PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzania §ciekow

Nazwa inwestycji: Zagospodarowanie terenu plazy nad jeziorem Kosiakowo

Adres inwestycji: dz. nr 335/2 i 335/4 obr. 0034 Mirostawiec

Nazwa Inwestora: Gmina i Miasto Mirostawiec

Adres Inwestora: ul. Wolnosci 37, 78-650 Miroslawiec

BRANZE: sanitarna - Zewnetrzna instalacja wody

Kazdy potencjalny oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z dokumentacjg projektowg w celu
doktadnej analizy rzeczowego zakresu rob6t.Niniejsze opracowanie ma wytgcznie charakter pomocniczy.
Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét pozostaje po stronie Oferenta.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3923



Projektowany budynek zaplecza plazy jest budynkiem parterowym z poddaszem nieuzytkowym,
niepodpiwniczonym.
Budynek wykonany bedzie w konstrukciji tradycyjne;.

Dane ogolne - budynek zaplecza
kubatura: 398,8m3
powierzchnia zabudowy: 176,14m?2
powierzchnia uzytkowa: 151,12m2
wysokos¢ 5,19m
dtugo$¢ 17,65m
szerokosc¢ 9,98m
Funkcja
Budynek bedzie obstugiwaé plaze wraz z polem namiotowym i miesci¢ bedzie:
- sanitariaty i umywalnie dla kobiet, mezczyzn, réwniez niepetnosprawnych,
- kuchnie i pomieszczenie obstugi,

- pomieszczenia magazynowe i hangar na todzie,

- punkt matej gastronomii (przy zatozeniu przygotowywania positkow w naczyniach jednorazowych z gotowych
potproduktéw np. mrozonek).

Budynek jest dostepny dla oséb na wdzkach inwalidzkich.
Budynek uzytkowany bedzie jedynie w sezonie letnim.

Budynek zasilany w wode z zewnetrznej instalacji wodociggowej, od istniejgcje studni gtebinowej

W zakres opracowania wchodzi wykonanie:

? instalacji wodociggowej utozonej w gruncie z rur PE100 PN16 SDR11 o $rednicy R50mm i dtugosci

L=32,0m stanowigcej zasilenie w wode budynku zaplecza plazu z istniejgcego ujecia wody

? instalacji wodociggowej utozonej w gruncie z rur PE100 PN16 SDR11 o $rednicy R32mm i dtugo$ci

L=48,95m stanowigcej zasilenie w wode kolumny serwisowej
? instalacji wodociggowej utozonej w gruncie pomiedzy kolumng serwisowg a kratkg $ciekowa z rur PE/PU
dn16mm w oplocie przewodu grzewczego o dtugosci L=3,6m.
? montazu zbiornika przeponowego
? montazu stacji uzdatniania wody.

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLAZY NAD JEZIOREM KOSIAKOWO
1.1| 45231300-8 | Zewnetrzna instalacja wodociagowa wraz ze stacja uzdatniania wody
1 Koszty zwigzane z obstuga geodezyjng szt.
d.1.1] kalk. wlasna
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01 0202 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.1.1 -05 m3 w gr.kat.IlI z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km
22,82 m3 22,820
RAZEM 22,820
3|KNR 2-01 0214 | Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.1.1 -04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.III-IV
Krotno$¢ =9
22,82 m3 22,820
RAZEM 22,820
4|KNR 2-18 0501 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatdéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.1 -03
50,73 m2 50,730
RAZEM 50,730
5[KNR 2-18 0501 | Kanaty rurowe - podioza z materiatdw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.1.1 -04
50,73 m2 50,730
RAZEM 50,730
6|KNR 2-01 0310| Rgczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i m3
d.1.1 -02 glebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIT)
18,13 m3 18,130
RAZEM 18,130
7| KNNR 1 0209- | Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o | m3
d.l1.1 09 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I1I
102,76 m3 102,760
RAZEM 102,760
8| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, m
d.1.1 0109-01 PEHD) o $r. zewngtrznej 50 mm
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32 m 32,000
RAZEM 32,000
KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1.1 0109-01 PEHD) o $r. zewngtrznej 32 mm
48,95 m 48,950
RAZEM 48,950
10| KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1.1 0109-01 PEHD) o $r. zewngtrznej 16 mm
3,6 m 3,600
RAZEM 3,600
11[ KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasmga z tworzywa m
d.1.1 0102-01 sztucznego
32+4895+3,6 m 84,550
RAZEM 84,550
12| KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych ztacz.
d.l1.1 0111-01 PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr. zewngtrznej 50
analogia mm
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
13| KNR-W 2-18 | Przejscie PE/stal DN50/2" zlacz.
d.1.1 0111-03
analogia
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
14| KNR-W 2-18 | Przejscie PE/stal DN32/11/4" ztacz.
d.1.1 0111-01
analogia
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
15[ KNR-W 2-18 | Przejscie PE/stal DN20/1/2" zlacz.
d.1.1 0111-01
analogia
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach | m
d.1.1 0108-05 gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotlowniach i wgztach
cieplnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
17| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. szt.
d.1.1 0130-05 nominalnej 40 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
18] KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. szt.
d.1.1 0130-04 nominalnej 32 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19] KNR-W 2-15 | Aspirator (inzektor) o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1.1 0130-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. szt.
d.1.1 0130-05 nominalnej 40 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21{KNR 0-35 0221| Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. catkowitej 150 dm3 szt.
d.1.1 -13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR-W 2-15 | Zawor do poboru probek szt.
d.1.1 0135-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23| KNR-W 2-15 | Reduktor ci$nienia o §r. nominalnej 40 mm szt.
d.1.1 0130-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 0-35 0216 Filtry mechaniczne $r. nom. 40 mm szt.
d.1.1 -13
1 szt. 1,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
25 Stacja uzdatniania wody 1,15 dm3/s kpl.
d.1.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26 Przewdd grzewczy kpl.
d.1.1| kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27)KNR 2-18 0802 | Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur azbestowo-cementowych | prob.
d.1.1 -01 o $r. nom. do 100 mm
1,0 prob. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR 2-18 0803 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o ér. nom. do 150 mm | odc.2
d.1.1 -01 00m
1,0 odc.2 1,000
00m
RAZEM 1,000
29|1KNR 2-01 0320| Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych glebokosci do| m3
d.1.1 -01 1.5 m kat.gr.I-II -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
22,82 m3 22,820
RAZEM 22,820
30|/ KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw | m3
d.l1.1 02 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV
120,90 m3 120,900
RAZEM 120,900
31{KNR 2-01 0236 Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. | m3
d.1.1 -02 HI-1v
143,72 m3 143,720
RAZEM 143,720
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Obmiar
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLAZY NAD JEZIOREM KOSIAKOWO
1.1 Zewngtrzna instalacja wodociagowa wraz ze stacjg uzdatniania wody

Spis tresci
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	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLAŻY NAD JEZIOREM KOSIAKOWO
	Dział:Zewnętrzna instalacja wodociągowa wraz ze stacją uzdatniania wody
	Pozycja: Koszty związane z obsługą geodezyjną
	1,0

	Pozycja: Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
	22,82

	Pozycja: Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV

Krotność = 9
	22,82

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm
	50,73

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm
	50,73

	Pozycja: Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
	18,13

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III
	102,76

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 50 mm
	32

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 32 mm
	48,95

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 16 mm
	3,6

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	32 + 48,95 + 3,6

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 50 mm
	2

	Pozycja: Przejście PE/stal DN50/2"
	2

	Pozycja: Przejście PE/stal DN32/11/4"
	1

	Pozycja: Przejście PE/stal DN20/1/2"
	1

	Pozycja: Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych
	5

	Pozycja: Zawory przelotowe  instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm
	8

	Pozycja: Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm
	1

	Pozycja: Aspirator (inżektor) o śr. nominalnej 40 mm
	1

	Pozycja: Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm
	1

	Pozycja: Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. całkowitej 150 dm3
	1

	Pozycja: Zawór do poboru próbek
	2

	Pozycja: Reduktor ciśnienia o śr. nominalnej 40 mm
	1

	Pozycja: Filtry mechaniczne śr. nom. 40 mm
	1

	Pozycja: Stacja uzdatniania wody 1,15 dm3/s
	1

	Pozycja: Przewód grzewczy
	1

	Pozycja: Próba szczelności sieci wodociągowych z rur azbestowo-cementowych o śr. nom. do 100 mm
	1,0

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm
	1,0

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m
	22,82

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV
	120,90

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
	143,72
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