PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ODCINEK NR 2
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR AT-03 |Cecie pitg nawierzchni bitumicznych na gtebokos$¢ 10 cm m
d.1./0101-02
1
{km 0+000} 4.2 m 4.20
{km0+387,48} 10.9 m 10.90
RAZEM 15.10
2|KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej $redniej gtebokosci 6 cm. Pozyskany de- |m2
d.1./0102-04 strukt Wykonawca robét przekaze Zamawiajacemy we wskazane miejsce do
1|analiza indy- |10km
widualna
387.48"3.3 m2 1278.68
RAZEM 1278.68
3|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych tacznie ze $ciankami wraz niezbednymiro- |m
d.1./0816-03 botami ziemnymi
1
6.1+6.5+7.8+1.8+6.1+6.0+5.9+6.2+4.9 m 51.30
RAZEM 51.30
4|KNR 2-31 Rozebranie fragmentu przepustu pod korong drogi fi 1500 tacznie ze $ciankkg |m
d.1./0816-03 czotowgoraz niezbednymi robotami ziemnymi
1
3 m 3.00
RAZEM 3.00
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej / trelinki m?2
d.1./0810-02
1|analogia
98 m2 98.00
RAZEM 98.00
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 ( drogowe + najazdowe) cm na m
d.1./0813-03 podsypce cementowo-piaskowej
1
50 m 50.00
RAZEM 50.00
7|KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
1
poz.6*0.06 m3 3.00
RAZEM 3.00
8|/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm m
d.1.|0814-02
1
40 m 40.00
RAZEM 40.00
9/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni wraz z wywozem i utylizacjg materiatu drzewne- |szt.
d.1.|0105-05 go
1
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
10/KNR 4-01 Zatadunek i wywiezienie gruzu z rozbidrek wraz z optata sktadowiskowa m3
d.1./0108-11 +
1/KNR 4-01
0108-12
analiza indy-
widualna
{przepusty fi 400} poz.3*2*3.14*0.2*0.05 m3 3.22
{przepust fi 1500} poz.4*2*3.14*0.75%0.15 m3 212
{$cianki czotowe dla przepustéw fi 400} 18*0.25*1.5*1.5 m3 10.13
{scianka czotowa dla przepustu fi1500} 0.5*5.8*3.5 ms3 10.15
{kostka betonowa} poz.5*0.08 m3 7.84
{krawezniki betonowe} p0z.60.30*0.15 ms3 2.25
{tawa betonowa} poz.7 m3 3.00
{obrzeza betonowe} poz.7*0.30*0.08 m3 0.07
RAZEM 38.78
11 Rozbiérka wiaduktu wraz z towarzyszacg infrastrukturg ( porecze, kable,tor, ryczatt
d.1.|analiza indy- |karczowanie i wycinka krzewow, roboty ziemne itp ) z odwozem i kosztami
1|widualna sktadowania materiatow z rozbidrki. Rozbibki przeporwadzi¢ na dtugosci 40m z
uksztattowaniem skrap do nachylenia 1:1,5
1 ryczatt 1.00
RAZEM 1.00
1.2 ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CPV 45232000-2 Roboty pomochicze w zakresie ruro-
ciggow i kabli
1.2 Zabezpieczenie Gazociagu
1
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12/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 mi wraz z koztem sktadowania
2.110214-04
{gazociag}8*0.90*1.0 m3 7.20
RAZEM 7.20
13/KNR 2-19 Rury ochronne z uszczelnieniem koncéw rur ochronnych. m
d.1./0119-06
2.1|+kalk. wtas-
na
7 m 7.00
RAZEM 7.00
14/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
2.1
poz.13 m 7.00
RAZEM 7.00
15/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI- piaskiem
2.1|analiza indy-
widualna
poz.12 m3 7.20
RAZEM 7.20
1.3 KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociaggow do odprowadzania
wody burzowej
16|KNR AT-11 |Wykopy pod kanalizacje deszczowg wraz z umocnieniem $cian wykopdéw z od- |m3
d.1./0101-05 + |wozem gruntu i kosztami sktadowania
3|KNR AT-11
0108-07 +
KNR AT-11
0108-02
{studnie rewizyjne fi 1000 mm na odninku od S8 do S9} 2.20*2.20*((1.69+ m3 30.98
0.15+0.15)+(2.3+0.15+0.15)+(1.51+0.15+0.15))
{studnie rewizyjne fi 1000 mm na odninku od S11 do S21} 2.20*2.20*((1.58+ |m3 91.33
0.15+0.15)+(1.4+0.15+0.15)+(1.41+0.15+0.15)+(1.54+0.15+0.15)+(1.72+0.15+
0.15)+(1.73+0.15+0.15)+(1.61+0.15+0.15)+(1.53+0.15+0.15)+(1.60+0.15+
0.15)+(1.75+0.15+0.15))
{studnie rewizyjne fi 2000 mm } 3.10*3.10*(2.2+0.15+0.15) m3 24.03
{studzienki sciekowe fi 500 mm} 1.35*1.35%1.7*poz.20 m3 37.18
{kanat fi 300 mm na odcinku od S8 do S10} 1.10%(22.35*((1.69+1.51)/2+0.15)+ |[m3 82.88
21.76%((1.51+1.52)/2+0.15))
{kanat fi 400 mm na odcinku od S10 do S21} 1.20%(23.93*((2.00+1.58)/2+0.15) |m3 510.22
+20.37%((1.58+1.40)/2+0.15)+18.94%((1.4+1.41)/2+0.15)+14.83*((1.41+1.54)/
2+0.15)+13.98%((1.54+1.72)/2+0.15)+29.25*((1.72+1.73)/2+0.15)+26.54*
((1.73+1.77)/2+0.15)+30.04*((1.77+1.61)/2+0.15)+16.55*((1.61+1.53)/2+0.15)+
13.45%((1.53+1.60)/2+0.15)+30.05*((1.60+1.75)/2+0.15))
{przykanaliki fi 200 mm} 0.80*0.65*poz.24 m3 9.88
RAZEM 786.50
17|KNR-W 2-18 |Warstwa pospétki frakcji 0/31,5 mm grubosci 15 cm m3
d.1.|0511-02
3
{studnie rewizyjne fi 1000 mm} 2.20*2.20*0.15*p0z.18 ms3 9.44
{studnie rewizyjne fi 1500 mm} 2.60*2.60*0.15*p0z.19 m3 1.01
{studzienki $ciekowe fi 500 mm} 1.35%1.35*0.15*p0z.20 m3 3.28
RAZEM 13.73
18/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $rednicy 1000 mm (gteboko$¢ stud- |stud.
d.1.]0513-01 + ni wg dokumentacji projektowej)
3|KNR-W 2-18
0513-02
analiza indy-
widualna
13 stud. 13.00
RAZEM 13.00
19/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie  |stud.
d.1./0513-03
3|analiza indy-
widualna
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 mm szt.
d.1.|0524-02
3
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
21/KNR-W 2-18 |Warstwa piasku grubosci 15 cm m3
d.1.|0511-02
3
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{kanat fi 300 mm} 1.10*0.15*poz.22 ms3 7.26
{kanat fi 400 mm} 1.20*0.15*p0z.23 m3 42.84
{przykanaliki fi 200 mm} 0.80*0.15*poz.24 m3 2.28
RAZEM 52.38
22|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP $rednicy 300mm, SDR34 SN8 m
d.1.|0408-05
3
{kanat fi 300mm na odcinku od S8 do S10} 44 m 44.00
RAZEM 44.00
23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP $rednicy 400 mm SN8 m
d.1.|0408-08
3
{kanat fi 400mm na odcinku od S10 do S22} 238 m 238.00
RAZEM 238.00
24|KNR-W 2-18 |Przykanaliki z rur PP $rednicy 200mm, SDR34 SN8 m
d.1.|0408-03
3
19 m 19.00
RAZEM 19.00
25|KNR-W 2-18 |Zasypka wykopow piaskiem do wysokosci warstw konstrukcyjnych m3
d.1.|0511-04
3
{catos¢ robét ziemnych} poz.16 ms3 786.50
{minus objetos¢ warstw podsypkowych} -(poz.17+poz.21) m3 -66.11
{minus objetos¢ studni fi 1000 mmy} -3.14*0.6270.62*(1.69+2.3+1.51+1.58+ m3 -25.79
1.4+1.41+41.54+1.72+1.73+1.61+1.53+1.6+1.75)
{minus objetos$¢ studni fi 2000 mmy} -3.14*1.15%1.15*2.2 m3 -9.14
{minus objetos¢ studzienek sciekowych fi 500 mm} -3.14*0.32*0.32*0.90* m3 -3.47
poz.20
{minus objetos¢ rur fi 300 mmy} -3.14*0.1575*0.1575*poz.22 m3 -3.43
{minus objetos¢ rur fi 400 mm} -3.14*0.1575*0.1575*poz.23 ms3 -18.54
{minus objetos$¢ przykanalikéw fi 200 mm} -3.14*0.10*0.10*poz.24 m3 -0.60
RAZEM 659.42
26| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanatéw utozonych w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
d.1./0102-01
3|analogia
{kanat fi 300 mm} poz.22 m 44.00
{kanat fi 400 mm} poz.23 m 238.00
{przykanaliki fi 200 mm} poz.24 m 19.00
RAZEM 301.00
27 Inspekcja utozonych kanatow kamerg TV m
d.1.|analiza indy-
3|widualna
{kanat fi 300 mm} poz.22 m 44.00
{kanat fi 400 mm} poz.23 m 238.00
RAZEM 282.00
1.4 PRZEBUDOWA PRZEPUSTU POD KORONA DROGI
28|KNR AT-11  |Wykopy na odktad wraz z umocnieniem $cian wykopow ms3
d.1./0101-05
4
1.0*7.02.5+2.2*2.5*2.7 m3 32.35
RAZEM 32.35
29|WKI Optata sktadowiskowa ms3
d.1./2.701.01.15.
4|SEK
poz.28 m3 32.35
RAZEM 32.35
30|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa ms3
d.1.|0605-02
4
0.46*2.1 m3 0.97
RAZEM 0.97
31|KNR-W 2-18 |Kanaty z rury zelbetowych "WIPRO" tgczonych na uszczelke gumowsa o $r. m
d.1./0412-09/10 |1500 mm
4
2.1 m 2.10
RAZEM 2.10
32|KNR 2-02 Deskowanie scianek m2
d.1./1902-03
4/D-06.04.01
(5.7*3.45+5.7*0.5+3.5*0.5)*2 m?2 48.53
RAZEM 48.53
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ( 2 x siatka z pretéw fi 12 oczko 10 x 10) t
d.1./0290-04
4/D-06.04.01
(800*0.89)/1000 t 0.71
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RAZEM 0.71
34|KNR 2-02 Betonowanie $cianek czotowych, mieszanka betonowa klasy C20/25 ms3
d.1./1921-02
4|analiza indy-
widualna
0.53.45"5.7 m3 9.83
RAZEM 9.83
35/KNR AT-11  |Obsypka rur piaskiem 30cm ponad gére rury m3
d.1./0109-01
4|analiza indy-
widualna
{rury fi1500 mm} (2.2*(1.5+0.3)*p0z.31)-3.14*0.75*0.75*p0z.31 m3 4.61
RAZEM 4.61
36|KNR-W 2-18 |Zasypywanie wykopow piaskiem z warstwowym zageszczeniem ms3
d.1./0511-04
4
p0z.28-p0z.35-(3.14*0.75*0.75*p0z.31) m3 24.03
RAZEM 24.03
37/KNR 2-01 Zatadunek i odwdz gruntu z wykopu na odlegto$¢ 5 km ms3
d.1.|0212-07
4/0214-04
p0z.28-p0z.35-p0z.36 m3 3.71
RAZEM 3.71
38 Optata sktadowiskowa ms3
d.1.|analiza indy-
4|widualna
poz.37 m3 3.71
RAZEM 3.71
1.5 DRENAZ FI 100
39|KNR AT-11  |Wykopy na odktad wykonane mechanicznie m3
d.1./0101-05
5|analiza indy-
widualna
{wykop pod dren fi100mm} poz.41*0.3*0.5 m3 33.98
RAZEM 33.98
40|KNR 2-01 Podsypka ze zwiru grubosci 5 cm ms3
d.1.|0610-07
5
poz.41*0.3*0.05 m3 3.40
RAZEM 3.40
41|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych o $rrednicy nominalnej 100 mm, |m
d.1./0703-03 dren w oplocie z geowtokniny drenarskiej
5|z.sz. 3.4.
221 m 221.00
{wigczenia do studni} 0.5*11 m 5.50
RAZEM 226.50
42|KNR 4-01 Wiaczenie drenu do studni rewizyjnych i studni deszczowych szt.
d.1./0208-01 +
5/KNR 4-01
0206-01
analiza indy-
widualna
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
43/KNR 2-01 Obsypka drenazu zwirem ms3
d.1.|0610-07
5|analogia
poz.41*0.3*0.5-(p0z.41*3.14*0.05*0.05)-p0z.40 m3 28.80
RAZEM 28.80
1.6 UMOCNIENIE CIEKU PLYTAMI AZUROWYMI
44/KNR 2-31 Odmulenie z wyprofilowaniem dna i skarp cieku (z odwozem i kosztami skta- |m
d.1./1403-06 + |dowania)
6|KNR-W 2-01
0409-02
analiza indy-
widualna
5 m 5.00
RAZEM 5.00
45/KNR 2-01 Plantowanie powierzchni skarp cieku m?2
d.1./0506-01
6
(2.972+1.5)*5 m?2 36.50
RAZEM 36.50
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46| KNR 2-01 Umocnienie skarp ptytami azurowymi o wymiarach 60x40x8 cm (ptyty utozy¢ |m?2
d.1./0516-04 na wilgotnej mieszance betonowej klasy C12/15 grubosci 5 cm, otwory w pty-
6|analiza indy- |tach wypetni¢ betonem, ptyty ustablizowa¢ palisadg - dwa kotki na ptyte))
widualna
poz.45 m2 36.50
RAZEM 36.50
1.7 ODMULENIE ROWOW PRZYDROZNYCH
47/KNR 2-31 Odmulenie rowdéw z wyprofilowaniem dna i skarp (z odwozem i kosztami skia- |m
d.1./1403-06 + dowania)
7|KNR-W 2-01
0409-02
analiza indy-
widualna
170 m 170.00
RAZEM 170.00
1.8 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.8. WYKOPY CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1
48|KNR 2-01 Formowanie nasypéw (w pozycji uwzgledni¢ dowdz gruntu) m3
d.1.|0235-02
8.1
300 m3 300.00
RAZEM 300.00
49/KNR 2-01 Roboty ziemne - wykonanie koryta z odwozem gruntu i kosztami sktadowania |m3
d.1./0206-04 +
8.1/KNR 2-01
0214-04
{koryto drogi} 1997*0.34 m3 678.98
{poszerzenia pod krawezniki } 773*0.30*0.34 ms3 78.85
{zjady} 145*0.64 m3 92.80
{pobocza} 774*0.75*0.15 ms3 87.08
{minus objetos$¢ sfrezowanej nawierzchni} -1144.94*0.06 m3 -68.70
RAZEM 869.01
1.9 KRAWEZNIKI | OBRZEZA CPV 45233140-2 Roboty drogowe
50|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm ustawione na fawie m
d.1./0402-04 + |betonowej z oporem z mieszanki betonowej klasy C12/15
9|KNR 2-31
0403-05
analiza indy-
widualna
855 m 855.00
RAZEM 855.00
51|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm ustawione na tawie betonowej z opo- |m
d.1./0402-04 + rem z mieszanki betonowej klasy C12/15
9|KNR 2-31
0407-03
analiza indy-
widualna
64 m 64.00
RAZEM 64.00
1.10 NAWIERZCHNIE CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie asfaltowania
1.10 JEZDNIA CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie asfaltowania
A
52|KNR AT-03 |Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5Mpa —30cm m2
d.1./0201-03
10.1|analiza indy-
widualna
{koryto drogi} 1997 m2 1997.00
{poszerzenia pod krawezniki } 773*0.30 m2 231.90
RAZEM 2228.90
53|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |m?2
d.1./0103-04 gruncie kat. I-IV
10.1
poz.52 m2 2228.90
RAZEM 2228.90
54| KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 E2> m?2
d.1./0114-05 130MPa, warstwa grubosci 22 cm po zageszczeniu
10.1|0114-06
{koryto drogi} 1997 m?2 1997.00
{poszerzenia pod krawezniki } 773*0.30 m?2 231.90
RAZEM 2 228.90
55|KNR AT-03 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy m?2
d.1./0202-01 zasadniczej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
10.1
poz.54 m2 2228.90
RAZEM 2 228.90
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56| KNR 2-31 Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W grubosci 8 cm |m?2
d.1./0310-01
10.1/0310-02
{koryto drogi} 1997 m?2 1997.00
RAZEM 1997.00
57|KNR AT-03 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno warstwy wigzacej; zu- |m?2
d.1./0202-02 zycie emulsji 0,5 kg/m2
10.1
poz.56 m?2 1997.00
RAZEM 1997.00
58/ KNR 2-31 Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S grubosci 4 cm |m?2
d.1./0310-05
10.1|0310-06
{koryto drogi} 1997 m?2 1997.00
RAZEM 1997.00
1.10 ZJAZDY
2
59|KNR 2-31 Profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.1.|0103-04
10.2
{pomiar elektroniczny z mapy numerycznej} 145 m2 145.00
RAZEM 145.00
60|KNR 2-31 Warstwawa mrozoochronna z posp6tki CBR>25%, grubos$¢ warstwy po za- m?2
d.1./0114-01 geszczeniu 30 cm
10.2|/0114-02
poz.59 m2 145.00
RAZEM 145.00
61/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 E2> m?2
d.1./0114-05 130MPa, warstwa grubosci 22 cm po zageszczeniu
10.2|0114-06
poz.59 m2 145.00
RAZEM 145.00
62| KNR 2-31 Nawierzchnie zjazddw z kostki brukowej betonowej grububosci 8 cm na pod- |m?2
d.1./0511-03 sypce cementowo-piaskowej (kostka Behaton w kolorze czerwonym)
10.2
poz.59 m2 145.00
RAZEM 145.00
1.10 DOPASOWANIE WYSOKOSCIOWE ZJAZDOW
3
63| KNR 2-31 Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - wysokos$ciowe dopaso- |m?2
d.1./0511-03 + wanie zjazdéw do projektowanej niwelety
10.3|KNR 2-31
0801-07
{wysokos$ciowe dopasowanie zjazdéw}100 m2 100.00
RAZEM 100.00
64|KNR 2-31 Wysokosciowe dopasowanie zjazdéw utwardzonych tluczniem, odtworzenie m?2
d.1./0204-05 nawerzchni po wymianie przepustow - srednia grubos$¢ warstwy po zageszcze-
10.3/0204-06 niu 10 cm
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
1.10 POBOCZE UTWARDZONE DESTRUKTEM
4
65/KNR 2-31 Profilowanie i zageszenie podtoza pod konstrukcje pobocza m?2
d.1./0103-04
10.4
774*0.75 m2 580.50
RAZEM 580.50
66|KNR 2-31 Pobocze z destruktu asfaltowego grubosci 15 cm m?2
d.1./0203-05 +
10.4|KNR 2-31
0203-06
analiza indy-
widualna
774*0.75 m2 580.50
RAZEM 580.50
1.11 HUMUSOWANIE CPV 45233140-2 Roboty drogowe
67|KNR 2-01 Przygotowanie terenu pod rozécielenie ziemi urodzajnej poprzez Sciecie wy-  |m?2
d.1./0506-07 puktosci oraz zasypanie wgtebien
11
800 m2 800.00
RAZEM 800.00
68| KNR 2-01 Rozscielenie ziemi urodzajnej grubosci 10 cm z obsianiem trawg m?2
d.1./0510-01 +
11|KNR 2-01
0510-02
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poz.67 m2 800.00
RAZEM 800.00
1.12 ROBOTY TOWARZYSZACE
69 Nadzory branzowe ryczatt
d.1.|analiza indy-
12|widualna
1 ryczatt 1.00
RAZEM 1.00
70 Przepigcie istniajcych swiattowoddw i kabli oswietloniowych po rozbiérce wia- |ryczatt
d.1.|analiza indy- |duktu
12|widualna
1 ryczatt 1.00
RAZEM 1.00
71/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych wraz z wymia- |szt.
d.1./1406-02 ng wpustow zeliwnych
12
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
72 Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z ozna- |ryczatt
d.1.|analiza indy- |kowaniem miejsca prowadzenia robét
12|widualna
1 ryczatt 1
RAZEM 1
73 Obstuga geodezyjna inwestycji - wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe wraz z |ryczatt
d.1.|analiza indy- |opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
12|widualna
1 ryczatt 1
RAZEM 1

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25282




