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5. Charakterystyka warunkow wodnych.

Wody powierzchniowe na omawianym terenie reprezentowane s3 przez potok
Rytrzanka, ktérego koryto znajduje si¢ w odleglosci ok. 45 m na pdélnocny — zachdéd
projektowanej inwestycji. Potok Rytrzanka jest lewobrzeznym doptywem rzeki Poprad.

W rejonie badan wystepuja dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych: gleboki
paleogenski i plytki czwartorzedowy.

Wody horyzontu paleogenskiego zawarte sg3 w szczelinach spekan piaskowcow
i tupkow fliszowych podloza skalnego. 110$¢ jej uzalezniona jest od ilosci i wielkosci szczelin
piaskowca kontaktujgcych si¢ ze sobg i jego porowatosci. Warstwy lupkowe sg praktycznie
bezwodne.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego na obszarze dolin rzek i potokéw posiada
swobodne zwierciadto i zawarta jest w przepuszczalnych utworach kamienisto — zwirowych.
Polozenie jego uzaleznione jest od stanu wody w rzekach i potokach oraz intensywnosci
naptywu wody gruntowej od strony zboczy gorskich. W bezposrednim sasiedztwie koryta
rzeki, na obszarach terasy niskiej i zalewowej woda gruntowa tego horyzontu pozostaje
w zwigzku hydraulicznym z wodami przeptywajgcymi w korytach rzek.

W wykonanych otworach badawczych do glebokosci maksymalnej 2,5 m ppt nie

stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.



