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1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych.

W celu rozpoznania warunkow geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych na
omawianym terenie wykonano cztery otwory badawcze do gl¢bokosci 2,5 m ppt. Otwory
wykonano recznie wiertnica udarowa przy zastosowaniu probnika okienkowego typu RKS
o $rednicy 50 mm.

Prace wykonane byly pod nadzorem geologa, ktory na biezgco wykonywat profilowanie
geologiczne odstonigtych warstw i pobieral probki gruntow z otwordéw badawczych oraz
prowadzil obserwacje hydrogeologiczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych
z rozpoznaniem, otwory zostaly zlikwidowane.

Dla probek gruntu pobranych z otworéw wykonano badania laboratoryjne okreslajace:
wilgotnosé, stopien plastycznosci, gestos¢ objetosciows.

Wykonane prace umozliwily miarodajng oceng¢ warunkoéw geologiczno - inzynierskich na

potrzeby posadowienia projektowanych obiektow oraz sposob ich racjonalnego posadowienia.

2. Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

Na podstawie badan polowych i laboratoryjnych prob gruntu w oparciu o obowigzujace
normy oraz uwzgledniajgc geneze i stratygrafie, zalegajace w podlozu grunty zaliczono do

jednej warstwy geotechnicznej.

Do warstwy I zaliczono $redniozaggszczone otoczaki z domieszkg zwirdw, o barwie

brazowej. Wystepowanie warstwy V stwierdzono we wszystkich otworach badawczych na
glebokosci 0,3 - 2,5 m ppt.
Dla warstwy I okreslono parametry fizyko — mechaniczne, ktérych Srednie wartosci

przedstawiajg si¢ nastepujaco:

- wilgotnos$¢ naturalna Wn =92-97%
- cigzar objetosciowy p =220tm>
- stopien zageszczenia Ip =045

(stan $redniozageszczony)

- kat tarcia wewnetrznego by =37°



