GMINA LUBICHOWO

ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo

UJEDNOLICONY (2)
Zatgcznik
do Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamoéwienia

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA WRAZ Z WYPOSAZENIEM

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego
pod nazwg ,Budowa budynku szatni dla sportowcow wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczna, obreb Lubichowo, gmina Lubichowo”, zwanego dalej ,Inwestycjg”.

2. Inwestycja bedzie realizowana w woj. pomorskim, powiat starogardzki gmina Lubichowo, obreb
Lubichowo i bedzie obejmowata budowe budynku szatni dla sportowcéw w Lubichowie.

3. Zakres robét obejmuje w szczegdlnosci:

1)

Budowe budynku na cele szatni dla sportowcéw w wewnetrzne instalacje:
elektryczna,
wod-kan,
wentylacji,
centralnego ogrzewania,
teletechniczna

1) Budynek

parterowy, bez poddasza uzytkowego, nie podpiwniczony, z dachem 4-spadowym o
konstrukcji drewnianej. Na catej konstrukcji dachowej facenie fatami drewnianymi pod
pokrycie blachg dachéwkowg na rgbek stojgcy z kondensatem, nalezy zamontowaé pfotki
przeciwséniegowe. lzolacja stropu wetna mineralna gr. 30 cm. A= 0,03 min. Ze wzgledu na
umieszczenie centrali wentylacyjnej nalezy zaizolowa¢ przestrzeh miedzy krokwiami weing
mineralng 15 cm. A= 0,03 min. Okapy wypetnione na catej szerokosci wysuniecia poza obrys
muréw podbitkg swierkowg na wpust. Budynek w technologii tradycyjnej, murowanej, Sciany
zewnetrzne dwuwarstwowe, murowane z bloczkéw Porotherm o grubo$ci 25¢cm, zaizolowane
styropianem grubosci 25cm (grafitowy) EPS 031. Tynk silikatowo-silikonowy z
nanoczgsteczkami.

instalacja centralnego ogrzewania w budynku oparta na doprowadzeniu czynnika grzewczego
do budynku i wewnetrzng instalacje sytemu ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z
zastosowaniem pompy ciepta zgodnie z projektem branzowym.

Instalacja wentylacyjna w wykonaniu wewnetrznym z wymiennikiem przeciwprgdowym. Zgodnie z
projektem odzysk ciepta w oparciu o wymiennik.

Zagospodarowanie terenu.
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- Zaprojektowano jednostronne chodniki. Przy krawezniku nalezy utozy¢ pasek ozdobny o szerokosci
20 cm. z kostki w kolorze zéttym.

- cze$¢ terenu utwardzi¢ kostkg betonowg zgodnie z PZT. Na terenie czesci dziatki w miejscach
nieutwardzonych planuje sie zielen. Nalezy utwardzi¢ teren dojscia i przejscia kostkg betonowg ok. 95
m2 kostki, ograniczone obrzezami betonowymi o wym. 8x30 cm na tawie betonowej z oporem.

- 6 cm - kostka betonowa Polbruk (szara — pasek wyrdzniajgcy z dwoéch stron chodnika - kolor zétty),
- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15 cm - podbudowa zasadnicza z betonu min. B10 uktadany w stanie pétsuchym stabilizowany
mechanicznie — na kazdg partie wbudowanego betonu wymagany atest,

- 10 cm - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa.
- 5 cm — warstwa pospotki.

- spadki poprzeczne jezdni jednospadowy lub dwuspadkowy - 2% w zaleznosci od uksztattowania
terenu. Do ustalenia w trakcie realizacji inwestyciji.

- spadki podiuzne niwelety drogi- 0,6%-2,67%,

5) Przytacze kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem technicznym.

- przylacze z rur z tworzywa sztucznego o przekroju @160PCV od rurociggu kanalizacji sanitarnej
budynku do istniejgcego przykanaliku zlokalizowanego na dziatce inwestora.

6) Instalacja kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé dwie studnie chtonne z kregdw betonowych,
fi1200 o gtebokosci 2,0m z pokrywg i studzienkg zeliwng potgczone do rur spustowych, Do kazdej
studni co najmniej z dwdch stron nalezy dotgczyé drenaz o diugosci 15 m. kazdy owiniety w
geowtdknine utozony w warstwie przepuszczalne;.

Przyktadowy szkic utozenia drenazu rozsgczajgcego

FPodtoze
WIZ-I-’WHEIWE.IEI'
(podsyphkal

5. Podstawowe dane obiektu:

— Powierzchnia zabudowy budynku — 100,34 m2,
— Powierzchnia uzytkowa — 77,80 m2
— Dtugos¢ budynku 14,33 m,
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—  Szerokos$¢ budynku 9,1 m,
—  Kubatura budynku 357,24 m3,
— Poziom posadowienia posadzki parteru +106,65 m n.p.m.

Opis podstawowego zakresu robét:

W skfad inwestycji wchodza:

Budowa budynku przedszkola,

Zagospodarowanie terenu dziatki,

Wykonanie chodnikow

Budowa przykanalika sanitarnego,

Budowa kanalizacji deszczowej

Zagospodarowanie zieleni

Wyposazenie pomieszczen zgodnie z ponizszym opisem.

6. Uszczegdlniony opis pomieszczen —budowa budynku szatni
Pom. 1.07, 1.04, — szatnia.

1.

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Glazura - Wymiar min. 30x60. Ptytki uktadane do sufitu. — kolory do uzgodnienia z
zamawiajgcym.

Terakota - Wymiar min. 60x60. Antyposlizgowos¢ min R10, rektyfikowane, klej elastyczny
—ogrzewanie podiogowe, fuga epoksydowa- kolory plytek do uzgodnienia z
zamawiajgcym.

Sufit farba lateksowa

Oswietlenie wpuszczane w sufit (plafony Led 60x60 min.2400 L.) - typ do uzgodnienia z
zamawiajgcym.

Drzwi wewnetrzne petne, wypetnienie ptyta widrowa petna, futryny metalowe, bgdz drzwi z
Al. petne w kolorach bez lub szare, odbojnik drzwiowy.

Szafki z ptyty HPL. Wymiar modutu : 190x50x55cm. llos¢ modutéw zgodnie z projektem,
rzutem przyziemia. Przyktadowe szafki ponize;j.
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g) Na srodku tawki do szatni z wieszakami. Materiat — metal i HPL ,dtugo$¢ min. 1500 mm,
dwustronna, z oparciem, 2x6 wieszaki podwdjne, wysokos¢ min. 1650 mm., gtebokos¢é
min. 760mm. Jedna tawka dwustronna do szatni. Razem 2 szt.

H) Nad drzwiami wejsciowymi nalezy zamontowac kurtyny powietrzne.

2. Pom. 1.08, 1,09, 1.1, 1.06, 1.05,1.03 — Sanitariaty.

a) Glazura- Wymiar min. 30x60. Plytki uktadane do sufitu — kolory do uzgodnienia z
zamawiajgcym. Plytki rektyfikowane.

b) Terakota- Wymiar min. 60x60. Antyposlizgowos¢ min R10, klej elastyczny —ogrzewanie
podiogowe, fuga epoksydowa- kolory ptytek do uzgodnienia z zamawiajgcym. Plytki
rektyfikowane.

c) Sufit farba lateksowa.

d) Oswietlenie wpuszczane w sufit (plafony Led) - typ do uzgodnienia z zamawiajgcym.

e) Drzwi wewnetrzne petne, wypetnienie ptyta wiérowa petna, futryny metalowe, badz drzwi z
Al. petne w kolorach bez lub szare, odbojnik drzwiowy.

f) Toaleta. Miska podwieszana na stelazu typu Geberit, przycisk podwdéjny materiat chrom,
wz0r klawisza obty — do ustalenia z Inwestorem.

g) Brodzik ptaski z odwodnieniem liniowym, Czasowy, podtynkowy zestaw natryskowy:

h) Zawor czasowy do zasilania w wode zmieszang, Czas wyptywu ~30 sekund.

i)  Wyptyw 6 I/min przy 3 barach. Wylewka natryskowa chromowana, odporna na wandalizm
z antyosadowym dyfuzorem i automatyczng regulacjg wyptywu, Korpus i wylewka z litego,
chromowanego mosigdzu, Rozeta Inox, btyszczgca, wodoszczelna skrzynka podtynkowa.

j)  Umywalki: gtebokos¢ 48 cm, szerokos¢ 60 cm w kolorze biatym, nablatowe, baterie
umywalkowe, jednouchwytowa, uchwyt prosty — ksztatt umywalek do uzgodnienia z
Zamawiajgcym, blaty o wysokos$ci zgodnej z warunkami technicznymi

k) Blaty pod umywalkowe z konglomeratu. Kolor do ustalenia z zamawiajacym.

I) dozownik na mydto 1 szt., min. 10x16x26 cm
m) Uchwyt na papier toaletowy metalowy wymiary min. 14,5x22x27,5 cm.
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n) suszarka do rgk elekiryczna. Wymagane podigczenie elektryczne. Minimalne wymagania.
Sposéb uruchamiania: automatyczny (fotokomérka) Pole dziatania fotokomorki: 50~200
mm od wylotu powietrza (odlegto$¢ wymagana do uruchomienia) Szybko$¢ nawiewu:
>108 km/h Temperatura powietrza: >40°C Sredni czas suszenia: okoto 15 sekund Tryby
pracy: mozliwos¢ pracy w trybie z grzatkg lub bez (zimne / ciepte powietrze) Poziom
halasu: 70 dB Wymiary (szer/gt/wys.): 210 x 185 x 275 mm. Uwaga. Doprowadzi¢
zasilanie.

0) lustro wpuszczane na catej szerokosci obejmujgce dwie umywalki wysokos¢ lustra ca. 90
cm

p) Drzwi do sanitariatéw z Aluminium z kratkg wentylacyjng

Przyktadowe rozwigzanie zabudowy blatu z umywalkami, lustrami .

3. 1.01, 1.02 pomieszczenie sedziéw, dzialaczy.

a) Terakota - Wymiar min. 60x60. Antyposlizgowos$¢ min R10, rektyfikowane, klej elastyczny
—ogrzewanie podiogowe, fuga epoksydowa- kolory plytek do uzgodnienia z
zamawiajgcym.

b) Na sScianach dekoracyjny tynk mozaikowy zywiczny o zwiekszonej odpornosci na
Scieranie do wysokosci 150cm., powyzej farba lateksowa. Kolory ustalane w trakcie
inwestycji przez zamawiajgcego.

c) Oswietlenie wpuszczane w sufit (plafony Led) - typ do uzgodnienia z zamawiajgcym.

d) Miedzy $cianami dzialowymi nalezy zamontowaé s$cianke dzialowa mobilna
akustyczng wedlug ponizszych parametrow:
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PODWIESZENIE DWUPUNKTOWE TYP 10R
B MIN. WYSOKOSC ZAWIESIA 150 mm
g RODZAJ SZYNY SZYNA ZINTEGROWANA 2P
E IZOLACJA AKUSTYCZNA SZYN | ZAWIESI | 2X GK (12,5mm) + wetna mineralna min. 50 mm
| KOLOR SZYN RAL 9003
= NOSNOSC WOZKA JEZDNEGO 9,7 kN *
NOSNOSC POJEDYNCZEGO ZAWIESIA 3,5kN *
GRUBOSC PANELI 110 mm
WYSOKOSC SCIANY 2700 mm
SZEROKOSC SCIANY 3000 mm
PANEL STANDARD 2
- PANEL TELESKOPOWY 1
E RAMA PANELA ALUMIUM ANODOWANE
S WYPEENIENIE KOLOR BIALY/SZARY
RYGLOWANIE MANUALNE
KLASYFIKACJA REAKCJI NA OGIEN o
(zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010) B, S2, d-0 (NIEZAPALNA)
IZOLAQYJNOS'C AKUSTYCZNA 44 4B ***
(zgodnie z PN-EN-10140-2:2011)

4. Pom. 1.11 magazyn.
a) Glazura- Wymiar min. 30x30. Piytki uktadane do 1,5 m., kolory do uzgodnienia z
zamawiajgcym.
b) Terakota- Wymiar min. 30x30. Gres; klej elastyczny —ogrzewanie podfogowe, - kolory
ptytek do uzgodnienia z zamawiajgcym.
c) Stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z projektem.
d) Oswietlenie wpuszczane w sufit (plafony Led) - typ do uzgodnienia z zamawiajgcym.

o

Pom. 1.10 WC dla niepetnosprawnych.

6. Glazura- Wymiar min. 30x60. Plytki uktadane do sufitu — kolory do uzgodnienia z
zamawiajgcym. Plytki rektyfikowane.

7. Terakota- Wymiar min. 60x60. Antyposlizgowos¢ min R10, klej elastyczny —ogrzewanie

podiogowe, fuga epoksydowa- kolory ptytek do uzgodnienia z zamawiajgcym. Plytki

rektyfikowane.

Sufit farba lateksowa.

9. Oswietlenie wpuszczane w sufit (plafony Led) - typ do uzgodnienia z zamawiajgcym.

a) Miska podwieszana na stelazu typu Geberit o wysokosci zgodnej z warunkami
technicznymi, przycisk podwdéjny materiat chrom, wzér klawisza obty — do ustalenia z
Inwestorem.

b) Umywalka: gtebokos¢ 48 cm, szerokos¢ 60 cm w kolorze biatym, nablatowe, baterie
umywalkowe, jednouchwytowa, uchwyt prosty — ksztatt umywalek do uzgodnienia z
Zamawiajgcym, blaty o wysokos$ci zgodnej z warunkami technicznymi

c) dozownik na mydto 1 szt., min. 10x16x26 cm

d) Uchwyt na papier toaletowy metalowy wymiary min. 14,5x22x27,5 cm.

e) suszarka do rgk elektryczna. Wymagane podigczenie elekiryczne. Minimalne wymagania.
Sposéb uruchamiania: automatyczny (fotokomérka) Pole dziatania fotokomorki: 50~200
mm od wylotu powietrza (odlegtos¢ wymagana do uruchomienia) Szybko$¢ nawiewu:

©
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>108 km/h Temperatura powietrza: >40°C Sredni czas suszenia: okoto 15 sekund Tryby
pracy: mozliwos¢ pracy w trybie z grzatkg lub bez (zimne / ciepte powietrze) Poziom
halasu: 70 dB Wymiary (szer/gt/wys.): 210 x 185 x 275 mm. Uwaga. Doprowadzi¢
zasilanie.

f) lustro wpuszczane na catej szerokosci obejmujgce dwie umywalki wysokosé lustra ca. 90
cm

g) uchwyty dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej 316l.

h) Stolarka okienna. Profile PCW lub aluminiowe; wielokomorowe, 3 szybowe, szyby
zespolone jednoramowe o przenikalnosci ciepta przez rame okienng oraz szybe nie
wiekszej niz 0,9.kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym, okna rozwierno-uchylne, okucia
antywlamaniowe.

i) Parapety wewnetrzne. Marmur syntetyczny w tazienkach parapety z glazury. — kolory do
ustalenia z zamawiajgcym.

j) Parapety zewnetrzne. Aluminiowe w kolorze dostosowanym do stolarki okiennej.

k) Drzwi zewnetrzne: Aluminium ciepte lub PCW, okucia antywtamaniowe wyposazone w w
2 zamki patentowe z szybg bezpieczng o przenikalnosci ciepta przez rame okienng oraz
szybe nie wiekszej niz 0,9, wyposazone w samozamykacz z ramieniem blokowanym o
podwyzszonej wytrzymatosci z funkcja stop.

Oznaczone na rys. drzwi i okna musza zapewnia¢ odpowiednie parametry
szczelnosci i izolacyjnosci ogniowe;.

I) Narozniki wypukte, ptytki glazury nalezy uktadacpod katem 45° - dot. wszystkich
pomieszczen.
m) Sufity podwieszane z ptyt GK podwajne i profili (rozwigzania systemowe).

ZESTAWIENIE DREWNA KONSTRUKCJI DACHU

Wiazar W1 - 4 szt.

Przekroj ﬁg;é‘r’vfe?;‘:ﬁgfgécgt_] 0,0550bjetos¢[m3]
40/160 4 16 Oznaczenie [mm/mm]

Szerokos¢ [cm] Wysokosé [cm]

40/160 4 16 619,01 0,040

40/804 8 104,12 0,007

40/804 8 85,32 0,005

40/804 8 157,32 0,010

Pojedynczy element 0,117

llos¢ elementdéw [szt.] 4

0,466 Objetos¢ catkowita [m3]
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Wiazar W2 - 5 szt.

Przekroj ﬁffva e?é‘:‘?gfgéc[r:it_] 0,0230bjeto$é[m3]
40/160 4 16 Oznaczenie [mm/mm]
Szerokos¢ [cm] Wysokosé [cm]
40/160 4 16 427,51 0,027
40/160 4 16 619,0 1 0,040
40/804 8 104,1 2 0,007
40/80 4 8 85,32 0,005
40/804 8 157,32 0,010
Pojedynczy element 0,112
llos¢ elementow [szt.] 5
0,562 Objetos¢ catkowita [m3]

Wigzar W3 — 2 szt.
Przekroj ﬁ;gg‘ er?;‘:ggfggcgt_] 0,0610bjetos¢[m3]
60/160 6 16 Oznaczenie [mm/mm]
Szerokos¢ [cm] Wysokosé [cm]
60/160 6 16 264,6 1 0,025
60/160 6 16 619,0 1 0,059
60/80 6 8 97,12 0,009
60/80 6 8 66,6 2 0,006
60/80 6 8 122,02 0,012
Pojedynczy element 0,174
llos¢ elementow [szt.] 2
0,347 Objetos¢ catkowita [m3]

Wiazar W4 — 2 szt.
Przekroj Sf:fq‘;‘(’:l[gr[‘;]z't"]’“ w Objetosé[ma3]
40/160 4 16 424,41 0,027
40/160 4 16 208,41 0,013
40/804 8 79,4 1 0,003
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40/80 4 8 88,3 1 0,003
Pojedynczy element llo$¢ elementéow
[szt.] Objetos¢ catkowita [m3] 0,04620,092
Oznaczenie [mm/mm ] Szerokos$é [cm]
Wysokos¢ [cm]
Wiazar W5 — 4 szt.
Przekroj Diugosc [cm] llos¢ w Objeto$é[m3]
elemencie [szt.]
40/160 4 16 318,51 0,020
40/160 4 16 208,4 1 0,013
40/804 8 79,4 1 0,003
40/80 4 8 88,3 1 0,003
Pojedynczy element llo$¢ elementéw
[szt.] Objetos¢ catkowita [m3] 0,03940,156
Oznaczenie [mm/mm] Szerokos¢ [cm]
Wysokosé [cm]
Wiazar W6 — 8 szt.
Przekroj Diugosc [em] llos¢ w Objeto$é[m3]
elemencie [szt.]
40/160 4 16 208,11 0,013
40/160 4 16 110,6 1 0,007
40/80 4 8 32,8 1 0,001
Pojedynczy element llo$¢ elementéw
[szt.] Objetos¢ catkowita [m3] 0,02180,172
Oznaczenie [mm/mm] Szerokos$¢ [cm]
Wysokos¢ [cm]
Wiazar W7 — 8 szt.
Przekroj Diugosc [cm] llos¢ w Objeto$é[m3]
elemencie [szt.]
40/160 4 16 130,91 0,008
40/160 4 16 40,6 1 0,003
Pojedynczy element llos¢ elementow
[szt.] Objetos¢ catkowita [m3] 0,01180,088
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Oznaczenie [mm/mm] Szerokos$¢ [cm]
Wysokos¢ [cm]

Wiazar W8 — 1 szt.

Przekroj Diugosc [em] llos¢ w Objeto$é[m3]
elemencie [szt.]

40/160 4 16 391,12 0,050

40/160 4 16 553,0 1 0,035

40/804 8 67,52 0,004

40/80 4 8 142,52 0,009

Pojedynczy element llo$¢ elementéw

[szt.] Objetos¢ catkowita [m3] 0,09910,099

Oznaczenie [mm/mm] Szerokos¢ [cm]

Wysokos¢ [cm]

Wiazar W9 — 1 szt.

Przekroj Diugosc [cm] llos¢ w Objeto$é[m3]
elemencie [szt.]

40/160 4 16 256,0 2 0,033

40/160 4 16 533,0 1 0,034

40/80 4 8 43,52 0,003

40/80 4 8 127,72 0,008

Pojedynczy element llo$¢ elementéw

[szt.] Objetos¢ catkowita [m3] 0,07810,078

Oznaczenie [mm/mm] Szerokos¢ [cm]

Wysokos$é [cm]

Wiazar W10 — 1 szt.

Przekroj Diugosc [cm] llos¢ w Objeto$é[m3]
elemencie [szt.]

40/160 4 16 156,7 2 0,020

40/160 4 16 353,01 0,023

40/80 4 8 48,7 2 0,003

Pojedynczy element llo$¢ elementéw

[szt.] Objetos¢ catkowita [m3] 0,04610,046
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Oznaczenie [mm/mm] Szerokos$¢ [cm]
Wysokos¢ [cm]

Wiagzar W11 — 1 szt.

Przekroj Zt‘rf]‘;f]il[:r[‘;]z't"]’sc W Objetosé[ma3]
40/160 4 16 110,6 2 0,014
40/160 4 16 97,31 0,006
e oo™ [0zr0cs
Oznaczenie [mm/mm] Szerokos¢ [cm]
Wysokos$é [cm]
Wiagzar WW - 2 szt.

Przekroj Ztr?]‘;i‘;fr[z]z't"]’sc W Objetos¢[m3]
40/160 4 16 132,0 1 0,008
40/160 4 16 40,6 1 0,003
o | 0020022
Oznaczenie [mm/mm]Szerokos¢
[cm]Wysokos$¢ [cm]

Wiazar WN — 4 szt.
Przekroj ﬁzgg‘v\jeﬁ)e"r‘g:fgécgt_] 0,0370bjetos¢[m3]
40/160 4 16 Oznaczenie
[mMm/mm]Szerokosé [cm]Wysokos$¢ [cm]
40/160 4 16 299,21 0,019
40/804 8 39,21 0,001
40/804 8 121,41 0,004
40/804 8 80,7 1 0,003
Pojedynczy element 0,064
llos¢ elementdéw [szt.] 4

0,255

Objetos¢ catkowita [m3]

L]
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Murtaty
Przekroj Diugosc [em]llos¢ w Objetosc[m3]
elemencie [szt.]
OznaczenieSzerokos$¢ [cm]Wysokos¢
[cm]
M1125 1385,0 2 0,166
M2 125 583,0 2 0,070
M3 125 92,02 0,011
M4 12 11 162,0 2 0,043
Pojedynczy element llo$¢ elementéw
[szt.] Objetos¢ catkowita [m3] 0,29010,290
Wymiany
Przekroj Diugosc [em] llos¢ w Objeto$é[m3]
elemencie [szt.]
OznaczenieSzerokos$¢ [cm]Wysokos¢
[cm]
W46 92,02 0,004
Pojedynczy element llo$¢ elementéw
[szt.] Objetos¢ catkowita [m3] 0,00410,004
Krokwie
Przekroj Diugosc [em] llos¢ w Objeto$é[m3]
elemencie [szt.]
OznaczenieSzerokos$¢ [cm]Wysokos¢
[cm]
K16 16 392,04 0,151
Pojedynczy element llo$¢ elementéw
[szt.] Objetos¢ catkowita [m3] 0,15110,151

Ogotem: 2,847 m3

Po zakonczeniu robét teren przylegly nalezy uporzadkowaé.

UWAGA:
Bardzo prosimy o zapoznanie sie z wymogami dotyczgcymi
izolacyjnosci przegrod budowlanych jak rowniez innych materiatow
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zatwierdzonych przez projektanta i inwestora. Wszelkie
dostarczane, @ wbudowywane materialy beda skrupulatnie
sprawdzane przez inspektora nadzoru na podstawie dostarczanych
wnioskéw materialowych zgodnych z opisem przedmiotu
zamowienia i projektem.

e Zalaczone przedmiary robét maja wytacznie charakter pomocniczy do okreslenia
zakresu roboét. Podstawag wyceny robét sg Projekty Budowlane i STWIOR, a w
przypadku réznic oferent winien bazowa¢ sie na szczegétowym opisie przedmiotu
zamoéwienia.

e Ewentualne uzycie w projektach nazw wiasnych ma na celu uszczegoétowienie
parametrow technicznych przyjetych w obliczeniach parametréow
eksploatacyjnych. Takie nazwy nalezy odczytywaé, jako nazwy przykladowe.
Kazde takie wskazanie nalezy odczytywaé z dopiskiem ,lub réwnowazne”.
Wykonawca moze zastosowaé rozwigzania zamienne zaakceptowane przez
projektanta i inspektora nadzoru.

Wykonawcy ponosza wytaczng odpowiedzialno$¢ za zbadanie z nalezyta starannoscia
SIWZ i za zapoznanie si¢ z kazdg ewentualng modyfikacjg SIWZ wydang w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia oraz za uzyskanie informacji, ktore beda
niezbedne do wlasciwego przygotowania oferty i nalezytego wykonania prac.

Uznaje sie, iz ztlozenie oferty oznacza, ze Wykonawcy zapoznali sie¢ ze wszelkimi
odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowigzujagcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej, ktore moga w jakikolwiek sposéb wptynaé lub dotyczyé
dziatan i czynnosci objetych oferta i wynikajaca z niej Umowa.

7. Nazwy i kody Wspodlnego Stownika Zamowienh (CPV):
4520000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45000000-7 Roboty budowlane
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45261000-6 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45422000-1 Roboty ciesielskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanegj
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45215500-2 Obiekty uzytecznosci publicznej

9. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy wtasne i znaki towarowe producentdéw, sg wskazane tylko
przyktadowo. Wykonawca moze stosowa¢ materiaty réwnowazne — tzn. o oraz o parametrach

technicznych nie nizszych niz wymienione w dokumentaciji, posiadajgce atesty i certyfikaty wymagane
prawem.

10. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce oraz
podwykonawcéw, na podstawie umowy o prace, osob wykonujacych wszystkie prace budowlane.
Wymaog ten dotyczy robotnikdw wykonujgcych fizyczne prace budowlane, nie dotyczy kierownikow
budowy i robét.

11. Wymagania w zakresie dostepnosci dla osdb niepetnosprawnych i projektowania z
przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw, znajdujg sie w dokumentaciji projektowe;j.

12. Okres gwarancji — minimum 36 miesiecy, liczac od daty podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru kohcowego robot.

13. Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ prace zgodnie z niniejszg SIWZ, zawartg
umowg i oferta przetargowg. Ponadto zamoéwienie nalezy wykonywaé w sposéb
gwarantujgcy spetnienie warunkow:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290),
2) whasciwych przepiséw bhp i ppoz.
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	g) Na środku ławki do szatni z wieszakami. Materiał – metal i HPL ,długość min. 1500 mm, dwustronna, z oparciem, 2x6 wieszaki podwójne, wysokość min. 1650 mm., głębokość min. 760mm. Jedna ławka dwustronna do szatni. Razem 2 szt.

