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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie wykonawcy robét,
- Podktad mapowy — skala 1:1000,

- Zataczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,
poz.2181).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016, poz 124).

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020, poz. 110),

- Wizja w terenie,

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy drogi
gminnej Wierzchlad - Skalin.

3. Stan istniejacy i charakterystyka ruchu

Droga gminna Wierzchlad-Skalin - droga jednojezdniowa, dwukierunkowa z jezdnig o szerokosci
ok 5m, os$wietlona w terenie zabudowanym.
DP1703Z - droga jednojezdniowa, dwukierunkowa z jezdnig o szerokosci ok 5m stanowigca uktad
podstawowy drog powiatowych Powiatu Stargardzkiego.
Skrzyzowanie z DP1703Z jest skrzyzowaniem o przesunietych wlotach. W DP1703Z
w m. Kunowo taczy sie z DP1712Z, dalej biegnie do DP1704Z.
Natezenie ruchu na odcinku drogi powiatowej wedtug danych z 2021r., nalezy okresli¢ jako
mate. Udziat pojazddéw ciezkich i autobusow wynosi 5%.
DP 1712Z — droga jednojezdniowa, dwukierunkowa z jezdnig o szerokosci ok 5m stanowigca
uktad uzupetniajgcy drog powiatowych Powiatu Stargardzkiego.
Skrzyzowanie z drogg gminng Wierzchlagd-Skalin w miejscowosci Wierzchlad jest
skrzyzowaniem klasycznym — czerowlotowym.

Natezenie ruchu na odcinku drogi powiatowej wedtug danych z 2021r., nalezy okresli¢ jako
mate. Udziat pojazddéw ciezkich i autobusow wynosi 3%.

4. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien
Prace bedg polegaty na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni drogi gminnej oraz
dobudowaniem ciggu pieszo-rowerowego.

W czasie prac przejazd odcinkiem robot bedzie niemozliwy.

Wykonawca umozliwi dojazd do posesji znajdujgcych sie przy drodze.
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Mozliwe utrudnienia i zagrozenia:
- najechanie na tablice zamykajaca,
- opbznienie w przejezdzie spowodowane zwezeniem,

W trakcie prac moga wystepowac chwilowe utrudnienia w ruchu lub wstrzymania ruchu.

5. Rodzaje i zasady stosowania znakow i urzadzen bezpieczeristwa w organizacji ruchu
Oznakowanie wykonad przy pomocy znakéw o jednakowe] wielkosci (znaki duze):

- B- znaki zakazu — o srednicy 900 mm,

- zapory drogowe: do wygradzania w poprzek chodnika U-20b o szerokosci 500mm,
wysokos$¢ zamocowania 1100mm

- lica znakdéw tymczasowych powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2,

- lica UBR powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego i powinny by¢ pokryte folig
odblaskowa typu 2.

Tarcze znakdw powinny by¢ odchylone od osi prostopadtej o ok. 5 stopni w kierunku jezdni, znaki
umieszcza sie w odlegtosci 0,5 do 1m od krawedzi jezdni, a wysokos¢ do najnizszego punktu
tarczy wynosi 2,2 m.

Ustawienie znakdw nie powinno ogranicza¢ widocznosci kierowcom i pieszym.

Nastepny znak za poprzedzajgcym powinien by¢ ustawiony w odlegtosci 10 m na drogach

o predkosci ponizej 60 km/godz.

Znaki nalezy umiesci¢ w sposéb zapewniajacy ich dobrg widocznos$é, a w razie konicznosci
nalezy dokonaé niewielkich zmian w lokalizacji tymczasowego oznakowania.

Znaki umieszczane na zaporach nie mogg ogranicza¢ widocznosci zapoér.

Na drodze mozna umieszcza¢ urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych
tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci

z odpowiednig norma lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobéw niepodlegajgcych
certyfikacji,

Znaki pionowe, tabliczki oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny
spetnia¢ wymagania zawarte w szczegétowych warunkach technicznych dla znakdéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczeAstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (zatgcznik nr 1, 2, 3, 4 do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).
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Pojazdy wykorzystywane przy robotach prowadzonych w pasach drogowych powinny by¢é
wyposazone w ostrzegawczy sygnat swietlny btyskowy barwy zéttej, widoczny ze wszystkich stron
z odlegtosci co najmniej 500 m, przy dobrej przejrzystosci powietrza
Zabrania sie pozostawiania na jezdni pojazdéw budowy w sposdb zagrazajgcy bezpieczenstwu
ruchu drogowego.

Wykonawca robét zapewni dojazd dla stuib ratunkowych, porzadkowych i pojazdow
komunalnych do wszystkich posesji, do ktorych ograniczono dostep na skutek wprowadzenia
niniejszej organizacji ruchu.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zéttej i wyposazone w elementy
odblaskowe.

Roboty beda wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przy petnym
zachowaniu przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy.

Odchylenie poziome tarczy znaku:

I
Iy' ' j';—_;- 5 __ ] f_\%‘( 540"
| 0~5° |

a) na odcinku prostym b} na tuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo

Odlegtos¢ i wysokos¢ ustawienia znakéw od krawedzi jezdni:
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Wymiary znakéw (w mm):

Kategorie znakdéw
Grup?y Symbol | A ostrzegawcze B zakazu C nakazu D informacyjne
znakow
dtugosc¢ boku Srednica Dtugos¢ podstawy
Duze D 1050 900 900

Lica znakdéw tymczasowych powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2.
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6. Opis czasowej organizacji ruchu

Rys. 1. Objazd

W czasie prac odcinek drogi gminnej Wierzchlagd-Skalin bedzie nieprzejezdny.

Przyjeto podziat prac na 2 odcinki, ktére moga by¢ wykonywane osobno

Dla kazdego etapu praz zaprojektowano objazd przez Kunowo drogami nr DP1703Zi DP1712Z.
Zamkniety odcinek DG zamkng¢ z obu stron zaporami U-20b ze znakiem B-1.

Objazd poprowadzono: ze Skalina przez DP 1703Z do Kunowa, nastepnie DP1712Z,
do Wierzchlagdu, w drugg strone analogicznie: z Wierzchlagdu DP1712Z, do Kunowa, nastepnie
DP1703Z do Skalina.

Trasa objazdu zostata oznakowana tablicami F-8 na poczatku objazdu oraz F-9 po trasie
objazdu.

Jezeli w trakcie robot zaistnieje koniecznos¢ recznego kierowania ruchem drogowym
czynnosé te mogg wykonywaé tylko uprawnione osoby. Regulujg to przepisy Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. (Dz. U. 2010, nr 123, poz.
840). Osoby przewidziane do kierowania ruchem powinny ukonczy¢ szkolenie organizowane
przez Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego i powinny byé wyposaione w narzutki
ostrzegawcze koloru pomaranczowo-czerwonego z z6itym pasem z materiatu odblaskowego
co najmniej klasy 2 oraz z nadrukiem koloru czarnego na plecach i z przodu o tresci
»KIEROWANIE RUCHEM”

Czas realizacji: miedzy 02 pazdziernika 2023 a 31 maja 2024r.

Opracowat:

mgr inz. Ireneusz Sinica
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