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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr 6/GKI.2022 z dnia 10/06/2022r. zawarta pomiedzy Gming Stargard
reprezentowanym przez:

Wojta — Jerzego Makowskiego
a pracownig projektowg ,,Pro-Trans” Consulting reprezentowanga przez:

Ireneusza Sinice.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie ,Przebudowy drogi gminnej Wierzchlagd —
Skalin na odcinku 0,99km”.

Dzieki przebudowie parametry eksploatacyjne drogi ulegng polepszeniu, a wybudowana
Sciezka pieszo-rowerowa poprawi bezpieczenstwo pieszych i rowerzystow poruszajacych sie w
pasie drogowy.

3. Materiaty wyjsciowe do projektu.

e Umowa z inwestorem,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celdw
projektowych wykonana przez ,Zbigniew Krélik Przedsiebiorstwo Ustug Geodezyjnych
i Kartograficznych”, ul. Norwida 37, 73-200 Choszczno.

e Opinia Geotechniczna opracowana w listopadzie 2022, przez Laboratorium Drogowe
Szczecin Sp. z o0.0.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.2022.1518)

e Ustawa zdnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086), z pdzniejszymi
zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. Nr 177, poz.
1729) w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. wraz z zatgcznikaminr 1 — 4
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Szczegétowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach.

e Opis przedmiotu zamdwienia
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4. Zakres opracowania.

Opracowania obejmuje przebudowe drogi gminnej Wierzchlad - Skalin na odcinku
0,99km oraz remont istniejgcej nawierzchni jezdni i poboczy w granicach dziatek objetych
opracowaniem.

5. Stan istniejacy.

5.1. Opis stanu istniejgcego.

Obecnie droga w zakresie opracowania posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
okoto 5,0 + 5,5m. Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym, posiada liczne wyboje, wyrwy,
oraz spekania siatkowe ktdére grozg niemalze natychmiastowym jej uszkodzeniem. Po obu
stronach jezdni znajduje sie pobocze gruntowe, oraz odcinkowo rowy drogowe. W pasie
drogowym usytuowane sg rowniez urzadzenia obce: sie¢ wodociggowa, elektryczna i
teletechniczna (nie kolidujgce z planowanymi robotami). W km 0+124; 0+587; 0+933
usytuowane sg pod drogg przepusty (w dobrym stanie technicznym)

Odprowadzenie wod opadowych odbywa sie powierzchniowo poprzez istniejgce
pobocza gruntowej, rowy przydroznych odparowujgcych, lub bezposrednio na tereny przylegte.

W bezposrednim sasiedztwie jezdni zlokalizowane s3 drzewa i krzewy kolidujace
z inwestycja.

5.2. Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie przeprowadzonych w sierpniu 2022r. badan geotechnicznych wydzielono
sze$¢ warstw geotechniczne zréznicowane pod wzgledem parametréw geotechnicznych>

W obrebie nasypéw wydzielono dwie warstwy geotechniczne. Nasypy zawierajgce
domieszki antropogeniczne, nasypy zwirowe oraz piaszczyste humusowe wytgczono z podziatu
geotechnicznego. W obrebie gruntéw rodzimych wydzielono cztery warstwy geotechniczne.

Warstwy geotechniczne budujgce podtoze:

Warstwa la — nasypowe piaski gliniaste z domieszkg humusu i piaski gliniaste humusowe,
wilgotne, plastyczne grunty o przyjetym stopniu plastycznosci IL = 0,4;

Warstwa Ib — nasypowe piaski drobne, wilgotne, srednio zageszczone o usrednionym stopniu
zageszczenia ID = 0,50;

Warstwa lla — piaski gliniaste humusowe i pyly, grunty stabo skonsolidowane, wilgotne,
plastyczne oraz plastyczne na pograniczu miekkoplastycznych o przyjetym
stopniu plastycznosci IL = 0,5;

Warstwa llb — gliny pylaste, piaski gliniaste i pyty, grunty stabo skonsolidowane, mato wilgotne,
twardoplastyczne o przyjetym stopniu plastycznosci IL = 0,2;

Warstwa Ill — gliny, grunty skonsolidowane, mato wilgotne, twardoplastyczne o przyjetym
stopniu plastycznosci IL=0,2;

Warstwa IV — piaski drobne i $rednie, wilgotne i nawodnione, srednio zageszczone grunty o
usrednionym stopniu zageszczenia ID = 0,55.

Grunty warstw Ib, Il i IV cechujg sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi, a w
kontekscie planowanej zabudowy s3 nosne. Za grunty o ograniczonej nosnosci nalezy uznac
grunty plastyczne wiaczone do warstw la i lla oraz twardoplastyczne, nieskonsolidowane grunty
warstwy llb.
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Biorgc pod uwage charakterystyke korpusu drogowego: wykop > 1 minasyp > 1 m oraz
grubos¢ konstrukcji rzedu 0,2 m warunki wodne nalezy uznac za dobre. W strefie przemarzania,
tj. 0,8 m ponizej poziomu terenu, wystepujg bardzo wysadzinowe piaski gliniaste (w tym
humusowe) i niewysadzinowe piaski drobne.

W omawianym podtozu, w wyniku wykonanych badan nie stwierdzono gruntow
organicznych, gruntéw stabonosnych i niekorzystnych zjawisk geologicznych. W zwigzku
z powyzszym, warunki gruntowe mozna opisac jako proste.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektow budowlanych dla obiektéw budowlanych posadowionych w prostych warunkach
gruntowych przyjmuje sie pierwszg kategorie geotechniczna.

6. Rozwigzanie projektowe.

6.1. Zatozenia techniczne.

e Kategoria drogi: gminna

e Klasa techniczna: L

e Kategoria ruchu: KR2

e Predkos¢ projektowa: Vp = 50 km/h (szlak), Vp = 30 km/h (miejscowosc)

e Szerokos¢ jezdni: 5,0m (ruch uspokojony)

e szerokos¢ sciezki pieszo-rowerowej: 3,0m; odcinkowo 2,5m

e Zjazdy indywidualne: szerokos¢ 4,0, ze skosami 1:1,

e Zjazdy publiczne szerokosci 5,0m wyokraglone tukami w zaleznosci od mozliwosci
terenowych pasa drogowego: r=5,0m; 6,0m; 8,0m; 11,0m

e Odwodnienie:  powierzchniowe za posrednictwem  poboczy  gruntowych
do istniejacych/przeprofilowanych rowéw przydroznych, lub bezposredni na tereny
przylegte.

e Osiggniecie zaktadanych parametréow: catkowita rozbidrka istniejgcej jezdni, oraz budowa
nowych warstw konstrukcyjnych jezdni i sciezki pieszo-rowerowe;.

6.2. Uktad sytuacyjny.

Projektowany ukfad sytuacyjny jezdni w zwigzku z przebiegiem i szerokoscig pasa
drogowego ulega zmianie w stosunku do istniejgcego. Projektowana Sciezka pieszo-rowerowa,
dostosowana jest do istniejgcego zagospodarowania terenu, a przede wszystkim przebiegu
i szerokosci pasa drogowego. Odcinek objety opracowaniem rozpoczyna sie tuz za
skrzyzowaniem z drogg powiatowg nr 1703Z, a konfczy w tuz przed skrzyzowaniem z drogg
powiatowa nr 1712Z. Na catym objetym opracowaniem odcinku brak jest skrzyzowan z drogami
publicznymi. Po obu stronach drogi zlokalizowane sg natomiast zjazdy na drogi wewnetrzne
(niepubliczne) gminy, oraz nieruchomosci prywatne.

Na odcinku objetym przebudowg projektuje sie po prawej stronie sciezke
pieszo-rowerowg o szerokosci 3,0m (odcinkowo — tam gdzie nie pozwala na to szerokos¢ pasa
drogowego $ciezka pieszo-rowerowa ma szerokos¢ 2,5m). Z uwagi na fakt, ze projektowana
Sciezka na catej dtugosci usytuowana jest po jednej stronie nie projektuje sie przejs¢ przejazdow,
a jedynie 2 witgczenia na poczatku i w km 0,935.

W km 0+160 w celu uspokojenia ruchu projektuje sie prég zwalniajacy.
6
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Szczegdtowe rozwigzanie sytuacyjne projektowanej drogi pokazano w czesci graficznej,
rys.nr2.1-2.2

6.3. Rozwiazanie wysokos$ciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe jezdni oraz S$ciezki pieszo-rowerowej dostosowano
maksymalnie do istniejgcego zagospodarowania terenu oraz zagospodarowania terendéw
przylegtych.

Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano pochylenia poprzeczne
dwustronne 2%, oraz niezbedng (dostosowang do predkosci projektowanej) przechytke
na tukach.

Szczegbtowe rozwigzanie wysokosciowe projektowanej drogi pokazano w czesci
graficznej, rys. nr 3.1-3.2

6.4. Odwodnienie.

Zagospodarowanie wod deszczowych/roztopowych obywaé sie bedzie poprzez
przebudowane pobocza, istniejgce - przeprofilowane rowy przydrozne, ktére to bedg rozsgczaty
wody opadowe i roztopowe w gruncie, lub za pomocga poboczy gruntowych bezposrednio w grunt
w granicach pasa drogowego.

6.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku Sredniego,
ktérego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 309, spdjnosé c=0 KPa oraz gestosé
objetosciowa 18 kN/m?3. Dopuszcza sie budowe nasypdw z gruntu otrzymanego z wykopow jezeli
bada spetniaty w/w warunki.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku. Nalezy zadba¢ o prawidtowe
odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym
budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy
niezwtocznie osuszy¢ podtoze przed rozpoczeciem dalszych robét.

Natozenie humusu i obsianie go mieszkankami traw przewidziano wzdtuz catego
przebudowywanego odcinak (pobocza gruntowe).

6.6. Konstrukcje nawierzchni.
6.6.1. Mrozoodporno$é podifoza

Mrozoodpornos¢ podtoza nawierzchni dla gruntéw G4 i kategorii ruchu KR3 - 0,65*hz
Dla I strefy przemarzania gruntu wedtug normy PN-81/B-03020 gteboko$¢ przemarzania
wynosi 0,8m, minimalna grubos¢ konstrukcji nawierzchni — 0,65 x 0,80 = 0,52m (52cm)

6.6.2. warstwy konstrukcyjne dla poszczegdlnych elementéw pasa drogowego
1. KONSTRUKCJA REMONTOWANEJ NAWIERZCHNI JEZDNI KR2

1. Beton asfaltowy (AC) gr.4cm w-wa S$cieralna
2. Beton asfaltowy (AC) gr.4cm w-wa wigzaca
3. Beton asfaltowy (AC) gr.4cm w-wa wyrownawcza
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4. lIstniejgca nawierzchnia po frezowaniu korekcyjnym

2. KONSTRUKCJA NOWEJ NAWIERZCHNI KR2

1. Beton asfaltowy (AC) gr.4cm w-wa S$cieralna

2. Beton asfaltowy (AC) gr.8cm W-wa wigzaca

3. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C90/3 gr.20cm  podb. zasadnicza
4. W-wa ulepszonego podtoza C1,5/2,0 gr.20cm  ulepszone podtoze

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI PIESZO-ROWEROWE)

1. Kostka betonowa drobnowymiarowa gr.8cm w-wa Scieralna

2. Podsypka piaskowo-cementowa gr.5cm podsypka

3. W-wa ulepszonego podtoza C1,5/2,0 gr.10cm  ulepszone podtoze
4. Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr.10cm  w-wa odsgczajaca

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

1. Kostka betonowa drobnowymiarowa gr.8cm w-wa Scieralna

2. Podsypka piaskowo-cementowa gr.5cm podsypka

3. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C90/3 gr.20cm  podb. zasadnicza
4. W-wa ulepszonego podtoza C1,5/2,0 gr.20cm  ulepszone podfoze

UWAGA: Bezposrednio pod projektowang konstrukcja nawierzchni naleizy zapewnié
wtorny modut odksztatcenia Ey na poziomie nie mniejszym niz 25 MPa. Jezeli w trakcie
prowadzonych roboét wynikng kwestie watpliwe dotyczgce podioza gruntowego nalezy
niezwtocznie poinformowacé o tym inspektora nadzoru. Jezeli grunt wykazuje witasciwosci
pozwalajgce wnioskowaé, ze nie spetnia wymogu nosnosci zaleca sie, przed przystapieniem
do wykonywania podbudowy przeprowadzenie badan nosnosci podtoza za pomoca ptyty VSS.
Jezeli w trakcie budowy okaze sie, ze grunt pod konstrukcjg zaprojektowang na grupe nosnosci
podioza G4 nie spetnia tego wymogu, nalezy przeprowadzi¢ analize i w porozumieniu
z nadzorem autorskim wykona¢ odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku.

6.7. Rozwiazania dotyczace zieleni

W zwigzku z faktem, iz na dtugosci inwestycji znajdujg sie kolidujace z nig drzewa i krzewy
projektuje sie wycinki, i nasadzenia zastepcze. Szczegdtowe rozwigzania dotyczace wycinki
i nasadzen zastepczych stanowi osobne opracowanie.

6.8. Kanat technologiczny

Zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt. 4 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst
jednolity — Dz.U. z 2022r. poz. 1693), stwierdzono iz przebudowa drogi odbywa sie na odcinku o
dtugosci mniejszej niz 1,0km i kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron, jak
rowniez w pasie drogowym (lub w jego bezposrednim sgsiedztwie) na catej dtugosci podlegajace;j
przebudowie istnieje juz kanalizacja teletechniczna. Zamawiajgcy stwierdza iz w ciggu
najblizszych 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajaca kontynuacje
ewentualnego kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg budzetowg oraz wieloletnig prognoza
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finansowga jednostki samorzadu terytorialnego. Biorgc pod uwage powyzisze uwarunkowania
stwierdza sie, ze obowigzek budowy kanatu technologicznego nie dotyczy niniejszej
modernizacji/przebudowy.

7. Zalecenia dotyczace ochrony srodowiska.

Zgodnie z zasadami okreslajagcymi ochrone srodowiska oraz warunkami korzystania
z jego zasobow okreslonymi w:

1. Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony srodowiska” Dz.U nr 62 z 20 czerwca 2001r.
poz. 627;

2. Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — o odpadach;

3. Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,,Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o opadach .” Dz.U. nr 100 z 18 wrzesnia 2001r. poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r. Dz.U nr 74
poz. 686. wraz z pdzniejszymi zmianami przy rozbidrkowych robotach drogowych,
zwigzanych z budowa drég i ulic, wiekszos¢ odpadéw zdefiniowano w Grupie 17.
W trakcie prowadzenia roboét rozbidrkowych i budowlanych, wykonawca robdt jest
zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczesnie zaleca sie:

zagospodarowanie odpadéw na placu budowy (np. w ramach robdét ziemnych lub
nawierzchniowych);

sktadowanie niewykorzystanych odpadéw w miejscu wskazanym przez Inwestora;
sprzedaz odpaddéw niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub przekazanie ich
do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i autorski.

8. Okreslenie obszaru oddzialywania projektowanego
obiektu budowlanego — DROGA GMINNA:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn.zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014r., poz. 1446),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr. 89. poz. 414 z pdzn. zm.)

8.1. Informacja o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego — drogi gminnej zamknie

sie w granicach dziatek objetych opracowaniem do ktérej Inwestor posiada tytut prawny.
Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywat na sgsiednie nieruchomosci i zlokalizowane na nich
obiekty. Inwestycja nie spowoduje pogorszenia warunkéw uzytkowania istniejgcych obiektow
oraz ograniczenia budowy nowych na sasiednich dziatkach budowlanych.

9



PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WIERZCHLAD — SKALIN

Spetnione s3 warunki wynikajace z przepisow szczegélnych tj.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.) Art. 11f ust. 1 pkt 8
lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu
zabytkéw. Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, art. 16, art. 17, art. 19
Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397
z pézn. zmianami) Zastosowanie moze znalez¢ §2i § 3

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. art. 42

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczneiich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) §77,8113 ust. 5i7

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdin.
zmianami) art. 5 ust. 1

Sporzadzit:

Ireneusz Sinica
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PRZEKROJ 1 (REMONT ISTN. NAWIERZCHNI) PRZEKROJ 5 (NA ZJEZDZIE)

POBOCZE , JEZDNIA 4 POBOCZE , POBOCZE , JEZDNIA " ZJAZD " @ Jezdnia - KR?
¥ 0,75 ¥ 5,00 ¥ 0,75 ¥ ¥ 0,75 ¥ 5,00 ¥ ZMIENNA ¥ w-wa Scieralna - AC 1S, gr. hem

w-Wa wiazaca - beton asfaltowy 0/16 (AC16W), gr. 8cm

- podbudowa zasadnicza - K£.SM (0/315) (90/3, CBR>80% gr. 20cm
ﬁ ﬁ D w-wa ulepszonego podtoza C1,5/2,0 gr. 20cm
. . . . ) 3 podtoze gruntowe - E2>25MPa
e 5 2% 0 2% » 8% 5 2% 0 2% ‘ 'zm|enny 2-5% . . - . .
\ f @ Jezdnia - KR2 (remont istniejacej nawierzchni)
\-'.\c’ - »\-f\<'> \ /
w-wa Scieralna - AC11S, gr. hem

w-wa wigzaca - beton asfaltowy 0/16(AC16W), gr. 4em
W-wa wyrownawcza - beton asfaltowy 0/22 {AC22P), ar 2-6cm

PRZEKR()J 2 (WJAZD NA éUEZKE PlESZO—ROWEROWA) @ * istniejaca nawierzchnia po frezowanu korekcyjnym

| ) POBOCZE ogrodzenie panelowe wysokosci 1,5m j
¥ POBOCZE * JEZDNIA ¥ SCIEZKA PIESZ0-ROWEROWA e 4 4 @ Sciezka piESZO-FOWGOFWE
* 0,75 ¥ 5,00 * 3,00/2,50 /‘VOIE ¥ poretz ochronna U-11a pdrecz ochronna U-11a kostka betonowa drobnowymiarowa gr. 8cm

1,50

- - podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 5cm
= = w-wa ulepszonego podtoza (1,5/2,0 gr. 10cm
g o w-wa odsaczajaca - kruszywo naturalne U>3, gr. 10cm
@ N 2 @ 2 podtoze gruntowe - E2>25MPa
(3) Zjazd

/.'75 N w-wa Scieralna - betonowa drobnowymiarowa gr. 8cm
podsypka piaskowo-cementowa 1.4, gr. S5cm
podbudowa zasadnicza - KtSM (0/31,5) C90/3, (BR>80% gr. 20cm

@ 6 @ w-wa ulepszoneqo podtoza (1,5/2,0 gr. 20cm
podtoze gruntowe - E2>25MPa

PRZEKROJ 3 (SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA ODDALONO 0D JEZDNI) £ (&) Pobocze

2% 0 2%

0,50

0,1

) POBOCZE ogrodzenie panelowe wysokoSci 1,5m
" POBOCZE ¥ JEZDNIA ¥ POBOCZE ¥ EUEZKA PIESZ0-ROWEROWA ¥ v K humus z obsianiem, gr. 10cm
~ r podtoze gruntowe
¥ 0.5 # 2.00 # 0.7 # 3.00/2.50 AVO’BO\V poredz ochronna U-11a pdrecz ochronna U-a 8 o i )
/ - /S - @ Kraweznik betonowy wystajacy/zatopiony
g ﬁ e -] o kraweznik betonowy
@ @ @ tawa betonowa z oporem (15cm) z betonu (12715 gr. 15cm
1 8% Ji 2% 0 2% * \3&7 Al I - NI M podtoze gruntowe - E2>25MPa
Q "75~ o f o
&2 i =, ok @ Obrzeza betonowe
N S
[ ~ (T ] L obrzeze betonowe 8x30cm
@ ; podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10cm
@ d podtoze gruntowe - E2>25MPa
PRZEKROJ & (PRZEPUST 8400 W KM 0+587) (&) Sanka sorows yps |
o prefabrykat typu
¥ POBOCZE P JEZDNIA ¥ POBOCZE ¥ SCIEZKA PIES7Z0-ROWEROWA ¥ tawa betonowa (15cm) z betonu (12/15 gr. 15cm
F podtoze gruntowe
p 1,25 v 5,00 p 1,25 p 2,50 2 pdrecz ochronna U-11a

7 7 7 7 7
M bariera energochtonna =
|y bariera energochtonna g ﬁ —

1,00

N 2% +0 2% _ 2% +
-15 8% ° v > -10 £
N
[ j Inwestor: Jednostka projektowa:
- Gmina Stargard "Pro-.T‘rans“ Consulting ‘/\
@ ul. Wiejska 9 p rot q
C

O N Rynek Staromiejski 5 |
~ 73-110 Stargard
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PRZEKRQJ 5 (PRZEPUST ¢500 W KM 0+124)

JEZDNIA y
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parecz ochronna U-11a
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— wylot istn. przepustu
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Przekroj podtozny przez prog zwalniajacy

spadek zgodny

z niweleta

 ———

\\_.

|

0,15 0,15

D 1,50 . 4,00 . 1,50 D

A 7 7 A

IIFH

S = spadek zgodny = )

spadek zgodny - sy z niweleta o‘L N =
z niweleta
= _—— - ==
I |

S S
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@ Progi zwalniajace

w-wa Scieralna - kostka kamienna gr. 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 1.4, gr. 5cm

2 warstwami siatki z pretow fil0mm o oczkach 15/15¢m
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki (15/2,0, gr. 20cm
podtoze gruntowe - grupa no$nosci G4 i E2>25MPa

podbudowa zasadnicza gr. 25cm z befonu cementowego (16/20 zhorojnego:
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