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SACZKI POPRZECZNE
WSTEP

1.1. PRZEDMIOT STWIOR
Przedmiotem niniejszej STWiOR sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét drogowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

PRZEUDOWA DROGI GMINNEJ WIERZCHLAD-SKALIN

1.3. Zakres robot objetych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowéw i $ciekdw nastepujacymi sposobami:

e humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;

e  Dbrukowaniem;

e zastosowaniem elementow prefabrykowanych;
e umocnieniem biowtdkning;

e umocnieniem geosyntetykami;

e wykonaniem hydroobsiewu

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Saczek - rowek wypetniony materiatem przepuszczalnym, stuzgcy do odprowadzenia wody.
1.4.2. Saczek poprzeczny - sgczek stuzacy do odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowany
prostopadle lub ukosnie w stosunku do osi korony drogi.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIOR D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Do wykonywania sgczkdw poprzecznych w poboczu nalezy stosowac kruszywa przepuszczalne, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci nie mniejszym niz 8 m/dobe:

e piasek wg PN-B-11113 [2],

e  7wirimieszanka wg PN-B-11111 [3],
e ttuczen wg PN-B-11112 [4].

e ruradrenarska perforowana

e geowtdknina/geotkanina

SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiOR D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania saczkéw poprzecznych w poboczu
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

e  koparki,

e tfadowarki,



e ptytowej zageszczarki wibracyjnej,
e przewoznego zbiornika na wode,
® recznego sprzetu pomocniczego.

TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robdt okreslonych w niniejszej OST, mozna korzystaé z dowolnych srodkéw transportowych
WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie saczka poprzecznego
Saczki wykonuje sie w tzw. ,,jodetke” pod katem do osi korony drogi lub prostopadle do osi drogi w przypadku,
gdy pochylenie podtuzne drogi jest mniejsze od 0,5 %.
W poboczu nalezy wykopaé rowek o szerokosci min.0,5 m i gtebokosci min. 0,2 m. Rowek nalezy wypetnic
materiatem przepuszczalnym zgodnym z pkt 2 i zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia zgodnego z
dokumentacja projektowa.
Wykonany saczek nalezy przykryé gruntem nieprzepuszczalnym, geowtdkning lub innym materiatem
ochronnym zaakceptowanym przez Inzyniera.
Wylot sgczka nalezy zabezpieczy¢ zwirem lub ttuczniem na dtugosci 30 cm. Wylot powinien by¢ usytuowany co
najmniej 20 cm nad dnem rowu.
Dopuszczalny spadek podtuzny saczka wynosi od 1,5 % do 3,5 %.
Potaczenie sgczka z warstwa odsgczajgcg powinno byé wykonane za pomocg wcie¢ o zmiennej szerokosci i
grubosci, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiOR D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary cech geometrycznych saczka poprzecznego
W czasie prowadzenia robdt Wykonawca bedzie dokonywat:
e sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowg lokalizacji saczka,
e pomiaru spadku podtuznego dna; dopuszczalna odchytka réznicy wysokosci poczatku i wylotu sgczka wynosi +
10 %,
e pomiaru wymiardw sgczka; tolerancja dla szerokosci 5 cm,
e tolerancja dla gtebokosci 2 cm,
e badania wskaZnika wodoprzepuszczalnosci materiatu odsgczajgcego (filtracyjnego),
e sprawdzenia zabezpieczenia sgczka warstwg ochronna.

OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiIOR D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego sgczka poprzecznego.

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego sgczka poprzecznego obejmuje:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
e wykopanie rowkodw,
e dostarczenie materiatéw,
e wbudowanie i zageszczenie materiatow,
e ufozenie warstwy ochronnej,
e  zasypanie saczka,
e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.



