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OGRODZENIE PRZY POSESJACH PRZYDROZNYCH
WSTEP

1.1. PRZEDMIOT STWIOR
Przedmiotem niniejszej STWiOR sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét drogowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

PRZEUDOWA DROGI GMINNEJ WIERZCHLAD-SKALIN

1.3. Zakres robot objetych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem ogrodzenia z kompletnymi bramami lub furtkami, ustawianego zwykle na granicy posesji sgsiadujgcej
z pasem drogowym

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Ogrodzenie posesji przydroznej - przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem sie niepozgdanych
intruzéw (np. ludzi, zwierzat lub pojazddw) na posesje potozong w poblizu drogi.

1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana, o réznych
wielkosciach oczek.

1.4.3. Siatka pleciona slimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z ptaskich spiral wykonanych z drutu
okragtego.

1.4.4. Stalowa linka usztywniajgca - rownomiernie skrecone splotki z drutu okrggtego, tworzace line stalowa.

1.4.5. Ogrodzenie panelowe —ogrodzenie sktadajace sie z paneli z wykonanych technologig zgrzewania poziomych
i pionowych pretéw o réznych wysokosciach i srednicach, stupkéw montazowych, systemu mocowan oraz
podmurdéwki.

1.4.6. Pozostate okresdlenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWiIOR D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektowa
Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST. Na
podstawie tych ustalen lub wskazan Inzyniera nalezy przyja¢:
e rodzaj siatki, np. siatke metalowa pleciong $limakowsa,
e wysokosc¢ siatki (zwykle 1,5 + 2,0 m),
e wymiar boku oczka siatki, np. od 30 do 70 mm,
e rodzaj stupkow, np. z rur stalowych, oraz ich $rednice, np. 51 + 101 mm,
e rodzaj usztywnienia ogrodzenia, np. stalowymi linkami z ich $rednica (np. 2,5 +5 mm).
2.2.2. Metalowa siatka pleciona slimakowa
Siatka pleciona Slimakowa (przyktad: zatgcznik, rys. 1) powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez
STWIORB D-07.06.01 [3].
Dtugos¢ dostarczanej przez producenta siatki, zwinietej w rolke, powinna wynosi¢ od 10 do 25 m. Odchytki
dtugosci nie powinny przekracza¢ + 0,1 m dla wielkosci boku oczka 30 oraz =+ 0,2 m dla siatek wielkosci boku
oczka od 40 do 70.



Powierzchnia siatki powinna by¢ gtadka, bez zataman, wybrzuszen i wgniecen. Spirala powinna by¢ wykonana
z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno by¢ przeprowadzone przez potaczenie spirali wszystkimi
zwojami. Konce spirali z obydwu stron powinny by¢ rowno obciete w odlegtosci co najmniej 30% wymiaru boku
oczka.

Siatki w rolkach nalezy przechowywac¢ w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow
dziatajacych korodujgco.

Drut w siatce powinien by¢ okragly, cynkowany. Dopuszcza sie pokrywanie drutu innymi powtokami, pod
warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera. Wytrzymatos¢ drutu na rozcigganie powinna wynosi¢ co najmniej
588 MPa (dopuszcza sie wytrzymatos¢ od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji przez Inzyniera).
Dopuszcza sie inne rodzaje siatek, np. siatke zwijang z drutu, siatke o splocie tkackim, siatke jednolitg z cietej
blachy stalowej, siatke zgrzewang, siatke skrecang z réznymi ksztattami oczek, siatke w ramach stalowych itp.,
pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

2.2.3. Stupki z rur stalowych

Stupki metalowe ogrodzenia mozna wykona¢ z ocynkowanych rur okragtych.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac wad w postaci tusek, peknieé¢, zawalcowan
i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania,
mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o:
e dfugosciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,
e dfugosciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5

mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm na
1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym
ze sktadajagcym zamowienie. Rury powinny byé cechowane indywidualnie (dotyczy $rednic 31,8 mm i wiekszych
i grubosci $cianek 3,2 mm i wiekszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy s$rednic i grubosci
mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac: znak wytwaorcy, znak stali
i numer wytopu.

Dopuszcza sie inne rodzaje stupkdéw, np. z rur o ksztatcie kwadratowym lub prostokatnym wzglednie z
ksztattownikéw (katownikow, ceownikéw, dwuteownikéw) pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.
2.2.4. Stalowe liny usztywniajgce ogrodzenie

Stalowe linki usztywniajgce siatke ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez STWiORB
D-07.06.01 [3].

Druty w splocie liny powinny do siebie Scisle przylega¢, by¢ rowno naciggniete, nie powinny krzyzowac sie w
poszczegdlnych warstwach. Nie powinno by¢ drutéow luznych. Konce drutéw powinny by¢ tgczone przez
zgrzewanie doczotowe lub lutowanie mosigdzem. Miejsca taczenia przez lutowanie lub zgrzewanie nie powinny
by¢ kruche i nie powinny posiadac zgrubien i Scienien. Odlegtos¢ miedzy poszczegdlnymi miejscami faczenia
drutow zwijanych w jednej operacji nie powinna by¢ mniejsza niz 500-krotna srednica splotki.

2.2.5. tgczniki metalowe do mocowania elementow ogrodzenia

Wszystkie drobne ocynkowane tgczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy sobg elementéw
ogrodzenia jak Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknieé, naderwan, rozwarstwien i
wypuktych karbow.

Wtasnosci mechaniczne tgcznikdw powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez STWiIORB D-07.06.01
[3] lub inny dokument zaakceptowany przez Inzyniera.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci
od wielkosci i masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw
dziatajacych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przez uszkodzeniem.

Minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania: a) umiarkowanych 8 um,
b) ciezkich - 12um.

2.2.6. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”

Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro” powinny odpowiadaé¢ wymaganiom STWiORB
D-07.06.01 [3].



Deskowanie powinno zapewnié¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczeristwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajgcy fatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem
mieszanka betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki
betonowe;j.
Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 lub B 20 lub
zgodna ze wskazaniami Inzyniera. Sktadnikami betonu s3g: cement klasy 32,5, kruszywo, woda i domieszki.
Domieszki chemiczne do betonu i prety zbrojenia moga by¢ stosowane jesli przewidujg to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inzyniera.
2.2.7. Materiaty do malowania ogrodzenia
Do malowania mozna stosowac farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku zewnetrznego, dobrej
jakosci, zaakceptowane przez Inzyniera, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:
a. farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
b. farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.),
c. rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby.
2.2.8. Panel ogrodzeniowy:
e - panele ogrodzeniowe wysokosci 1200 mm,
e -szerokosci 2400(+10) [mm] mocowane do stupkéw stalowych ocynkowanych,
e - panele ogrodzeniowe ocynkowane ogniowo, malowanie proszkowe, 76
e -$rednica preta pionowego 5 +6 mm,
e -ceownik poziomy 20 x 8 x 2 mm.
2.2.9. Stupki ogrodzeniowe, z profili stalowych:
e - wykonane z profilu zamknietego 60x40x2 [mm],
e - cynkowane, malowane lakierem proszkowo;
e -zakonczone zaslepka. Charakterystyka podmurowki:
e -podmurdwka z elementéw murkowych 200/45/250mm zwiericzone daszkiem.

SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiOR D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia
Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.
Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: $rodki transportu, zurawie
samochodowe, mate betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,
przewozne zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiOR D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow do wykonania ogrodzenia
Materiaty do wykonania ogrodzenia mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i wptywami atmosferycznymi.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét
Konstrukcja i sposéb wykonania robdt powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. W przypadku
braku wystarczajagcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatgczniku 1.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

roboty przygotowawcze,
ustawienie stupkow,
rozpiecie siatki metalowej,
ew. wykonanie bram i furtek,
malowanie ogrodzenia,

f.  roboty wykonczeniowe.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:

e ustali¢ lokalizacje terenu robdt,

e usungc¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég itd.,

e  wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie,

e przedstawi¢, do akceptacji Inzyniera, zakres robot wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na

zapleczu.

Zaleca sie korzystanie z ustalen STWIiORB D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robodt
przygotowawczych.

Wykonanie dotéw pod stupki
Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mieé¢ wymiary
w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiardw stupka, a gtebokos¢ od 0,8 do 1,2 m.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac¢ doty pod stupki narozne,
bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonaé¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze
odlegtosci: dla siatki po od 3 do 6 m, z tym, ze przy wysokosci siatki przekraczajacej 2,2 m - po ok. 2 m i w takich
odlegtosciach wykonac doty pod stupki posrednie.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie utozonym w
dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy
ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, stupki betonowe moga by¢ obtozone kamieniami lub gruzem i
przysypane ziemia.
Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwér mieszankg betonowg odpowiadajgcg wymaganiom
punktu 2.2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac do dalszych
prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie
wykonywania fundamentu jest nizsza od 100C - po 14 dniach.

Ustawienie stupkow
Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowe] wysokosci. Stupki z rur powinny mieé zaspawany gérny
otwor rury.
Stupki koricowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 150 nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia
pod katem okoto od 300 do 450.
Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajacych przez
posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepdéw i hakéw metalowych. Stupki koricowe, narozne i
bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

Rozpiecie siatki ogrodzeniowej
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ trzy linki (druty) usztywniajgce:
u gory, na dole i w srodku ogrodzenia i przymocowac je do stupkéw. Do stupkéw koncowych, naroznych i
bramowych linki muszg by¢ starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagiete do tytu na okoto
10 cm i okrecone na biezgcym drucie). Linki powinny byé umocowane tak, aby nie mogty przesuwac sie i
wywieraé nacisku na stupki narozne i bramowe, a w przypadku zerwania sie, aby zwalniaty siatke tylko miedzy
stupkami. Linki napina sie wyciggarkami wzglednie ztgczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym
sposobem zaakceptowanym przez Inzyniera. Nie nalezy zbyt silnie napinaé linek, aby nie oddziatywaty one
ujemnie na stupki narozne lub bramowe.
Siatke metalowg przymocowuje sie do stupkow korcowych, naroznych i bramowych za pomocg pretow
ptaskich lub zaokraglonych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Siatke napina sie w sposdb
podobny do napinania linek i przymocowuje sie (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek.
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6.

5.8.

5.9.

Gorng krawedz siatki metalowej nalezy faczy¢ z linkg zaginajac na niej poszczegdlne druty siatki. Siatka powinna
by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.
Wykonanie bram i furtek
Bramy i furtki nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowg lub SST, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen ich lokalizacje, konstrukcje i wymiary ustala Inzynier.
Zaleca sie wykonanie bram i furtek z katownikdw (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub
innych ksztattownikéw z wypetnieniem ram siatkami metalowymi (przyktad podano w zataczniku 1, rys. 3).
Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.
Montaz ogrodzenia panelowego
Prace wykonac¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem wymiaréow
opisanych w pkt 2 i dokumentacji projektowej

5.10. Malowanie ogrodzenia

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje pomalowanie ogrodzenia, to nalezy:

e z powierzchni siatki usung¢ bardzo starannie pyt, kurz, ewentualny ttuszcz, rdze i inne zabrudzenia,
zmniejszajgce przyczepnos$¢ farby do podtoza; przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych,
odrdzewiaczy chemicznych, materiatéw Sciernych, lub przy zastosowaniu innych $rodkéw,

e ewentualnie wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomocg kitéw lub szpachléwek ogdlnego
stosowania, a nastepnie wygtadzic¢ i zeszlifowac podtoze pod farbe,

o farbe dtuzej przechowywang przygotowaé do malowania przez usuniecie ,kozucha” (zestalonej substancji
btonotwdrczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie (potgczenie lzejszych i ciezszych sktadnikéw
farby), rozcieniczenie zbyt zgestniatej farby, ew. przecedzenie (usuniecie nierozmieszanych resztek osadu
i innych zanieczyszczen),

e malowanie przeprowadzaé¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metoda natryskowg (pistoletami
elektrycznymi, urzgdzeniami kompresorowymi itp.),

e 7z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg nawierzchniowg
(jedno- lub dwukrotnie), przy czym kazdg nastepng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnieciu
warstwy poprzednie;j.

Rodzaj farby, jej kolor oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg SST lub Inzynier na

whniosek Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego z betonem

fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i pojawianie sie rdzawych zaciekéw
sygnalizujacych korozje stupka.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska, z niskg zawartoscig
m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikdéw. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inzyniera badania na zawartos¢ szkodliwych sktadnikdéw (np. trujacego toluenu jako
rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wdéd powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwac do izolowanych
zbiornikow, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

5.11.Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do robdt wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:
e odtworzenie przeszkéd czasowo usunietych,

e niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewdw, ew. drzew,

e ew. plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,

e roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIOR D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

e uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcéw itp.),



e wykonac badania wtasciwosci materiatdow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone przez Inzyniera,
e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robdt podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czest;f;);g\r/;/osc Wartosci dopuszczalne

1 |Zgodnos¢ \A{ykona-nla ogrodzenia -z We dokumentacji
dokumentacja projektowa w zakresie . .

o Ny projektowej

lokalizacji i wymiarow Ocena ciagta

2 Zachowa,nle dopuszcz.alnych odchytek W, W pktu 2
elementéw ogrodzenia

3 PraW|.cI’rowosc wykonania dotéw pod W Wg pktu 5.4
stupki

4 P?prawnosc wykonania fundamen- W, We pktu 5.5
téw betonowych pod stupki

5 | Poprawnos¢ ustawienia stupkow Jw. Wg pktu 5.6

6 | Prawidtowosc¢ rozpiecia siatki Jw. Wg pktu 5.7

7 Poprawnos¢ wykonania bram i furtek Jw. Wg pktu 5.8

8 | Poprawnos¢ malowania ogrodzenia Jw. Wg pktu 5.9

OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiIOR D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego ogrodzenia.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e wykonanie ogrodzenia w sposéb zapewniajgcy stabilnos$¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,
e uporzgdkowanie terenu robaét,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j.
9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg STWiIORB obejmuje:
e roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
e prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (STWiIORB)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
10.2.Inne dokumenty
4. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt — Warszawa, Warszawa 1979 — 1982



