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1. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

Zleceniodawcg niniejszej Opinii geotechnicznej jest firma ,,Pro-Trans” Consulting
Ireneusz Sinica z siedziba przy ul. Wiejskiej 9 (73 — 110 Stargard).

Celem opinii jest ustalenie warunkow geotechnicznych w podtozu planowanej do
remontu drogi gminnej taczacej miejscowosci Wierzchlad i Skalin (gmina Stargard, powiat
stargardzki). W ramach realizacji zadania zostanie wybudowana rowniez Sciezka rowerowa.
Badania wykonano w obrgbie dziatek drogowych nr 5, 52 oraz 355.

2. ZAKRES PRAC | WYKORZYSTANE MATERIALY

2.1. Badania terenowe wykonane 30 sierpnia 2022 r.:

o 6 otworéw matosrednicowych do glebokosci 3,0 m (facznie: 18,0 mb.);
o 1 sondowanie DPL do gtebokosci 3,0 m
o 2 przewierty przez konstrukcje

2.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa rejonu inwestycji.

2.3. Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski ark. Stare Czarnowo w skali 1:50 000.
Zrodio: Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowy Instytut Badawczy.

2.4, PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

2.5. PN-B-02479:2002. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

2.6. PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2.7. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cze¢$¢ 1: Zasady ogdlne.

2.8. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

2.9. PN-EN ISO 14688-1:2018-05. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow - Czg$¢ 1: Oznaczanie i OpiS.

2.10. PN-EN ISO 14688-2:2018-05. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie
I klasyfikowanie gruntow - Czgs¢ 2: Zasady klasyfikowania.

2.11. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych; Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad 2014 r.

Rzedne otwordw geotechnicznych odczytano za pomocg urzadzenia tyczacego
Prexiso G5— GSM — UHF z systemem SmartNet RTK/ RTN RTCM. Zakres badan ustalono ze
Zleceniodawcg. Lokalizacje poszczegélnych punktow badawczych zaznaczono na Mapach
dokumentacyjnych stanowiacych Zalgczniki nr 1.1 — 1.3.

Opinia sktada si¢ z czesci opisowej oraz zatacznikéw graficznych wymienionych
W spisie tresci.



3. OPIS TERENU

Planowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi gminnej taczacej miejscowosci
Wierzchlad i Skalin (pow. stargardzki). Badania wykonano w obrebie dziatek drogowych nr 5,
52 oraz 355. W sgsiedztwie przedmiotowej drogi znajduje si¢ pojedyncza zabudowa
jednorodzinna i gospodarcza oraz dziatki rolne. W poboczu drogi oraz jej podtozu przebiega
uzbrojenie podziemne w postaci sieci energetycznej, wodociggowej, teletechnicznej oraz
kanalizacyjnej. Wzdtuz omawianej trasy przebiega rowniez napowietrzna linia energetyczna.
Gesto$¢ uzbrojenia podziemnego rosnie w kierunku wschodnim, tj. w Kierunku m. Skalin —
W rejonie otworow 1 — 3 uzbrojenie podziemne ograniczone jest do sieci teletechnicznej oraz
kanalizacyjnej poprowadzonej wzdtuz potudniowej strony drogi.

W okolicach otworéw nr 1, 3 i 5 znajduja si¢ przepusty, ktorymi przeptywaja
bezimienne cieki wodne zbierajace wody z okolicy i odprowadzajgce je w kierunku potnocno-
zachodnim do Jeziora Miedwie.

Geomorfologicznie jest to fragment wysoczyzny lodowcowej graniczacej z rowning
jeziorna rozciagajaca si¢ wokot Jeziora Miedwie, dodatkowo wysoczyzne oraz rowning rozcinaja
doliny rzeczne. Obszar inwestycji polozony jest w granicach mezoregionu Rownina Pyrzycka.
Omawiany teren zbudowany jest osadéw lodowcowych wyksztatconych w postaci glin i piaskow
oraz deluwialnych (i zastoiskowych) piaskow gliniastych, glin pylastych, pytéw oraz piaskow.
W obrebie planowanej inwestycji teren wyniesiony jest do rzg¢dnej okoto 19 — 25 m n.p.m.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Podtoze przedmiotowej inwestycji rozpoznano do gtgbokosci 3,0 m.

Powierzchniowo oraz bezpo$rednio pod konstrukcja nawierzchni zalega warstwa
nasypu niekontrolowanego, lokalnie budowlanego — w rejonie punktu nr 4. Migzszo$¢ nasypow
waha si¢ od 0,3 m (otwor nr 3) do 1,5 m (otwor nr 5). Do nasypow niekontrolowanych (Mg)
wlaczono warstwy nasypowe zbudowane z piaskow gliniastych humusowych (clSaOr), piaskow
srednich humusowych (mSaOr) oraz zwiréw (Gr), osady te czesto zawieraja domieszki gruzu,
zwiru (gr), kamieni (co) i zuzlu (zl). Za nasyp budowlany (Mg) uznano warstwe Srednio
zageszezonych piaskow drobnych (fSa) bez domieszek antropogenicznych — otwor nr 4.

Ponizej nasypow, lokalnie konstrukcji zalegajg rodzime piaski gliniaste humusowe
(clSaOr), piaski gliniaste (clSa), gliny pylaste (saclSi), pyty (Si) i gliny (sasiCl) rozdzielone
warstwami piaskow drobnych i $rednich (mSa).

W trakcie badan (30 sierpnia 2022 r.) w strefie rozpoznania (tj. do 3,0 m)
stwierdzono wystgpowanie jednego poziomu wodonosnego (pierwszy) 0 napictym, lokalnie
swobodnym charakterze zwierciadta. Warstwy wodonosnej nie odnotowano w otworach nr 1 i 6
— stwierdzono saczenia. Zestawienie obserwacji zwierciadta wod podziemnych zestawiono
w tabeli ponize;.

nr rzedna terenu | zwierciadto nawiercone stabilizacja sgczenie
otworu | ymnpm/ | /m/ In.p.m./ Im/ In.p.m./ Im/ | Inp.m./
1 18,96 - - - - 2,5 16,46
2 20,20 2,7 17,50 1,9 18,30 - -
3 21,52 2,2 19,32 2,2 19,32 - -
4 24,75 2,7 22,05 2,7 22,05 - -
5 22,01 2,5 19,51 1,7 20,31 - -
6 22,00 - - - - 2,5 19,50




W rejonie otworu nr 5 pomierzono lustro wody w pobliskim rowie — miejsce
pomiaru zaznaczono na mapie dokumentacyjnej (zatacznik nr 1.3). W dniu pomiaru zwierciadto
wody zalegalo na wysokosci 20,41 m n.p.m., poziom ten nawigzuje do rzednej stabilizacji
zwierciadla w otworze nr 5. Stwierdzony w trakcie badan pierwszy poziom wodono$ny zasilany
jest przez infiltracj¢ wod opadowych bezposrednio do warstwy oraz przez nadktad gruntow
stabo przepuszczalnych (piaskow gliniastych, pylow i glin). Pierwszy poziom wodono$ny
pozostaje w kontakcie hydraulicznym z wodami powierzchniowymi w pobliskich rowach oraz
najwiekszym w okolicy zbiornikiem wod powierzchniowych — Jezioro Miedwie.

W przypadku swobodnego zwierciadta wod podziemnych stwierdzonego w otworze
nr 4 mozna si¢ spodziewa¢ wahan zwierciadta +0,5 m w zalezno$ci od wielko$ci zasilania
(opady, roztopy). Zwierciadto wod podziemnych o charakterze swobodnym stwierdzono rowniez
w otworze nr 3, jednak ze wzgledu na glebokos¢ zalegania zwierciadta, tj. bezposrednio ponizej
warstwy gruntdw spoistych nie nalezy spodziewac si¢ jego wahan — w przypadku znacznego
zasilenia warstwy wodonosnej charakter zwierciadta moze ulec zmianie na zwierciadto napigte —
najprawdopodobniej pod niewielkim ci$nieniem.

Okresowo, w obrebie gruntow spoistych mogg wystepowaé saczenia, a W obrebie
gruntdw niespoistych (piaski) zalegajacych na stropie gruntow stabo przepuszczalnych moze
wystepowac tzw. ,,zawieszone” zwierciadlo wody.

Podloze buduja stabo przepuszczalne piaski gliniaste o orientacyjnej wartosci
wspotczynnika filtracji k = 0,1 m/d, bardzo stabo przepuszczalne pyly, gliny i gliny pylaste
0 orientacyjnej wartosci kK = 10 — 102 m/d oraz malo i $rednio przepuszczalne piaski drobne
i $rednie 0 orientacyjnej wartosci K = 1 — 10 m/d dla piaskéw drobnych i k = 10 — 25 m/d dla
piaskow $rednich.

Przepuszczalno$ci nasypoéw nie szacowano ze wzgledu na zawarto$¢ humusu oraz
domieszki antropogeniczne mocno zaburzajace oceng przepuszczalnosci osadow.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nawierzchnia drogi (przewierty w punktach nr 2 i 6) zostata wykonana z mieszanki
mineralno-asfaltowej (MMA) o grubosci od 5 do 8 cm. W rejonie otworu nr 2 ponizej MMA
zalega 0,15 m warstwa wyrownawcza wykonana ze zwiru zmieszanego z piaskiem $rednim
humusowym. W punkcie nr 6, bezposrednio ponizej MMA zalega 0,12 m warstw kruszywa 0/31
mm (podbudowa), podsciclona nasypem wykonanym z piasku S$redniego humusowego
z domieszkg gruzu. Zebrane dane na temat konstrukcji zestawiono w tabeli ponize;j.

nr punktu warstwy konstrukcji grubos¢ /cm/
MMA 5,0
2 warstwa wyréwnawcza: Z + PsH 15,0
Laczna grubos$¢ warstw konstrukcji: 20,0
MMA 8,0
6 podbudowa: kruszywo 0/31 mm 12,0
Laczna grubos¢ warstw konstrukcji: 20,0




6. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

Na podstawie przeprowadzonych badan w poditozu planowanej inwestycji
wydzielono sze$¢ warstw geotechnicznych zréznicowanych pod wzglgdem parametrow
geotechnicznych. W obrgbie nasypéw wydzielono dwie warstwy geotechniczne. Nasypy
zawierajace domieszki antropogeniczne, nasypy zwirowe Oraz piaszczyste humusowe wytgczono
z podzialu geotechnicznego. W obrgbie gruntdw rodzimych wydzielono cztery warstwy
geotechniczne.

Podstawowe parametry gruntéw wydzielonych warstw geotechnicznych usrednione
na podstawie wykonanych badan oraz uogélnione z wykorzystaniem regionalnych korelacji
zawiera tabela: Zestawienie parametrow geotechnicznych podtoza (zatacznik nr 4). Profile
otworow przedstawiono na Kartach otworéw geotechnicznych (zatacznik nr 2) oraz Karcie
sondowania DPL (zatgcznik nr 3).

Warstwy geotechniczne budujace podtoze:

Warstwa la — nasypowe piaski gliniaste z domieszkg humusu i piaski gliniaste humusowe,
wilgotne, plastyczne grunty o przyjetym stopniu plastycznosci I = 0,4,

Warstwa Ib — nasypowe piaski drobne, wilgotne, $rednio zaggszczone 0 uSrednionym
stopniu zageszczenia Ip = 0,50;

Warstwa lla — piaski gliniaste humusowe i pyly, grunty stabo skonsolidowane, wilgotne,
plastyczne oraz plastyczne na pograniczu migkkoplastycznych o przyjetym
stopniu plastycznos$ci I = 0,5;

Warstwa Ilb — gliny pylaste, piaski gliniaste i pyly, grunty stabo skonsolidowane, mato
wilgotne, twardoplastyczne o przyj¢tym stopniu plastycznosci I = 0,2;

Warstwa I11 — gliny, grunty skonsolidowane, mato wilgotne, twardoplastyczne o przyjetym
stopniu plastycznosci I = 0,2;

Warstwa IV — piaski drobne i $rednie, wilgotne i nawodnione, $rednio zaggszczone grunty
o usrednionym stopniu zaggszczenia Ip = 0,55.

Grunty warstw Ib, Il i 1V cechuja si¢ korzystnymi parametrami geotechnicznymi,
a w konteks$cie planowanej zabudowy sg nosne. Za grunty o ograniczonej nosnosci nalezy uznaé
grunty plastyczne wiaczone do warstw la i lla oraz twardoplastyczne, nieskonsolidowane grunty
warstwy I1b.

Zaktadajgc charakterystyke korpusu drogowego: wykop > 1 m i nasyp > 1 m oraz
grubos¢ konstrukcji rzedu 0,2 m warunki wodne nalezy uzna¢ za dobre. W strefie przemarzania,
tj. 0,8 m ponizej poziomu terenu, wystepuja bardzo wysadzinowe piaski gliniaste (w tym
humusowe) i niewysadzinowe piaski drobne.

7. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Nawierzchnia drogi zostata wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) o grubosci
5 — 8 cm. Ponizej nawierzchni, w rejonie otworu nr 2 utozono warstwe wyrdéwnawcza
(Z+PsH) o grubosci 15 cm. W rejonie punktu nr 6 ponizej MMA utozono podbudowe
z kruszywa 0/31 mm o grubosci 12 cm. Lacznie grubos¢ konstrukcji okreslono na 20 cm.

2. Powierzchniowo, a w rejonie otworéw nr 2 i 6 ponizej konstrukcji drogi zalega warstwa
gruntow nasypowych, lokalnie (otwor nr 2) gruntéw rodzimych. Grunty antropogeniczne
zostaly wykonane z plastycznych (warstwa la, 1.=0,4) piaskow gliniastych humusowych,
piaskow $rednich humusowych oraz zwirdw czesto z domieszkami antropogenicznymi.
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Lokalnie, w profilu otworu nr 4 stwierdzono $rednio zaggszczone (warstwa Ib, Ip = 0,50)
nasypy piaszczyste (piaski drobne) pozbawione domieszek antropogenicznych. Migzszo$¢
nasypow waha si¢ w zakresie od 0,3 do 1,5 m.

Podloze rodzime budujg plastyczne oraz plastyczne na pograniczu migkkoplastycznych stabo
skonsolidowane piaski gliniaste humusowe i pyly wiaczone do warstwy Ila (I = 0,5),
twardoplastyczne stabo skonsolidowane gliny pylaste, piaski gliniaste i pyty warstwy Ilb
(I = 0,2), skonsolidowane twardoplastyczne gliny warstwy Il (I. = 0,2) oraz $rednio
zaggszczone piaski drobne i §rednie warstwy IV (Ip = 0,55).

W trakcie badan (30.08.2022 r.) w strefie rozpoznania (tj. do 3,0 m) stwierdzono
wystepowanie napietego, lokalnie swobodnego zwierciadta wody podziemnej w zakresie
glebokosci 2,2 — 2,7 m ponizej terenu, tj. 17,50 — 22,05 m n.p.m. Zwierciadlo napicte
ustabilizowano w zakresie 18,30 — 20,31 m n.p.m. Dodatkowo, w otworach nr 1 i 6
stwierdzono sgczenia na glebokosci 2,5 m (16,46 — 19,50 m n.p.m.).

Poziom wod podziemnych zasilany z powierzchni terenu oraz bezposrednio poprzez
pobliskie rowy, ulega¢ moze wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim. W miejscach gdzie
piaski zalegajg na stropie gruntow stabo przepuszczalnych okresowo moze pojawiaé sie
,zawieszone” zwierciadto wody, a w obrebie gruntow spoistych moga pojawic si¢ saczenia.

Podloze buduja stabo przepuszczalne piaski gliniaste o orientacyjnej warto$ci
k = 0,1 m/d bardzo stabo przepuszczalne pyty, gliny i gliny pylaste 0 k = 10— 102 m/d oraz
mato i srednio przepuszczalne piaski drobne i srednie 0 k = 1 — 10 m/d dla piaskow drobnych
I k=10 — 25 m/d dla piaskow s$rednich. Przepuszczalnosci nasypoéw nie okreslono ze
wzgledu na zawarto$¢ humusu oraz domieszki antropogeniczne — mocno zaburzajace oceng
przepuszczalnos$ci.

6. Warunki wodne nalezy uzna¢ za dobre.

7. W strefie przemarzania (tj. 0,8 m) wystepujg bardzo wysadzinowe piaski gliniaste i piaski

10.

11.

gliniaste humusowe oraz niewysadzinowe piaski drobne.

W omawianym podtozu, w wyniku wykonanych badan nie stwierdzono gruntow
organicznych, gruntow stabono$nych i niekorzystnych zjawisk geologicznych. W zwigzku
z powyzszym, warunki gruntowe mozna opisa¢ jako proste.

Zgodnie z Rozporzgqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych dla obiektow budowlanych posadowionych w prostych warunkach
gruntowych przyjmuje si¢ pierwszq kategori¢ geotechniczng. Ostateczna decyzja odnosnie
kategorii geotechnicznej powinna zosta¢ okre§lona przez Projektanta (§4 pkt 4
Rozporzgdzenia).

Zageszczenie podtoza oraz sposdb ewentualnego wzmocnienia poditoza (np. warstwag
mrozoochronng z uwagi na grunty wysadzinowe), czy wzmocnienie konstrukcji nawierzchni,
powinny by¢ zaprojektowane odpowiednio do planowanej kategorii ruchu w celu uzyskania
wymaganej no$nosci (PN-S-02205:1998 pkt. 2.10.).

Zmienno$¢ budowy podtoza moze by¢ wigksza, niz wynika to z punktowego rozpoznania.
Weryfikowaé¢ nalezy nos$nos¢ podtoza (warto$ci wtornego modutu odksztatcenia Ep).
We wszystkich watpliwych sytuacjach w zwigzku z rodzajem i stanem gruntéow w podiozu
proponuje si¢ konsultacje (odbiér podtoza) przez laboratorium budowlane lub geologa.

Opracowala:

Anna Wieniawa-Dhugoszowska
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LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN

Remont drogi gminnej Wierzchlad - Skalin wraz z budowa
$ciezki pieszo-rowerowe;j

5 miejsce i humer otworu geotechnicznego — -
o d g g Opinia geotechniczna

Mapa dokumentacyjna

skala: 1:1 000

| data: grudzien 2022

zalacznik nr 1.3

opracowata: Anna Wieniawa-Dlugoszowska
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{RBORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
SZGZECINsp.z0.0. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 2.1

Wiertnica: RKS

Rejon: Wierzchlgd-Skalin

Obiekt: Remont drogi gminnej

System wiercenia: udarowy

Gmina: Stargard Zleceniodawca: ,Pro-Trans” Consulting Irenusz Sinica
Powiat: stargardzki Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. Rzgdna: 18.96 m n.p.m.
Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-08-30
0 S 258 28 g
S8 | & Profi 538 S 3 s 5 B 2
o| SO w0 Przelot e 5= > Q gg 2| 2
| 28%| g litologiczny Opis litologiczny sz 5 @ o | 8 S)
g5 &38| & SYao 8 S8 2| g
5| °M* 8 EF¢ EZ =g 5| &
2 [mppa| 6| m [m] . 58 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
?‘)}4 Nasyp niekontrolowany: piasek Sredni
NN
2l o §\§( humusowy + gruz Mg: gruz mSaOr nN[PsH+gruz]
> 7| /
g2 &5 I
,\/\/ 0.60 Piasek gliniasty humusowy cISaor PgH la w ol
I — vl
1.0 [- . - 0.90 Piasek sredni
mSa Ps \Y, szg
| 1.50| Piasek gliniasty
85
g9
3|.2-2.0
E EF clSa Pg
© b | mw | tpl
2503 | .
S~ 2.70 Glina pylasta saclSi Gp
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



{RBORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 2.2

et s szczstinl 2 Wiertnica: RKS
| SZCZECINsp.zo0.0. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
Rejon: Wierzchlgd-Skalin Obiekt: Remont drogi gminnej System wiercenia: udarowy
Gmina: Stargard Zleceniodawca: ,Pro-Trans” Consulting Irenusz Sinica
Powiat: stargardzki Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. Rzgdna: 20.20 m n.p.m.
Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-08-30
o 8 S © =z 8 ©
N = = c .
S8 | o Proii 538 5% <5 3| 2
o S | &l . - Przelot N 5-Y 59 2 g 2 2
| 885 | J litologiczny Opis litologiczny = Z9 = o o | 8 S)
81 5:8| 3 gha gg s§ 5| ¢
el OR 2| 2 =9 g g 2 g
g 8 EES £ 8 = | &
= | mppa| @ [m] [m] K “a °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B MY konstrukcja konstrukcja konstrukcja
-, 0.20 Piasek gliniasty humusowy
| iy clsaor PgH lla pl
-4 0.60 Piasek drobny fSa Pd
. | 0.80 Piasek pylasty W
1.0 |, . v sz
—~ siSa Pp
B E _
5 g %~ 1.40| Glina pylasta
8= /]
%0 2.0 /" saclSi Gp b | mw | tpl
2.70 m'«»'q .o 270 Piasek sredni + kamienie co mSa Ps+K vV | nw | szg
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63

biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

www.labot

Rejon: Wierzchlgd-Skalin
Gmina: Stargard
Powiat: stargardzki

ratoriumdrogowe.szczecin.pl
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 2.3

Wiertnica: RKS

Obiekt: Remont drogi gminnej

Zleceniodawca: ,Pro-Trans” Consulting Irenusz Sinica
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 21.52 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-08-30
g3 2.« 28 o
S8 | & Profi 538 S 3 s 5 B 2
ol €. & Przelot o & 5 9 2 g 2 3
| 28%| g litologiczny Opis litologiczny sz 5 @ o | 8 S)
g5 &38| & SYao 8 S8 2| g
LR Ez8 Eg =5 5| 8
= | mppd| 9 [m] [m] o - *a S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N Nasyp niekontrolowany: piasek gliniasty .
] &&: humusowy + kamienie Mg: co clSaOr NN[PgH+K] la
- = °10.30 Piasek gliniasty humusowy
w pl
clsaor PgH lla
—1.0
Bl ~ 1 1.30 Pyt na pograniczu gliny pylastej
N| O [aand
g8 o .
T2 . .
EEJ e Si/saclSi P/Gp Ilb | mw | tpl
(@]
—2.0 ~
VAR 4 ~ 1
2.20 i 2.20 Piasek sredni + kamienie
i co mSa Ps+K [\ nw | szg
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
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Rejon: Wierzchlgd-Skalin

Gmina: Stargard

Powiat: stargardzki

4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 2.4

Wiertnica: RKS

Obiekt: Remont drogi gminnej

Zleceniodawca: ,Pro-Trans” Consulting Irenusz Sinica
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 24.75 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-08-30
o8 Z _o© z28 <
S8 | o Prof 538 5 3 5 8| 2
o S | &l . - Przelot N 5-Y 59 2 g 2 2
c| 225 | g litologiczny Opis litologiczny S 5‘}‘ 5 @ o | 8 S}
3 8§28 & 238 £ £8 2| 5
g g EZS EY =5 2| &
= | mppd| 9 [m] [m] o - *a S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
?‘)}4 Nasyp niekontrolowany: piasek Sredni
XA 2wi ;
(\é( humusowy + zwir Mg: gr mSaOr NN[PsH+Z]
R %70
g g AN N _
23 ™ > 0.60 Nasyp budowlany: piasek drobny w
== XX
10 §% Mg: fSa nB[Pd] Ib
S22 _
we-0e 1.30|  Piasek drobny
5 szg
% fSa Pd IV | winw
R
(@]
VAR 4
2.70
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 2.5

Wiertnica: RKS

Rejon: Wierzchlgd-Skalin
Gmina: Stargard
Powiat: stargardzki

Obiekt: Remont drogi gminnej

Zleceniodawca: ,Pro-Trans” Consulting Irenusz Sinica

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 22.01 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-08-30
o 8 S © =z 8 ©
07 X € 09 I ISTEERS =]
S ® N \ =
o| 8O | & Profil b zelof e 524 55 £2 B :
| 28%| g litologiczny Opis litologiczny sz = o o | 8 S)
81 532 9 a4¥Yas 83 S g D <
Sl OR 2| 2 > X 8 o =
(7] © S © g€ < = ° 2 8
s = &% &z g @
[mpp.| @ [m] [m] e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N Nasyp niekontrolowany: zwir + zuzel + . .
/\&: piasek Sredni Mg: msa zl Gr NN[Z+ZI+Ps]
?‘)} 0.30| Nasyp niekontrolowany: piasek gliniasty +
AT (?(\ humus
o
SER %
2|2 10 x)? Mg: or clSa nN[Pg+H] la w
1. |
&5 i
R
] 150 P Si P lla
.70
1.80 Glina
58 iCl G | mw | tpl
8|8 sasi
08 //
o+ ¥4 . —
2.50 P 50 [__Piasek $redni mSa Ps IV T nw [ szg
// 260 Glina sasiCl G m | mw | tpl
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 2.6

Wiertnica: RKS

Rejon: Wierzchlgd-Skalin

Powiat: stargardzki

Obiekt: Remont drogi gminnej
Gmina: Stargard Zleceniodawca: ,Pro-Trans” Consulting Irenusz Sinica
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 22.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-08-30
w 8 S © =z 8 ©
%] = b= c N
8 | g Pl Lo S 58 5 S z8 8| E
o 9B | g . A rzelot s . [SRpY (S0 g 2 =
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8 88| 2 853 88 |E% 3| ¢
g g 53 5% 52|
[mpp.| @ [m] [m] e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
. N konstrukcja konstrukcja konstrukcja
& = ?zy 0.20| Nasyp niekontrolowany: piasek $redni
g2 (?(\ humusowy + gruz Mg: gruz mSaOr nN[PsH+gruz]
5% .
-+ 4070 Piasek gliniasty humusowy
10 |0 7 w
AN clSaor PgH pl
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LB L 150 Py Si P plimpl
Sl o
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ngz.o //
0 /
L§ / sasiCl G | mw | tpl
250 | A
.
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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DROGOWE
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ul. Tama Pomorzarska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

wwi iumdre .szczecin.pl

WYNIKI BADAN SONDA DPL

Zak.Nr: 3

Profil numer 4 Sonda Nr: 1

Rejon: Wierzchlgd-Skalin
Miejscowo$¢: Skalin

Gmina: Stargard

Powiat: stargardzki

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Remont drogi gminnej Typ sondy: DPL

Zleceniodawca: ,Pro-Trans” Consulting Irenusz Sinica
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

Rzedna: 24.75 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data sondowania: 2022-08-30

Glebokos¢ © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
ierciadk s litologi . -
sz\t/av:jc&?da g tologiczny Luzny Srednio zag. #ageszczon
)
g o " Nio | Nior |Io/(l) | s
[m.p.p.4 & M | Symbol |Warstwa llo$¢ udaréw na 10 cm whicia sondy
1 2 | 3 4 5 ? 10 15 20 7 8 9 | 10
1 Mg:
> | gr mSaOr
SIS
g s : 14 | 14 | 056
z -
1.0 Mg: fSa Ib 6 6 0.40
] 13 13 | 0.55
- i 17 17 0.60
e fs
S| B i a v
© i
WA / 1 13 13 | 0.55
2.70 ]
i 10 10 0.50
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



rLAEQRATDRIUM DROGOWE

\__ SZCZECINsp.zo.0.

LABORATORIUM
DROGOWE SZCZECIN

ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

zatgcznik nr: 4

ul. Tama Pomorzanska 13L,
70-030 Szczecin,
tel.: 53 366 39 63

OBIEKT:

Remont drogi gminnej Wierzchlad - Skalin

wraz z budowa $ciezki pieszo-rowerowej

. . . . . . pierw.
rodzaj gruntu stopien . stoplen’ ' wskaznlk" vtly.trz. r'1a wilg. gest?sc Sp6inosc kat tarcia modut
e zageszczenia | plastycznosci | konsystencji $cinanie | naturalna obj. wewn.
w-wy edom.
PN-EN 150 . s .
14688.2:2018 PN-86/B-02480 I I, Ic Tmax (kP2) | Wn (%) | p(t/m®) | Cu(kPa) | ¢ (°) | Mo(kPa)
Mg: or clSa, clSaOr nN[Pg+H, PgH]
la  |nasyp: piasek gliniasty + humusu, piasek - 0,4 0,6 - 16 2,10 9 10 17 300
gliniasty humusowy
Mg: fSa | nB[Pd]
Ib - 0,50 - - - 16 1,75 - 27 55700
nasyp: piasek drobny
ISa0r, Si PgH, I1
la p——— "2 | g - 0,5 0,50 - 22 2,05 8 10 | 15700
piasek gliniasty humusowy, pyt
ISi, clSa, Si Gm, Pg, I1
I %2 ,| : LTe - 0,2 0,80 - 20 2,10 17 15 | 29400
glina pylasta, piasek gliniasty, pyt
sasiCl | G
1] - - 0,2 0,80 - 16 2,15 31 18 36 900
glina
fSa | Pd
v - 0,55 - - - 16/24 1,75/1,9 - 31 67 900
piasek drobny




(( LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN
ul. Tama Pomorzanska 13L, 70-030 Szczecin, tel.: 53 366 39 63

SZCZECIN sp.z0.0.

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

zalacznik nr 5

PODZIAL. GRUNTOW WEDLUG SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO

PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018 grupa
nazwa symbol nazwa symbol gruntéw
kamienie K (dsie). gigzy (L)Bo bargizo'
amienie Co gruboziarnisty
Zwir z Zwir Gr
2wir gliniasty Zg 2wir ilasty clGr
pospétka Po piasek zwirowy grSa
pospotka gliniasta Pog piasek ilasto-zwirowy grclSa gruboziarnisty
piasek gruby Pr piasek gruby cSa
piasek sredni Ps piasek sredni mSa
piasek drobny Pd piasek drobny fSa
piasek pylasty Pr piasek pylasty siSa
piasek drobny zagliniony Pd/Pg piasek zagliniony siclSa
piasek gliniasty Pg piasek ilasty clSa
pyt piaszczysty I1p pyt piaszczysty saSi
pyt IT pyt Si
glina piaszczysta Gp it piaszczysty saCl
glina G S
glina piaszczysta zwigzta Gpz it piaszczysto pylasty sasiCl drobnoziamisty
gllli?f; ;\;V;:SZ:: gi pyt piaszczysto ilasty saclSi
glina pylasta zwiezta Gnz pyt ilasty clSi
it p|as?*czysty Ilp i cl
it pylasty It it pylasty siCl
PODZIAL. GRUNTOW ORGANICZNYCH - Or
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018
zawartosc¢ zawartosc
nazwa (symbol) . nazwa (symbol) .
cz. organicznych cz. organicnzych
huﬂﬂgéw;n(ir:l;gm 2-5% niskoorganiczny (Hu) 2-6%
namut (Nm) 5-30% . Dy — dystroficzny
torf (T) >30% organiczny =51 "pagienny >6%
Inne grunty: gytia - Gy
organinczne kreda - kr
wegiel (brunatny) — W(B)
GRUNT ANTROPOGENICZNY - A
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018
nasyp budowalny — Fi grunt odtworzony — Mg;
niekontrolowany nN nFi — z gr.naturalnrgo nMg — z gr.naturalnrgo
budowlany nB sFi — z mat.sztucznych sMg — z mat.sztucznych
+ — domieszki; // — przewarstwienia przewarstwienia — MSaclsa
INNE

C - cegly i gruz ceglany; B — beton; 2l — zuzel, dr — drewno; H — humus; M — muszle

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)

swobodny - glebokos¢ (1zedna) 1.0 (10,0)VVY saczenie - w gruntach spoistych | grunt mato wilgotny |
201100V glgbokosc (rzgdna) - 2,0 (11,00 grunt wilgotny I
ustabilizowany- glebokos¢ (rzedna) grunt mokry

3.0 (12.0) V grunt nawodniony V'V

nawiercony- glebokos¢ (rz¢dna)

]




