PRZEKROJ 1

P POBOCZE . C
JEZDNIA , SCIEZKA PIESZ0-ROWEROWA y |y @ Jezdnia - IanIEJaEa

) 3,00

@ Sciezka pieszo-roweorwa

kostka betonowa drobnowymiarowa gr. 8cm

podsypka piaskowo-cementowa 1.4, gr. S5cm

w-wa ulepszoneqo podtoza (1,5/2,0 gr. 10cm

w-wa odsaczajaca - kruszywo naturalne U>3, gr. 10cm
podtoze gruntowe - E2>25MPa

v @ Obrzeza betonowe

obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka cementowo-piaskowa 1.4 gr. 10cm
podtoze gruntowe - E2>25MPa

POBOCZE @ Pobocze

7

PRZEKROJ 2

JEZDNIA , POBOCZE , SCEZKA PIESZO-ROWEROWA "

humus z obsianiem, gr. 10cm

, 0,35 3,00 4V0,304‘ podtoze gruntowe

@ Kraweznik betonowy zafopiony

kraweznik betonowy
tawa betonowa z betonu (12/15 gr. 15cm
podtoze gruntowe - E2>25MPa
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Inwestor: Jednostka projektowa:
Gmina Stargard "Pro-Trans" Consulting /\

L ul. Wiejska 9
Rynek Staromiejski 5 73-110 Stargard = rot q n S
73-110 Stargard tel. 601 622 393 — co

NSULTING
Przedmi PP
ngrgcgn‘,'v(:nia: BUDOWA SCIEZKI PIESZO-ROWEORWOEJ NA DZIAEKACH 355; 356; OBR. SKALIN
Skala: 1:50; 1:20 Nazwa rysunku:
Branza: DROGOWA PRZEKROJE NORMALNE
Data: 07/2023
Funkcja: Branza: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nr rys.
Projektant: Drogowa mgr inz. Ireneusz Sinica | ZAP/0180/POOD/10
Sprawdzajgcy: Drogowa 3




