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OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania
-  Umowa z Inwestorem
- Aktualny podktad mapowy — skala 1:500,

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124),

- -Rozporzgdzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393

- Zat. 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. nr 1137 z pdzn. zmianami).

- Wizja w terenie,

Il. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie oznakowania pionowego i poziomego
dla zadania: ,przebudowa drogi gminnej Weirzchlgc - Skalin”,

”

lll. Stan istniejacy

Droga gminna na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci ok. 5,00m. Odcinek objety opracowaniem obejmuje obszar zabudowany
(miejscowos¢ Skalin) oraz niezabudowany. Na odcinku objetym opracowaniem brak jest
chodnikéw.

IV Charakterystyka ruchu
Natezenie ruchu na drodze gminnej jest mate. Droga obstuguje ruch lokalny.

V. Stan projektowany

Przebudowa polegata bedzie na korekcie geometrii jezdni bez zmiany szerokosci, tak aby
mozliwa byta budowa S$ciezki pieszo-rowerowej na difugosci 0,940km obszar w ktérym
mozliwe jest wykonanie Sciezki pieszo-rowerowej bez poszerzania pasa drogowego. Na
pozostatym odcinku planowany jest remont istniejgcej nawierzchni bitumicznej polegajacy
na wykonaniu frezowania korekcyjnego, oraz utozeniu 2 warstw bitumicznych (w-wy
wigzacej i Scieralnej).
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Przyjete parametry drogi:

Klasa techniczna L

Vp=50 km/h,

Vdop (obszar niezabudowany) = 70 km/h

Szeroko$¢ jezdni 5,0 m,

Szeroko$¢ pobocza gruntowego 0,75 m

Poczatek opracowania znajduje sie w m. Skalin za skrzyzowaniem z drogg powiatowa.
Koniec odcinka objetego opracowaniem znajduje sie przed skrzyzowaniem z drogg
powiatowa. Dtugos¢ odcinka objetego projektem wynosi ok. 1,15km w dwéch odcinkach

Przebieg drogi w planie pokrywa sie ze stanem istniejgcym z lokalnymi korektami
zuwagi na przebiegi pasa drogowego, oraz projektowang Sciezke pieszo-rowerowg
na dtugosci 0,94km.

W km 0+125,00; 0+585; 0,930 usytuowane sg przepusty, w rejonie ktorych projektuje
sie w zaleznosci od potrzeb bariery energochtonne (W3H1) i porecze ochronne U-11a

Na odcinku 0+940,00 zaprojektowano odsunietg od jezdni $ciezke pieszo-rowerowg
o szerokosci 3,0m.

Z uwagi na fakt, ze projektowany ciagg pieszo-rowerowy znajduje sie po jednej stronie nie
projektuje sie przejs¢ dla pieszych

W km 0+450 usytuowane sg przystanki autobusowe do ktérych doprojektowano perony.

W celu uspokojenia ruchu w km 0+160 projektuje sie prég zwalniajgcy o nawierzchni
z kostki kamiennej rzedowej i wymiarach dtugos¢ 4,0m, szerokos¢ 5,0m (cata szerokos$é
jezdni), najazdy 1,5m wysokos$¢ 0,1m (w stosunku do projektowanej niwelety) w rejonie
ktorego wprowadza sie ograniczenie predkosci do 20km/h.

VI. Rodzaje i zasady stosowania znakow i urzgdzen bezpieczennistwa w organizacji ruchu
Ustawienie znakéw
Odchylenie poziome tarczy znaku:
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Wymiary znakdéw (w mm):

Kategorie znakow

A B C D

Grupy . .
. Symbol ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne

znakow Dlugoid

dtugoéé boku érednica &

podstawy
mate M 750 600 600

VII. Opis organizacji ruchu

a) Oznakowanie pionowe

Oznakowanie nalezy wykonaé wg planszy Projekt zagospodarowania terenu - Rys 2.1
— 2.2. Do oznakowania nalezy zastosowac znaki z grupy wielkosci mate. Lica znakdéw nalezy
wykona¢ z folii odblaskowej Il typu. Znaki powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B”.
Projektowane znaki nalezy mocowac na stupach z rur stalowych ocynkowanych.

Znaki powinny by¢ widoczne z odlegtosci umozliwiajgcej kierujgcemu jego
zauwazenie i prawidtowg reakcje. Znaki powinny by¢ widoczne o kazdej porze dnia i nocy,
dlatego tez nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednig ich lokalizacje i kat ustawienia.

Stupki znakdw nalezy lokalizowaé mozliwie poza ciggiem pieszo-rowerowym.

b) Oznakowanie poziome

Z uwagi na szerokos¢ jedni (5,0m) nie projektuje sie oznakowania poziomego.

Termin wprowadzenia: do 31 grudnia 2026 roku.

Opracowat:

mgr inz. Ireneusz Sinica




