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ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 10



Temat nr : BM_-001-002



 P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Budowa :  

OBIEKTY URZĘDU MIASTA

Obiekt :  

Budynek Żeglarska 56



Izolacja fundamentów budynku -aktualizacja 5'03'2024



Inwestor : 

Miasto Kostrzyn nad Odrą



ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
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1



Roboty remontowe zewnętrzne



1.1



Roboty przygotowawcze



ZAŁ.1 - KNNR  006-0805-07-00  MRRiB 1



  47,240 m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm ułożonej na podsypce cem.-piask.



1.0 * (2 * 13.55 + 2 * 10.07) = 47,240

Razem   =   47,240 m2



KNR  231-0801-01-00  IGM Warszawa 2



  47,240 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości: 12 cm



1.0 * (2 * 13.55 + 2 * 10.07) = 47,240

Razem   =   47,240 m2



KNR  401-0104-03-00 3



  42,516 m3

Wykopy o głębokości do 1,5 m przy odkrywaniu



odcinkami istniejacych fundamentów, z odrzuceniem



ziemi do 3 m w bok lub załadowaniem do przewozu,



w gruncie suchym lub wilgotnym:



kat. IV



1.0 * (2 * 13.55 + 2 * 10.07) * 0.9 = 42,516

Razem   =   42,516 m3



1.2



Izolacje specjalne



KNNR  003-1411-01-00  WACETOB Warszawa 4



  42,516 m2

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Ochrona murów przed wilgocią gruntową - usunięcie starego tynku wraz z mechanicznym



oczyszczeniem powierzchni



0.9 * (2 * 13.55 + 2 * 10.07) = 42,516

Razem   =   42,516 m2



KNNR  003-1207-01-00  WACETOB Warszawa 5



  42,516 m2

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Wykonanie tynku renowacyjnego, wykazującego przyczepność do lekkich i porowatych



materiałów wypełniających pochłaniających sole, nieprzepuszczalnego dla wody - tynk z



warstwą wyrównującą podkładową 1,5 cm



0.9 * (2 * 13.55 + 2 * 10.07) = 42,516

Razem   =   42,516 m2



KNR  202-0601-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 6



  42,516 m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Zagruntowanie podłoża poziomego i pionowego preparatami gruntującymi



KNR  401-0633-01-00  WACETOB Warszawa 7



  534,720 otwór

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły na zaprawie wapiennej skrystalizowanej, lub



cem.wapiennej o wilgotności do 15%, przy gł. wiercenia 12 i 30 cm, wiertłem fi 20-23, w



odstępach co 10-15 cm - ściana o grubości 41 cm - środkiem iniekcyjnym



8 * (2 * 13.55 + 2 * 10.07 + 2 * 9.8) = 534,720

Razem   =   534,720 otwór



KNR  023-2612-01-00 8



  42,516 m2

[ IGM Wyd.I Warszawa-Olsztyn 2000 ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych  gr.



10cm do ścian



0.9 * (2 * 13.55 + 2 * 10.07) = 42,516

Razem   =   42,516 m2



KNR  023-2612-06-00 9



  42,516 m2

[ IGM Wyd.I Warszawa-Olsztyn 2000 ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach



0.9 * (2 * 13.55 + 2 * 10.07) = 42,516

Razem   =   42,516 m2



KNR  202-0603-01-00 10



  42,516 m2

[ IOZiEPB ORGBUD Wyd.I W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96 ]



Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji



asfaltowej: pierwsza warstwa
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0.9 * (2 * 13.55 + 2 * 10.07) = 42,516

Razem   =   42,516 m2



KNR  202-0603-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 11



  42,516 m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji



asfaltowej: każda następna warstwa



0.9 * (2 * 13.55 + 2 * 10.07) = 42,516

Razem   =   42,516 m2



KNNR  003-0207-01-00  WACETOB Warszawa 12



  42,516 m2

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowej - bez gruntowania



0.9 * (2 * 13.55 + 2 * 10.07) = 42,516

Razem   =   42,516 m2



1.3



Roboty wykończeniowe



KNR  401-0105-02-00 13



  38,264 m3

Zasypanie wykopów z jednym przerzutem ziemi na



odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm,



w gruncie:



kat. III



0.9 * (2 * 13.55 + 2 * 10.07) * 0.9 = 38,264

Razem   =   38,264 m3



KNNR  003-1207-01-10  WACETOB Warszawa 14



  14,172 m2

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Wykonanie tynku renowacyjnego, wykazującego przyczepność do lekkich i porowatych



materiałów wypełniających pochłaniających sole, nieprzepuszczalnego dla wody,



termoizolacyjnego  - tynk z warstwą wyrównującą szpachlową 1,5 cm



(2 * 13.55 + 2 * 10.07) * 0.3 = 14,172

Razem   =   14,172 m2



KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa 15



  42,516 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm



(2 * 13.55 + 2 * 10.07) * 0.9 = 42,516

Razem   =   42,516 m2



KNR  003-0304-03-00  ATHENASOFT Warszawa 16



  42,516 m2

[ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]



Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości : 8 cm - na podsypce cementowo-



piaskowej - ułożenie kostki z rozbiórki



2



Roboty remontowe wewnętrzne



2.4



Izolacje specjalne



KNR  401-0815-08-00  WACETOB Warszawa 17



  15,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Demontaż listew przyściennych z drewna - analogia



KNR  401-0633-01-00  WACETOB Warszawa 18



  120,000 otwór

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły na zaprawie wapiennej skrystalizowanej, lub



cem.wapiennej o wilgotności do 15%, przy gł. wiercenia 12 i 30 cm, wiertłem fi 20-23, w



odstępach co 10-15 cm - ściana o grubości 41 cm - środkiem iniekcyjnym



15 * 8 = 120,000

Razem   =   120,000 otwór



KNR  401-0707-03-00  IGM Warszawa 19



  120,000 szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III, w miejscach po wykonanych



otworach iniekcyjnych



KNR  401-0815-05-00  IGM Warszawa 20



  15,000 m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Uzupełnienie listew przyściennych z drewna : w odcinkach prostych



---  Koniec  wydruku  --- 


