5.2. PRZEDMIAR ROBOT — PRZEBUDOWA UKtADU DROGOWEGO [1002]

PRZEDMIAR ROBOT
PRZEBUDOWA, REMONT AL. ARMII KRAJOWE)

Temat opracowania w ramach zadania "Rowerem w obie strony po al. Armii Krajowej we Wroctawiu
etap |, czes¢ 2"
Branza PRZEBUDOWA UKtADU DROGOWEGO
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg
Kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow do
odprowadzania sciekdw
.. ilosci
Lp ptla(::cji g’;gzz’:g Nazwa i opis elementu rozliczeniowego przedmiarm’nfe
Jedn. llos¢
1 1 2 3 5 4
1 1 o ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE e *
11 11 D-01.01.01. V\,/yzn.aczenie trasY i punktow Yvysokos'.ciowych w terenie km 0,37
rowninnym - drogi - wytyczenie, pomiar powykonawczy
12 12 D- 01.02.04. Cigcie istniej.acej .nawiferzchnijezdni, chodnika z mieszanki m 338,50
mineralno-bitumicznej
Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej sciezek
1.3 1.3 D- 05.03.11. | rowerowych na gt. 4 cm., zatadunek i wywdz urobku wraz z m?2 123,72
kosztami sktadowania/utylizacji
* * * * * *
Rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnika/sciezki
14 1.4 D- 01.02.04. rowerowej. z mieszanki miperalpo-t.)itumicznej.gr. do8cm, m2 | 1002,80
z zatadunkiem, wywozem i utylizacjg/kosztami
sktadowania.
Rozebranie istniejgcej podbudowy chodnikéw, gr. $r. 15
15 1.5 D- 01.02.04. | cm, z zatadunkiem, wywozem i utylizacjg / kosztami m2 | 1002,80
sktadowania.
* * * * * *
Rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-
1.6 1.6 D-01.02.04. | asfaltowej gr. do 16 cm, z zatadunkiem, wywozem i m2 612,08
utylizacjg / kosztami sktadowania.
Rozebranie podbudowy jezdni, gr. sr. 30 cm, z
1.7 1.7 D- 01.02.04. | zatadunkiem, wywozem i utylizacjg / kosztami m?2 612,08
sktadowania.
* * * * * *
Rozebranie nawierzchni opaski z ptyt betonowych
18 18 D- 01.02.04. .50x50xl7cm. Oczyszczenig, segregacja matgria’ru, za’racllunek m2 20,25
i wywoz do: magazyn ZDiUM we Wroctawiu lub wywéz na
sktadowisko wraz z kosztami sktadowania/utylizacji
Rozebranie istniejgcej podbudowy chodnikdw, gr. sr. 15
1.9 1.9 D- 01.02.04. | cm, z zatadunkiem, wywozem i utylizacjg / kosztami m?2 20,25
sktadowania.
* * * * * *
Rozebranie kraweznikdw betonowych i kamiennych:
1.10| 1.10 D-01.02.04. | 20x30, 15x30 z tawa betonowg, z zatadunkiem, wywozem i m 168,60
utylizacjg / kosztami sktadowania.
Rozebranie obrzezy betonowych z tawg betonowg, z
111 111 D- 01.02.04. | zatadunkiem, wywozem i utylizacjg / kosztami m 292,50
sktadowania.
Rozebranie rolki przykraweznikowej z 1 rzedu kostki
betonowej 16x16 na tawie betonowej. Oczyszczenie
112 1.12 D-01.02.04. | materiatu, z zatadunkiem, wywozem na magazyn ZDiUM m 42,10
we Wroctawiu lub wywdz na sktadowisko wraz z kosztami
sktadowania/utylizacji
* * * * * *
Rozebranie istniejgcej bariery drogowej. Oczyszczenie
113] 113 D- 01.02.04. materiatu, z _zaladunkier’n, wywozem r_]a magazyn ZDiUM . m 136,90
we Wroctawiu lub wywdz na sktadowisko wraz z kosztami
sktadowania/utylizacji




1.14

1.14

D-01.02.04.

Rozebranie istniejgcego muru oporowego. Z zatadunkiem
gruzu, wywozem na sktadowisko wraz z kosztami
sktadowania/utylizacji

24,00

ROBOTY ZIEMNE

2.1

2.1

D- 02.00.00

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), zatadunkiem,
wywozem poza teren budowy i kosztami sktadowania, (sr.
gr. 20cm). W obrebie stref SOD nalezy ujgé prowadzenie
robét ziemnych recznie/metoda air-spade

m2

425,00

2.2

2.2

D- 02.00.00

Korytowanie, wykopy wykonywane mechanicznie w gr. kat.

I-11l przy robotach drogowych z zatadunkiem i wywozem
gruntu poza teren budowy i kosztami

sktadowania/utylizacji. W obrebie stref SOD nalezy ujgé¢
prowadzenie robdt ziemnych recznie/metod3 air-spade

m3

240,86

2.3

2.3

D- 02.00.00

Profilowanie koryta i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

nawierzchnia KR-4

poszerzenie pod kraweznikiem, sciekiem/rolkg

Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej

ciqg pieszo rowerowy - remont

chodhnik - nawierzchnia z kostki betonowej

pas technologiczny z ptyt betonowych 50 x 50 x 7 cm

367,58
137,22
264,30
326,10
408,10
178,10

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

1681,40

WARSTWA ULEPSZONEGO PODtOZA

3.1

3.1

D- 04.05.01

Doprowadzenie podtoza do G1 i no$EnosEci 100 MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwdrni
C1,5/2,0< 4,0MPa, gr. 25 cm

KR4:

poszerzenie pod kraweznikiem, sciekiem/rolkg

367,58
137,22

m2
m2

m2

504,80

3.2

3.2

D- 04.05.01

Doprowadzenie podtoza do G1 i nosEnosEci 80 MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwdrni
C1,5/2,0< 4,0MPa, gr. 15 cm

Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej

cigg pieszo rowerowy — remont

chodnik — nawierzchnia z kostki betonowej

264,30
326,10
401,10

m2
m2
m2

m2

998,50

33

33

D- 04.05.01

Doprowadzenie podtoza do G1 i nosEnosEci 80 MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwdrni
C1,5/2,0< 4,0MPa, gr. 10 cm

chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej

408,10

m2

m2

408,10

WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO

4.1

4.1

D- 04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego
mechanicznie, gr. 20 cm

KR4:

poszerzenie pod kraweznikiem, sciekiem/rolkq

367,58
137,22

m2
m2

m2

504,80

4.2

4.2

D- 04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego
mechanicznie, gr. 15 cm

Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej

cigg pieszo rowerowy - remont

chodhnik - nawierzchnia z kostki betonowej

264,30
326,10
408,10

m2
m2
m2

m2

998,50

4.3

4.3

D- 04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego
mechanicznie, gr. 10 cm

pas technologiczny z ptyt betonowych 50 x 50 x 7 cm

178,10

m2

m2

178,10

*

NAWIERZCHNIE

*

NAWIERZCHNIA JEZDNI KR4

5.1

5.1

D- 04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg
asfaltowa

m2

367,58

5.2

5.2

D- 04.07.01

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 11
cm

m2

367,58

53

53

D- 04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg
asfaltowq

m2

367,58

5.4

5.4

D- 04.07.01

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 8 cm

m2

367,58

5.5

5.5

D-04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy wigzgcej emulsja asfaltowa

m2

438,50

5.6

5.6

D-05.03.13a

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego SMA 11S, gr. 4 cm

m2

438,50

7




CHODNIK, SCIEZKA ROWEROWA, PAS TECHNOLOGICZNY
- O NAWIERZCHNI BITUMICZNE)

5.7

5.7

D- 04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg
asfaltowg

m2

590,40

5.8

5.8

D-05.03.13

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8 S, gr. 4 cm
Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej 264,30 m2
cigg pieszo rowerowy - remont 326,10 m2

m2

590,40

CHODNIK

5.9

5.9

D-05.03.23

Warstwa sScieralna — Warstwa $cieralna — kostka betonowa

30x20x8

na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm

chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej 408,10 m2

m2

408,10

*

PAS TECHNICZNY Z PLYT BETONOWYCH 50x50x7cm

5.10

5.10

D-05.03.23

Ptytka betonowa chodnikowa 50x50x7 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 5 cm

m2

178,10

*

ELEMENTY ULIC, REGULACJE

6.1

6.1

D- 08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30 cm:
Swiatto "+12cm"
wraz z wykonaniem tawy betonowej C12/15, z oporem

198,30

6.2

6.2

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikdéw betonowych 20x30 cm:
Swiatto "+0cm" - krawezniki wtopione
wraz z wykonaniem tawy betonowej C12/15, z oporem

18,50

6.3

6.3

D-08.01.01

Ustawienie obrzeza betonowego 8x30x100 wraz z

wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C12/15

gr. 10 cm i warstwy podsypki piaskowej gr. 10 cm

obrzeza wtopione: 271,00 m
obrzeza: 309,60 m

580,60

6.4

6.4

D-05.03.01

Ustawienie $cieku/rolki z 1 rzedu kostki betonowej
16x16x16, wraz z wykonaniem tawy betonowej z betonu
C12/15, zaspoinowanie $cieku zaprawa.

198,30

*

BALUSTRADY, BARIERY

7.1

7.2

D-07.05.01

Montaz bariery HIW?2

131,50

7.2

7.4

D-07.05.01

Montaz balustrady - typ BB/PR-B01 (wg katalogu mebli
miejskich)

40,50

*

HUMUSOWANIE

8.1

8.1

D- 02.00.00

Pozyskanie humusu, dowdz humusu w miejsce
wbudowania. Rozscielenie humusu, gr. min. 20 cm.

350,00

*

ODWODNIENIE

*

ROBOTY ROZBIORKOWE

9.1

9.1

ST-03.02.01

Rozbidrka istniejgcych przykanalikdw do wpustéw kanalizacji deszczowej
DN200 wraz z kosztem zagospodarowania mat. z rozbiorki

21,80

9.2

9.2

ST-03.02.01

Rozbidrka istniejgcych wpustéw wraz z niezbednymi robotami ziemnymi i
kosztem zagospodarowania mat. z rozbiorki

kpl

5,00

WPUSTY

9.3

9.3

ST-03.02.01

Dostawa i montaz studzienki sciekowej ulicznej z kregéw betonowych o
$rednicy nominalnej DN 500 mm z betonu min C35/45 osadnikiem 0,5 m,
powyzej osadnika zamontowany elem. przytgczeniowy z otworem i
przejsciem szczelnym dla podtaczenia przykanalika, studnia posadowiona
na podfozu betonowym zwierficzona wpustem zeliwnymm TRADYCYJNYM
KL. D400, wyposazone w kosze osadcze; W pozycji ujg¢ roboty ziemne
(wykop, podsypka, obsypka i zasypka , wywdz i utylizacje nadmiaru
urobku) umocnienie, odwodnienie wykopdw.

szt

KANALY

9.4

9.4

ST-03.02.01

Budowa kanatu kanalizacji deszczowej z rur PP SN10 DN/OD 200 mm wraz
z wykonaniem potgczen, niezbednymi ksztattkami (tuki - syfon
odwrdécony, krééce dostudzienne, ztgcza), proba szczelnosci, robotami
ziemnymi (wykop, wzmocnienie podtoza ttuczniem, podsypka, obsypka i
zasypka) kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu oraz umocnieniem
i odwodnieniem wykopdéw. W pozycji ujgé syfon z 4 tukéw DN200.

9,75




9.5

9.5

ST-03.02.01

Wykonanie wpiecia projektowanego przykanalika DN200 do istniejacej
studni betonowej kanalizacji deszczowej. W pozycji ujgc¢ roboty ziemne (
w tym wykopy, podsypka, obsypka, zasypka, koszt zagospodarowania
nadmiaru gruntu, umocnienie i odwodnienie wykopdw), zakup i montaz
ksztattek niezbednych do wykonania wtaczenia przykanalika.

kpl

10

10

ODBUDOWA NAWIERZCHNI po robotach sieciowych
(kabel do stupa 110/157)

10.1

10.1

D- 01.02.04.

Rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnika/sciezki
rowerowej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. do 8 cm,
z zatadunkiem, wywozem i utylizacjg/kosztami
sktadowania.

m2

24,00

10.2

10.2

D-01.02.04.

Rozebranie istniejgcej podbudowy chodnikdw, gr. sr. 15
cm, z zatadunkiem, wywozem i utylizacjg / kosztami
sktadowania.

m2

24,00

10.3

10.3

D- 02.00.00

Profilowanie koryta i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

24,00

10.4

10.4

D- 04.05.01

Doprowadzenie podtoza do G1 i nosnosci 80 MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni
C1,5/2,0< 4,0MPa, gr. 15 cm

m2

24,00

10.5

10.5

D- 04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego
mechanicznie, gr. 15 cm

m2

24,00

10.6

10.6

D-04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg
asfaltowg

m2

24,00

10.7

10.7

D-05.03.13

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8 S, gr. 4 cm

m2

24,00




