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2. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Symbol tomu

Nazwa opracowania

PROJEKT BUDOWLANY

0101 PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU (PZT)
0102 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY (PAB)
0102/01 | Przebudowa wiaduktu drogowego
0103 PROJEKT TECHNICZNY (PT)
0103/01 | Przebudowa wiaduktu drogowego
0104 ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
PROJEKT WYKONAWCZY
0200 PROJEKT DROGOWY (DR)
0300 PRZEBUDOWA WIADUKTU DROGOWEGO (OBI)
0400 BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO (MKT)
0500 PRZEBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO (ELE)
0600 ZIELEN (2)
0700 PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU (SOR)
PRZEDMIAR ROBOT (PR)

1000 PRZEDMIARY ROBOT (PR)

1001 Koszty ogdlne

1002 Przebudowa ukfadu drogowego

1003 Przebudowa wiaduktu drogowego

1004 Budowa kanatu technologicznego MKT

1005 Przebudowa oswietlenia drogowego

1006 Zielen

1007 Stata organizacja ruchu

SPECYFIKACIJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1100 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWIORB)
1101 Wymagania ogdlne
1102 Przebudowa uktadu drogowego
1103 Przebudowa wiaduktu drogowego
1104 Budowa kanatu technologicznego MKT
1105 Przebudowa oswietlenia drogowego
1106 Zielen
1107 Stata organizacja ruchu




3. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L.p. Nazwa Strony

1. Strona tytutowa 1

2. Spis zawartosci projektu 2

3. Spis zawartosci opracowania

4. Opis techniczny 4-5

5. Przedmiar robot -
5.1 Przedmiar robét — PRZEBUDOWA WIADUKTU DROGOWEGO [1003] 5




4. OPIS TECHNICZNY

4.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa ZP/PN/04970/01/2019 =z dnia 26.09.2019 pomiedzy Wroctawskimi
Inwestycjami Sp. z 0.0. a Wykonawcg roboét

1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.
1333)

1.3.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 .,
poz. 470 z pdzniejszymi zmianami)

1.4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U.
z22020r., poz. 110, Z pdzniejszymi zmianami)

1.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pdzniejszymi zmianami)

1.6.  Opis przedmiotu zamowienia

1.7. Wizja lokalna w terenie —09.2021 r.

1.8. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.9.  Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie
ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni Wroctawia

1.10. Woykaz drég przebiegajacych przez miasto Wroctaw — stan na dzien 30.10.2020 —
materiat dostepny na stronie internetowe;j: http://www.zdium.wroc.pl/wykaz-drog-w-
zarzadzie-zdium/

1.11. Wykaz ,MPZP” rejonu Inwestycji — materiat dostepny na stronie internetowe;:
https://gis.um.wroc.pl/imap/?gpmap=gp7

4.2. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej dla realizacji

zadania inwestycyjnego ,Rowerem w obie strony po ul. Armii Krajowej we Wroctawiu” — etap
1 cze$é 2. Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie drogi rowerowej szerokosci 2,0 m i
chodnika szerokosci zmiennej (1,30 — 4,00 m) po potnocnej stronie al. Armii Krajowej od
miejsca dowigzania sie do stanu istniejgcego w rejonie wiaduktu drogowego nad ul Krakowskg
do pofaczenia z etapem 1 cze$é 3 (z wykorzystaniem istniejgcego pasa wiaczania).

W ramach docelowego opracowania projektowego przewidziano wykonanie nastepujgcych
robét budowlanych:

U

L A R R

Przebudowa al. Armii Krajowej w zakresie jezdni, sciezki rowerowej, chodnika i paséw
technicznych

przebudowa wiaduktu nad linig kolejowg

przebudowa muréw oporowych

przebudowa oswietlenia drogowego

przebudowa elementéw odwodnienia drogi

budowa kanalizacji MKT

wyniesienie projektu organizacji ruchu docelowego

budowa elementdéw bezpieczeristwa ruchu drogowego

przebudowa, zabezpieczenie kolizyjnych sieci uzbrojenia terenu



http://www.zdium.wroc.pl/wykaz-drog-w-zarzadzie-zdium/
http://www.zdium.wroc.pl/wykaz-drog-w-zarzadzie-zdium/
https://gis.um.wroc.pl/imap/?gpmap=gp7

5. PRZEDMIAR ROBOT

l 5.1. PRZEDMIAR ROBOT — PRZEBUDOWA WIADUKTU DROGOWEGO [1003]

Temat opracowania

PRZEDMIAR ROBOT
PRZEBUDOWA, REMONT AL. ARMII KRAJOWE]

w ramach zadania "Rowerem w obie strony po al. Armii Krajowej we Wroclawiu - etap |, czes¢ 2"

Brania MOSTY
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
et T 45220000-5 Roboty inZynieryjne i budowlane
45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacfii mostow
45221121-6 Roboty budowlane w zaokresie wigduktow drogowych
ilosci
Nr pozycji -
Lp F“? — Nazwa i opis elementu rozliczeniowego przedmiarowe
STWIiORB e
Jedn. Hosc
1 2 3 5 4
* * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE * *
Tyczenie obiektu inzynieryjnego - obstuga geodezyjna realizacji, geodezja
1 M.01.00.01 v yniervnes 38 vl I8 ! kpl. 1
powykonawcza
Urzgdzenia obce w zblizeniu do obiektu, podlegajace zabezpieczeniu na czas
2 M.01.00.04 ) . kpl. 1
prowadzenia robdt
3 M.01.00.04 (Urzgdzenia obce na obiekcie - demontai pozostabych rur ostonowych i urzgdzen obcych, 85,00
m v
M.01.00.06 (po ich czasowym przefoieniu (elektryczne, teletechniczne)
Rozbiorka nawierzchni drogowej SMA o gr.dem; w tym zakres szacunkowy 122,0m2 - z 2
4 D.01.02.04 ) o o m 362,00
odwozem i utylizacjg destruktu bitumicznego
Rozbiorka warstwy wiazgce] - beton asfaltowy, drobnoziarnisty, watowany 0/12,5m; w
5 D.01.02.04 v wiazace] ¥ AroBnoz A wany /12,5m; m® | 347,00
tym zakres szacunkowy 122,0m2 - z odwozem i utylizacjg destruktu bitumicznego
Rozbidrka nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego - z odwozem i utylizacjg 2
] D.01.02.04 . . m 25,00
destruktu bitumicznego
Rozbiorka nawierzchni chodnika - Zywica (gr. 4,0mm); w tym zakres szacunkowy 122,0m2
7 D.01.02.04 - - m? | 367,00
z odwozem i utylizacjg urobku
Rozbidrka izolacji o gr. 1cm; w tym zakres szacunkowy 220,0m2 - z odwozem i utylizacj
a8 M.01.00.06 . J g Ri v Y 1 m* 718,00
destruktu bitumicznego
Rozbiorka elementdw Zelbetowych wiaduktu - z odwozem i utylizacja urobku
- kapy chodnikowe - 67,5m3
- kapy chodnikowe - zakres szacunkowy - 34,2m3
- beton podktadowy gr.20cm - 11,03m3
- beton podktadwy - zakres szacunkowy - 10,0m3
9 M.01.00.06 (- sciana oporowa - 10,7m3 e 156,40
- gzyms sciany oporowej - 2,2m3
- ptyta pomostowa w miejscu reprofilacji phyty - 18,2m3
- phyta pomostowa w miejscu montazu projektowanych wpustdw mostowych i saczkdw -
otwory wiercone - 2,1m3
- poprzecznice (wiercone otwory Fi 270 mm na kolektor odwodnienia) - 0,2m3
10 M.01.00.06 [Rozbidrka kamiennych sciekdw przykraweznikowych - z odwozem i utylizacjg urobku m 75,20
11 M.01.00.06 [Demontaz elementdw wyposaienia obiektu - bariery ochronne SP 06 m 115,00
12 M.01.00.06 [DemontaZ elementdw wyposaienia obiektu - balustrady m 43,70
13 M.01.00.06 [Demontaz elementow wyposaienia obiektu - kolektor odwodnienia Dn200 PE/PP z m 75,8
14 M.01.00.06 [Demontai elementdw wyposaienia obiektu - wpusty mostowe i sgczki szt 20,00
Demontaz elementdw wyposaienia obiektu - krawezniki kamienne; w tym zakres
15 M.01.00.06 m 108,20
szacunkowy 30,3m
Demontaz elementow wyposaienia obiektu - kraweiniki betonowe z odwozem i
16 M.01.00.06 T m 30,50
utylizacjg; w tym zakres szacunkowy 18,0m
17 M.01.00.06 |Demontaz elementéw wyposaZenia obiektu - dylatacje bitumiczne m 13,00
Demontaz elementdw wyposaienia obiektu - ostony przeciwporazeniowe (do
18 M.01.00.06 ) ) m 44,00
powtdrnego montaiu)
19 M.01.00.06 [DemontaZ elementdw wyposaienia obiektu - balustrady (do powtdrnego montaiu) m 192,40




ROBOTY ZIEMNE

20 M.02.01.00 |Wykopy w gruncie nasypowym i rodzimym z odwozem i utylizacjg urobku m 24,80
konanie zasypek i formowanie skarp gruntem nasypowym niespoistym z
21 M.02.02.00 Wy ) P ) ) P8 ypowy polsty m’ 35,50
pozyskaniem gruntu i zageszczeniem do 15=0,98
* * ROBOTY KONSTRUKCYJNE * *
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji z wykonaniem otwordw i wklejeniem
kotew zaprawa niskoskurczowa:
- profilowanie ptyty pomostowe] - 4686,0kg
- naprawa ptyty po demontazu wpustdw mostowych - 20 x 37,8kg
M.03.00.00 | odtworzenie ptyty pomostowe]j wokdt projektowanych wpustow - 23 x 22,0kg
22 M.DBIDD.DZ - kapy chodnikowe - 17751,0kg kg |33769,70
R - kapy chodnikowe przy tacznicy z ul.Krakowskg zakres szacunkowy - 9089,7kg
- sciany oporowe - 981,0kg
- systemowe kotwy wklejane w kapie chodnikowe] z uszczelnieniem izolacji - 59,0szt
- systemowe kotwy wklejane w kapie chodnikowe]j zakres szacunkowy - 30,0szt
- systemowe kotwy latarf - 3 x 4szt
Beton konstrukeyjny w deskowaniu klasy C 35/45 W10 F200 z utozeniem przektadki z
papy na skrzydtach (11,4m2)
23 M.04.01.01 |- profilowanie plyty pomostowej - 18,2m3 m’ 193,60
- kapy chodnikowe na wiadukcie - 116,0m3
- kapy chodnikowe przy tacznicy z ul.Krakowsky zakres szacunkowy - 59,4m3
24 M.04.01.01 [Beton konstrukeyjny w deskowaniu klasy C 30/37 W10 F200 - sciany oporowe m? 7,50
Beton podktadowy klasy C16/20; w tym zakres szacunkowy ka rzy facznicy z
25 M.04.01.02 P y klasy C16/20; w ty v Xapy prayigeznicy m® 37,30
ul.Krakowska 26,0m3
Beton samozageszczalny klasy C35/45 W10 F200
2% M.04,01.04 |- naprawa phyty po demontaiu wpustow i sgczkow - 4,2m3 s 6.50
M.07.00.03 |- odtworzenie ptyty wokadt projektowanych wpustéw - 2,1m3 m ’
- zaslepienie otwordw po kolektorach - 0,2m3
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu w czesci widocznej powtoks elastyczng o
gr.300um:
27 M.04.03.01 |- gzyms kapy chodnikowe] - 92,9m2 m* 180,00
- nadbudowa sciany oporowej - 60,1m2
- gzyms kapy chodnikowe] (obmiar szacunkowy) - 27,0m2
NETEWd TUD WyTIand Us IR0 IOy O T SROT OO AT TY CTT ETETITETTIONY FOTTS MR T STarowy Tt
M.05.00.01 L . o :
28 M.05.00.05 wyposazenia (balustrada, ostony przeciwporazeniowe) (szacunek, 5% masy catej kg 542,90
ittt 1 sy lemiil
Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw wyposazenia powtoka ochronng
29 M.05.00.03 [wysokocynkows na bazie zywic epoksydowych i poliuretanu gr.200um z m* 338,10
przygotowaniem powierzchni - balustrady oraz ostony przeciwporazeniowe
Zabezpieczenie przecietych i odstonietych pretow zbrojeniowych materiatami
30 M.07.00.03 P ) P ety stych pre ! ¥ m* 2,60
systemowymi
I1zolacja powtokowa trzywarstwowa bitumiczno - Zywiczna o gr. 500um powierzchni
odziemnych
31 M.08.00.03 |- nadbudowa sciany oporowej - 18,5m3 m* 22,60
- kapa chodnikowa - 2,6m3
- kapa chodnikowa (obmiar szacunkowy) - 1,5m2
Hydroizolacja przesta z przygotowaniem podtoza (521,1m2) + zakres szacunkowy mozliwy
32 M.08.00.06 |do okreslenia po wykonaniu robdt rozbidrkowych (220,0m2) - izolacja asfaltowo- m* 741,10
polimerowa z ptytg zabezpieczajgcy
33 M.09.00.02 [S3czki mostowe PEHD Dn50 z wiaczeniem do kolektora zbiorczego szt 11
Drenaz podtuiny izolacji z grysu bazaltowego otoczonego zywicy epoksydows (75,8m) +
34 M.09.00.02 P v J . i - & g e p v a : m 122,50
zakres szacunkowy moiliwy do okreslenia po wykonaniu prac rozbidrkowych (| 46,7m)
35 M.09.00.03 |Wpust mostowy wraz z wigczeniem do kolektora zbiorczego szt 12




Kolektor odwodnienia Dn=200 PE/PP (z kompleemt tgcznikéw, ksztattek, odgatezien,

36 M.09.00.04 . o . m 76,40
czyszczakow, zawiesi systemowych, kompensatordw)
Sciek przykraweznikowy o spadku tamanym wg KDM ODW14 - ki granitowe na
a7 M.09.00.08 p_ v . . v B P V. & . . phytkig m 73,80
zaprawie niskoskurczowej z elastyczng tasmg uszczelniajgcy | masa zalewows
33 M.11.00.05 |[Dylatacje bitumiczne - odtworzenie dylatacji bitumicznych nad przyczotkami m 13,00
Szezeliny dylatacyjne pozorne z masy trwale plastycznej 5x20mm:
- poprzeczne 5,4%2+5,05*12+(0,7*14) = 81,2m
33 M.11.00.08 . m 260,40
- podfuzna 88,0m
- podfuine i poprzeczne zakres szacunkowy 7,6%3+5,2%2+4,7+3,65+2,65+47 = 91,2m
Dylatacje petne z masy trwale plastycznej z podparciem watkiem rozpreznym i
a0 M.11.00.08 v J p_ y plasty 1 2pocp preeny m 159,80
wypetnieniem styropianem gr.20mm; w tym zakres szacunkowy 92,7m
Uszczelnienie styku kapy z kraweznikiem 20 x30mm, masg trwale plasyczna; w tym
a1 M.11.00.08 1y Py & 2 plasyczng; wty m 136,70
zakres szacunkowy 46,7m
Warstwa waiaca z betonu asfaltowego drobnoziarnistego 0/12,5 o gr.4,0cm; w tym
a2 D.04.07.01 a4 £ g0 0/ g Y m® | 7L40
zakres szacunkowy (23,0m2)
43 M.11.00.05 (Zabezpieczenie wnek kraweznika przy wpustach odwodnienia masg zalewows m 0,51
LL! [.05.03.13a |Nawierzchnia jezdni - SMA (gr. 4,0cm); w tym zakres szacunkowy - 32,2m2 me 93,80
Izolacjo - nawierzchnia z zywic epoksydowo-poliuretanowych grubosci 4 mm
- na kapach chodnikowych - 466,5m2
45 M.12.00.02 T ) m? | 699,50
- na nadbudowie sciany oporowej - 35,0m2
- na kapach chodnikowych (zakres szacunkowy) - 198,0m2
46 M.13.01.02 |Bariera ochronna H2/W2 m 108,00
a7 M.13.01.02 |Montaz barieroporeczy BS-3/M m 24,00
43 M.13.01.03 [Montaz balustrady stalowej (z demontazu) z odtworzeniem uszynienia m 192,40
49 M.13.01.05 [Montaz oston przeciwporazeniowych (z demontazu) z odtworzeniem uszynienia m 44,00
Montaz kraweznika granitowego kotwionego stalg ocynkowang na podlewce z grysu
50 M.12.01.06 & granitoweg & oy anap B m 136,70
bazaltowego otaczanego zywicg; w tym zakres szacunkowy 46,7m
Rury ostonowe instalacji kablowych w strefie podpdr i na przestach:
3l M.13.02.04 |- Dn110-50,7 x 6=544,2m m 579,20
- Dn 110 - zakres szacunkowy - 35,0m
Montaz punktdw pomiarowo - kontrolnych
- na kapach chodnikowych przesta - 11szt
52 M.14.00.05 . szt 16
- na kapach na przyczotkach - 4szt
- staty punkt referencyjny - 1szt
53 Uporzadkowanie terenu po zakoriczonych robotach kpl. 1
54 Dokumentacja powykonawcza, karta inwentarzowa kpl. 1
o Dodatek na roboty nieprzewidziane i mozliwe do okreslenia po wykonaniu prac . 1
pl.

rozbiorkowych




