5.2. PRZEDMIAR ROBOT — BRANZA DROGOWA

PRZEDMIAR ROBOT

Temat opracowania PRZEBUDOWA, REMONT AL.. ARMII KRAJOWEJ
"Rowerem w obie strony po al. Armii Krajowej we Wroctawiu - etap I, czes¢ 3"
Branza DROGI
Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg
ilosci
kod Nr pozycji .. . . przedmiarowe
Lp pozycji| STWIORB Nazwa i opis elementu rozliczeniowego
Jedn. llos¢
2 3 4 5 6
* * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE * *
11 11 D-01.01.01. V\,/yzn.aczeme trasY i punktéw Yvysokos.uowych w terenie km 0,20
rowninnym - drogi - wytyczenie, pomiar powykonawczy
12 12 D- 01.02.04. ClgCle |stn|ej'acej 'naW|ferzchn| chodnika z mieszanki m 14,50
mineralno-bitumicznej
Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej sciezek
1.3 1.3 D- 05.03.11. | rowerowych na gt. 4 cm., zatadunek i wywéz urobku wraz z m?2 6,50
kosztami sktadowania/utylizacji
* * * * * *
Rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnikéw z mieszanki
1.4 1.4 D- 01.02.04. | mineralno-bitumicznej gr. do 8 cm, z zatadunkiem, wywozem m2 1 146,60
i utylizacjg/kosztami sktadowania.
15 15 D- 01.02.04. Rozebran.|e istniejacej pqdbuqowy chodmkow{ gr.$r. 15 cm, z m2 1146,60
zatadunkiem, wywozem i utylizacjg / kosztami sktadowania.
* * * * * *
Rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-
1.6 1.6 D- 01.02.04. | asfaltowej gr. do 16 cm, z zatadunkiem, wywozem i utylizacja m2 5,00
/ kosztami sktadowania.
17 17 D- 01.02.04. Rozebranle. podpudpwyjezdnl, gr. $r. 30 cm,' z zatadunkiem, m2 5,00
wywozem i utylizacjg / kosztami sktadowania.
* * * * * *
Rozebranie nawierzchni opaski z ptyt betonowych
18 18 D- 01.02.04. 50x5(l)x7cm. Oczyszczen.|e, segregacja ma.terlafu, zah‘j\dunek i m2 1,00
wywoz do: magazyn ZDiUM we Wroctawiu lub wywdz na
sktadowisko wraz z kosztami sktadowania/utylizacji
1.9 1.9 D- 01.02.04. Rozebran.|e istniejacej po'dbuc'lowy chodmkow{ gr.s$r. 15 cm, z m2 1,00
zatadunkiem, wywozem i utylizacjg / kosztami sktadowania.
* * * * * *

1.10| 1.10 | D-01.02.04.

Rozebranie kraweznikdw betonowych 20x30, 15x30 z fawg
betonowg, z zatadunkiem, wywozem i utylizacjg / kosztami m 4,80
sktadowania.

1.11| 1.11 | D-01.02.04.

Rozebranie obrzezy betonowych z tawg betonowg, z

zatadunkiem, wywozem i utylizacjg / kosztami sktadowania. m 709,50




1.12

1.12

D-01.02.04.

Rozebranie rolki przykraweznikowej z 1 rzedu kostki
betonowej 16x16 na tawie betonowej. Oczyszczenie
materiatu, z zatadunkiem, wywozem na magazyn ZDiUM we
Wroctawiu lub wywoz na sktadowisko wraz z kosztami
sktadowania/utylizacji

4,80

*

1.13

1.13

D-01.02.04.

Demontaz istniejgcego stupka przystankowego. Zatadunek i
wywoz do: magazyn ZDiUM we Wroctawiu

szt

1,00

1.14

1.14

D-01.02.04.

Demontaz i montaz istniejgcego kubta na Smieci.

szt

1,00

*

ROBOTY ZIEMNE

21

21

D- 02.00.00

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), zatadunkiem,
wywozem poza teren budowy i kosztami sktadowania, (sr. gr.
20cm)

m2

758,10

2.2

2.2

D-02.00.00

Korytowanie, wykopy wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-
Il przy robotach drogowych z zatadunkiem i wywozem
gruntu poza teren budowy i kosztami sktadowania/utylizacji.

m3

191,40

2.3

2.3

D- 02.00.00

Profilowanie koryta i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

nawierzchnia KR-4

poszerzenie pod Sciekiem/rolkg

poszerzenie pod kraweznikami

Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej wzmocnionej:
chodnik o nawierzchni wzmocnionej

Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej:

chodnik, peron przystankowy:

chodnik - nawierzchnia ostrzegawcza:

opaska z ptyt betonowych 50 x 50 x 7 cm

Sciezka pieszo-rowerowa

nawierzchnia z EKO KRATY:

nawierzchnia zabezpieczajgca istniejgce drzewa (chodnik,
Sciezka rowerowa)

humusowanie

nawierzcnia tgczqca stan istniejgcy - na koricu projektowanej
przebudowy

WARSTWA ULEPSZONEGO PODtOZA

5,00
0,96
2,88
25,10
21,00
393,50
380,44
39,16
14,90
393,50
63,20
125,80

771,00

5,00

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2

m2

2241,44

3.1

3.1

D- 04.05.01

Doprowadzenie podtoza do G1 i no$EnosEci 100 MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwérni
C1,5/2,0< 4,0MPa, gr. 25 cm

KR4:

poszerzenie pod Sciekiem/rolkg

poszerzenie pod kraweznikami

5,00
0,96
2,88

m2
m2

m2

m2

8,84

3.2

3.2

D- 04.05.01

Doprowadzenie podfoza do G1 i no$Enosci 80 MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni
C1,5/2,0< 4,0MPa, gr. 20 cm

Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej wzmocnionej:
chodnik o nawierzchni wzmocnionej

25,10
21,00

m2
m2

m2

46,10

33

33

D- 04.05.01

Doprowadzenie podfoza do G1 i no$EnosEci 80 MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwérni
C1,5/2,0< 4,0MPa, gr. 15 cm

Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej:
nawierzcnia tqczgca stan istniejqcy - na koricu projektowanej
przebudowy

393,50

5,00

m2

m2

m2

398,50




34

34

D- 04.05.01

Doprowadzenie podtoza do G1 i nosEnosEci 80 MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni
C1,5/2,0< 4,0MPa, gr. 10 cm

m2

419,60

chodhnik, peron przystankowy:
chodnik - nawierzchnia ostrzegawcza:

WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO,
WARSTWA ODSACZAJACA

380,44
39,16

m2
m2

4.1

4.1

D- 04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego
mechanicznie, gr. 25 cm

nawierzchnia z EKO KRATY:

63,20

m2

m2

63,20

4.2

4.2

D- 04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego
mechanicznie, gr. 20 cm

KR4:

poszerzenie pod kraweznikiem, sciekiem/rolkg

Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej - wzmocnionej:
chodnik o nawierzchni wzmocnionej

5,00
2,40
25,10
21,00

m2
m2
m2
m2

m2

53,50

4.3

4.3

D- 04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego
mechanicznie, gr. 15 cm

Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej:

chodnik, peron przystankowy:

chodnik - nawierzchnia ostrzegawcza:

nawierzcnia tgczgca stan istniejqcy - na koricu projektowanej
przebudowy

393,50
380,44
39,16

5,00

m2
m2
m2

m2

m2

818,10

4.4

4.4

D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego
mechanicznie, gr. 10 cm

opaska z ptyt betonowych 50 x 50 x 7 cm

14,90

m2

m2

14,90

4.5

4.5

D- 04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o ciggtym
uziarnieniu 4/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego
mechanicznie, gr. 15 cm

nawierzchnia zabezpieczajgca istniejgce drzewa (chodnik,
Sciezka rowerowa)

125,80

m2

m2

125,80

4.6

4.6

D-04.02.01

Warstwa odsgczajgca gruntu niespoistego,
niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci co najmniej
5 i wspétczynniku filtracji k10>6 x 10 m/s gr. 50 cm

nawierzchnia z EKO KRATY:

63,20

m2

m2

63,20

4.7

4.7

D- 04.02.01

Warstwa odsaczajaca gruntu niespoistego,
niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci co najmniej
5 i wspétczynniku filtracji k10>6 x 10 m/s gr. 10 cm

chodnik o nawierzchni wzmocnionej
nawierzchnia zabezpieczajqca istniejqce drzewa (chodnik,
Sciezka rowerowa)

21,00

125,80

m2

m2

m2

146,80

*

4.8

4.8

D-10.02.01

Dwuwarstwowa wzmocniona wtdknina filtrujaca
(dostosowana parametrami do danego sytemu modutow
antykompresyjnych)

nawierzchnia zabezpieczajqca istniejqce drzewa (chodnik,
Sciezka rowerowa)

125,80

m2

m2

125,80

4.9

4.9

D-10.02.01

Warstwa podbudowy zabezpieczajgcej system korzeniowy -
moduty antykompresyjne z wypetnieniem przepuszczalng
glebg, gr. 10-20 cm

nawierzchnia zabezpieczajqca istniejqce drzewa (chodnik,
Sciezka rowerowa)

125,80

m2

m2

125,80




NAWIERZCHNIE

NAWIERZCHNIA JEZDNI KR4

5.1

5.1

D-04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg
asfaltowg

m2

5,00

5.2

5.2

D- 04.07.01

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 10
cm

m2

5,00

53

53

D-04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg
asfaltowg

m2

5,00

5.4

5.4

D- 04.07.01

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 6 cm

m2

5,00

5.5

5.5

D-04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy wigzgcej emulsja asfaltowa

m2

5,00

5.6

5.6

D- 05.03.13a

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA 8S G, gr. 4 cm

m2

5,00

*

*

5.7

5.7

D- 04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy wigzgcej emulsjg asfaltowg

m2

6,50

5.8

5.8

D- 05.03.13a

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego SMA 8S G, gr. 4 cm -
uzupetnienie po frezowaniu - na potgczeniu z istniejaca
nawierzchnig

m2

6,50

SCIEZKA ROWEROWA - O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
WZMOCNIONEJ

5.9

5.9

D-04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg
asfaltowa

m2

25,10

5.10

5.10

D-04.07.01

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 8 cm

m2

25,10

5.11

5.11

D-04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy wigzgcej emulsjg asfaltowg

m2

25,10

5.12

5.12

D-05.03.13

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 4 cm

m2

25,10

*

SCIEZKA ROWEROWA - O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

5.13

5.13

D- 04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg
asfaltowa

m2

393,50

5.14

5.14

D- 05.03.13

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4 cm

m2

393,50

*

CHODNIK

5.15

5.15

D-05.03.23

Warstwa $cieralna — Warstwa Scieralna — kostka betonowa
30x20x8 / kostka betonowa 20x10x8

na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm

chodnik o nawierzchni wzmocnionej:

chodnik, peron przystankowy:

21,00 m2
380,44 m2

m2

401,44

5.16

5.16

D- 05.03.23

Nawierzchnia ostrzegawcza chodnika - ptytki STOP, koloru
26ttego, z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowe;j
1:2,gr.3cm
szer. 0,30 m

m2

16,00

5.17

5.17

D-05.03.23

Nawierzchnia ostrzegawcza chodnika - ptytki prowadzace,
pole decyzji i oczekiwania - kostka z wypustkami na podsypce
cementowo-piaskowej 1:2, gr. 3 cm

pole decyzji 0,6m x 0,6m

pole oczekiwania 0,9m x 0,9m

faktura prowadzqca

1,80 m2
0,81 m2
20,55 m2

m2

23,16

NAWIERZCHNIA ZABEZPIECZAJACA ISTNIEJACE DRZEWA -
CHODNIK, SCIEZKA ROWEROWA

5.18

5.18

D-10.02.01

Nawierzchnia zabezpieczajgca istniejace drzewa z betonu
zywicznego (wodo- i gazo - przepuszczalnego), gr. 3 cm

m2

125,80

PAS TECHNICZNY Z PLYT BETONOWYCH 50x50x7cm

5.19

5.19

D-05.03.23

Ptytka betonowa chodnikowa 50x50x7 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:2, gr. 5 cm

m2

14,90

NAWIERZCHNIA Z EKO KRATY




Ptyta typu EKO KRATA gr. 5 cm, wypetniona zwirem 8/16mm

5.20| 5.20 | D-05.03.23 ; . m2 63,20
na podsypce piaskowej, gr. 5 cm
5.21| 5.21 D- 05.03.23 | Warstwa geowtdkniny separacyjnej m?2 63,20
NAWIERZCHNIA £tACZACA STAN ISTNIEJACY - na koncu
* * * projektowanej przebudowy - uzupetnienie nawierzchni do * *
stanu istniejacego
527| 522 D-04.07.01 Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsjg m2 5,00
asfaltowa
5.23| 5.23 D- 05.03.13 | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 4 cm m2 5,00
6 o o ELEMENTY ULIC, REGULACIJE 2 2
Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30 cm:
6.1 6.1 D- 08.01.01 | $wiatto "+12cm" m 4,80
wraz z wykonaniem tawy betonowej C12/15, z oporem
Ustawienie obrzeza betonowego 8x30x100 wraz z
6.2 6.2 D- 08.01.01 | wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. m 557,50
10 cm i warstwy podsypki piaskowej gr. 10 cm
obrzeza wtopione: 213,50
obrzeza: 344,00
6.3 6.3 D- 10.02.01 | Ustawienie obrzeza stalowego m 34,00
Ustawienie $cieku/rolki z kostki betonowej 16x16x16, wraz z
6.4 6.4 D- 05.03.01 | wykonaniem tawy betonowej z betonu C12/15, m 4,80
zaspoinowanie $cieku zaprawa.
* * * * * *
Regulacja wysokosciowa pokryw istniejgcych wiazéw
6.4 6.4 D-10.04.01 . . szt 5,00
kanalizacyjnych
7 i i BALUSTRADY, BARIERY 2 2
71 71 D-07.05.01 Montaz balust.rad.y: p.rzy chodniku - typ BB/PR-B0O1 (wg m 161,80
katalogu mebli miejskich)
79 79 D-07.05.01 Mont.az .be?rlgry przystankowe;j - typ BB/PR-B0O1 (wg katalogu m 17,70
mebli miejskich)
8 i i WYPOSAZENIE PRZYSTANKOW o o
31 31 D-07.05.01 Mont‘az .sfypl'(a przystankowego typu SL/PR-B0O1 (wg katalogu ot 1,00
mebli miejskich)
Montaz wiaty przystankowej wspornikowej, bez bokdéw, 4-
segmentowej, z dwiema fawkami, dt. 5,52m.
3.2 3.2 D-07.05.01 Wiata zabez.pieczona p'rzec{ "prasimi kolizjar}ni)»za pomocq ot 1,00
oznakowania w postaci m.in. kropek na tafli wiaty,
zastosowanie litery "W" w standardzie dostosowanym dla
miasta Wroctawia.
8.3 8.3 D-07.05.01 | Montaz tawki, typ LS/KA-FO1 (wg katalogu mebli miejskich) szt. 1,00
8.4 8.4 D-07.05.01 | Montaz kosza, typ KP/KA-A01 (wg katalogu mebli miejskich) szt. 1,00
8.5 8.5 D-07.05.01 | Montaz stupka DIP szt. 1,00
9 i i HUMUSOWANIE, TRAWNIKI e e
91 91 D- 02.00.00 Pozyl/s!<an|e% humusu, dowoz.humusu w mlejsc.e wbudowania. m2 771,00
Rozscielenie humusu, gr. min. 20 cm. (trawnik+mulcz)
9.2 9.2 D- 09.02.01 | Wykonanie trawnikow m2 571,00
9.3 9.3 D- 09.02.01 | Pielegnacja i gwarancja - trawnik rok 3,00

10




