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Lodz, 3.12.2021

Wyniki badan wskaznika zaggszczenia warstwy nasypu piaszczystego jako elementu podbudowv
pod plyte fundamentowa. Odbior podloza pod plyt¢ fundamentowa pomigdzy osiami A-D/1-4
Lokalizacja: Lodz, ul. Nawrot 98

Metodologia: ptyta TERRATEST 6000 BLE

Wyniki:
punkt 1 — Evp = 26,0 MPa
punkt 2 — Eyp = 25,0 MPa _
dla otrzymanych wynikéw, wskazniki zaggszczenia obliczono z réwnania:
Is=0,0015 x Evp + 0,93
Zatem dla punktu 1 — 1= 0,969 = 0,97
dla punktu 2 — 15 =0,9675 = 0,97

Odpor przygotowanego podtoza jest wyzszy niz 250.0 kPa.
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Nie wykiucza sig istnienia w terenia innych,
nle wykazanych na niniejszej maple

urzqdzeh podziemnych, ktére nie byly
zgloszone do inwentaryzacil, lub o ktérych
brak jest Informacj w instytucjach branzowych.

Uwaga:
Mapa d/c projektowych zostala wykonana
bez ustalenia obciazen shuzebnosciami gruntowymi.

rodek Geades)i
113 ads i Treuguite 21723

B0

]| TLatBriay EaeO! \
- ety i 1
Ciain welnsnis ooeraty
! teIAnEINegs dC swtden

oV U AKTUAL
WOTROL | rFr“.‘iNlr:NEIJZM

Uwaga: W misjscach oznaczonych A-®
Brak danych branzowych | moZiiwosci pomiaru.
Proba wykrycia aparaturg nie dala rezultatu.
Prosze uwazat przy pracach ziemnych.
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