L6dz, 30.09.2021

Wyniki badan odporu podioza pod plyte fundamentows budowanego obiektu.

Badania wykonano w okresie 656~ 30.05.2041

lioé¢ badanych punktow — 7

Badany material: §wiezo zageszczona warstwa chudego betonu w konsystencji pélsuchej
Lokalizacja: L.6dz, ul. Nawrot pe¢” 38

Metodologia: ptyta TERRATEST 6000 BLE

Wyniki:

1. E\;‘Q = 19,7 MPa
2. Evp =227 MPa
3. Ev}_) = 21,6 MPa
4, Evm = 23,(} MPa
S. Eyp= 22,4 MPa
6. Evp=21,8 MPa
7. Eyp = 20,6 MPa

Wartosci uzyskanego odporu ,,6” s3 nie mnigjsze niz 250,0 kPa,




Nie wyklucea B istnienia w teremie innych,
nie wykazanych ne niniegsze) mapie
urzadeeh podeiemnych, kibre nie byly
zgloszone do inwentarysaci lub o Kidryeh
vrak jestinformac) w instytugjech branzawych,

b \
Uwaga: W miejscach aznaczanyeh {1~ (8
Brak danych branzowych T moziwosc pomiar,
rane wYRrycia apsraturs nie data regultaty,
Lhwags: HPOSEE UWaZas proy pracach Zemnych,
Mapa dlo projekiowych zostats wykonans

bz ustalenia ohoiazen shuzebnosolami gruntowern
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