Belka do odbicia do skoku w dal szkolna umiesci¢ w odlegtosci 1 m od zeskoczni

Element gotowy certyfikowany wym. 1,22x0,34x0,10
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Piasek rzeczny plukany o frakci 0-2 mm o warstwie grubasci 40 cm

zeskocznia 9 m

kolorystyka

NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU
W KOLORZE CZERWONYM (ceglastym)

Piasek rzeczny piukany o frakcji 0-2 mm
o warstwie grubosci 40 cm

Linie malowane szer 5 cm w kolorze biatym

Warstwa nawierzchni poliuretanowej typu noatrysk
dwuwarstwowa:

-Warstwa elastyczna (hosnod typu SBR 9-10 mm —
sktada joca sie z mieszaniny granulatu gumowego
SBR o granulacji 1-4mm i

lepiszczo poliuretanowego, uktadana bez spoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych,

- Warstwa uzytkowoa (nhoatryskowo) EPDM 4-5 mm -
stanowi mieszanine lepiszczoa poliuretanowego z
granulatem EPDM barwionego w masie o frokcji 1 =
4 mm. Woarstwe te wykonuje sie bezspoinowo
poprzez natrysk mechaniczny.

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci
warstwy 14 mm
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Tytut rysunku SKOCZNIA DO SKOKOW W DAL
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