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1. OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oswiadczam, ze
projekt zagospodarowania dziatki oraz projekt architektoniczno-budowlany
OSWIADCZAM, ze:
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Az zawiERzeNn | S ekl protl o1z skoceni do skl del pray kel
BUDOWLANEGO yowejim. g 1 Frzy gtel
Kategoria V
Stara Przysieka Druga 34, 64-030 Smigiel
LOKALIZACJA dz. nr ewid. 111/1, ob.: 0025
Smigiel jedn.ewid.301105_5 Stara
Przysieka Druga
Gmina Smigiel
INWESTOR Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Smigiel
KATEGORIA BUDYNKU Obiekty sportu i rekreacji
RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekty branzowe dla niniejszego zadania wykonali:

Imig i nazwisko Podpis
PROJEKTANT umpgrr hnrzwaprf:h. Joanna Wiodarz
ARCHITEKTURY | 5, A /OKK/UpB/59/2008
spec. architektoniczna
DATA OPRAC. 18 stycznia 2023 r.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych w oswiadczeniu.

Imig i nazwisko Podpis
PROJEKTANT umpgrr knrzwagf:h. Joanna Wiodarz
ARCHITEKTURY OIA/OKK/UpB/59/2008 spec.
architektoniczna
DATA OPRAC. 18 stycznia 2023 .
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2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY ZAWODOWEJ, DECYZJE
NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH,
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o
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| 7ZBA ARCHITEK TOW
RZLECZYPOSPOLITLES POLSKIES

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

ka Ok Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
mgr inZ. arch. Joanna Katarzyna Wiodarz

tadajacs lovalll pn— detalrych funiec taches @ bud
WiCOTA/owk ) UpBy 35/ 5608, s =
jest na liste czionkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektdw RP

pod numerem: WP-0687.

Czionek czynny od: 01-05-2009 r.

Data i miejsce 9 i $ ds 29-04-2022 r. Poznan.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2023 r.

i ! icznie w ie infor Izby hi ow RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0687-3DEB-15FE-5156-2796
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IZBA ARCHITEKTOW

[RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEL]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
1.dz. 120/WP-OIA/OKK/2008 Poznan, dnia 15 grudnia 2008 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 70 /2008

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 59 / 2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
Z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy 2 dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjneqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Wiodarz Jakubowska

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji

Przewodniczacy Wielkopolskiej' Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej J. Nowak

architekt
o > Strona | z2
61-772 Poman, ul. Stary Rynck 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow pl
Hutp //wielkopolska.iarp pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935




WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak ()
(pad;ﬁs} |
2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  EwaPawlicka Garus ... G/ %]...|
\  (podpis) /;’ :
3. Z-ca przewodniczacego komisji mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz [ A
isiar
A ~00dpis) \
\
4. Czionek Komisji mgrinz. arch.  Stefan Bajer :
5. Czlonek Komisji: mgr inz. arch Malgorzata Matusiewicz L
6. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska .
7. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieifiski
. (podpss)
8. Czlonek Komisji: mgrinz. arch. ~ Szymon Weyna N N e
‘p'odur'.* v
9. Doradca prawny mgr Bartosz Guss L |
(podpis,
Otrzymuja:

1) Strona (wnioskodawca): arch. Joanna Katarzyna Wiodarz Jakubowska 63-800 Gostyn, ul. Nad Kaniq 20/2

2) Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
strona 2 z 2
61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56, Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wiclkopolska@izbaarchitcktow.pl

Hitp://wiclkopolska.iarp pl NIP- 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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CZESC OPISOWA

Dokumentacje projektowg nalezy odczytywac¢ w catosci. Tre$¢ rysunku technicznego wchodzgcego
w sktad Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego metryka. Inne obiekty pokazane na tym rysunku mogg
by¢ traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy interpretowa¢ w powigzaniu z innymi
odpowiadajacymi rysunkami Dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji stanu istniejgcego, a ewentualne zmiany w odniesieniu do
projektu powinien bezzwlocznie przekaza¢ do projektanta. Naniesiona lokalizacja obiektéw i urzgdzen
podziemnych jest orientacyjna. Oprécz naniesionej infrastruktury istnieje mozliwos¢ wystapienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. Wszystkie napotkane urzgdzenia nalezy traktowac jako czynne.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréow okreslonych na
podstawie odczytu z Dokumentacji Projektowe;j.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zgodny 814 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrze$nia 2020r., poz. 1609,
zmiany: z 2021r. poz.1169).

3. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt
budowlany — zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnosc realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa biezni prostej i skoku w dal budowana na terenie gdzie znajduje sie
szkota podstawowa w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej 34, na dziatce
111/1, obreb 0025 Stara Przysieka Druga.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.
Dziatka nr 111/1 zlokalizowana jest w Starej Przysiece Drugiej. Dziatka zabudowana budynkiem
szkoty i sali sportowej. Na dziatce zlokalizowane sg media: sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna,

elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.

Istniejacy wjazd na teren nieruchomosci z drogi publiczne;j.

Na terenie dziatki przebiegajg instalacje zewnetrzne kanalizacji sanitarnej, , instalacje wodociggowe oraz
instalacje elektro- energetyczne i teletechniczne.

Dziatki sgsiednie sg zabudowane budynkami mieszkalnymi.

5. Projektowane zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreS$lajgcy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzgdzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu
i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub

Na przedmiotowej dziatce realizowana bedzie inwestycja polegajgca na budowie biezni proste;j,
skoczni do skokéw w dal. Teren objety opracowaniem ptaski z niewielkimi r6znicami terenu.
Projektowane uksztaltowanie dziatki zgodne z naturalnym. Na dziatce zlokalizowane sg miejsca
postojowe dla samochodow osobowych oraz gruntowa droga dojazdowa do budynku.

Zestawienie powierzchni dziatki

Pow. dziatki nr 111/1 8100,081 m2
(100%
)
Pow. zabudowy istniejgcego budynku 1279,0m2
Pow. zabudowy projektowanej biezni prostej 307,24m2
Pow. zabudowy projektowanego skoku w dal 67,80m2
Rozbiorka istniejgcej biezni o powierzchni 317,52 m2
Rozbioérka rozbiegu do skoku dal o 21,60 m2
powierzchni

6. informacje i dane:
a)o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktdw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane,
b)czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw
lub gminnej ewidenciji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorskg, c) okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego,
d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozer dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Dziatka nie podlega ochronie konserwatorskiej.
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Zamierzenie inwestycyjne projektowane jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc poszanowanie wystepujgcych w zasiegu oddziatywania
uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich, w tym w zakresie ochrony srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
budowlanych
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Nie dotyczy przedmiotowego opracowania - zamierzenie inwestycyjne projektowane jest zgodnie
powszechnie stosowanymi rozwigzaniami technicznymi.
Projektowana inwestycja nie zmienia stanu wéd na wkasnym gruncie oraz kierunku sptywu wod opadowych
w sposoéb szkodliwy dla gruntow sgsiednich.
- na obiekcie nie projektuje sig instalacji urzadzen powodujgcych dla otoczenia zagrozenie hatasem.
- na terenie projektowanej inwestycji na podstawie mapy do celéw projektowych i wizji lokalnej w
terenie nie stwierdzono wystepowania elementéw w postaci sieci wewnetrznych, drenazu, ktore
powodowatyby kolizje.

Pozostafe dane

1. Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne.

2. Dla projektowanego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg obiektu emisja
hatasu wiekszego od dopuszczalnego, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakidcenia.

3. Na terenie dziatki nie istniejg zadne zagrozenia i nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw obiektu i jego otoczenia.

4. W zwigzku z projektowang inwestycjg, nie ma koniecznosci wycinki krzewow ani drzew.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Analize przedmiotowego obiektu kubaturowego i niekubaturowego.
Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu,
takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne, itd.

Lp. | Przepisy Przepis / ograniczenia Uwagi

1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo | Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — | Dotyczy
budowlane (Dz.U z 3 sierpnia 2020r., | nalezy bada¢, czy projektowany obiekt
poz.1333, zmiany:poz.471, poz. 2320 z | nie doprowadzi do ograniczenia
2021r., poz.11, poz.234, poz.282, poz. 784). | pobliskich terenéw w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym
przepisie wymagan ogolnych

1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), ktére dotyczy:

przestaniania. Zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie 813.1. rozporzgdzenia w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia

minimalnych wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna zaréwno w odniesieniu do terenow

zabudowanych jak i niezabudowanych.

zacieniania. Zjawisko zacieniania reguluje 860 oraz 840 (dla placéw zabudowie wielorodzinnej)

rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie zacieniania, jest niezbedna w odniesieniu do terenéw

zabudowanych. Analiza zacienienia w odniesieniu do terenéw niezabudowanych jest uzalezniona od

szczegolnych, indywidualnych uwarunkowanh lokalizacji.

Analiza przestaniania i zacieniania obejmuje dwie grupy uwarunkowan:

a) uwarunkowania wynikajgce z ogolnych przepiséw techniczno-budowlanych, ktére regulujg warunki

lokalizacji i realizacji inwestycji (§13.1, 860 oraz 840).

e Dla terendéw niezabudowanych, analiza powinna rozstrzygng¢ czy nastepuje wykluczenie lub czesciowe

wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzgdzen budowlanych.

Nie nastepuje wykluczenie w zakresie lokalizacji planowanej inwestycji

e Dla terendw zabudowanych, analiza powinna rozstrzygng¢ czy w zakresie istniejgcego zainwestowania,

nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania, w sposéb zasadniczy zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy

(w okresie przeprowadzania analizy).

Nie nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania istniejgcego standardu uzytkowego.

W wyniku planowanej inwestycji nie nastgpi zjawisko przestaniania projektowanym budynkiem ustugowym-

szkolnym, jak réwniez zjawisko zacienienia istniejgcej zabudowy na dziatkach sgsiednich. Budynek bedgcy

przedmiotem projektu, istniejgcy oraz rozbudowywany i nadbudowywany z zachowaniem przepisowych

odlegtosci.

b) uwarunkowania, wynikajgce z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacji Miejscowego Planu
A-11




Zagospodarowania Przestrzennego lub mozliwosci uzyskania Warunkéow Zabudowy (kontynuacja funkgciji i
formy). Czy po realizacji planowanej inwestyciji, na sgsiednich dziatkach, bedzie mozliwe:

- uzyskanie wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcje zabudowy okreslong w MPZP,

- uzyskanie Warunkoéw zabudowy o parametrach wtasciwych dla rejonu lokalizacji, itp.
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Projektowane bieznia i skok w dal nie oddziatuje negatywnie na nieruchomosci sasiednie. Jego
oddziatywanie zawiera sie na terenie dziatek o nr geod.82/15.

Opracowata:
mgr inz. arch. Joanna Wtodarz
upr. bud. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnos$ci architektonicznej
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Il CZESC RYSUNKOWA
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Budowa biezni prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole
Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiegj
Kategoria V

LOKALIZACJA

Stara Przysieka Druga 34, 64-030 Smigiel

o,Iz. nr ewid. 111/1, ob.: 0025
Smigiel jedn.ewid.301105_5 Stara
Przysieka Druga

INWESTOR

Gmina Smigiel
Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Smigiel

KATEGORIA BUDYNKU

Obiekty sportu i rekreacji

RODZAJ OPRACOWANIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANY
B. ZESPOt PROJEKTOWY
Imie i nazwisko Podpis

mgr inz. arch. Joanna

PROJEKTANT
Wtodarz upr. nr WP-

ARCHITEKTURY OIA/OKK/UpB/59/2008

spec. architektoniczna

DATA OPRAC. 18 stycznia 2023 r.

B-16



1.0SWIADCZENIE
2.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYOSWIADCZENIE

B-17

3.Rodzaj, kategoria obiektu,
3.1 Podstawa opracowania, dokumenty formalno-prawne...
3.2 Przedmiot opracowania, rodzaj i kategoria obiektu
3.3 Lokalizacja inwestycji.
Przedmiot opracowania. Program uzytkowy ...
Planowane prace budowlane

3.4
4

4.1

51
52
5.
5.1.

5.2.
53
54
6.

1.

SPIS TRESCI:

Charakterystyczne parametry obiektu DUdOWIANEQO. ... B-

17

Parametry charakterystyczne obiektu
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

POOStAWA OPFACOWEANIA.  .ouiiiieieiiiee ettt ettt sttt s et et et e s b et et et et eeeene e ene e
Kategoria geotechniczna obiektu. ...,
Projektowane elementy zagospodarowania terenu

................................ B-17

Zastosowane technologie i zakres prac projektowych w ramach zadania inwestycyjnego ............

18

Projektowana bieznia prosta
SKOKU W A ot
Charakterystyka nawierzchni projektowanych obiektéw:
Informacja BIOZ

Skocznia do

CZESC RYSUNKOWA

Rys 2
Rys 3
Rys 4
Rys 5

plan pzt kolorystyka

rzut biezni

rzut skoczni do skéw w dal
detal nawierzchni

1:500
1:100
1:100
1:100

B-17



1.0SWIADCZENIE

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oswiadczam, ze
projekt zagospodarowania dziatki oraz projekt architektoniczno-budowlany. OSWIADCZAM, ze:
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

NAZWA ZAMIERZENIA | B0 B T B e Stare] Praysivce Dragie
BUDOWLANEGO \ J1m. g j Przy giej
Kategoria V

Stara Przysieka Druga 34, 64-030 Smigiel

LOKALIZACJA dz. nrewid. 111/1, ob.: 0025
Smigiel jedn.ewid.301105_5 Stara
Przysieka Druga

Gmina Smigiel

INWESTOR . . P
Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Smigiel
KATEGORIA BUDYNKU Obiekty sportu i rekreacji
RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Zespot projektowy:
Imie i nazwisko Podpis
PROJEKTANT umlogrr |nnrz\.NaPr<_:h. Joanna Wtodarz
ARCHITEKTURY | 5, A )OKK/UpB/59/2008
spec. architektoniczna
DATA OPRAC. 18 stycznia 2023 r.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych w oswiadczeniu.

Imie i nazwisko Podpis

mgr inz. arch. Joanna Wtodarz
upr. nr WP-
OIA/OKK/UpB/59/2008 spec.
architektoniczna

PROJEKTANT
ARCHITEKTURY
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2.PROJ

EKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYOSWIADCZENIE

zmiany:

zgodny z 820 ust.1 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020r., poz. 1609,

z 2021r. poz.1169).

3.Rodzaj, kategoria obiektu,

3.1

3.2

Podstawa opracowania, dokumenty formalno-prawne.
zlecenie Inwestora
dane wyjsciowe do projektowania
wizja lokalna
mapa co celéw projektowych 1:500
Zatozenia i wytyczne Zamawiajgcego
Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna, wykonana przez autoréw projektu
Uzgodnienie koncepcji z Zamawiajagcym
Obowigzujgce normy i przepisy

Przedmiot opracowania, rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem opracowania jest budowa biezni prostej o dystansie 80 m i skoczni do skoku w dal.

3.3

Lokalizacja inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Starej Przysiece Drugiej gm. Smigiel na dziatce nr 111/1.
Administracyjnie teren inwestycji lezy w obrebie 0002 Smigiel w powiecie koscianskim, w wojewodztwie
wielkopolskim. Dziatka znajdujg sie w terenie ogrodzonym, stanowig wltasnosc¢ Inwestora.

Przedm

iot opracowania. Program uzytkowy

Celem opracowania jest projekt budowy biezni i skoczni do skoku w dal na potrzeby szkoty podstawowej w
Starej Przysiece Drugiej.

3.4

- prace

Planowane prace budowlane

rozbiérkowe

« roboty ziemne

« niwelacja terenu

« przygotowanie podtoza i podbudowy pod bieznie i skok w dal
« wykonanie podbudowy pod bieznie i skok w dal

< budowa biezni

« budowa skoku w dal

« uprzatniecie terenu

« zasyp

anie miejsca po rozebranej biezni i skoku w dal

« wysianie trawy
* montaz wyposazenia

4  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

4.1 Parametry charakterystyczne obiektu
1. Pow. dziatki nr 111/1 8100,081 m2
2. Pow. zabudowy biezni prostej 307,24 m?
3. Pow. zabudowy skoczni do skoku w dal 67,80 m2

5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Wykonano badania geotechniczne — osobne opracowanie
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51 Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania sg nastepujace wczesniejsze opracowania przedprojektowe:

- Koncepcja rozwigzan zaakceptowana przez Inwestora.
5.2 Kategoria geotechniczna obiektu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
projektowanych budynek zalicza sig do:

| kategoria geotechniczna, proste warunki gruntowe

PROSTE WARUNKI GRUNTOWE:

+jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni

+ zwierciadlo wody ponizej posadowienia podbudéw

«brak niekorzystnych warunkéw na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono
do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Uwaga :
Jezeli przy prowadzeniu robét ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe beda inne od zatozonych
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac¢ ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami

Zamierzenie inwestycyjne projektowane jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac poszanowanie wystepujgcych w zasiegu oddziatywania
uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich, w tym w zakresie ochrony srodowiska.

Spetnienie wymagan, o ktdrych mowa w Ustawie Prawo Budowlane art 5 ust.1 w zakresie opracowanej
dokumentaciji projektowej. WYMAGANIA

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczegolnosci w zakresie:

Zaopatrzenia w wodg i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb w energie cieplng i paliwa przy zatozeniu
efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

Usuwanie Sciekéw, wody opadowej i

odpadéw. SPOSOB SPELNIENIA

Projektowana inwestycja nie stwarza zakidcen ekologicznych w charakterystyce powietrza, gleby, wéd
powierzchniowych i podziemnych. Budynek z projektowanym wyposazeniem i oraz przewidywanym
sposobie uzytkowania nie emituje hatasow, wibracji i zanieczyszczen wymagajgcych stosowania
Srodkéw ochronnych.

5. Projektowane elementy zagospodarowania terenu

5.1. Zastosowane technologie i zakres prac projektowych w ramach zadania inwestycyjnego
Rozwigzania technologiczne i zakres prac do wykonania w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego
wynikajg z wytycznych Inwestora oraz weryfikacji tych wytycznych przez projektanta podczas wizji lokalnych
oraz pézniejszych ich uzgodnien z Inwestorem.

Zaprojektowane materiaty oraz technologie rob6t budowlanych spetniajg wymogi Polskich Norm.

Projektowane prace majg na celu poprawe warunkéw uzytkowania terenu parku oraz poprawe stanu
technicznego i jego. Zadanie inwestycyjne spetnia wymogi Dyrektywy 85/337/EEC - jego realizacja,
zgodnie z polskim prawodawstwem, nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko.

5.2 Projektowana bieznia prosta

Bieznia prosta o dtugosci 80 m

- Dwu torowa, szerokos¢ pojedynczego toru 1,22 m +/- 1 cm

- Nawierzchnia rozbiegu poliuretanowa gr. 14 mm w kolorze czerwonym, ceglastym
- Nachylenie poprzeczne 0,8-1,0 % w kierunku trawnika

-Nachylenie podtuzne do 0,1 %
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- Tory wymalowane na biato liniami o szer. 5 cm

Bieznia 2-torowa o diugosci 80 m — 3 m przed linig startu + 60 m dystans biegu + 17 m wybieg
(strefa wyhamowania); Szerokos$¢ toréw to 1,22 m + 0,01m (wliczajagc to 5 cm linie po prawej
stronie).
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Nachylenie poprzeczne biezni nie moze przekraczaé 1,0 % (w kierunku ptyty boiska), z kolei nachylenie podtuzne
biezni nie moze przekraczac¢ 0,1 % (na odcinkach 25 m). Nalezy zachowa¢ 1 m strefe bezpieczenstwa po
obydwaoch stronach biezni.

5.3 Skoczniado skoku w dal

« jednosciezkowa, jednostronna $ciezka

« nawierzchnia rozbiegu poliuretanowa gr. 14 mm w kolorze czerwonym, ceglastym

e dlugosc¢ rozbiegu 30 m

e szerokos¢ toru 1,22 m +/- 1 cm Rozbieg powinien by¢ wyznaczony biatymi liniami o szerokosci
5 cm, malowanymi na zewnatrz rozbiegu

« nachylenie boczne nie moze przekroczy¢ 1:100 (1,0 %),

« nachylenie podtuzne 0,1 % musi by¢ rowniez zachowane dla réznicy poziomoéw belek do odbicia
i poziomu blizszego i dalszego naroznika zeskoczni.

« rozbieg oraz zeskocznia obramowane obrzezem bezpiecznym z naktadka z poduszki

« gumowej lub zabezpieczone poliuretanem o wymiarach 1000/60/200 mm

e belka o wymiarach 1220x340x100 mm wykonana z zywicy epoksydowej. Odbicie w skoku w dal
powinno nastgpic¢ z belki zagtebionej w rozbiegu, ktérej poziom musi by¢ réwny z poziomem rozbiegu
i zeskoczni. Krawedz belki blizsza zeskoczni nazywa sig linig odbicia. Belka do odbicia powinna by¢
wykonana z drewna lub innego sztywnego materiatu i by¢ biatego koloru. Jej dtugos¢ to 1,22 m +
0,01 m, szeroko$¢ 200 mm £ 2 mm i grubos¢ nie wiecej niz 100 mm,

« Skrzynka do mocowania belki do skoku w dal.
Wymiary: 122,5 x 35 x 10 cm.
Wykonana z ksztattownikbw metalowych, cynkowanych ogniowo o
grubosci $cianki 2mm. Betonowana w podiozu jako podstawa do
obsadzenia belki do skoku w dal.
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5.4  Charakterystyka nawierzchni projektowanych obiektow:
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo - gumowa o grubosci warstwy 14 mm — wersja podstawowa,
wymagajgca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i
granulatu gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym.
Nawierzchnia poliuretanowa - jest to w petni syntetyczna mieszanka granulatu gumowego (SBR/
EPDM) i lepiszcza poliuretanowego. Nawierzchnie poliuretanowe majg zastosowanie na kortach
tenisowych, boiskach, biezniach oraz placach zabaw.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni
biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji technicznych zawodéw la., boisk
wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowej.
Posiada Certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH, Rekomendacje ITB, spetnia wymagania normy
PN-EN 14877:2014. Warstwa nawierzchni poliuretanowej typu natrysk dwuwarstwowa:
- Warstwa elastyczna (nosna) typu SBR 9-10 mm - skladajgca sie z mieszaniny granulatu gumowego
SBR o granulacji 1-4mm i lepiszcza poliuretanowego, uktadana bez spoinowo, przy pomocy rozktadarki
mas poliuretanowych.
- Warstwa uzytkowa (natryskowa) EPDM min. 4-5 mm - stanowi mieszanine lepiszcza
poliuretanowego z granulatem EPDM barwionego w masie o frakcji 1 — 4 mm. Warstwe te wykonuje
sie bezspoinowo poprzez natrysk mechaniczny.

Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.
Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli zgodnie z normg PN-EN 14877:2014 —

obowigzujgca w Unii Europejskiej norma okreslajgca wymagania dotyczgce sportowych nawierzchni pu otwartych
obiektow sportowych.

parametr warto$¢ wymagana wg
normy

PN-EN 14877:2014
Wytrzymatos¢ na rozcigganie, N/mm?2 (MPa) 10,4
Wydtuzenie podczas zerwania, % 140
Tarcie/op6r poslizgu, stopnie PTV:

- nawierzchnia sucha 80+110
- nawierzchnia mokra 55+110
Przepuszczalno$¢ wody, mm/godz (dotyczy tylko wersji 1150
przepuszczalnej

dla wody)

Odporno$¢ na zuzycie/$cieranie aparatem Tabera, g <4
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Odpornos¢ po przyspieszonym starzeniu:
-wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm? =204

-wydtuzenie podczas zerwania, % =40

-amortyzacja, %
- multisport 35+44
-lekkoatletyczna 35+50

-odporno$¢ nawierzchni lekkoatletycznych na kolce:

-wytrzymato$¢ na rozcigganie po kolcach, N/mm?2 204
- zmniejszenie wytrzymatosci, % <20
-wydtuzenie podczas zerwania po kolcach, % =40
- zmniejszenie wydtuzenia podczas zerwania, % <20

Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:
- odpornos¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), mm <4

- zmiana barwy, stopnie skali szarej 23
Amortyzacja, %:

- multisport 35+44 typ SA35+44
Odksztatcenie pionowe, mm:

- multisport <6

- lekkoatletyczna <3
Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:

- pitka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) multisport =0,89/z 85

oraz wymagania IAAF (International Association of Athletics Federations - pol. Miedzynarodowe
Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych — jedyna na swiecie jednostka upowazniona do
standaryzaciji i certyfikacji nawierzchni lekkoatletycznych), ktérych spetnienie skutkuje wydaniem
certyfikatu IAAF PRODUCT CERTIFICATE (certyfikat IAAF nawierzchni):

parametr wartos¢ wymagana wg IAAF
Zmniejszenie sity (amortyzacja), % 35+50

Odksztatcenie pionowe, mm 0,6+2,5

Tarcie (wspotczynnik tarcia) 20,5

Wytrzymato$¢ na rocigganie, Mpa 20,5

Wydtuzenie, % =40

Wymagane dokumenty do przetargu dotyczace nawierzchni

. Certyfikat IAAF

. Aprobata techniczna ITB lub rekomendacja ITB lub wyniki innego niezaleznego
laboratorium potwierdzajgce wymagania Inwestora

. Atest Higieniczny PZH

. Aktualne badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877:2014

. Autoryzacja producenta systemu
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. Karta techniczna systemu
. Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni
UWAGA, nie dopuszcza stosowania barwionych granulatéw z recyklingu

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia typu natryskowego, poliuretanowo-gumowa, bezspoinowa, przepuszczalna dla
wody, dwuwarstwowa. tgczna grubos¢ nawierzchni 14 mm ( stosowane 10-14,5 mm)
(warstwa elastyczna uzytkowa uktadana metodag

B-25



wysokocisnieniowego natrysku sktadajgca sie systemu poliuretanowego uzupetnionego drobnej
frakcji granulatem EPDM.)

» poliuretanowa elastyczna warstwa podktadowa gr. 35 mm

» kruszywo famane (kruszone) stabilizowane mech. frakcji 0,075- 4 mm gr. 5 cm,

« podbudowa z kruszyw tamanych — warstwa dolna o grubosci 15 cm,

« podbudowa z piasku wskaznik zageszczenia 1s=0,98 gr. 25 cm

e wymiana gruntu na piasek wskaznik zageszczenia 1s=0,98 gr.35-40 cm wg. badan geologicznych

e gruntrodzimy wg badan

(podane grubosci warstw odnosza sie do grubosci po

zageszczeniu) Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki
mierzone tatg o dt.

4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu,
btota, piasku itp. Nie moze byé zaolejone (plamy nalezy usunaé). Te wymagania stosuje sie rowniez do
podktadu elastycznego.

Impregnacja podioza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czgsteczek podioza.

Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej”.

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednoskfadnikowym. Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych.

Wykonanie warstwy uzytkowe;j .

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o
granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%. Czynnos$¢ tg wykonuje sie w mikserze
przeznaczonym dla tworzyw.

Catkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 14 mm.

Nawierzchnie poliuretanowe wystepujg w szerokiej gamie kolorow, z ktérych najbardziej popularny i
praktyczny jest kolor ceglasty, czerwony.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

Sposo6b przeprowadzenia odbioru nawierzchni
- Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosc¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z kolcami
powinna wynosi¢ min. 14 mm.
- Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.
- Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczna.
- Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewow oraz powstatych z nadmiaru natrysku.
- Nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gornej. Catosé musi by¢ przepuszczalna dla
wody. To jest naturalna cecha nawierzchni.
- Powstate tgczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie.
- Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonych
w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw  la)

lub innych przepisow (w przypadku boisk, kortow itp).

Bezpieczenstwo uzytkowania

Bieznia powinna by¢ przeznaczona wytgcznie do zaje¢ sportowych. Nie zaleca sige ustawiania na
nawierzchni przedmiotéw wywierajgcych duzy nacisk (tawki, krzesta itp.), a takze jazdy wszelkiego rodzaju
pojazdami. Wskazany jest staty nadzor osoby dbajgcej o bezpieczenstwo graczy. Przed grg nalezy
przeprowadzi¢ rozgrzewke, sprawdzi¢ czy wszyscy zawodnicy majg odpowiedni ubior, obuwie i
ochraniacze. Nalezy pamietaé o statej kontroli stanu technicznego nawierzchni oraz sprzetu sportowego.

Linie malowane specjalng farbg

poliuretanowa. Linie koloru biatego szer.
5cm
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OPRACOWALI:

mgr inz. arch. Joanna
Wtodarz upr. nr WP-
OIA/OKK/UpB/59/2008
spec. architektoniczna
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6. Informacja BIOZ

Dla projektowanej inwestycji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120
poz. 1126 z 2003 r.) jest koniecznos$¢ w odniesieniu do art. 21 a Prawa Budowlanego sporzadzenia przez
kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Tema

Adres

inwestycji:

Inwesto
r:

Projektant:

Budowa biezni prostej oraz skoczni do skoku w dal
przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej

Szkota Podstawowa w Starej Przysiece
Drugiej Stara Przysieka Druga 34, 64-030
Smigiel
dz. nr ewid. 111/1, ob.: 0025
Smigiel jedn.ewid.301105_5 Stara
Przysieka Druga

Gmina Smigiel
Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Smigiel
64-030 Smigiel

mgr inz. arch. J. Wiodarz

63-800 Gostyn, ul. Nad Kanig 20
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ZAKRES ROBOT, KOLEJNOSC REALIZACJI.
roboty budowlane :

-roboty rozbiérkowe,

-roboty ziemne,

-wykonanie podbudowy,

-wykonanie nawierzchni,

- uporzgdkowanie placu budowy.

WYKAZ OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH.
Projekt obejmuje budowe utwardzenia pod trybune systemowa na istniejgcym terenie sportowo-rekreacyjnym przy
szkot w Lipnie.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

Elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenie zyciu i zdrowiu sg istniejgce instalacje

podziemne zaznaczone i nie zaznaczone na mapie geodezyjnej.

WSKAZANIE ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTEPOWANIA.

Przewiduje sie mozliwo$¢ wystgpienia zagrozen podczas prowadzenia nastepujacych robot:

- prace przy korytowaniu pod podbudowe i utwardzenie (ciezki sprzet).

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI PRAC SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t szczegdlnie niebezpiecznych Kierownik Budowy lub Majster
Budowy s3g zobowigzani do przeprowadzenia instruktazu podczas ktérego :

e powinni zosta¢ poinformowani 0 mozliwych zagrozeniach,

« skontrolowani pod wzgledem stosowania $rodkéw ochrony osobistej,

e zaznajomieni z projektem organizacji robot,

Staty nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinni petni¢ Kierownik Budowy lub Majster
Budowy. Instruktaz kazdorazowo zapisywac¢ w Zeszycie Instruktazu BHP z podaniem :

« wykazu o0séb biorgcych udziat,

- 0soby petnigcej nadzor nad realizacja,

e  zakresu instruktazu.

Podstawowymi aktami prawnymi, na ktore powotywac sie bedzie osoba prowadzaca instruktaz beda :

e rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1072 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz.U. z dnia 10 kwietnia 1972 r.)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie og6lnych przepisdw bezpieczenstwa

i Higieny Pracy z dnia 26.09.1997r

(Dz. U. Nr 129, poz.844),

- Obowigzujgce Polskie Normy i przepisy.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH W

STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych beda uprawnieni pracownicy:

e bez przeciwwskazan lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach,

« peinoletni,

- dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa przy tych pracach,

- posiadajgcy dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektorych rodzajach prac szczegdlnie niebezpiecznych,
« dlarobét tych zostanie wydzielona strefa niebezpieczna — 6 m, oznaczona dwoma tablicami

LUWAGA! STREFA NIEBEZPIECZNA” i wydzielona biato-czerwong tasma BHP.

- prace na wysokosci prowadzone bedg z rusztowan inwentaryzowanych z barierg BHP ( zaopatrzonych

w atest oraz instrukcje producenta),

- Na rusztowaniu wywieszona zostanie tabliczka informujgca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia pomostéw,
Ponadto przed przyjeciem do pracy wszyscy pracownicy muszg przejs¢ stanowiskowe szkolenie BHP oraz
wykonac¢ badania lekarskie, w zakresie odpowiednim do rodzaju wykonywanej pracy.

Réwniez podczas zatrudnienia pracownicy sg zobowigzani do brania udziatu

(raz w roku) w szkoleniach BHP i wykonywania badan lekarskich — wstepnych, okresowych i kontrolnych

wg zakresu okreslonego w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej oraz Kodeksu Pracy.
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uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
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- Instalacje wewnetrzng wykonac¢ zgodnie z projektem, normg wieloarkuszowg PN — IEC 60 364 i
rozporzgdzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) ,, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz obowigzujgcymi przepisami.

Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami nalezy okre$li¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,
ktory powinien by¢ sporzgdzony przez kierownika budowy, zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane /Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami/ Zakres i forme ,Planu BiOZ” okre$la
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. 06. 2003 r./Dz.U. nr 120/2003 poz 1126/

Opracowata:
mgr inz. arch. Joanna
Witodarz Upr. Nr WP-
OIA/OKK/UpB/59/2008
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
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