TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

OPINIA GEOTECHNICZNA

BUDOWA BIEZNI PROSTEJ ORAZ SKOCZNI DO SKOKU W DAL PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARKADEGO FIEDLERA

STARA PRZYSIEKA DRUGA 34, DZ. NR 111/1

SERIA I NR
WARSTWY

Rodzaj gruntu

(wg PN-B-02481:1998)

Rodzaj gruntu
(wg PN-EN-1SO-14688)

Parametry wg badarn

Parametry wg badar

Parametry wg literatury przedmiotu polowych laboratoryjnych/polowych Wy literatury
Modut Stan gruntu
Cigzar o Kat tarcia T ) _ B
bjetosciowy Spdjnosé wewngtrznego Scisliwosci wspdtczynnik filtracji
ove pierwotnej Stopieri plasty
V4 c L4 M,
Ip Iy k [m/dobe]
[Nm?] | [kPa] rl [MPa] [%] I

warstwa zakwalifikowana jako stabono$na, podlegajgca wymianie - parametréw nie okreslono

IA1 22,0 31,5 18,3 36,9 - 0,80 0,001+0,01
1A2 21,5 35,5 20,1 48,1 - 0,90 0,01+1
IB Pd FSa 17,5 0,0 30,4 61,9 50 - 1210

Uwagi: Wartosci p: ych nalezy ¢ jako yp w ujeciu tresci normy PN-EN 1997-1, Eurokod 7.Projektowanie geotechniczne. Czes¢ I.
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