NAWIERZCHNIA BIEZNI |

Warstwo nawierzchni poliuretanowe j typu natrysk

dwuwoarstwowa:

-Warstwa elastyczno (nosnoy typu SBR 9-10 mm -
sktada joca sie z mieszaniny groanulatu gumowego SBR o

granulac ji 1=4mm |

RO/BIeGU DO SKOKU W DAL

lepiszczo poliuretanowego, uktoadana bez spoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
- Warstwo uzytkowo (hotryskowa> EPDM min, 4-5 mm -
stanowi mieszanine lepiszcza poliuretanowego z
granulatem EPDM barwionego w masie o frakcji 1 — 4
mm. Warstwe te wykonuje sie kezspoinowo poprzez

natrysk mechaniczny.

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubo$ci warstwy 14 mm
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Warstwa nawierzchni poliuretanowe j typu notrysk dwuwarstwowa 14 mm

worstwa elastyczna ET 35 mm

miatl kamienny S cm

Ttuczen kamienny 135 cm

piasek 29 cm

zwir nienormowy zageszczony 35-40 cm wyrodwnanie terenu

grunt rodzimy wg worunkow gruntowych
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tAWA BETONOWA BIO

SPJ

Piotr Szudra

ul. Polna 13, tel 607 194 969
64-030 Smigiel e-mall: plotr_szudra@o2.pl

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f
¥
¢
L.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

A. Nawierzchnia trawiasta

B. OBRZEZE BETONOWE 30X6 cm NA FUNDAMENCIE BETONOWYM

Z WYPELNIENIEM SPOIN ZAPRAWA CEMENTOWO PIASKOWA,.

OBRZEZA WYPOSAZONE W NAKLADKE W POSTACI GUMOWEJ PODUSZKI

Brania ARCHITEKTURA | Stadium | PROJEKT pat, arch-bud

Inwestor

GMINA SMIGIEL

Pl. Wojska Polskiego 6,
64-030 Smigiel

Adres inwestora

Budowa biezni prostej oraz skoczni do skoku w dal
przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w
Starej Przysiece Drugiej

Nazwa inwestycji

Stara Przysicka Druga 34, 64-030 Smigiel
dz. nr ewid. 111/1, ob.: 0025 Smigiel jedn.ewid.301105_5

Adres Inwestycji Stara Przysieka Druga
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