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1. WSTEP

Niniejszg opini¢ opracowano na podstawie badan geotechnicznych, wykonanych w dniu
13 stycznia 2023 roku. Badania geotechniczne wykonano w celu rozpoznania warunkow gruntowo-
wodnych, w zwigzku z planowang budowg biezni oraz skoczni na dziatce o nrewid. gruntow 111/1
w miejscowosci Stara Przysieka Druga, w gm. Smigiel, w pow. kosciariskim, w woj. wielkopolskim.

Na analizowanej dziatce znajduje sie¢ Szkota Podstawowa. Projektowana bieznia i skocznia
zlokalizowane sg zaraz obok biezni obecnie istniejacej na terenie szkoty. Przedmiotowa nieruchomos¢
od potnocy iwschodu graniczy z polem uprawnym, natomiast od zachodu i potudnia z innymi
dziatkami budowlanymi i drogg gminna.

Niniejsza opinia geotechniczna zostata opracowana zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012,

poz. 463), a jej zakres pozwala na ustalenie:
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e warunkow gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej inwestycji,
e kategorii geotechnicznej dla planowanej inwestycji,
e przydatno$ci gruntdw dla potrzeb posadowienia planowanej inwestycji,

e stanu podtoza budowlanego i warunkéw wodnych,

wnioskow i zalecen dotyczacych rozwigzania posadowienia planowanej inwestycji.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz. 463).

e Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem dotyczace zakresu badan geotechnicznych.

3. BADANIA PRZEPROWADZONO ZGODNIE Z NORMAMI I AKTAMI PRAWNYMI

e Mapa do celow projektowych wraz z lokalizacjq projektowanych obiektow otrzymana od
Zleceniodawcy [1].

e Norma PN-EN 1997-1:2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady
ogodine [2];

e Norma PN-EN 1997-2, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego [3];

e Norma PN-EN ISO 14688-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow — Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis [4];

e Norma PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania [5];

e Norma PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe --
Czes¢ 2: Sondowanie dynamiczne [6];

e Literatura fachowa i opracowania branzowe [7];

e Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 Arkusz nr 542 — KoScian,

opracowanie: M. Krzysztofka, Wydawnictwa Geologiczne 1991 r. [8];

4. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

Opinie geotechniczng opracowano na podstawie badan, ktdrych zakres, uzgodniony
ze Zleceniodawca, zostat przedstawiony ponizej:
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e tyczenie i niwelacja techniczna punktow badawczych — jako staty punkt odniesienia niwelacii
technicznej przyjeto gorng powierzchnie studzienki kanalizacyjnej zlokalizowang na dziatce nr
111/1, o rzednej 75,13 m n.p.m. odczytanej z portalu geoportal.gov.pl,

e wiercenia badawcze: wykonano 3. otwory wiertnicze sprzetem mechanicznym do gtebokosci
maksymalnej 2,0 m (taczny metraz wierceni wyniost 6,0 mb);

e sondowania dynamiczne sondg DPL: wykonano 1. sondowanie do gtebokosci 1,8 m;

e terenowe badania makroskopowe gruntu;

e pomiar zwierciadta wody gruntowej;

e prace dokumentacyjne tj. opracowanie wynikow badan terenowych oraz zatgcznikdw
graficznych do opinii: planu sytuacyjnego, tabeli charakterystycznych parametréw
geotechnicznych, przekroju geotechnicznego, metryk otworéw badawczych oraz objasnien
symboli.

Lokalizacje punktéw badawczych oraz punktu odniesienia niwelacji techniczne;

przedstawiono na planie sytuacyjnym — zatgcznik nr 3390_01.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

5.1 Warunki gruntowe

W podtozu gruntowym projektowanej biezni na podstawie wynikéw przeprowadzonych
badan geotechnicznych, wydzielono jedng serie litologiczno-stratygraficzng. W obrebie  serii
wyodrebniono warstwy gruntowe roznigce sie rodzajem (litologia) oraz stanem (plastyczno$cig
| zageszczeniem). Z wydzielen pominigto przypowierzchniowg warstwe nasypdw niekontrolowanych

i gleby 0 migzszoéci ~0,2+0,8 m.

Seria | — plejstocenskie osady fazy leszczyniskiej zlodowacenia potnocnopolskiego Wisty — osady

zwatowe wyksztatcone w postaci osadéow drobnoziarnistych (spoistych), tj. piaskow

gliniastych lokalnie na pograniczu piaskéw drobnych, glin pylastych, glin piaszczystych
lokalnie z domieszkami Zzwiru i przewarstwionych piaskiem drobnym oraz osadéw

gruboziarnistych (niespoistych), tj. $rddglinowych piaskéw drobnych._W obrebie tej serii

wyrozniono trzy warstwy geotechniczne:

A1 —clISa, cISalFSa, clSi, grsisaCl, grsisaCl fsa
twardoplastyczne lc=0,80[-]/I.=0,20[]
Gp, Gm, Pg; /Pd; //Pd +Z
A2 —clSa twardoplastyczne lc=090[-]/IL.=0,10 [},
Pg
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B -FSa $rednio zageszczone lo =50 [%]/Ip= 0,50 [-];
Pd

Budowe geologiczng w miejscu wykonanych badan przedstawiono na przekroju
geotechnicznym — zatgcznik nr 3390_03 oraz szczeg6towo na karcie otwordw badawczych —
zatgcznik nr 3390_04.

5.2 Warunki wodne
Na etapie wykonanych badan geotechnicznych, do gtebokosci rozpoznania, nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowe;.

Na analizowanym terenie nie prowadzono systematycznych obserwacji i pomiarow wody
gruntowej, dlatego tez nie jest mozliwe doktadne okreslenie wielkosci jej wahan. Maksymalnych
standow nalezy sie spodziewaC w czasie Snieznych roztopow i dtugotrwatych, ulewnych deszczy,

natomiast standw minimalnych po bez $nieznej zimie i suchych latach.

UWAGA: Nie mozna wykluczy¢, ze w okresach mokrych (dtugotrwate opady, roztopy) woda
infiltrujaca z powierzchni w gtebsze podtoze bedzie pojawia¢ sie okresowo jako zawieszona na
stropie osaddw spoistych w przypowierzchniowej warstwie nasypow.

6. WNIOSKI

1. Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, Ze analizowany teren
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25
kwietnia 2012 roku.

2. Uwzgledniajgc powyzsze proponuje sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej,
ostatecznej kwalifikacji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy wynikow badan
geotechnicznych przedstawionych w niniejszej opinii (zgodnie z par. 4 pkt 4 Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dn.
27.04.2012, poz. 463).

3. Na etapie wykonanych badan geotechnicznych, do gteboko$ci rozpoznania (2,0 m p.p.t.), nie
stwierdzono obecnosci wody gruntowe.

4. Nosne podtoze budowlane stanowig osady rodzime serii |. Warstwy nasypow
niekontrolowanych i gleby o migzszo$ci w przedziale ~0,2 + 0,8 m, zakwalifikowano jako
stabonosne i nalezy je usung¢ spod obrysu projektowanej inwestycji. Nie mozna jednak
wykluczy¢ mozliwosci pozostawienia czesci nasypow po uzyskaniu pozytywnej oceny nadzoru

geotechnicznego i akceptaciji projektanta w trakcie budowy.
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5. Zgodnie z zatgcznikiem do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r. Katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych
dokonano oceny warunkéw wodnych i okreslono grupe no$nosci podioza gruntowego. Piaski
gliniaste i gliny piaszczyste budujgce podioze gruntowe pod wzgledem wysadzinowosci
nalezg do gruntdw bardzo wysadzinowych co przy dobrych warunkach wodnych kwalifikuje
podtoze projektowanej biezni do grupy no$nosci G4.

6. Dokumentacje projektowa dotyczacg planowanej inwestycji nalezy wykona¢ uwzgledniajac
dane zawarte w niniejszej opinii, w oparciu o charakterystyczne parametry geotechniczne
zawarte w tabeli parametrow, stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszego opracowania
(3390_02) oraz uktad warstw geotechnicznych przedstawiony na przekroju geotechnicznym
(zatgcznik nr 3390_03).

7. Nalezy chroni¢ odstoniete spoiste podtoze przed wptywem warunkow atmosferycznych (opady
deszczu, mréz). Po wykonaniu wykopu do projektowanej rzednej nalezy bezzwtocznie
przystapi¢ do wykonywania warstw konstrukcyjnych.

8. Majagc na uwadze punktowy charakter rozpoznania geotechnicznego, poza punktami
badawczymi, nie mozna wykluczy¢ wystepowania odmiennego ukfadu i stanu warstw
gruntowych od podanych na przekroju geotechnicznym.

9. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Spis zatacznikow:

Plan sytuacyjny (zat. 3390_01)
Tabela charakterystycznych parametréw geotechnicznych (zat. 3390_02)
Przekréj geotechniczny A-A’ (zat. 3390_01)
Karta otworéw wiertniczych z sondowaniami DPL (zat. 3390_04)

( )

Objasnienia symboli zat. 3390_05

o R L=

Opracowat:
mgr inz. Piotr Zalisz

upr. bud. WKP/0056/POOK/06
upr. bud. WKP/0063/OWOK/03
upr. geol. MS VII-1446
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