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Stara Przysieka Druga - bieznia v2 akt_przedmiaT ABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Roboty demontazowe

L IEEY

BIEZNIA 2 TOROWA

2.1|Obrzeza

2.2|Podbudowy i nawierzchnia biezni

3|SKOK W DAL

3.1|Obrzeza

3.2|Podbudowy i nawierzchnia biezni

3.3|Wyposazenie skoku w dal

4|ROBOTY UZUPELNIAJACE

RAZEM

Stownie:
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Stara Przysieka Druga - bieznia v2 akt_przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia | jm. |

Poszcz.

Razem

Budowa biezni prostej oraz skoczni do skoku w dal

przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Dru-

gie]
1 Roboty demontazowe
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1/0804-03 - rozebranie istniejgcej biezni i rozbiegu do skoku w dal
4,32*73,50 m2 317,520
1,2*18 m2 21,600
RAZEM 339,120
2|KNR 4-01 Wywéz ttucznia na miejsce wskazane przez Inwestora - do 10 km m3
d.1|10108-02
0108-04
analogia
poz.1*0,15 m3 50,868
RAZEM 50,868
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1|0814-01
4,32+73,52+4,32+73,52+10,28+4,56+18,0+18,0+1,0+1,75*2 m 211,020
RAZEM 211,020
4|KNR 4-01 Wywbz obrzezy i gruzu na wysypisko wraz z utylizacja m3
d.1]0108-02
0108-04
poz.370,08"0,30+0,15%0,15%poz.3 m3 9,812
__ RAZEM 9,812
2 BIEZNIA 2 TOROWA
2.1 Obrzeza
5|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy betonowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV [m
d.2.|/0401-04
1
poz.7 m 165,440
RAZEM 165,440
6/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2.]0402-03
1
poz.7*0,15*0,20 m3 4,963
RAZEM 4,963
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0407-05 z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
1
2,50"2+80,22*2 m 165,440
RAZEM 165,440
8|KNR 2-23 Nawierzchnia natryskowa poliuratanowo-gumowa, bezspoinowa, przpuszczal- |m2
d.2.|0112-05 na dia wody, dwuwarstwowa. Lgcznie gr nawierzchni 14 mm wraz z liniami - na
1(0112-06 obrzezach.
analogia
poz.7°0,06 m2 9,926
RAZEM 9,926
2.2 Podbudowy i nawierzchnia biezni
9|KNR 2-01 Whykonanie korytowania pod nawierzchnie biezni m3
d.2.|/0202-02
2
poz.16*0,4 m3 79,680
poz.16*0,4°0,5 m3 39,840
RAZEM 119,520
10|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podioZa pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni  |m2
d.2,|0103-02
2
poz.16 m?2 189,200
RAZEM 199,200
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2.{0114-01 niu 40 cm wymiana gruntu na piasek gr.35-40 cm wg. badan geologicznych
2|0114-02
poz.16 m2 199,200
RAZEM 199,200
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina o grubosci po zageszcze- |m2
d.2./0114-01 niu 25 cm
2|0114-02
poz.16 m2 199,200
RAZEM 199,200
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m2
d.2.|10114-05 15 cm
2
poz.16 m2 199,200
RAZEM 199,200
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Stara Przysieka Druga - bieznia v2 akt_przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jj.m. Poszcz. Razem
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|/0114-07 niu 5 cm - frakcja 0,075-4 mm gr. 5 cm
2
poz.16 m?2 199,200
RAZEM 199,200
15|KNR 2-23 Warstwa podkiadowa poliuretanowa gr. 35 mm m2
d.2.[0112-05
2|0112-06
analogia
2,49°80 m?2 199,200
RAZEM 199,200
16|KNR 2-23 Nawierzchnia natryskowa poliuratanowe-gumowa, bezspoinowa, przpuszczal- |m2
d.2.|0112-05 na dla wody, dwuwarstwowa. tgcznie gr nawierzchni 14 mm wraz z liniami
2|0112-06 Warstwa nawierzchni poliuretanowej typu natrysk dwuwarstwowa:
analogia - Warstwa elastyczna (nosna) typu SBR 9-10 mm - skiadajaca sie z mieszani-
ny granulatu gumowego SBR o granulacji 1-4mm |
lepiszcza poliuretanowego, uktadana bez spoinowo, przy pomecy rozkladarki
mas poliuretanowych.
- Warstwa uzytkowa (natryskowa) EPDM min. 4-5 mm - stanowi mieszaning
lepiszcza poliuretanowego z granulatem EPDM barwionego w masie o frakcji 1
— 4 mm. Warstwe te wykonuje si¢ bezspoinowo poprzez natrysk mechaniczny.
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 14 mm
2,49*80 m2 199,200
RAZEM 199,200
3 SKOK W DAL
3.1 Obrzeza
17|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy betonowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV [m
d.3.|0401-04
1
poz.19 m 84,220
RAZEM 84,220
18|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykla m3
d.3./0402-03
1
poz.19*0,15%0,20 m3 2,527
RAZEM 2,527
19|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej [m
d.3.|0407-05 z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
1
1,22+30,0+30,0+0,9+0,9+9,10+9,10+3,0 m 84,220
RAZEM 84,220
20|KNR 2-23 Nawierzchnia natryskowa poliuratanowo-gumowa, bezspoinowa, przpuszczal- |mz
d.3./0112-05 na dla wody, dwuwarstwowa. Lgcznie gr nawierzchni 14 mm wraz z liniami - na
1/0112-06 obrzezach.
analogia
poz.19*0,08 m2 6,738
RAZEM 6,738
3.2 Podbudowy i nawierzchnia biezni
21|KNR 2-01 Wykonanie korytowania pod nawierzchnie biezni m3
d.3./0202-02
2
poz.28*0,4 m3 14,640
poz.28'0,4°0,5 m3 7,320
RAZEM 21,960
22|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
d.3.]0103-02
2
poz.28 mz2 36,600
RAZEM 36,600
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina o grubosci po zageszcze- |mz
d.3./0114-01 niu 40 cm wymiana gruntu na piasek gr.35-40 cm wg. badan geologicznych
2(0114-02
poz.28 m?2 36,600
RAZEM 36,600
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- [m2
d.3.|0114-01 niu 25 cm
210114-02
poz.28 m2 36,600
RAZEM 36,600
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m2
d.3./0114-05 15 cm
2
poz.28 m?2 36,600
RAZEM 36,600
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Stara Przysieka Druga - bieznia v2 akt_przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26| KNR 2-31 Padbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3./0114-07 niu § cm - frakcja 0,075-4 mm gr. 5 cm
2
poz.28 m2 36,600
RAZEM 36,600
27|KNR 2-23 Warstwa podkiadowa poliuretanowa gr. 35 mm m?2
d.3./0112-05
2|0112-06
analogia
1,22*30,0 m?2 36.600
RAZEM 36,600
28|KNR 2-23 Nawierzchnia natryskowa poliuratanowo-gumowa, bezspoinowa, przpuszczal- |m2
d.3./0112-05 na dla wody, dwuwarstwowa. kacznie gr nawierzchni 14 mm wraz z liniami
2|0112-06 Warstwa nawierzchni poliuretanowej typu natrysk dwuwarstwowa:
analogia - Warstwa elastyczna (no$na) typu SBR 9-10 mm - skladajaca sie z mieszani-
ny granulatu gumowego SBR o granulacji 1-4mm i
lepiszcza poliuretanowego, uktadana bez spoinowo, przy pomocy rozktadarki
mas poliuretanowych.
- Warstwa uzytkowa (natryskowa) EPDM min. 4-5 mm - stanowi mieszanine
lepiszcza poliuretanowego z granulatem EPDM barwionego w masie o frakcji 1
— 4 mm. Warstwe te wykonuje sig bezspoinowo poprzez natrysk mechaniczny.
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 14 mm
1,22°30,0 m2 36,600
RAZEM 36,600
29|KNR 2-31 Warstwa piasku o frakeji od 0,00 do 2,00 mm lub plasek plukany grubosci 40 |m2
d.3./0104-01 cm - zeskocznia do skoku w dal
2|0104-02
3,0"9,0 m?2 27,000
RAZEM 27,000
3.3 Wyposazenie skoku w dal
30|KNR 2-23 Montaz wraz z dostawa progéw do skoku w dal - belka do skoku w dal o wym. |szt.
d.3./0305-03 122x34x10 cm
3
1 szt. ___ 1,000
__ RAZEM 1,000
4 ROBOTY UZUPELNIAJACE
31|KNR 2-01 Wykonanie skarpowania przy obrzezach, podsypanie obrzezy wraz z wyrowna-|m3
d.4/0235-02 niem terenu i wygrabianiem
0,5"0,47(80,50*2+2,50*2) m3 33,200
0,50"0,4*(1,22+30,0+30,0+0,9+0,9+9,10+9,10+3,0) m3 16,844
RAZEM 50,044
32|KNR 2-01 Zasypanie miejsca po rozebraniu biezni - ziamia z humusowania m3
d.4/0230-01
300,0%0,20 m3 60,000
RAZEM 60,000
33|KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod wysianie trawy, wygrabienie, zebranie kamieni, wy- |m3
d.4|0101-01 woz na wyspisko i utylizacja
500,0%0,01 m3 5,000
RAZEM 5,000
34|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia |m2
d.4|0401-02
przyjeto 500,0 m2 500,000
RAZEM 500,000
35|KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé 10 km grunt.kat. 11l m3
d.4(0108-02 wraz z utylizacjg ziemi
0108-04
analogia
poz.9+poz.21 m3 141,480
-poz.31 m3 -50,044
-poz.32 m3 -60,000
RAZEM 31,436
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Stara Przysieka Druga - bieznia v2 akt_przedmiar

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢é Cena jedn. | Wartosé
przedm.
Budowa biezni proste] oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Dru-
giej
1 Roboty demontazowe
1|KNR 2-31 0804-| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamien- |m2 339,120
d.1{03 nego o grubosci 15 cm - rozebranie istniejgcej biezni i
rozbiegu do skoku w dal
2|KNR 4-01 0108-|Wywoz tlucznia na miejsce wskazane przez Inwestora - |m?3 50,868
d.1/02 0108-04 do 10 km
analogia
3|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 211,020
d.1/01
41KNR 4-01 0108-|Wywodz obrzezy | gruzu na wysypisko wraz z utylizacja |m3 9,812
d.1]02 0108-04
Razem dzial: Roboty demontazowe
2 B!EZNlierOROWA
2.1 Obrzeza
5|KNR 2-31 0401-(Rowki pod obrzeza i fawy betonowe o wymiarach 30x30 |m 165,440
d.2.|04 cm w gruncie kat.lll-IV
1
6/KNR 2-31 0402-|Lawa pod obrzeza betonowa zwykta m3 4,963
d.2.|0o3
1
7|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce [m 165,440
d.2.|05 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg
1 cementowa
8|KNR 2-23 0112-|Nawierzchnia natryskowa poliuratanowo-gumowa, bez- |m?2 9,926
d.2.|105 0112-06 spoinowa, przpuszczalna dla wody, dwuwarstwowa.
1|analogia tacznie gr nawierzchni 14 mm wraz z liniami - na obrze-
zach.
2.2 Podbudowy i nawierzchnia biezni
9| KNR 2-01 0202-| Wykonanie korytowania pod nawierzchnie biezni m3 119,520
d.2.|02
2
10|KNR 2-31 0103-| Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m2 199,200
d.2.|02 trukcyjne nawierzchni
2
11|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o |m2 199,200
d.2.101 0114-02 grubosci po zageszczeniu 40 cm wymiana gruntu na
2 piasek gr.35-40 cm wg. badan geologicznych
12|KNR 2-31 0114-(Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina o |m2 199,200
d.2./01 0114-02 grubosci po zageszczeniu 25 cm
2
13|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 199,200
d.2.|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
2
14|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o mz2 199,200
d.2.|07 grubosci po zageszczeniu 5 cm - frakcja 0,075-4 mm gr.
2 5cm
15/KNR 2-23 0112-(Warstwa podktadowa poliuretanowa gr. 35 mm m2 199,200
d.2./05 0112-06
2)analogia
16|KNR 2-23 0112-Nawierzchnia natryskowa poliuratanowo-gumowa, bez- |m? 199,200
d.2./05 0112-06 spoinowa, przpuszczaina dla wody, dwuwarstwowa.
2|analogia tgcznie gr nawierzchni 14 mm wraz z liniami
Warstwa nawierzchni poliuretanowej typu natrysk dwu-
warstwowa:
- Warstwa elastyczna (nosna) typu SBR 9-10 mm - skia-
dajaca sig z mieszaniny granulatu gumowego SBR o
granulacji 1-4mm i
lepiszcza poliuretanowego, ukladana bez spoinowo, przy
pomocy rozkladarki mas poliuretanowych.
- Warstwa uZytkowa (natryskowa) EPDM min. 4-5 mm -
stanowi mieszaning lepiszcza poliuretanowego z granu-
latem EPDM barwionego w masie o frakcji 1 —4 mm,
Warstwe te wykonuje si¢ bezspoinowo poprzez natrysk
mechaniczny.
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o gru-
bosci warstwy 14 mm
Razem dziat: BIEZNIA 2 TOROWA
3 SKOK W DAL
3.1 Obrzeza
17|KNR 2-31 0401-|Rowki pod obrzeza i tawy betonowe o wymiarach 30x30 |m 84,220
d.3.|04 cm w gruncie kat.lll-1IV
1
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Stara Przysieka Druga - bieznia v2 akt_przedmiar KOSZTORYS INWESTORSKI

d.4(02 0108-04 10 km grunt.kat. lll wraz z utylizacjg ziemi
analogia

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos$é
przedm.
18|KNR 2-31 0402-|Lawa pod obrzeza betonowa zwykia m3 2,527
d.3.|03
1
19/KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce [m 84,220
d.3.|105 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg
1 cementowa
20/KNR 2-23 0112-|Nawierzchnia natryskowa poliuratanowo-gumowa, bez- |m2 6,738
d.3./05 0112-06 spoinowa, przpuszczalna dla wody, dwuwarstwowa.
1lanalogia tacznie gr nawierzchni 14 mm wraz z liniami - na obrze-
zach.
3.2 Podbudowy i nawierzchnia biezni
21(KNR 2-01 0202-| Wykonanie korytowania pod nawierzchnie biezni m3 21,960
d.3.[02
2
22|KNR 2-31 0103-(Profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy kons- |m2 36,600
d.3.|102 trukcyjne nawierzchni
2
23(KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o |m2 36,600
d.3./01 0114-02 grubosci po zageszczeniu 40 cm wymiana gruntu na
2 piasek gr.3540 cm wg. badan geologicznych
24/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o |m?2 36,600
d.3./101 0114-02 grubosci po zageszczeniu 25 cm
2
25|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 36,600
d.3.|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
2
26/KNR 2-31 0114-(Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 36,600
d.3.|o7 grubosci po zaggszczeniu 5 cm - frakcja 0,075-4 mm gr.
2 5cm
27| KNR 2-23 0112-(Warstwa podkfadowa poliuretanowa gr. 35 mm m2 36,600
d.3./05 0112-06
2]analogia
28/ KNR 2-23 0112-|Nawierzchnia natryskowa poliuratanowo-gumowa, bez- |m?2 36,600
d.3.[05 0112-06 spoinowa, przpuszczalna dla wody, dwuwarstwowa.
2|analogia t.gcznie gr nawierzchni 14 mm wraz z liniami
Warstwa nawierzchni poliuretanowej typu natrysk dwu-
warstwowa:
- Warstwa elastyczna (no$na) typu SBR 9-10 mm - skia-
dajgca sig z mieszaniny granulatu gumowego SBR o
granulacji 1-4mm i
lepiszcza poliuretanowego, uktadana bez spoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
- Warstwa uzytkowa (natryskowa) EPDM min. 4-5 mm -
stanowi mieszaning lepiszcza poliuretanowego z granu-
latem EPDM barwionego w masie o frakcji 1 — 4 mm.
Warstwe te wykonuje sig bezspoinowo poprzez natrysk
mechaniczny.
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o gru-
bosci warstwy 14 mm
29KNR 2-31 0104-|Warstwa piasku o frakcji od 0,00 do 2,00 mm lub piasek [m2 27,000
d.3.(01 0104-02 ptukany grubosci 40 cm - zeskocznia do skoku w dal
2
3.3 Wyposazenie skoku w dal
30[KNR 2-23 0305-|Montaz wraz z dostawg progéw do skoku w dal - belka |szt, 1,000
d.3.[03 do skoku w dal o wym. 122x34x10 cm
3
[Razem dzial: SKOK W DAL
4 ROBOTY UZUPELNIAJACE
31/KNR 2-01 0235-|Wykonanie skarpowania przy obrzezach, podsypanie m3 50,044
d.4{02 obrzezy wraz z wyréwnaniem terenu i wygrabianiem
32|KNR 2-01 0230-|Zasypanie miejsca po rozebraniu biezni - ziamia z hu- _|m3 60,000
d.4/01 musowania
33/KNR 2-21 0101-|Przygotowanie terenu pod wysianie trawy, wygrabienie, |m3 5,000
d.4]01 zebranie kamieni, wyw6z na wyspisko i utylizacja
34/KNR 2-21 0401-|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m2 500,000
d.4/02 kat. lll bez nawozZenia
35/KNR 4-01 0108-|Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé |m3 31,436

Razem dzial: ROBOTY UZUPELNIAJACE

Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT

Slownie:
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Stara Przysieka Druga - bieznia v2 akt_przedmiar ~ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|robocizna r-g 679,0123
RAZEM
Stownie:
-8-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

,_
7

Nazwa

llosé

IL inw.

il wyk.

Cena
jedn.

Wartoéé

Grupa

.|mial kamienny

3,3719

3,3719

-|tluczen kamienny niesortowany

75,0316

75,0316

.|tluczer’ frakcja 0,075-4 mm gr. 5cm

40,0153

40,0153

.|piasek

3,9197

3.9197

.|piasek o frakcji od 0,00 do 2,00 mm lub piasek

plukany

13,2840

13,2840

.|pospdtka

188,2863

188,2863

.|cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35

0,3995

0.3995

.|nasiona traw

10,0000

.|belka do skoku w dal o wym. 122x34x10 cm

1,0000

.|obrzeza betonowe 30x6 cm

254,6532

2l

.|Beton B15

7,7896

.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIII

0.,2247

woda

26,3392

.|oplata za utylizacje gruzu

9.8120

.utylizacja ziemi

31,4360

.|Warstwa podkiadowa poliuretanowa gr. 35 mm

36,6000

]| alaa
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-|Nawierzchnia natryskowa poliuratanowo-gumo-

wa, bezspoinowa, przpuszczalna dla wody, dwu-
warstwowa. Lacznie gr nawierzchni 14 mm wraz
Z liniami - na obrzezach

6,7380

18.

Nawierzchnia natryskowa poliuratanowo-gumo-
wa, bezspoinowa, przpuszczalna dla wody, dwu-
warstwowa. Lgcznie gr nawierzchni 14 mm wraz
Z liniami

Warstwa nawierzchni poliuretanowej typu na-
trysk dwuwarstwowa:

- Warstwa elastyczna (nosna) typu SBR 9-10
mm - skladajaca sie z mieszaniny granulatu gu-
mowego SBR o granulacji 1-4mm i

lepiszcza poliuretanowego, uktadana bez spoino-
wo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretano-
wych.

- Warstwa uzytkowa (natryskowa) EPDM min. 4-
5 mm - stanowi mieszanine lepiszcza poliureta-
nowego z granulatem EPDM barwionego w ma-
sie o frakcji 1 — 4 mm. Warstwe te wykonuje sie
bezspoinowo poprzez natrysk mechaniczny.

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa
© grubosci warstwy 14 mm

m2

36,6000

36,6000

19.

Nawierzchnia natryskowa poliuratanowo-gumo-
wa, bezspoinowa, przpuszczalna dla wody, dwu-
warstwowa. kacznie gr nawierzchni 14 mm wraz
Z liniami - na obrzezach

m2

9,9260

9,9260

20.

Warstwa podkladowa poliuretanowa gr. 35 mm

m2

1989,2000

199,2000

21.

Nawierzchnia natryskowa poliuratanowo-gumo-
wa, bezspoinowa, przpuszczalna dla wody, dwu-
warstwowa. Lgcznie gr nawierzchni 14 mm wraz
Z liniami

Warstwa nawierzchni poliuretanowej typu na-
trysk dwuwarstwowa:

- Warstwa elastyczna (nosna) typu SBR 9-10
mm - skiadajgca sig z mieszaniny granulatu gu-
mowego SBR o granulacji 1-4mm i

lepiszcza poliuretanowego, uktadana bez spoino-
wo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretano-
wych.

- Warstwa uzytkowa (natryskowa) EPDM min. 4-
5 mm - stanowi mieszaning lepiszcza poliureta-
nowego z granulatem EPDM barwionego w ma-
sie o frakcji 1 — 4 mm. Warstwe te wykonuje sie
bezspoinowo poprzez natrysk mechaniczny.

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa
o grubosci warstwy 14 mm

m2

199,2000

199,2000

22,

materialy pomocnicze

2

RAZEM

Stownie:
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Stara Przysieka Druga - bieznia v2 akt_przedmiar ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé¢ Cena jedn. Wartosé
1.|koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25 m3 m-g 1,8170
2.|koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 8,1634
3.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,8100
4.|spycharka gasienicowa 74 kW m-g 5,9870
5.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,8157
6.|zrywarka przyczepna m-g 2,6790
7.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 2,7091
8.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 26,1031
9.[samochad skrzyniowy do 5t m-g 103,1699
10.|samochéd samowyladowczy 5 t m-g 25,6362
11.|samochdd samowyladowezy do 5 t m-g 1,8170
12.|betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 8,5240
RAZEM
Stownie:
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