
Algorytm sterowania dla nawiewników z kątem nastawienia od 0st do 90st*

Siłownik z płynną regulacją w zakresie 2-10V

* nawiewniki VDL, VD, VDR (zakers: od 0st od 90st)

kąt dolny (min) 0 [°st] minimalne technicznie możliwe do ustawienia (skrajne dla  chłodzenia)

kąt górny (max) 90 [°st] maksymalne technicznie możliwe do ustawienia (skrajne dla ogrzewania)

∆st = 90 [°st]

napięcie U.min 2 [V] minimalne technicznie możliwe do ustawienia (skrajne dla chłodzenia)

napięcie U.max 10 [V] maksymalne technicznie możliwe do ustawienia (skrajne dla  ogrzewania)

∆U = 8 [V]

LATO

t.L.room= 24 C w pomieszczeniu LATO

t.L.supply = 18 C nawiew LATO (chłodzenie obliczeniowa)

∆t.L.obl = -6 K  => SET 1

temp. nawiewu: dt. nawiewu (supply-room): kąt nawiewu:

t.L.s1 = 18 C Dt.L.min = -6 K angle s.min = 0 [°st] SET 10 => 2,0 V

t.L.s2 = 24 C Dt.L.0 = 0 K ange s2 = 30 [°st] SET 20 => 4,7 V

30 ∆ st.L => 2,7 V

ZIMA

t.Z.room= 21 C w pomieszczeniu ZIMA

t.Z.supply = 27 C nawiew ZIMA (ogrzewanie obliczeniowa)

Dt.Z = 6 K  => SET 2

dt. nawiewu (supply-room):

t.Z.s3 = 21 C Dt.Z.0 = 0 K angle s3 = s2 = 30 [°st] => 4,7 V ∆t = -20 -6 0 6 30 [K]

t.Z.s4 = 27 C Dt.Z.max = 6 K ange s.max = 80 [°st] SET 30 => 9,1 V α = 0 0 30 80 80 [°st]

50 ∆ st.Z => 4,4 V U = 2,0 2,0 4,7 9,1 9,1 [V]
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