PODPIS ZAUFANY

PRZEMYStAW tUKASZ
BILICKI

15.02.2024 21:15:36 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Biuro projektowe Investpro24
Przemystaw Bilicki, 10-088 Olsztyn, Aleja Gen. Sikorskiego 19/19
tel.: 696-437-269, e-mail: biuro.investpro24@gmail.com
NIP: 744-156-89-11, REGON: 369126689

o

investpro24

projektowanie - nadzory

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Nazwa PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU URZEDU GMINY
inwestycji:

Adres OBR. tUKTA, GM. tUKTA, DZ. NR 81
inwestycji:

Inwestor: GMINA LUKTA

Kategoria XII
obiekiu
bud.:

Branza mgr inz. Przemystaw Bilicki

elekiryczna
upr. bud. WAM/0098/ZHOE/12

Projektant:

Olsztyn, grudzien 2023

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim.
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE



Spis tresci:

—_—

Strona tytutowa

Spis tresci

Oswiadczenie projektanta

Uprawnienia budowlane

Zaswiadczenie z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Opis techniczny

Obliczenia techniczne

BIOZ

Rysunki

0 0 N o Ok~ DN

Rysunki
E-1. Rzut pietra.
E-2. Rzut poddasza.

E-3. Rzut dachu.

E-4. Schemat rozdzielnicy RE-1.

str.
str.
str.
str.

str.

str

str.

str.

str

4-5

L7-11
12
13
. 14-17



OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo budowlane (art. 34 ust. 3d Ustawa z dnia
7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami t.j. Dz.U. 2023, poz. 682), oswiadczam, ze niniejszy
projekt techniczny branzy elekirycznej zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Przemystaw Bilicki
WAM/0098/ZHOE/12

/projektant/



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z¢ zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 iust. 3 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
/tekst jednolity Dz. U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
nadaje
Panu PRZEMYSLAWOWI BILICKIEMU

inzynierowi elektrotechniki
ur, dnia 22 sierpnia 1980 r. w Ilawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0098/ZHOE/12

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W OGRANICZONYM ZAKRESIE

w specjalnosei instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.,

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gloéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznodci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa ztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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Sklad orzekajgcy OKK:
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1. mgr in2. Zdzislaw Binerowski Wl "1' \ #,‘
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2. inz. Janusz Palmowski /- |

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz @



Pan Przemyslaw Bilicki upowazniony jest :

L Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, w ograniczonym zakresie do:

a) sporzgdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

“IL Na podstawie § 15 i § 24 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi przy
wykonywaniu instalacji wraz z przylaczami o napi¢ciu do 1 kV w obiektach

budowlanych o kubaturze do 1000 m®.
Otrzymuje: . /
RZEWODNICZ
1. Pan Przemyslaw Bilicki UK“EuOWE.“nM&u KWAuﬂ:Accvzm
12-200 Itawa, ul, Brata Alberta 6/31 A [ ],
2. Okrggowa Rada Izby mef ini" 24 &f
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego b FNK
4, aa

Olsztyn, dnia 15 czerwea 2012 r.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-B58-DBA-2WS8 *

Pan Przemysifaw Bilicki o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0098/12

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-11 10:50:18 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodniez art. 781 Kc.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalfikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Ozwiadczenie woli oione w formie elektronicznej jest rownowaine : oswiadczeniem woli zioionym w formie pizemnej.

* Weryfikacje poprawnozci damych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 23 pomoci numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow Budownictws.
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OPIS TECHNICINY

1. Podstawa opracowania.
1.1. Projekt architektoniczno-budowlany.

1.2. Zlecenie inwestora.
1.3. Kopia warunkdw przytgczenia.
1.4. Obowiqgzujgce przepisy, normy i katalogi.

2. Przepisy zwigzane.

a) Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzn. zm. (.. Dz.U. 2023, poz. 682).

b) Rozporzgdzenia

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w  sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022
poz. 1225).

c) Normy

- PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elekiryczne niskiego napiecia-CzeS¢ 1. Wymagania podstawowe,
ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-4-41:2017

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia-Czes$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-HD 60364-4-42:2011
Instalacje elekiryczne niskiego napiecia-Czes$¢ 4-42. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-HD 60364-4-43:2012
Instalacje elekiryczne niskiego napiecia-Czes¢ 4-43. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

- PN-HD 60364-4-444:2012
Instalacje elekiryczne niskiego napiecia-Czes¢ 444. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed zaktdéceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.



3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elekirycznego. Postanowienia ogdine.

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Czes¢ 5-52. Dobdr i montaz wyposazenia
elekirycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-53:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Czes¢ 5-53. Dobdr i montaz wyposazenia
elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewododw.

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Czes¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-534:2016

Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Czes¢ 5-534: Dobdr i montaz wyposazenia
elekirycznego. Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie. Urzgdzenie do
ochrony przed przejsciowymi przepieciami.

PN-HD 60364-5-56:2019

Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Czes¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2016

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 6: Sprawdzanie.

N-SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Aktualizacja 2014r.

PN-EN 62305

Ochrona odgromowa.

PN-EN 62561

Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC).

Zakres opracowania.
Zasilanie pietra i poddasza.

Instalacja gniazd wtykowych.
Instalacja oswietleniowa.
Instalacja oswietlenia awaryjnego.
Ogrzewanie budynku.

Instalacja odgromowa.

Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrona przeciwprzepieciowa.



4. Zasilanie pietra i poddasza.

Lasilanie piefra i poddasza wykonac z istniejgcej tablicy gtownej budynku TG
poprzezjejrozbudowe lub dotozenie nowego obwodu z zabezpieczaniem 50A glL/gG wg
rys. E-4. Rozdzielnice RE-1 posadowi¢ w miejscu wskazanym na rys. E-1 tak aby jej gérna
krawedz znajdowata sie na wysokosci max. 1,8 m od posadzki-zasilenie kablem
YKYzo 5x16mm?2 . Typ rozdzielnicy i jej schemat pokazano na rys. E-4. Cato$¢ wykonac w
ramach istniejgcej mocy przytgczeniowe]. W przypadku gdy zabezpieczenie
przedlicznikowe budynku okaze sie zbyt mate, wystgpic z wnioskiem do Energa-Operator
SA Oddziat w Olsztynie o zwiekszenie mocy-w gestii Inwestora.

5. Instalacja gniazd wiykowych.

Lokalizacje gniazd wtykowych pokazano na rys. E-1, E-2. Obwody gniazd wykonac
przewodem YDYp 3x2,5mm?2 w izolacji 450/750V uktadanym pod tynkiem a w czesci
poddasza w rurach instalacyjnych RL. Wszystkie obwody gniazd wtykowych
bezwzglednie muszg by¢ zabezpieczone wytqcznikiem réznicowo-prgdowym
wysokoczutym o prgdzie réznicowym Aln=30mA, tak jak przedstawiono to na rys. E-4.
Wysoko$¢ montazu gniazd powinna wynosic 0,3 m od posadzki a w WC na wys.
1,2 m. Stopien ochrony gniazd min. IP20 a w WC, pom. gospodarczych i na poddaszu
(pom. techniczne) min. IP44. Na etapie wykonawstwa potwierdzic z Inwestorem
doktadang lokalizacje poszczegdlnych gniazd.

é. Instalacja oswietleniowa.

Lokalizacje osprzetu i opraw pokazano na rys. E-1, E-2. Stopienh ochrony
zastosowanego osprzetu i opraw powinien wynosi¢ min. IP20 a w pomieszczeniach jak
WC, pom. gospodarcze, pom. techniczne min. IP44. Instalacje oswietleniowg wykonac
przewodem YDYp 3(4)x1,5mm?2 w izolacji 450/750V pod tynkiem a na poddaszu w rurach
instalacyjnych RL. tgczniki montowa¢ na wysokosci 130 cm od posadzki. Na klatce
schodowej i komunikacji stosowac do sterowania oswietleniem przekazniki bistabilne
zatqgczane przyciskiem dzwonkowym (przekaznik bistabilny mocowany w puszce
podtynkowej).

7. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Do zasilania  opraw  oswietlenia  awaryjnego  zastosowac  przewdd
YDYp 3x1,5mm?2 prowadzony pod tynkiem i w rurach RL w czesci poddasza —rys. E-1, E-2.
Czas pracy awaryjnej projektowanych opraw WYNosi min.
1 godzina. Projektowane oprawy posiadajg Swiadectwo dopuszczenia CNBOP i sg
dostosowane do wystepujgcych warunkéw  Srodowiskowych  (producent TM
TECHNOLOGIE lub réwnowazne). Oprawy majg wbudowane akumulatory, ktére przy
zaniku napiecia powodujq ich zadziatanie. Projektowane oswietlenie awaryjne spetnia
nastepujace warunki:

e w osi drogi ewakuacyjnej natezenie wynosi min. 1 Ix,
e wzdtuz cenfralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek maksymalnego do
minimalnego natezenia o$wietlenia wynosi nie wiecej jak 40:1,



e Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie
oSwietlenia E wynosi min. 0,5 Ix (oSwietlenie strefy otwartej),

e w strefie otwartej stosunek Emax/Emin nie wiekszy jak 40:1.

e natezenie o$wietlania przy urzgdzeniach ppoz. min. 5 Ix.

e Czas zadziatania opraw nie dtuzszy niz 5s.

Po wybudowaniu obwoddéw oswietlenia awaryjnego, zweryfikowacé, czy przy
urzgdzaniach ppoz., apteczkach, urzgdzeniach AED jesli wystepuje, itp., jest zachowane
natezenie 5 Ix (wymodg bezwzgledny) w przeciwnym razie nalezy zamontowac
dodatkowe oprawy w celu doswietlenia. Oprawy ewakuacyjne mocowac w miejscu
wskazanym narys. E-1, E-2.

8. Ogrzewanie budynku.

Na pieftrze i poddaszu budynku projekiuje sie ogrzewanie elekiryczne z
wykorzystaniem grzejnikdw elekirycznych wyposazonych w termostat z funkcjg
dobowego programowania temperatury. Obwody grzejnikdw elektr. zakonhczyc
gniazdem p/t 16A 2P+Z IP20 a w WC, na poddaszu i pom. gospodarczych min. |P44.
Wysoko$¢ montazu gniazd zasilajgcych grzejniki 0,3 m od posadzki a w WC 1,2 m. Do
kazdego z gniazd zasilajgcych grzejniki elekir. stosowac przewdd YDYp 3x2,5mm2,

Moce poszczegdinych grzejnikdw podano ponize;j:
a) Pom. 1/1 grzejnik nr 1 1000W, grzejnik nr 2 500W,
b) Pom. 1/2 grzejnik nr 1 2000W, grzejnik nr 2 1000W,
c) Pom. 1/3 grzejnik c mocy 1500W,
d) Pom. 1/4 grzejnik nr 1 2000W, grzejnik nr 2 500W,
e) Pom. 1/5 grzejnik o mocy 1000W,
f) Pom. 1/7 grzejnik o mocy 500W,
g) Pom. 1/8 grzejnik c mocy 1000W,
h) Pom. 1/9 grzejnik o mocy 2000W,
i) Pom. 1/10 grzejnik o mocy 2000W,
i) Pom. 2/1 grzejnik o mocy 1500W,
k) Pom. 2/2 grzejnik nr 1 2000W, grzejnik nr 2 1000W,
[) Pom. 2/3 grzejnik nr 1 2000W, grzejnik nr 2 1000W.
tgczna moc zainstalowana grzejnikdw elekitr. 22,5 kW.

9. Instalacja odgromowa.

Iwody poziome i pionowe zaprojektowano z drutu stalowego ocynkowanego
FeZn @8 mm stanowigce instalacje odgromowq. Przewody odprowadzajgce uktadac
na elewacji lub pod elewacjg w dedykowanych rurach odgromowych pod
dociepleniem jesli bedzie wystepowac. Zaciski konfrolne wykona¢ w dedykowanych
puszkach odgromowych na elewacji. Na kazdym rogu budynku wykonac niezalezny
nowy uziom o parametfrach RS10Q uzywajgc do tego pretdw miedziowanych 17,2mm.
Przewody uziemiajgce przytgczyE do uziomow wg rys. E-3. Miejsca potgczen instalacii
uziemiajgcej zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Catosc wykonac wg
PN-EN 62305 a zastosowane materiaty muszg spetniac  wymagania ujete

10




w PN-EN 62561. Zwody poziome na dachu uktada¢ na dedykowanych uchwytach
dostosowanych do zastosowanego pokrycia dachu, cato$¢ wykonac wg rys. E-3.

10. Ochrona przeciwporazeniowa.

Projektuje sie ochrone przeciwporazeniowg wg PN-HD 60364-4-41:2017, czyli
samoczynne  wytqczenie zasilania  poprzez wytqczniki  nadmiarowo-prgdowe,
bezpieczniki jako ochrona przed dotykiem posrednim i izolowanie czesci czynnych dla
ochrony przed dotykiem bezposrednim oraz wytqgczniki réznicowo-prgdowe, jako
uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

W WC wykonac¢ potgczenia wyrbwnawcze przewodem LgYzo o przekroju 6mm?2 i
barwie izolacji zoétto-zielonej wyprowadzonym z szyny uziemiajgcej wg rys. E-1, E-4.
Potgczeniami wyrdwnawczymi nalezy m.n. objac metalowe przewody wodne,
kanalizacyjne, wentylacyjne, dostepne przewodzgce czesci konstrukcyjne budynku, itp.
Potgczenia wyrbwnawcze przytqgczy¢ do gtownej szyny uziemiajgcej. Rozdziat PEN na PE
i N wykonac¢ w tablicy gtowne] budynku TG, miejsce rozdziatu uziemi¢ R<10Q - jesli
instalacja wewnetrzna pracuje w uktadzie TN-C.

Uktad sieciowy projektowanej instalacji TN-S.

11. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W rozdzielnicy RE-1 projektuje sie ochronnik typu 2, 4 polowy 12,5kA/biegun wg rys.
E-4. Ze wzgledu na zastosowanie ochronnika rezystancja uziemienia przewodu PE
powinna wynosiC Rpe<10Q. W przypadku braku ochronnika w tablicy gtownej TG,
zastosowac ochronnik 25kA/ biegun, 4 polowy.

12. Uwagi.

12.1. Po wykonaniu robdt nalezy przeprowadzic badania i pomiary odbiorcze wg
PN-HD 60364-6:2016.

12.2. Zakres robdt objety opracowaniem winna wykonac jednostka posiadajgca
stosowne uprawnienia do wykonania robét elektrycznych i dysponujgca sprzetem
zapewniajgcym wtasciwe wykonanie robot.

12.3. Projektowang instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S.

12.4. Obwody instalacji elektrycznej oraz rozdzielnice powinny by<¢ opisane w sposdb
trwaty, wyposazone w schemat i zamkniete przed dostepem osdb niepowotanych.

12.5.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem prac.

12.6. Instalacje wykonac zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami i
normami.

12.7. Na gniazdach i tgcznikach zastosowac numeracje obwodow.

12.8. Zastosowane materiaty powinny posiadac¢ aprobaty techniczne potwierdzajgce
mozliwosc ich zastosowania.

12.9. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych o parametrach nie gorszych
jak opisano w niniejszym opracowaniu.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot:

1.1. Roboty instalacyjne zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych wew.

Istniejgce obiekty budowlane:

2.1. Droga dojazdowa.

2.2. Zaplecze budowy.

2.3. Istniejgca infrastruktura techniczna.

Elementy zagospodarowania terenu mogqce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

3.1. Czynna instalacja elekir. placu budowy i na parterze budynku.

3.2. Istniejgca infrastruktura techniczna.

3.3. Droga dojazdowa.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1. Praca w poblizu urzgdzenh nn i pod napieciem — mozliwos$¢ porazenia prgdem
elektrycznym,

4.2. Praca na wysokosci — upadek,

4.3. Praca przy uzyciu urzgdzen elektromechanicznych — uszkodzenie ciata,

4.4. Transport materiatdw — mozliwos¢ przycisniecia konczyn, uszkodzenie ciata,

4.5. Praca w poblizu innej infrastruktury — mozliwos¢ uszkodzenia ciata, wybuchu,
poparzen,

4.6. Praca w poblizu instalacji gazowej — mozliwo$¢ wybuchu.

Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystgpieniem do realizaciji

robét szczegdlnie niebezpiecznych:

5.1. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac pracownikdw z
zagrozeniami wyszczegolnionymi w pkt. 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych robdt witgcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefstwom wynikajgcym

z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Prace wykonywac po przygotowaniu strefy pracy.

Roboty przygotowawcze:

-Wytyczenie oznakowanie i zabezpieczenie trasy przebiegu przewododw i kabli;
-Zabezpieczenie aparatury przed witgczeniem napiecia

-Tablica informacyjna;

-Inaki ostrzegajgce;

-Stosowanie srodkdéw ochrony indywidualnej;

-Oznakowanie tablicami typu; nie wtgczac , teren budowy zakaz wstepu.

6.2. Prace w poblizu urzgdzen niskiego napiecia i pod napieciem wykonywacé na
polecenie pisemne.

6.3. Do prac w poblizu urzgdzen nn dopusci¢ pracownikdw posiadajgcych
wymagane zaswiadczenie kwalifikacyjne.

6.4. Nalezy zapewnic tgcznosc telefoniczng lub radiowq ze stuzbami ratowniczymi
(szczegdlnie Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) na wypadek pozaru,
porazenia prgdem elektrycznym lub innych sytuacji wymagajgcych interwencii
ww. stuzb.
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PRZEMYStAW tUKASZ

Doku‘ment podpisany elektronicznie

1. Instalacje wykonac¢ zgodnie z normg: PN-EN 62305.

2. Zwody pionowe/poziome wykonac¢ za pomocg drutu stalowego ocynkowanego
FeZn @8 - montaz na dachu na uchwytach dedykowanych,

3. Przewodzace czesci i elementy dachu tgczy¢ ze zwodami poziomymi.

4. Jako przewody odprowadzajgce stosowac drut stalowy ocynkowany FeZn @8.

5. Zapewnic ciggtos¢ potaczen instalacji.

6. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 62561.
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