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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ KLIMATYZACJI

KOD CPV:

45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 — Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 — Instalowanie wentylaciji

45331211-8 — Instalowanie wentylacji zewnetrznej

45331220-4 — Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45331230-7 — Instalowanie urzgdzen chtodzgcych

45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

1.1  WSTEP
111 Przedmiot ogoélnej specyfikacji technicznej (OST)

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikaciji Technicznej (OST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robot wg projektu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w
pomieszczeniach 163-166 w Gmachu Gtéwnym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy PI.
Politechniki 1.

11.2 Podstawa opracowania specyfikacji

Podstawe opracowania stanowig nastepujgce materiaty:

- umowa z Inwestorem,

- archiwalne podktady architektoniczno-budowlane,

- wizje lokalne,

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana Gmachu Gtéwnego Politechniki Warszawskiej
wykonana w 2006r.,

- projekt: ,Przebudowa pomieszczen 163-166 dla potrzeb Samorzgdu Studentéw Politechniki
Warszawskiej w Gmachu Gtéwnym Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1 w
Warszawie; dz. ew. nr 1, obreb 5-05-05. PROJEKT WYKONAWCZY-rewizja 1. INSTALACJE
SANITARNE. Projektant: mgr inz. Aleksandra Siedlecka; Warszawa, 13.stycznia 2023r.”,

- uzgodnienia ze Zleceniodawca,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.1.3 Zakres stosowania OST
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Ogodlna Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania Szczegdétowych
Specyfikacji Technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu robét.

114 Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegdlnych asortymentow
robot budowlanych w zakresie robo6t instalacyjnych wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

1.2 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

- Obiekt Budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi.

- Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dalej zwany ,Inzynier” — osoba prawna lub fizyczna, w tym
rowniez pracownik Inwestora, wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania jego interesow
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy (w rozumieniu art. 27 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane z
pdzniejszymi zmianami — Inzynierem okre$la sie inspektora nadzoru — koordynatora).

- Kierownik Budowy Robét Sanitarnych — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami w zakresie instalacji sanitarnych do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy.

- Przedmiar ofertowy — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

- Odpowiednia zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonania robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

- Nadzor projektowy — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej lub osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego i
posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

- Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkgciji
techniczno — uzytkowych.

1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych —
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletno$¢ robot
wynikajgcych z norm, przepiséw technicznych, Warunkéw Technicznych, niniejszej Specyfikacji
Technicznej i zasad sztuki budowlanej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq i poleceniami Inzyniera.
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14 PODSTAWOWE DOKUMENTY, CZYNNOSCI | WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI
PLACU BUDOWY

1.41 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi, mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w

robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzania, wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i

ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcym

ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag przedstawione
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

1.4.2 Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:
- projekt wykonawczy, specyfikacjg techniczng, kosztorys, protokét przekazania terenu
budowy przez Inwestora do Wykonawcy oraz umowg cywilno - prawng z osobami trzecimi i
inne umowy,
- protokoty odbioru robét - czesciowe i korncowe,
- rysunki i opisy uzupetniajgce stuzgce realizacji obiektu,
- atesty materialowe od producentoéw i dostawcdéw materiatéw,
- protokoty z narad i ustalen,
- o$wiadczenie Kierownika Budowy o przyjeciu placu budowy i przyjecie obowigzku
wykonania instalacji wentylacyjnych zgodnie z dokumentacjg wykonawczg, STWIOR,
normami technicznymi, przepisami i sztukg budowlana.

14.3 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

144 Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
Dziennik Budowy i Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.4.5 Dokumentacja projektowa

Zawartos¢ dokumentaciji projektowej bedzie zgodna wymaganiami obowigzujgcych aktéw prawnych
zawierajgc jednoczesnie dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach
umowy.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ przekazana Wykonawcy protokolarnie, a jej kompletnos¢
potwierdzona przez Wykonawce.

1.4.6 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich s3g
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych
(umowa, dokumentacja projektowa, kosztorysy), a o ich wykryciu w czasie przygotowania oferty na
wykonanie robot winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek przed rozpoczeciem robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Na rysunkach, w przypadku rozbieznosci wymiarowych, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu
ze skali rysunkow.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementdw instalacji muszg byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptywato by to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
naprawcze i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w nalezytym porzgdku
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.4.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla
0sOb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.9 Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
catego placu budowy. Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.4.11 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

1.4.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.13 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ ochrone
robot do czasu odbioru ostatecznego.

1.5 MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru materiatdow z Inzynierem —
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i
certyfikatéw materiatowych od producenta wyrobu.

Wszystkie materiaty i wyroby dostarczone na budowe beda posiadaty fabryczne opakowanie z
oznaczeniami producenta, rodzaju materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze. Wszystkie
materiaty dostarczone na budowe beda przechowywane (magazynowane) zgodnie z zaleceniami
producenta lub dostawcy wyrobu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

1.6  SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzetu z Inzynierem —
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowacC przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.7 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Przewozenie materiatdw powinno by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i sktadowane na
budowie wg zalecen producenta. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera w
terminie przewidzianym umowag. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na
osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

1.8 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych —
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletno$¢ robot
wynikajgcych z norm, przepiséw technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej Specyfikacji
Technicznej i zasad sztuki budowlanej oraz dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST oraz wlasnym opracowanym Projektem Organizacji Robo6t oraz poleceniami
Inzyniera. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenie Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
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1.9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.9.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli organizujgc: wilasny doswiadczony, uprawniony zespot majstrow,
technikéw, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do robot. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

1.9.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami odnosnych norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.9.3 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat lub deklaracje na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$c¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych;
- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci za zharmonizowang norma europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone Inzynierowi przez Wykonawce. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan
beda odrzucone. Faktury lub listy przewozowe od dostawcy nie sg uznawane jako atesty lub
certyfikaty.

1.10 ODBIOR ROBOT
1.10.1 Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi cze$ciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.10.2 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier
w obecnosci Kierownika Budowy lub Kierownika Robét oraz w razie konieczno$ci Projektanta,
dostawcy materiatow.
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1.10.3 Odbiér ostateczny
1.10.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowos$¢ do ostatecznego odbioru bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia roboét i przyjecia dokumentoéw, o
ktérych mowa w odpowiednim punkcie umowy. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy i Projektanta. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

1.10.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokdt odbioru
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- protokot odbioru czesciowego i zapisy techniczne w trakcie robot,
- dokumentacje projektowg podstawowg i powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcje realizacji umowy,
- Dziennik Budowy,
- atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow,
- wyniki badan.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja Odbioru.

1104 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.10.3.

1.11 PODSTAWA PLATNOSCI

Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne podlega Ustawie o Zamowieniach Publicznych.
Wykonawca jest zobowigzany na podstawie przedmiaru dostarczonego przez Inwestora dokonac¢
analizy dokumentac;ji i w ofercie uwzgledni¢ wszystkie czynnosci i zakresy rob6t celem ustalenia
ostatecznej ceny ofertowe;j.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu w czasie przygotowania oferty na wykonanie robdét winien natychmiast powiadomic
Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek przed rozpoczeciem robét. Podstawg
ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzgdzona miedzy Inwestorem i Wykonawcg z
zaznaczonymi zakresami robét i terminami pfatnosci. Podstawg okresowej ptatnosci za ustalony
zakres robét i termin bedzie Protokédt Odbioru Robét podpisany przez Inzyniera — Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
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1.12 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072).

2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

21  WSTEP
211 Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) jest okreslenie ogdlnych
wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru robot instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w
pomieszczeniach 163-166 w Gmachu Gtéwnym Politechniki Warszawskiej, 00-661 Warszawa, PI.
Politechniki 1.

Specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem wykonawczym dotyczacym danego zadania.

2.1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie jw.

213 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i odbior
instalacji wentylacji mechaniczne;j i klimatyzacji w pomieszczeniach 163-166 w Gmachu Gtéwnym
Politechniki Warszawskiej, 00-661 Warszawa, PI. Politechniki 1.

W zakres robot wehodzi, co nastepuije:

= roboty budowlane: przekucia otworoéw, bruzd, niezbednych do przeprowadzenia przewodow
wentylacyjnych, instalacji chtodniczej, instalacji odprowadzenia skroplin, instalacji
sterowniczej i elektrycznej,

=  montaz zaprojektowanych kanatow nawiewnych wentylacji mechanicznej wraz z
nawiewnikami, przepustnicami powietrza i osprzetem,

= montaz zaprojektowanych kanatow wywiewnych wentylacji mechanicznej wraz z
wywiewnikami, przepustnicami powietrza i osprzetem,

= montaz thumikéw hatasu,

= montaz czerpni i wyrzutni powietrza,

= montaz konstrukcji wsporczych pod kanaty wentylacyjne, ttumiki hatasu,

= wykonanie izolacji termicznej kanatoéw wentylacyjnych,

= wykonanie zabezpieczen, ptaszczem z blachy ocynkowanej, zaizolowanych kanatow
wentylacyjnych prowadzonych na dachu budynku,

= montaz konstrukcji wsporczych (ram nosnych) pod centrale wentylacyjna,

= wykonanie pomostu serwisowego dla centrali wentylacyjne;j,

= montaz centrali wentylacyjnej,

= montaz kabli elektrycznych zasilajgcych centrale wentylacyjng,
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= montaz przewodow elektrycznych sterowniczych automatyki centrali wentylacyjne;j,

= montaz konstrukcji wsporczej pod jednostke zewnetrzng systemu mini VRF,

= wykonanie pomostu serwisowego dla jednostki zewnetrznej systemu mini VRF,

= montaz jednostki zewnetrznej systemu mini VRF,

= montaz kabli elektrycznych zasilajgcych jednostke zewnetrzng systemu mini VRF,

= montaz przewodow sterowniczych automatyki jednostki zewnetrznej systemu mini VRF,

= montaz jednostek wewnetrznych systemu mini VRF,

= montaz pompek skroplin,

= wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin od jednostek wewnetrznych systemu mini VRF,

= montaz przewodow sterowniczych do automatyki systemu mini VRF,

= montaz nasciennych sterownikow przewodowych,

= utozenie i montaz rurociggow freonowych (ciecz/gaz),

= wykonanie izolacji rurociggow jw.,

= wykonanie zabezpieczen ptaszczem z blachy ocynkowanej rurociggéw freonowych
prowadzonych po dachu budynku,

= napetnienie czynnikiem chfodniczym instalacji i urzgdzen,

= wykonanie prob szczelnosci instalacji chtodniczych,

= uruchomienie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i instalacji klimatyzaciji
mini VRF,

= uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji,

= wykonanie sprawdzenia prawidiowosci dziatania instalacji jw., wykonanie prob i odbiorow
technicznych wykonanych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.

2.2 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej SST okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami podanymi w PN-EN
12792:2005 oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”
COBRTI INSTAL, zeszyt 5, wyd. |, wrzesien 2002.

2.3 PODSTAWOWE MATERIALY, ELEMENTY | URZADZENIA INSTALACJI

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiadaé warunkom pracy danej instalaciji i kontaktu
z czynnikiem roboczym. Wszystkie zastosowane przez Wykonawce materiaty musza byé
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadac¢:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg wyroby nie podlegajgce obowigzkowi
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

oraz

- gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.

Wykonawca powinien uzyskac¢ przed zastosowaniem kazdego wyrobu akceptacije Inzyniera.
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231 Przewody wentylacyjne

Do wykonania instalacji wentylacji nalezy zastosowaé odpowiednio przewody i ksztattki o
przekrojach prostokatnych oraz okragtych (wg PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2007 oraz normami
przez nie powotanymi) z blachy stalowej ocynkowanej (wg PN-EN 10346:2015-09),
niskocisnieniowe N, w klasie szczelnosci B (wg PN-EN 12237 i PN-EN 1507), przy zastosowaniu
potgczen wykonanych zgodnie z PN-EN 12220.

Kanaty powinny by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecen i zataman. Sciany
kanatoéw prostokagtnych powinny by¢ do siebie prostopadte. Wewnatrz kanatéw nie mogg znajdowac
sie ostre krawedzie lub wystajgce wkrety bgdz elementy montazowe.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢é odpowiednia do materiatu konstrukgciji
budowlanej w miejscu zamocowania. Zastosowac nalezy firmowe zawieszenia i podparcia kanatow
wentylacyjnych, z uwzglednieniem wymagan wytrzymatosciowych zawartych w odnosnych normach.

2.3.2 Przewody czynnika chtodniczego

Rurociggi freonowe nalezy wykonac w oparciu o kompletny system instalacyjny. Przewody freonowe
Z miedzi tgczonej na lut twardy; uzywac tylko rur bez szwu do celéw chiodniczych (typu Cu DHP
zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co
najmniej 3000 kPa; w zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarne;.

2.3.3 Elementy nawiewne, wywiewne, czerpnie, wyrzutnie, otwory rewizyjne

Zastosowaé czerpnie powietrza dachowg. Czerpnia z blachy stalowej ocynkowanej ze statymi
zaluzjami zabezpieczonymi siatkg z drutu ocynkowanego.

Zastosowac¢ wyrzutnie powietrza dachowa. Wyrzutnia z blachy stalowej ocynkowanej ze statymi
zaluzjami zabezpieczonymi siatkg z drutu ocynkowanego.

Zastosowac dobrane w projekcie nawiewniki sufitowe z ruchomymi dyszami, wywiewniki ze skrzynkg
rozprezng i zawory wentylacyjne dobrane w projekcie.

Zamontowac otwory rewizyjne wykonane zgodnie z normg PN-EN 12097:2007.

234 Centrala wentylacyjna

Zastosowac centrale nawiewno-wywiewng w wykonaniu zewnetrznym z wymiennikiem obrotowym.
Centrala wentylacyjna sekcyjne powinna by¢ dostarczona na budowe w jak najmniejszych
elementach, do ztozenia na miejscu i zamontowana na dachu budynku.

Centrala wentylacyjna powinna by¢é wyposazona w elastyczne elementy, zamontowane miedzy
kré¢cami wlotowym i wylotowym a siecig przewodow jak rowniez powinny zawiera¢ fabryczne
wibroizolacje elementéw wirujgcych. Centrala kompletna z dedykowang automatyka i z podstawami
fundamentowymi.

2.3.5 Jednostki wewnetrzne i zewnetrzna systemu mini VRF
Zastosowac jednostki wewnetrzne (nascienne i kasetowe) i jednostke zewnetrzng wskazane w
projekcie o wysokich wartosciach wspotczynnikdw sezonowej sprawnosci energetycznej dla trybu

grzania - SCOP i chiodzenia — SEER (odpowiadajgcych co najmniej klasie efektywnosci
energetycznej A++). Urzgdzenia kompletne, z automatykg i osprzetem.

2.3.6 Przepustnice powietrza
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Do regulacji strumienia objetodci powietrza zastosowaé przepustnice jednoptaszczyznowe.
Przepustnice powinny mie¢ mozliwosé nastawiania i blokowania za pomocg pokretta recznego, bez
narzedzi, w zakresie od 0 do 90°. Przepustnice wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, urzadzenia
nastawcze i fozyskowanie z tworzywa sztucznego, z wyposazeniem ogniochronnym.

Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

2.3.7 Tiumiki hatasu

Thumiki akustyczne okragte i prostokgtne kulisowe - wg doboréw zawartych w projekcie. Tlumiki
powinny byC potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajgcym Kierunek przeptywu powietrza.

2.3.8 Izolacje termiczne

Izolacja wentylacyjnych kanatéw zewnetrznych w postaci mat z wetny mineralnej na folii aluminiowej,
1=0,035W/(m.K) o minimalnej grubos¢ izolacji: 80mm, izolacja kanatéw transportujgcych powietrze
wewnatrz budynku w postaci mat z wetny mineralnej na folii aluminiowej A=0,035W/(m.K) o
minimalnej grubosc izolacji: 40mm.

Przewody chfodnicze (ciecz i gaz) wewnatrz i na zewngtrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci
izolacja wykonang z elastycznej, syntetycznej pianki kauczukowej o grubosci uzaleznionej od
Srednicy rur, zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.

2.4 SPRZET

Do wykonania opisanych robo6t nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji robét. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Wybrany sprzet, po akceptacji nie
moze by¢ zmieniany bez jego zgody. Sprzet stosowany do wykonywania robét musi byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca przystepujgcy do wykonania opisywanych
instalacji wentylacji, klimatyzacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z wtasciwego
sprzetu budowlanego umozZliwiajgcego prawidlowe wykonanie ustugi instalacji, w tym
specjalistycznego sprzetu do montazu przewodow, podwieszen, izolacji itp., a takze rusztowan do
montazu przewodéw itp. Wykonawca powinien takze mie¢ sprzet do wykonywania potgczeh
spawanych i lutowanych oraz sprzet do wykonywania otworéw w $cianach dla prowadzenia
przewodow rurowych. Sprzet montazowy musi by¢ w pemni sprawny i dostosowany do technologii
wykonania, warunkow wykonywania robot oraz racjonalnego wykorzystania na budowie. Wszelkie
prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢é wykonywane przez osoby przeszkolone, a
jak tego wymagaija przepisy, posiadajgce uprawnienia. Wykonawca powinien przed przystgpieniem
do robot uzgodnié sprzet z inspektorem nadzoru inwestorskiego z uwzglednieniem specyfiki obiektu.

2.5 TRANSPORT

Srodki transportowe powinny byé odpowiednie przystosowane do transportu urzgdzen niezbednych
do wykonania prac. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowaniu urzgdzeh i
materiatdw nalezy przestrzegac zalecen wytworcow.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzic¢ central, wentylatorow,
ttumikow, klimatyzatorow, grzejnikow, agregatow itp.
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Transport klimatyzatoréw i grzejnikdw elektrycznych urzgdzen nalezy wykonywaé¢ w fabrycznych
opakowaniach. Nalezy wszystkie elementy ustawiaé rownomiernie na przestrzeni fadunkowej i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w czasie transportu.

2.6 WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna,
obowigzujgcymi przepisami prawnymi i normami, z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych" COBRTI ,Instal” Zeszyt 5. wyd. |, wrzesien 2002 r. oraz ,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” czes¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne,
zeszyt 2 Instalacje klimatyzacyjne ITB, Warszawa 2010 r., poleceniami Inspektora Nadzoru i
zasadami wiedzy budowlanej. Przy montazu przestrzega¢ wytycznych producentow wyrobow
budowlanych — przewoddw, rur, urzgdzen, armatury itp. oraz wymagan BHP i ppoz.

2.6.1 Montaz przewodoéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowa¢ na systemowych, dedykowanych podwieszeniach i
podporach. Montowanie do przegrod budowlanych - w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne
wykonanie potgczeh poprzecznych oraz wykonanie izolacji cieplnej. Metoda podparcia lub
podwieszenia przewodow wentylacyjnych powinna by¢é odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymac
obcigzenie réwne co najmniej 3-krothemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z
osprzetem. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow
wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji obiektu. Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna
by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw wentylacyjnych tak
aby ugiecie sieci przewodow wentylacyjnych nie wptywato na jej szczelno$¢, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji. Przejscia przewodoéw przez przegrody budynku
nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw
zewnetrznych przewoddw lub przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny
by¢ zaizolowane wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwos$ciach.
Przejscia przez stropy i Sciany konstrukcyjne wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Tuleja powinna
wystawac z kazdej strony przegrody po ok. 2 cm. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng
powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym. W tulei ochronnej nie moze by¢ zadnego
potgczenia rury.

Przewody wentylacyjne przechodzgce przez wydzielenie p.poz. nalezy zaopatrzy¢ w klapy p.poz. z
sitownikiem o odpornos$ci ogniowej rownej odpornos$ci ogniowej przegrody.

Wszystkie kanaty wentylacyjne, prowadzone na zewnatrz i wewnatrz budynku nalezy zaizolowac z
uzyciem firmowych materiatdw montazowych i akcesoridow; montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z instrukcjg producenta. lzolacje zewnetrzng nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy
stalowej ocynkowanej, lzolacja wewnetrzna, w miejscach, w ktérych moze by¢ narazona na
uszkodzenia mechaniczne, winna by¢ zabezpieczona do wysokosci 2,5 m nad podtogg ptaszczem
z blachy ocynkowane;.

2.6.2 Montaz nawiewnikéw, wywiewnikow, czerpni i wyrzutni

Wszelkie elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Ustalone potozenie elementow jw. powinno by¢ utrzymywane w
sposob trwaty. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycji catkowicie otwartej. Sposéb mocowania powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje
i wymiane. Z przewodami tgczy¢ w sposob trwaly i szczelny.

Zabezpieczy¢ nawiewniki i wywiewniki przed zanieczyszczeniem podczas montazu.
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Czerpnie i wyrzutnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie drobnych gryzoni,
ptakow, lisci itp. Konstrukcje powinny zabezpiecza¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych
przez zastosowanie np. zaluzji, daszkow itp.

2.6.3 Montaz centrali wentylacyjnej

Centrala powinna by¢ zamontowana zgodnie z wytycznymi producenta w taki sposéb, aby zapewni¢
dostep do jej konserwaciji i obstugi poszczegolnych urzadzen i aparatury regulacji automatycznej.
Ustawia¢ centrale tak, aby umozliwi¢ demontaz i wymiane poszczegdlnych czesci sktadowych
centrali. Nalezy zapewni¢ szczelne potgczenia kotnierzowe.

Centrala wentylacyjna powin by¢ odpowiednio zabezpieczona przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem podczas prowadzenia ,brudnych" prac budowlanych.

2.64 Montaz ttumikéw hatasu

Ttumiki hatasu instalacji wentylacji mechanicznej taczy¢ z przewodami wentylacyjnymi w pozycji
zgodnej z oznakowaniem kierunku przeptywu. Sie¢ przewododw nalezy taczy¢ z ttumikami za pomoca
tagodnych ksztattek przejsciowych.

2.6.5 Montaz izolacji

Materiaty izolacyjne powinny by¢ sktadowane w miejscu czystym i suchym i w takim stanie
montowane. Przed natozeniem izolacji powierzchnie powinny by¢ czyste i suche. 1zolacja musi by¢
wykonana w sposob zapewniajgcy ciggtosé ochrony termicznej. 1zolacje przewodow wentylacyjnych
i przewodow chtodniczych wykona¢ z uzyciem firmowych materiatbw montazowych i akcesoriow
zgodnie z zaleceniami wydanymi przez producentéow. lzolacje montowac tylko na suche i
odttuszczone powierzchnie.

2.6.6 Montaz klimatyzacji

Jednostki wewnetrzne i jednostke zewnetrzng montowac zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-
Ruchowg urzadzenia w taki sposéb, aby zapewni¢ dostep do konserwacji i obstugi.
Zamocowania powinny przenosic¢ obcigzenia uzytkowe urzgdzenia.
Jednostke zewnetrzng nalezy ustawi¢ na przygotowanej systemowej konstrukcji wsporczej, a
nastepnie podtgczy¢é rurociggi czynnika chtodniczego zasilajgcy i powrotny z jednostkami
wewnetrznymi. Przewody chtodnicze, przed ich montazem, oczy$ci¢ na zewnatrz i na stykach. Rury
w instalacji nalezy fgczy¢ przez lutowanie. Montaz rur powinien by¢ szczelny na uchwytach.
Zabezpieczy¢ instalacje przed korozjg oraz zapewni¢ petng izolacje termiczng rurociggow.
Przewody prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtos¢ zewnetrzne;j
powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢ co
najmniej 3cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach i po Scianach, na lub pod stropami
powinny spoczywac na podporach ruchomych usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

- dla przewodow srednicy do 20mm — 1,3m

- dla przewodow srednicy 25mm — 1,5m

- dla przewodow srednicy 32mm — 1,7m.
Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodow w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze
by¢ wykonane Zzadne potgczenie na przewodzie. Tuleja ochronna powinna byé rurg o Srednicy
wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych. Przewody tgczy¢ przez
lutowanie. Przewody chtodnicze zaizolowa¢ 2z uzyciem firmowych materiatbw montazowych i
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akcesoriéw; montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Izolacje
montowac tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rurociggdéw, Zaizolowane rurociggi
prowadzone na dachu zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem z blachy ocynkowane;.

2.7 OZNAKOWANIE INSTALACJI

Oznakowanie poszczegdinych elementdéw wykonanych instalacji powinno by¢é czytelne i
jednoznaczne oraz zgodne ze schematami dokumentacji powykonawczej.

2.8 OBMIAR ROBOT POWYKONAWCZY

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar
robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatdw. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe
roboty i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robaét,
pomiedzy Wykonawca, a Inzynierem.
Jednostkg obmiarowg jest:

- dla kanatow wentylacyjnych i ksztattek 1 m? lub 1 mb,

- dla przewodéw freonowych, przewoddéw odprowadzajgcych skropliny 1mb,

- dla izolacji przewodow wentylacyjnych i freonowych 1 m? lub 1 kpl,

- dla urzadzen i elementow wentylacyjnych, klimatyzacyjnych 1 szt. lub 1 kpl.

- dla préb montazowych, uruchomien, badan 1 kpl.,

29 BADANIA | KONTROLA INSTALACJI WENTYLACJI

Badania, kontrola dziatania i odbior instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
s<Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wyd. COBRTI INSTAL,
Zeszyt 5, Warszawa 2002 oraz ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych”
czeSc E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2 Instalacje klimatyzacyjne ITB, Warszawa 2010 r.
Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzgdzen i stwierdzi¢ ich zgodnos$c¢ z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami technicznymi. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czystos¢ instalacji, dostepno$¢ dla obstugi ze
wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentow
niezbednych do eksploataciji instalaciji.
W ramach sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac nalezy dostarczyé dokumenty dotyczace:

- podstawowych danych eksploatacyjnych,

- inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, certyfikaty bezpieczenstwa itp.)

- eksploataciji i konserwacji (instrukcje obstugi itp.).
Po wykonaniu badan jw. mozna przystgpi¢ do kontroli dziatania instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji, ktérej celem jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji jw. zgodnie z
wymaganiami.

2.10 ODBIOR ROBOT

Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzgdzen. Wzory protokotéw z odbioru zamieszczono w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL, Zeszyt 5, Warszawa 2002.

2.11 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

18

Przebudowa pomieszczen 163-166 dla potrzeb Samorzgdu Studentéw Politechniki Warszawskiej w Gmachu Gfownym
Politechniki Warszawskiej. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt. Instalacje Sanitarne. Rewizja 1




Po zakonczeniu robdét nalezy dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawczg, zawierajgca:
rysunki instalacji — rzuty i schematy — wraz ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi do
zaprojektowanych instalacji podczas realizacji inwestycij,
szczegotowa specyfikacje zastosowanych materiatow i urzgdzen,
dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzadzen wraz z instrukcjami
konserwaciji i serwisu,
atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementow
instalacji (zgodnie z obowigzujgcymi w tej sprawie wymaganiami).

2.12 DOKUMENTY ODNIESIENIA
2121 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonania robot zwigzanych z instalacjg wentylacji sa:

- projekt: Przebudowa pomieszczen 163-166 dla potrzeb Samorzadu Studentéw Politechniki
Warszawskiej w Gmachu Gtéwnym Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1 w
Warszawie; dz. ew. nr 1, obreb 5-05-05. PROJEKT WYKONAWCZY. INSTALACJE
SANITARNE - Rewizja 1. Projektant: mgr inz. Aleksandra Siedlecka; Warszawa, maj
2021r.”,

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna,
Kosztorysy.

212.2 Podstawowe normy, rozporzadzenia, opracowania techniczne

PN-EN 12599:2002 Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji,

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw — Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach,

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary,

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary,

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczgce
elementéw sktadowych sieci przewoddéw utatwiajgcych konserwacje sieci przewodéw,
PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych — Wymagania wytrzymatosciowe,

PN-B-03434:1999 Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania,

PN-EN 12735-1:2016-08 Miedz i stopy miedzi - Rury okragte bez szwu stosowane w
instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych - Cze$¢ 1: Rury do instalacji rurowych,
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75/02 z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o
niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015 poz. 881),

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie fluorowanych gazéw cieplarnianych i uchylenia rozporzadzenia (WE) nr
842/2006 (Dz. U UE nr L 150/195),
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Rozporzadzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006
r. w sprawie niektorych fluorowanych gazéw cieplarnianych (Dz. U UE nrL 161/1),
Dyrektywa ErP — Rozporzgdzenie 640/2009 — (silniki IEC); 327/2011 (wentylatory);
1253/1254 (urzadzenia wentylacyjne),

,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI

INSTAL, Zeszyt 5, Warszawa 2002 ,

»~Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” czes¢ E: Roboty instalacyjne
sanitarne, zeszyt 2 Instalacje klimatyzacyjne ITB, Warszawa 2010 r.

Instrukcje montazu oraz DTR producentdéw systemdw rurowych, armatury i urzgdzen.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie
przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

mgr inz. Aleksandra Siedlecka
upr. nr MAZ/0210/POOS/08
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