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1. Wstep

1.1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt jednego z dwoch kolumbariow w formie rotundy
dziesieciobocznej na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.

Zaprojektowano zespot kolumbariow. W kazdym przewidziano 3 x 10 = 30 nisz na urny

z prochami zmartych - razem 60 nisz. Wymiary zewnetrzne kazdej niszy wynosi¢ bedg 57,5 x 57,5
x 50 cm (wysokosé x szerokos¢ x gtebokosc). Kazdy zespdt bedzie miat wymiary zewnetrzne po
obrysie parapetdéw 3,24 x 3,08 m.

1.2. Cel opracowania

Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie na terenie istniejgcego i funkcjonujacego
cmentarza. W planowanych lokalizacjach kolumbariow znajdujg sie elementy infrastruktury
oswietlenia terenu oraz wykonane nawierzchnie chodnikéw dostosowane do wykonania robét
budowlanych zwigzanych z montazem projektowanych elementow.

1.3. Parametry obiektu
Bilans podstawowych powierzchni:
= ilos¢ nisz - 30 / 1 zespot
- wysokosé: 2,20 m

- wymiary zewnetrzne elementu prefabrykowanego niszy: 57,5 x 57,5 x 50 cm (wysoko$¢ x
szerokosé x gtebokos¢); wymiary nisz: wymiar zewnetrzny niszy - 43,5 x 43,5 cm / wymiar
wewnetrzny niszy - 40,5 x 40,5 cm, gtebokosé niszy - 42 cm

- wymiary kamiennych tablic epitafijnych: 57,5 x 57,5 cm, gr. 2 cm

1.4. Adres inwestycji
Cmentarz Komunalny w Koszalinie

1.5. Inwestor
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0. z siedzibg w Koszalinie, ul. Komunalna 5

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce dane wyjsciowe:
* Ustalenia oraz materiaty wyjsciowe uzyskane od Inwestora;
* Wizje lokalne w terenie;

* Przepisy techniczno-budowlane; w tym m.in.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
14221z 2017 r. poz. 2285)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagan, jakie
muszg spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochéwku zwiok i szczgtkow

- Polskie normy;
- Zasady wiedzy technicznej.
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3. Opis stanu istniejgcego terenu

Teren cmentarza jest ogrodzony i czesciowo zainwestowany. Ciggi piesze o nawierzchni
gruntowej, kamiennej i betonowej. Teren posiada dostep do drogi publiczne;.

Uzbrojenie terenu: linie energetyczne przebiegajgce przez caty teren objety granicami
opracowania. Pozostate sieci uzbrojenia terenu wokot granic dziatki, wzdiuz sgsiadujgce;j ulic.

W miejscu wystepowania sieci nalezy zachowac szczegding ostroznosé przy wykonywaniu
wykopow. Wykopy w tych miejscach nalezy wykonywaé recznie.

4. Opis zagospodarowania terenu
4.1. Lokalizacja
Projektuje sig kolumbaria w oparciu o wyznaczone lokalizacje w terenie utwardzonym.
4.2. Ogolny opis projektowanej inwestycji
Podstawowe zatozenia projektowe zaktadajg wykonanie kolumbarium z nastepujgcych elementow:

- nisze urnowe prefabrykowane, betonowe, wibroprasowane, beton C25/30 (B30) o wymiarach
zewnetrznych elementow 57,5 x 57,5 x 50 cm (wysoko$¢ x szeroko$c¢ x glebokosé)

- materiat wykoniczeniowy, oktadzinowy - kamier naturalny pn. Czerwony Granit Skandynawski
gr. 5cm,

- parapety (ztozone z pigciu elementéw na kazdym poziomie, jak na rysunkach) - ptyty z kamienia
naturalnego Czerwony Granit Skandynawski gr. 5 cm,

- plyty maskujagce nisze (epitafijne) - czarny granit pn. Absolut Black gr. 2 cm,
- metalowe elementy z materiatow nie korodujgcych (stal nierdzewna, mosigdz),

= przekrycie kolumbarium - 2 x ptyty z kamienia naturalnego Czerwony Granit Skandynawski
gr. 5 cm,

- posadowienie na ptycie fundamentowej zelbetowej, posadowienie 80 cm ponizej powierzchni
terenu.

Uwaga: Przed rozpoczeciem montazu wykonawca przedstawi probke kamienia inwestorowi do
akceptacji.

4.3. Drogi, chodniki

Obstuga komunikacyjna odbywa¢ sig bedzie poprzez istniejgcg nawierzchnig utwardzong kostka
brukows.

4.4. Dostgpnos¢ dla niepetnosprawnych
Obiekt dostgpny bedzie dla os6b niepetnosprawnych.
4.5. Wody opadowe

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia zanieczyszczeniem srodowiska naturalnego.
Wody deszczowe pozostang na terenie biologicznie czynnym.

4.6. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463.) obiekt zaliczony jest do | kategorii
geotechnicznej. Podioze charakteryzuje sie prostymi warunkami geologicznymi.
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W wypadku napotkania podczas robot ziemnych istniejgcego uzbrojenia terenu, rowniez
niezainwentaryzowanego geodezyjnie podczas prac projektowych, nalezy ten fakt zgtosi¢
inwestorowi i projektantowi w celu ustalenia dalszego toku postepowania tj. rozbiérki lub
przebudowy. Demontowane instalacje, urzadzenia i innego rodzaju obiekty budowlane kolidujgce
z realizowang budowg nalezy po zdemontowaniu zutylizowa¢ w sposob nie zagrazajgcy
bezpieczerstwu pracownikéw oraz srodowisku. W wypadku braku mozliwosci zagospodarowania
zdemontowanych materiatdbw budowlanych i urzadzen na terenie budowy, nalezy zleci¢ ich
utylizacje i zagospodarowanie przez firmy specjalistyczne posiadajace stosowne uprawnienia do
transportu, zagospodarowania lub utylizacji. Grunt pod ptytg fundamentowg nalezy do gtebokosci
80 cm wymieni¢ na niewysadzinowg podsypke piaskowo zwirowg zageszczong mechanicznie.

5. Opis techniczny zastosowanych rozwigzarn budowlanych

W ramach planowanych prac zaktada sig:

= rozbiorke elementow zagospodarowania kolidujgcych z planowanymi robotami budowlanymi,
- wykonanie wykopow o szerokosci dna ok. 2,5 m pod fundamenty kolumbariow,

- wykonanie podbudowy z betonu chudego C 8/10 grubosci 10 cm,

- przygotowanie i montaz zbrojenia ptyt fundamentowych,

- wykonanie ptyt fundamentowych z betonu C25/30 wraz z izolacjami i cokotami pod
prefabrykowane nisze, zasypanie wykopow warstwami po 15 cm z zageszczeniem do 1s=0,98,

- montaz nisz prefabrykowanych, betonowych wraz z wykonaniem oktadzin kamiennych oraz
parapetow i przekrycia; montaz z wykorzystaniem atestowanych kotew chemicznych
z nierdzewnymi trzpieniami stalowymi mocujgcych poszczegoélne elementy konstrukcji, montaz
oktadzin z ptyt kamiennych metodg ,na sucho” przy wykorzystaniu metalowych kotew
posiadajgcych aprobate techniczng ITB,

- uzupetnienie/odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej wokot kolumbariow.

6. Informacja o zagroZeniach srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
obiektow inwestycji i otoczenia

8.1. W trakcie prac budowlanych zapewnic¢ ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkdéw wodnych. Odpady powstajace w procesie budowlanym nalezy poddaé
odzyskowi w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska. Nalezy zastosowac sie

do wszystkich dziatar technicznych majgcych na celu zapobieganie lub kompensacje
ewentualnie moggcych czasowo wystapi¢ negatywnych oddziatywar na srodowisko.

8.2. Dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje emisja hatasu, wibracji i promieniowania
w tym jonizujgcego, jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.

8.3. Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ obiektéw oraz sposéb ich posadowienia nie wptywajg
negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

8.4. Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestycji moggcych pogorszyc¢ stan srodowiska w mysl
obowigzujgcych przepiséw tj. Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych
i Lesnictwa w sprawie okreslenia rodzajow inwestycji szczeg6lnie szkodliwych dla Srodowiska

i zdrowia ludzi albo mogacych pogorszyc¢ stan srodowiska oraz wymagarn, jakim powinny
odpowiada¢ oceny oddziatywania na srodowisko tych inwestyciji.

8.5. Projektowana inwestycja nie narusza obowigzujgcych przepisow, w tym samym nie powoduje
zagrozenia intereséw osob trzecich.

8.6. Usuwanie odpadéw statych z terenu cmentarza odbywa sig przez wywozenie na zasadach
dotychczasowych. Odpady bedag gromadzone czasowo w pojemnikach stalowych oproznianym
okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.
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Przedsiewziecie nie bedzie miato wplywu na tereny chronione, w tym na obszary Natura 2000.

Ze wzgledu na charakter, zakres oraz znaczng odlegtosS¢ przedsiewziecia od granic
Rzeczpospolitej Polskiej, nie przewiduje sie transgranicznego oddzialywania projektowanej
inwestycji na srodowisko.

7. Informacja o odpadach

Dla zakresu niniejszego opracowania wykonane zostang gtdwnie roboty ziemne o charakterze
nasypowym. Niewykorzystane w trakcie budowy materiaty budowlane typu: drewno, kable mogg by¢
wykorzystane przy innych zadaniach inwestycyjnych. Zostang zabrane i zmagazynowane przez
wykonawcéw robdt. Opakowania materiatdbw budowlanych takie, jak folie, tasmy, worki zostang
sktadowane w kontenerach i wywiezione na sktadowisko odpaddéw.

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.)

art. 17 ust.2 wytworca odpaddw nie jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie
odpadow, ktére powstang w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji, poniewaz fgczna ilosé
odpadow innych niz niebezpieczne nie bedzie wigksza niz 5 tysiecy Mg.

8. Zielen

Projekt nie zaktada ingerencji w istniejgca zielen. Projektowane kolumbaria zlokalizowane
w miejscach gdzie wykonane sg dojscia i dojazdy kostkg brukows.

9. Informacja bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz warunkow BHP
Wszystkie prace naleZy wykonac¢ zgodnie z zasadami i instrukcjami.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczegdlnosci:
- Ochrona Srodowiska - P.I.O.S.
Przepisy bezpieczeristwa prac - B.H.P
10. Uwagi koricowe

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoriczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz
zgodnie ze sztukg budowlana, zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi w zakresie objetym
prowadzong inwestycjg. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich
Normach, zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP, pod nadzorem uprawnionych oséb.
Sposéb betonowania, pielegnacje swiezego betonu i rozszalowanie elementow konstrukcyjnych
budynku wykona¢ z zachowaniem odpowiednich przepiséw i wytycznych technologicznych. Plac
budowy musi by¢ czysty i estetycznie ogrodzony tak by nie przeszkadzat w funkcjonowaniu obiektu.
Wszelkie prace powodujgce mozliwosé zaktdcenia pracy wspotuzytkownikoéw catosci obiektu muszg
by¢ prowadzone w uzgodnieniu z wiascicielem obiektu i zainteresowanymi stronami. Muszg by¢
rowniez prowadzone w sposob nieucigzliwy dla oséb postronnych.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajgce witasciwe uprawnienia
zawodowe. Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania robét, w stosunku do projektu musza
by¢ uzgodnione z projektantem. Kierownik budowy zobowigzany jest do potwierdzenia wykonania
robot zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami. W wypadku dokonania zmian bez wiedzy
projektanta, osoba decydujaca o zmianie przejmuje odpowiedzialnos¢ za calg inwestycje.
Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, obowigzujg wykonawce dla
poszczegdinych robot — warunki techniczne wykonania robét budowlano-montazowych,
odpowiednie normy i DTR, ktére nalezy traktowa¢ jako uzupetnienie dokumentacii.

Ao~ opracowat

mgr inz. arch. A/k‘ diusz Czarkowski
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