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Whpust deszczowy wykona¢ z osadnikiem min 0.5m liczac od dna
przykanlika. Glebokos$¢ zaglebienia przykanalika +-1.00m

loklnie dostosowac do preferencji studni rewizyjne;.
Spadek przyknalika wykona¢ ze spadkiem min 1%
w kierunku studni rewizyjnej. Przykanalik wpustu

fi 160 lub 200mm
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UWAGA: RZEDNA GORY STUDNI DOSTOSOWAC
DO NAWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ.

Studnia rewizyjna betonowa
i 1000 zwiericzen wiaz D400
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W rejonle skrzyzowan z acym uzbrojenlem terenu roboty prowadzIé recznle,
Na czas wykonywanla robdt odkryle kable | ruroclagl zabezpleczyé przed
zenwaniem poprzez podwieszenie do konstrukeji nosnej,

Istnigje mokliwose, i w terenie Iokalizagja isiniejacege uzbrojenia moze okazad
sle odmlenna nli na padkladzle geodezyjnym. W przypadku wystapl
odrmlenne] lokallzacil nlz na maple lub nlewystarczajace] ghgbokoscl polozenla
stnlelacego uzbrolanla - 2godnle z wymogam| obowlazulacych przeplséw | norm
oraz jnnych utrudnien technicznych naleZy skontaktowat sie z projektantem
Raboty prowadzic ze szczegdlng ostroZnoscia. Nie wyklucza sie wystepowania
uzbrojenla, kidre nle zostalo nanleslone na mapach sytuacyinc-wysokosclowych.
Dokladng lokallzacje oblektow podzlemnych nalezy ustallé przy pomocy wykopd|
kontrolnych, recznych,

Na adcinku projektowane] kanalizac]i, kidrego przysypanie jest mnigjsze niz 1 m
projekiuje slg zasypke z materatow ocleplajacych t
na warstwe zageszczenej obsypkl naledy ulozyé folle HDPE o gruboscl 0.5 mm:
follg nalezy wywlngt do gory penad warstwe ocleplajaca;

na folll nalezy uozyé warstwe ocleplajaca, keramzytowa o grubosel 0,3 m,
warstwe ocleplajacq nalezy zasypat gruntem rodzimym odpowlednlo

zageszczonym,

WYTYCZME DO ZABEZPIECZEN|A WODOCIAGU

1

Przy skrzyzowanlu projeklowane] kanallzaci| deszczows] z Istnlejacym
wodociagiem naleZy na wosociagu zastosowad rure oslonowa termeizolacyjna
dostosowang do Srednlcy rury przewodowej wychoczaca po 0,5m poza o rury
kanallzacyjne].

W przypadku wystaplenla odmlenne lokallzacll nl2 na maple lub nlewystarczajace
giebokosei poloZenia wodociagu - zgodnle z wymogami obowlazujacych przepisow |
norm = oraz innych utrudnier technicznych (np. brak moZliwosci zaloZenia rur
achrennych) nale2y przewidziec mozliwosé przeloZenia wodociagu.

WYTY(
1.

W przypadku wystapieria odmiennej lokalizac

‘CZNE DO KANALIZACJI SANITARNEJ

Przy skrzyzowaniu projektowane] kanalizacji deszczowe] z
wodociagiem nalezy na wodociagu zastosowaé rure oslonowa termoizolacyjna,
dostosowana do §rednicy rury przewodowe] wychodzaca po 0,5m poza o§ rury
kanalizacyjne]

2 na mapie lub niewystarczajace]

glebokosci polozenia wodociagu - zgodnie z wymogami obowiazujacych przepisow i

norm - oraz innych utrudnier technicznych nalezy wykona syfon na kanalizacii
sanitame, z zachowaniem istniejacej $rednicy rurociagu kanalizaci sanitarnej.
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