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Badania wykonano w marcu 2022 v. w zwigzku z opracowywanym projektem budowlanym na
przeprowadzenie modernizacji nawierzchni ulicy Wiejskiej w miejscowosci Mechnice, gm. Dgbrowa,
pow. Opolski, woj. Opolskie.
W celu rozpoznania podloza budowlanego i warunkéw gruntowo-wodnych w wytypowanych
przez Projektanta punktach w ciggu ulicy Wiejskiej w miejscowosci Mechnice wykonano w cztery
odkrywki badawcze, a w nich otwory do glebokosci - 1.0 m.p.p.terenu przy uzyciu sondy recznej.
Szczegdly lokalizacji wykonanych otwordw zamieszczono na zalgezonych wycinkach map
sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1: 25 000 i 1:10 000 stanowigcych zalgczniki nv 1 i 2 niniejszego
opracowania.
Wyniki odkrywek i wykonanych w nich otworéw badawczych przedstawiajq sie nastepujgeo:

Otwor badawczy nr 1, 2,

Obiekt: Podloze budowlane terenu lokalizacji nawierzchni ulicy Wiejskiej
w miejscowosci Mechnice, gm. Dgbrowa, pow. Opolski, woj. Opolskie

Zwirem, Zotty, Sredniozageszczony,

Poziom | Wil- | Konsy- | Ilo$¢ | Oznacze | Skala | Profil Metraz | Kate- Wiek
wody | got- stencja | wale- | nie 1:100 | litolo- Otworu | goria Opis przewiercanych warstw warstwy
grunto | no$¢ | urworn | czko- | litolo- giczny gruntu rzedna
wej wan | giczne
r
otwor nr 1.
| asfalt | 0 E=L="5 (.06 V___| Asfalt lany (popekany),
1 @ NN T Nasyp niekontrolowany (tuczerr wapienny i
l 0.2 bazaltowy, piasek gruby, zwir), ciemno- Q
Lw l szary, mineralny, sredniozageszczony, Czwar-
brak torzed
; . NN 1l Nasyp niekontrolowany (gleba, piasek,
i otoczaki, okruchy cegly, zwir, zuzel), huzny,
1 1.0
r
otwor nr 2.
| asfalt | 0 0.07 ¥ Asfalt lany,
I - NN ar Nasyp niekontrolowany (Huczen mieszany —
I 0.23 wapienno- bazaltowy, piasek, zwir), luzny, (0]
Lw 1 Czwar-
brak I torzed
I @ NN Il | Nasyp niekontrolowany - piasek gruby ze

1.0




Otwor badawczy nr 3, 4,

Obiekt: Podloze budowlane terenu lokalizacji nawierzchni ulicy Wiejskiej
w miejscowosci Mechnice, gm. Dgbrowa, pow. Opolski, woj. Opolskie

Poziom | Wil- | Konsy- | lo$é | Oznacze | Skala | Profil Metra; | Kate- Wiek
wody | got- stencja | wale- | nie 1:100 | litolo- Otworu | goria Opis prrewiercanych warstw warstwy
grunto | nos¢ | utworn | czko- | litolo- giczny grunfu rzedna
wej wan | giczne
r
otwor nr 3.
: asfalt | 0 I=A=xz| 0.06 V| Asfalt lany (uszkodzony - popekany),
| @ i Nasyp niekontrolowany (tuczen mieszany
| NN 0.24 wapienno-bazaltowy, piasek gruby, zuzel, Q
Lw ciemno-szary, mineralny, Czwar-
brak | Sredniozageszczony, torzed
I @ NN i Nasyp niekontrolowany (piasek gruby,
zuzel, okruchy cegly), 26ity,
I Sredniozageszczony,
\ 1 1.0
r
otwor nr 4.
| asfalt 10 === V| Asfalt lany- miejscami spekany, tatany,
| 0.09
@ NN i Nasyp niekontrolowany (tluczer mieszany —
t wapienno- bazaltowy, piasek gruby, zuzel), o
Lw | 0.28 ciemno-szary, mineralny — Czwar-
brak I Sredniozageszczony, torzed
| @ NN I Nasyp niekontrolowany - piasek gruby,
| piasek gliniasty, otoczaki, okruchy cegly),
| 26lty Sredniozageszczony,
[ 1 1.0

Whioski geotechniczne:

L

Odkrywki i otwory badawcze wykonano na obrzezu pasa jezdni, gdzie stwierdzono pod
warstwq asfaltu lanego — miejscami spekanego, latanego - niejednorodnego o
migzszosci 0.06 — 0.09 [m] zaleganie podbudowy w postaci nasypu niekontrolowanego
zlozonego z tlucznia bazaltowego, miejscami mieszanego wapienno-bazaltowego,
nieregularnych rozmiardéw, wymieszanego z piaskiem, zuzlem, okruchami cegly oraz
glebg. Migzszo$é gruntu nasypowego stanowigcego podbudowe dla warstwy asfaltu
lanego wynosi od 0.14 — 0.19 [m], jest stanu technicznego Sredniozageszczonego i
lokalnie luznego. Pod w/w warstwg podbudowy zalega kolejna warstwa gruntu
nasypowego ztozonego z gleby, piasku, zwiru, okruchow cegly, otoczakow i zuzla.
Migzszo$é IT warstwy gruntu nasypowego sigga do glebokosci — 1. 0 m.p.p.terenu — jest
mineralna, niejednorodna, a jej stan techniczny do glebokosci — 1.0 m.p.p.terenu
okreslono makroskopowo jako luzny i Sredniozageszczony (Ip=0.30 — 0.50). Gruntem
rodzimym na tym terenie sq zalegajqgce glebiej czwartorzedowe utwory ziarniste w
postaci piasku Sredniego oraz piasku drobnego miejscami piasku pylastego -
gliniastego, barwy jasno-zdltej i zoltej, stanu technicznego Sredniozageszczonego
(1,=0.50). :




2. Grunty nasypowe zalegajgce pod obecnq konstrukejq jezdni i jej podbudowq stanowily
otuline zabudowanych w ulicy i jej poboczu w latach minionych kolejnych rodzajéw
instalacji uzbrojenia podziemnego, stgd grunty te w punktach wykonanych wiercen
oceniono makroskopowo jako grunty mineralne, ale niejednorodne, niezaggszczane do
Jednakowych parametrow, a ich ocena techniczna pod wzgledem zageszczenia jako
gruntu od luznego do Sredniozageszczonego.

3. Do glgbokosci - 1.0 m.p.p.terenu w trakcie wykonywania prac terenowych (marzec
2022 r.) nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Uogdlniony normowy
wspdiczynnik filtracji dla zalegajgcych pod gruntem nasypowym utworow ziarnistych
rodzimych w postaci piaskow Srednich, piaskow drobnych oraz piaskow pylastych
wynosi: k= 0.0000087 {m/s] dla warstwy Ps, k = 0.0000046 [m/s] dla warstwy Pd,
k=0.00000067 [m/s] — dla warstwy Pr.

4. Podwzglegdem odspajalnosci w podtozu budowlanym wg. tabeli KNR nr 2-01 -
"Budowle i roboty ziemne" zalegajq grunty nasypowe i rodzime II-V kategorii
urabialnosci.

5. Uogdlnione parametry geotechniczne gruntu rodzimego okreslone na podstawie
normy PN-81/B-03020 majg wartosc:

Rodzaj gruntu: Ps Pd Pr
stopien zageszczenia , Ip” 0.50 0.50 0.50
wilgotnos¢ naturalna @, [75] 14 16 24
cigzar objetoSciowy 7, [G/em'] 1.85 1.75 1.90
cigzar wlasciwy y [G/ent’] 265 |265 |2.65
kqt tarcia wewnetrznego ¢ [°] 38 39 32

6. Podwzgledem podatnosci gruntu podioza na procesy wysadzinowe (wg. Klasyfikacji
zal nr 4 do rozrzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 v. Dz.U. z dnia 14 maja 1999 r. ) podioze rodzime w miejscach wystgpowania
gruntéw ziarnistych piaskéw srednich i drobnych ze wzgledu wyksztalcenie
litologiczne zalicza sig do grupy gruntow niewysadzinowych ,,G1” oraz w miejscach
wystepowania gruntow piaskow pylastych do grupy gruntéw watpliwych ,,G17 .

7. Glebokosé przemarzania podtoza dla terenu badar wg. PN-81/B-03020 wynosi
hz = 1.0 m.p.p.terenu.



8. Dopuszczalne jednostkowe naprezenia na grunt dla wydzielonej do glebokosci
stropowej czesci warstwy ziarnistego gruntu rodzimego okreslone wediug normy
PN-59/B-03020 wynosi:

k 50= 3.0 [kG/cm’] dla warstwy Ps (Ip=0.50)
k 30= 2.5 [kG/cm’] dla warstwy Pd (Ip=0.50)
k 20= 2.0 [kG/em’] dla warstwy Pr (1,=0.50)

9. Przeprowadzone badanie geotechniczne zgodnie z ustaleniami Rozporzqdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 v. Dz.U. z
dnia 27.04.2012 r. poz.463 kwalifikuje podloze jako proste zaliczone do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Opracowat: vy

mgr inz. J. Gl -
upr. nr Vil-1 41
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/8 - 02480

GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H  grunt préchniczy 2%<lom < 5%
Nm namut 5%<lom < 30%
T tordf 30% <lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NIESKALISTE)

KW  wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta
KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO  otoczaki

F © Zwir

Zg  zwir gliniasty

Po  pospdika

Pog pospdika gliniasta

Pr piasek gruby
Ps  piasek $redni
Pd  piasek drobny
Pz  piasek pylasty
Pg  piasek gliniasty
IIp  pyt piaszczysty

Il pyt
Gp  glina piaszczysta u
G glina

Gr  glina pylasta
glina piaszczysta zwiezia
Gz  glinazwiezta
glina piaszczysta zwigzta
Gz  glina zwiezta

Grz glina pylasta zwiezia
'ip # piaszczysty
it
Iz # pylasty
GRUNTY SKALISTE

ST skatatwarda
SM . skata miekka

B gruz betonowy
C gruz ceglany

Y

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPIS
GRUNTgw- A v

+
I
/
()

domieszki
przewarstwienia
na pograniczu
w nawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczace:
sktadu nasypu, rodzaju gruntdw organicznych,
petrografii skat

—4__ numer wiercenia
52,7 rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

prébka o naturalnej strukturze (NNS)

prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)

©
3

1"

prébka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzedna
nawiercany poziom wody gruntowe;j

grunt nawodniony

sgczenie wody

otwor suchy

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
| SONDOWAN

penetromet toczkowy (PP)

scinarka obrotowa (TV)

rodzaj sondowania | strefa przebadana sonda:

ZW - udarowo-obrotowg
SL - lekkg wbijanag
SC - ciezkg whijang
giebokosé otworu
OZNACZENIA STANU GRUNTU

lo=0,5 - stopien zageszczenia
1L=0,20 - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

nr warstwy geotechnicznej

——{ rzut projektowanego obiektu na przekroj

WB  wegiel brunatny
WK  wegiel kamienny ——— projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice
ltologiczno-stratygraficzne
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
g - osady lodowcowe Q Czwartorzed P Perm
?! - osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) Qh Holocen C Karbon
¢ - osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) Qp Plejstocen L Dewon
pg - o0sady peryglacjalne Tr Trzeciorzed S Sylur
f - osady rzeczne (fluwialne) Cr Kreda O Ordowik
il -osady jeziorne (limniczne) J  Jura Cm Kambr
T Trias

d - osady deluwialne (zboczowe)

C ® np: @ osady rzeczne, plejstoceriskie

i /
S




zal.
Objasnienia do profilu
analityvcznego
Rubr.1. Woda sruntowa
ustalony
poriom wody g‘l saczenia
nawiercony
Rubr.2. Wilsotnosé .
| |
i | |
suchy 1 malo wilgotny | wilgotny mokry
T I
Rubr.3. Stani konsystencja sruntu
Twarty (‘lb : pdlzwatty () ‘,- twardoplastyczny
plastycny @ ;  mickkoplastyezny @ ] piynmy @, ;
oy S frednicegeszzony O, mgesszony @

Rubr. 4. Oznaczenie cyfrowe konsystencii

cyﬁamﬂoééwaiecdcowm&dodmﬂipdmiqcianﬂkaoémdrﬁcy 3 mm

Rubr. 5. Symbole przewiercanvch warstw
Rubr. 6. Oznaczenie litologiczne.




