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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej ul. Wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w postaci odwodnienia drogi
Przebudowa odcinka drogi odbywac sie bedzie na dtugosci 899mb. W ramach zadnia planowana jest przebudowa, wzmocnienie konstrukcji
drogi docelowo o parametrach KR2

o nawierzchni bitumicznej szer. zmiennej zgodnie z PZT od 3,50 do 5,0m . Przebudowa drogi ma za zadanie poprawe stanu technicznego jezdr
oraz warunkow uzytkowych.

Konstrukcja jezdni KR2
-w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm
-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W gr.8cm
-gérna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki z kamienia tamanego 0-31.5mm gr.20cm
- w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm = 5MPa gr.15cm (mieszanka / stabilizacja z dowozu o
Rm=5MPa

Konstrukcja nawierzchni zjazdow sktada¢ sie bedzie:

-warstwa sScieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm

-podsypka z miatu kamiennego — grub. 3 cm,

-podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr.20cm

Odwodnienie drogi

Wody opadowe z jezdni odprowadzone zostang do projektowanych elementéw kanalizacji deszczowej zgodnie z PZT to jest nowych wpustow
ulicznych betonowych fi 500 zakonczonych rusztem zeliwnym klasy d400 , ktére zostang podiaczone do kanatu deszczowego. Nowe elementy
odwodniania , wpusty uliczne nalezy dostosowaé wysokosciowo do docelowej nawierzchni jezdni.

2. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1.Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn.
08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNR, KNNR.W przedmiarze KNR-y stuzg jako informacje pomocniczg dla Wykonawc¢
do wykorzystania na zasadzie dobrowolnosci przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.
Wykonawca obliczajgc cene oferty moze korzystac dla ustalenia cen jednostkowych wymaganych w kosztorysie opracowanym metoda
kalkulacji uproszczonej, z dowolnych podstaw, w tym z Katalogow Naktadow Rzeczowych, jesli uzna je za odpowiednie.
3.Przedmiar robot zostat opracowany na podstawie projektu oraz pomiaréw w terenie
4.Kosztorys zostal przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
5.Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie wraz z kosztmi zakupow wg srednich cen materiatéw bazy cen e- bistyp
6 Ceny sprzetu wg informacji bazy cen e- bistyp
7. Przyjeto odw6z urobku do 10,0km
8. Ceny materiatow zawieraja koszt zakupu oraz transport na plac budowy.
9. Cene ryczattowa oraz kalkulacja wlasna zostata opracowana na podstawie srednich cen robét budowlanych wg.serwisu sekocenbud oraz r
podstawie danych rynkowych
10. Nazwy producentéw nalezy traktowac jako przyktad. Wykonawca moze uzyc wyrobéw lub materiatéw o parametrach nie nizszych niz poda



Przedmiar robét

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Krot.
jednostkowej
Kosztorys PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W
MIEJSCOWOSCI MECHNICE
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
111 KNR 201/119/3 |Tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kotowego na czas robét. Dostarczenie i
montaz tymczasowego oznakowania robét na czas trwania robot wraz z kosztami jego
utrzymania i demontazu szt 1,00
11.2 KNR 201/119/3 |Kompleksowa obstuga geodezyjna budowy. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnycl
- wytyczenie osi drogi,rzednych wysokosciowych; granic pasa drogowego, krawedzi jezdni,
P0Gz e
""""" 0,899000
0,899000 km 0,90
113 |KNR201/119/3 |Geodezyjna mapa powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej
Yl CZenie O Cl oD Ot e
........................................................................................... 090 ... 0800000
RAZEM:: 0,900000(km 0,90
2 Grupa ROZBIORKI
2.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1.1 AT 3/101/4 Roboty remontowe, nawierzchnie betonowe , cigcie na gtebokos¢ 6-10°cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 50,000000
50,000000{m 50,00
212 |AT3/101/2  |Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na gtebokos¢ 6-10cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40,000000
40,000000|m 40,00
213  |KNNRG6/806/2 |Rozebranie krawgznikow/opornikow betonowych/ wraz z tawg betonowg
""" 202,000000
202,000000|m 202,00
214  |KNNRG6/806/8 |Obrzeza trawnikowe 8x30'cm wraz z tawg betonowg- rozebranie
113,000000
113,000000|m 113,00
215 |KNR231/805/1 |Rozebranie nawierzchni kostki betonowej/ kostka do przetozenia
Wyl CZenie O Cl DOt e
Zazdyist. 10+16+20415+10 ___ 70,000000
RAZEM:: 70,000000{m2 70,00
2.1.6 KNR 231/805/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, recznie,
.............................. wysokos¢ kostki 8'cm/ kostka kamienna do przefozenia
Yl CZenie 08 Cl oD Ot e
wiazdyistnprzelozenie 20+10+6%5 . 40000000
RAZEM:: 40,000000/m2 40,00
21.7 KNR 231/805/1 |Rozebranie nawierzchni kostki betonowej,kamiennej, ptytek betonowych / nawierzchnia do
sktadowania na paletach i przekazania dla inwestora zadanania na plac sktadowy / 50% do
Yz e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 129,000000
: 129,000000/m2 129,00
218  |KNNR6/802/5 [Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubosc 15°cm, recznie / docelowo 10cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 92,000000
92,000000{m2 92,00/ 0,66
21.9
"""" 49,000000
49,000000/m2 49,00




Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Krot.
jednostkowej
2.1.10 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
kostka rozbidrka [50%] pozostata czg$¢ do £129.00%0,08*0,50
przekazania dla wiascicielaposesji S S, 5,160000
beton 92.00%0,10 : 9,200000
bitum :149.00*0,04 : 1,960000
28,122000/m3 28,12
2.1.11 KNR 404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
.............................. H.ZHP??U!?J.?!F??.!??..'.‘??F.’.Y.E’."?‘.'??Y.[9.2.999.2.??!..1...KFTI.PF.’.'.”!?F’...1...‘.‘.'.T.‘..?F?D?P?.@H(Q?.'%?.?.Km....................
"""" 28,120000
28,120000|m3 28,12 9
2.1.12
"""" 28,120000
: 28,120000|m3 28,12
22 Element ROZEBRANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
2.21 AT 3/102/3 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na
odlegtos¢ do 1'km, nawierzchnia gr. srednia 8cm/frezowiny / destrukt bitumiczny dla inwestora
.............................. ZAANI8 e
Yl CZenie O Cl oD Ot e
........................................................................................... 3800 . 3500000000
RAZEM:: 3 500,000000/m2 3 500,00
222 KNR 404/1103/5|Wywiezienie frezowin z rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
.............................. uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km transportu/ dalsze Skm
Wyl CZenie O Cl DO e
RAZEM:: 280,000000/m3 280,00
23 Element KARCZOWANIE PNI
2.3.1 KNP 13/1350/1 |Usuwanie drzew i krzewéw ozdobnych, zywoptt, / zywopotot/ewentualne przesadznie roslin
ozdobnych/ m2 20,00
232 KNRW Mechaniczne karczowanie pni, Fi'56-65 cm wraz z kosztem zasypania dotu po karczowaniu pnia
201/105/6 szt 5,00
3 Grupa WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGI
341 Element NOWA KONSTRUKCJA DROGI
3.11 KNNR 1/202/5 |Roboty ziemne - korytowanie pod w-wy konstrukcyjne wykonywane koparkami z transportem
.............................. urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km, koparka
Yl CZenie O Cl oD Ot e
km 0+000 do km 0+065 {szer. jeZdI"II 3.50} i65%4,000047 122,200000
..... 655,650000
:240%5,50*0,47 + {skrzyzowanie
fGorna}BO*O 47
4*5,00%0,47 :
:+{skrzyzowanie/poszerzenie}40*0,47 216,200000
RAZE 2103,250000/m3 2103,25
3.1.2 KNR 404/1103/5|Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastgpny rozpoczety 1 km wraz z kosztem
Skiadowania /alSZE ORI | | | ... s s s s st esees
'2103,250000
2103,250000/m3 2103,25
3.1.3  |KNR404/1103/5Koszt sktadowaniagruzy
RAZEM:: 2 103,250000/m3 2103,25
3.14 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grur
.............................. KOOI LIy e
1.395,000000
.1.400,000000
960,000000
: 460,000000
4 475,000000|m2 4 475,00




Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Krot.
jednostkowej
3.15 KNNR 6/109/2 |W-wa ulepszonego podfoza z mieszanki stabilizacyjnej betonowej (pospdlka -cement) o Rm =
5MPa gr.15¢cm
(z dowozu lub stabilizacja na miejscu w przypadku stwierdzenia przydatnosci gruntu rodzimego
.............................. dostabilizaci) e
Yl CZenie O Cl oD Ot e
........................................................................................... 447500 . 4475000000
4 475,000000{m2 4 475,00
3.1.6
418,000000
: 4 025,500000|m2 4 025,50
3.2 Element OGRANICZENIE JEZDNI KRAWEiNIKIEM/OPORNIKIEM BETONOWYM
3.21 KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowe z oporem C12/15
68,250000
........ 23,500000
2,720000
94,470000|m3 94,47
322  |KNNR6/401/3 |Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x22cm
""" 1 365,000000
1 365,000000{m 1 365,00
3.23
470,000000
470,000000/m 470,00
3.24 KNNR 6/606/3 |Opornik korytkowy ptytki przejazdowy
40x33x15 gtebokos¢ 3cm m 40,00
3.3 Element WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI JEZDNI BITUMICZNEJ
331 |KNNR6/1005/7 |Skropienie bitumem nawierzchnidrogowych
Wyl CZenie O Cl oD O e
........................................................................................... 4025.50+4125.50 . 8151000000
8 151,000000/m2 8 151,00
3.3.2 KNNR 6/308/6 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W(w-wa wigzgca) samochdd 5-10°t grubos$c¢ po
(2) zageszczeniu 6 cm/ docelowo 8cm
418,000000
RAZEM:: 4 025,500000/m2 4025,50| 1,33
3.3.3 KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S (w-wa $cieralna) grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm
100,000000
RAZEM:: 4 125,500000/m2 4 125,50
34 Element POBOCZE Z KAMIENIA LtAMANEGO
3.41 KNNR 6/113/5 |Profilowanie poboczy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm
483,750000
i 960,000000|m2 960,00
3.4.2 KNNR 1/503/3 |Plantowanie/humusowanie gr.5cm (obrobienie na czysto) terenu pasa drogowego z obsianiem
.............................. O 8 e
""" 960,000000
960,000000|m2 960,00




Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Krot.
jednostkowej
4 Grupa WYKONANIE KONSTRUKCJI CHODNIKA/UTWARDZONEGO POBOCZA
4.1 Element ZJAZDY/UTWARDZONE POBOCZE Z KOSTKI BETONOWEJ
411 KNNR 1/202/5 |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczym
na odlegtos$¢ do 1'km/
........................................................................................... 795.000030 . . 238500000
RAZEM:: 238,500000|m3 238,50
4.1.2 KNR 404/1103/5|Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km wraz z kosztem
.............................. skladowania /dalsze Skm/ e
""" 238,500000
238,500000/m3 238,50 9
413  |KNR404/1103/5 Koszt sktadowaniagruzy
238,500000
238,500000/m3 238,50
414  |KNR231/402/4 |tawa pod obrzeza betonowe z oporemcC12/45
"""""" 20,300000
20,300000{m3 20,30
415  |KNNR®6/404/5 |Obrzezabetonowe o wymiarach30x8ecm
""" 725,000000
725,000000|m 725,00
4.1.6 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grur
.............................. KOOI bl e
""" 795,000000
795,000000|m2 795,00
41.7  |KNNR®6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu20em
""" 795,000000
i 795,000000|m2 795,00
4.1.8 KNNR 6/502/4 |Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce miatu kamiennego gr.3cm z
""" 795,000000
795,000000|m2 795,00
419 grubosci 8
"""" 60,000000
60,000000{m2 60,00
5 Grupa ROWY ODTWORZENIE
5.1 Element ROZBIORKA PRZEPUSTOW ISTNIEJACYCH
511 KNR 231/816/1 |Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi*30°cm wraz z kosztem wywozu i utylizac;ji
"""" 31,000000
31,000000{m 31,00
5.1.2 KNR 231/816/4 |Rozebranie scianki czolowe przepustow betonowe wraz z kosztem wywozu i utylizacji gruzu
""""" 1,800000
1,800000/m3 1,80
51.3 KNR 231/815/2 |Rozebranie nawierzchni umocnienia rowu ptyty betonowe 50x50x7°cm na podsypce piaskowej
.............................. wraz z kosztem wywozu i utylizacjigruzu
"""" 60,000000
60,000000{m2 60,00
5.2 Element NOWE PRZEPUSTY/SCIANKI CZOLOWE
5.21 KNNR 1/201/1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoriagruntu I-ll
"""""" 20,250000
20,250000{m3 20,25
5.2.2 KNR 1901/118/2|Wyw6z ziemi, wyw6z samochodami samowytadowczymi, za kazde dalsze 0,5'km, kategoria
.............................. gruntu Il dalsze O e
Yl CZenie O Ci oD Ot e
ZOMIA e 2025 20,250000
20,250000/m3 20,25 18




Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Krot.
jednostkowej
523  |KNNR4/1411/2 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich (pospdlka), grubosc 15°em
Y CZOMIE 08 Ci TOD O, e
........................................................................................... 27.0011,00°0,45 ... 4050000
4,050000/m3 4,05
524  |KNNR4/1307/7 |Przepusty z rur polietylenowych PP o SN 8KN/m2 $r. nominainej300mm
Y CZeiE 08 Ci TOD . e
........................................................................................... 9+1246 27,000000
27,000000{m 27,00
5.25 KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, pospétka 20cm
2)
Wyliezenieiloscirobdt:
h=0.80m / 20cm ponad rure §27.00*1 ,0*0,60-{rura
........................................................................................... fi300}27.003,14°0,25"025 10,901250
RAZEM 10,901250|m3 10,90
5.2.6 KNR Scianki czotowe betonowe przepustéw/ murek czolowy prosty zakonczenie przepustu z
1312/1505/5 polipropylenu wykonany z betonu min B30 zbrojony pretem stalowym fi 8-12mm o minimalnych
wymiarach 1.20x0.85x0.12m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
""""" 6,000000
6,000000|szt 6,000
5.3
RAZEM:: 0,000000
5.3.1 KNNR 6/1302/2 |Oczyszczanie rowow i przepustow z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢
namutu 20°cm/ skarpowanie
oWy SP B e 50,000000
RAZEM:: 50,000000{m 50,00
532  |KNR201/516/4 |Umocnienie skarp i dna rowow plytami azurowymi 60x40x8cm/ wypetnienie przestrzeni humusen
Y CZemiE 08 Ci TOD O, e
umocnienie rowu od km 0+235dokm 04302 80 50,000000
50,000000{m2 50,000
6 Grupa OZNAKOWANIE DOCELOWE
6.1 Element PIONOWE
6.1.1  |KNNR6/702/8 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow wraz ze stupkiem i kosztem utylizacji
Y CZeIE 08 Ci TOD O, e
ew. 4 ___4,000000
4,000000(szt. 4,00
6.1.2  |KNNR6/702/1 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych do znakow drogowych
. 4,000000
...... 3,000000
...... 1,000000
...... 1,000000
1,000000
10,000000|szt. 10,00
6.1.3 KNNR 6/702/5 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne/ NOWE /
WIELKOSC MALE / Il generacji/
1,000000
RAZEM:: 14,000000|szt. 14,00
6.1.4 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe - znaki istniejgce do przestawienia / ponowny montaz po zakonczonych
pracach
............................................................................................................................................................ . 3,000000
RAZEM:: 3,000000(szt. 3,00
7 Grupa PRACE TOWARZYSZACE
71 Element REGULACJA STUDNI
711 KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzenh podziemnych, zawory wodociggowe/ wraz z
ewnetualng wymiang pokrywy zaworu/skrzynkizaworu
"""" 43,000000
43,000000|szt 43,00




Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Krot.
jednostkowej
712 KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzenh podziemnych, wtazy kanatowe KS / ewentulana
.............................. przebudowa wrazzwymiang kregu
Wyliczenie llosCirobOt: |
........................................................................................... 8 28,000000
28,000000|szt 28,00
7.2 Element Zabezpieczenie kabli ziemnych
7.21 KNNR 5/705/1 |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych/zabezpieczenie istn. kabla teletechnicznego
.............................. rurg ostonowg dwudzielng
Wyliczenie llosCirobOt: |
........................................................................................... 8 28,000000
28,000000{m 28,0
722 \U{ozenie rur ostonowych typu A110PS kol. niebieski/ zabezpiecznie kabla eNDc
S 20,000000
RAZEM:: 20,000000{m 20,000
8 ODWODNIENIE DROGI
8.1 NOWY ODCINEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ
8.1.1 ROBOTY ZIEMNE
8.1.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie kanalizacjikd
""" 0,600000
0,600000 km 0,60
8.1.1.2 |KNR405/411/2 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm / wpusty istn.do likwidacji
.............................. wrazzKosztemwykopu
cirobot:
................................................................................................................................................................ 4,000000
RAZEM 4,000000|kpl. 4,00
8.1.1.3 |KNR405/411/2 [Demontaz sciekow - odwodnienieliniowe
Wyliczenie llosCirobOt: |
........................................................................................... 5 15,000000
15,000000| kpl. 15,00
8.1.1.4 |KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 90% robét mechanicznych/ wraz z kosztem
............................. ubezpieczeniem wykopu
Wyliczenie iloscirobot:
wykop pod kolektor gtowny $rednio /1.42m :570.000*1 ,20{szer}*(1,42+0,20{podsypk
........................................................................................... -0.40fkonstrukcja jezdni}*0,90(%} | 751,032000
przykanalikwpustu 40000°0,50°0,50°0,90(%) i 9,000000
studnia fi1000 { srednia wysokos¢) {1.42m} 15.00{szt}*2,00*2,00%(1,42{$redni
wykop}+0,20{podsypka}-0,40{konstrukcja :
............................................................................................ WOQO(R) ... 65880000
wpust uliczny wykop {$rednia wysoko$¢) {1.70m} £19.000(szt}*1,50*1,50*(1,70+0,20{podtoz :
........................................................................................... -0,40(konstrukoja})'0,90(%} . 57.712500
RAZEM:: 883,624500/m3 883,625
8.1.1.5 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach pionowych w gruntach
.............................. suchychkat. IV - 10% robotrecznych
Wyliezenie iloscirobot:
wykop pod kolektor gtowny $rednio /1.42m :570.000*1 ,20{szer}*(1 ,42+0,20{podsypkaj§
........................................................................................... -0.40fkonstrukcja jezdni})0,10{%} 83448000
przykanalikwpustu 40000°0,50°0,50°0,10(%) i 1,000000
studnia fi1000 { srednia wysoko$¢) {1.42m} :15.00{szt}*2,00*2,00%(1,42{$redni
‘wykop}+0,20{podsypka}-0,40{konstrukcja:
........................................................................................... WOAO) . T,320000
wpust uliczny wykop 1.70m :19.000*1,50*1,50*(1,70-0,40{konstrukcja}:
........................................................................................... DAY ... 5557500
RAZEM:: 97,325500/m3 97,326
8.1.1.6 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - Zatadunek urobku
wydobytego recznie
............................................................................................ 9732 97,326000
RAZEM:: 97,326000|m3 97,326
8.1.1.7 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)/dalsze 9km wraz z kosztem utylizacji
........................................................................................... 1883.625+97.326 . 980951000
RAZEM:: 980,951000|m3 980,951 9




Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Krot.
jednostkowej
8.1.2 Element ROBOTY MONTAZOWE NOWY KANAL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
8.1.21 [KNNR4/1411/3 [Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich pospolki, grubos¢ 20°em
Wyliczenie iloscirobot:
kanal o .......570000120°0.20 o E 136,800000
przykanalik o o......./4000005020 4,000000
140,800000/m3 140,800
8122 [KNNR4/1410/4 [Podioza betonowe, grubos¢ 20'em
Wyliezenieiloscirobot:
studniefi 1000 1500200200020 0 12,000000
wpustyuliezne o .........i19000150°1,50020 8,550000
20,550000{m3 20,550
8.1.2.3 |KNNR 4/1308/4 |Rura kanalizacyjna z tworzyw sztucznych do podziemnych systemoéw kanalizacji deszczowej
(PP) klasy SN8 typu X Stream, K2-Kan, Ultra Cor tgczonych na wcisk o $r. wewnetrznej 300mm
.............................. [lkanat gtowny kanalizacji deszczowej
Yl CZenie O Cl oD Ot e
kanatglowny B8 545,000000
WYTUANA oo B e . 25000000
570,000000|m 570,000
8.1.2.4 |KNNR 4/1308/4 |Rura kanalizacyjna PVC-U wielowarstwowa klasy SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
/przykanalik wpustu ulicznego wraz z przytaczem do studniKS
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 40,000000
40,000000{m 40,000
8.1.2.5 |KNNRS 6/604/5 |Studnie kanalizacyjne systemowe betonowe Fi'1000'mm /zwienczenie wiaz zeliwny KLASY
.............................. D400/ komplet z dostosowaniem do nowych warunkéw
Y CZenie O Cl oD Ot e
kanatglowny studniekd A 14,000000
Srednia globOKOS SN e
(1.05+1.68+1.93+1.82+1.55+1.25+0.88+1.04+1.14+1,
38+1,47+1,73+1,59+1,32)/14=1,42 N
1,000000
: 15,000000|szt 15,00
8.1.2.6 |KNNR 4/1424/2 |Wpusty uliczne betonowe nowe o $r. min fi 500 mm z osadnikiem/ KRATA typu ulicznego i/lub
.............................. krawgznikowo-jezdniowego klasy D400 h=1.50-2.00m/ osadnik min 50cm
Yl CZenie O Cl oD Ot e
wpusty kanatglowny AL T ___19,000000
RAZEM:: 19,000000|szt. 19,000
8.1.2.7 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 300 mm
R=0955 M=1000 $=1000 .
obot:
570,000000
RAZEM:: 570,000000|m 570,000
8.1.2.8 |KNNR 1/318/1 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5'm,
.............................. kategoria gruntu |-Il/ wraz z zageszczeniem i kosztem pospotki do zasypki elementow KD
zasypanie kanatu/ zminusowano rure zasypka §57.0...(.).(.).6.*.1..,.ﬁd{éié.r;ii\}yi{ébﬂ}ﬁbbﬁb&)\)}i%ﬁ .........................
D20 30m PR03S ..239,400000
zasypka kanatu powyzszejrury /60cm :570.000"1,20{szer,wykopu}"0,60 _  :  410,400000
studnia fi 1000wymiana (zasypka -konstrukacja) 15.00{szt}*1,10{sred,wys,zasypki}*3,21 {m§
STednio 1.10M :2) {pow zasypk, zminusowanorure} | i 52,965000
przykanalik .40 0000507050 i 10,000000
zasypka wpustow :19.000{szt}* 1,20{h}*2,00{m2} {- :
........................................................................................... \powzaswpustu-rura} 1 45600000
RAZEM:: 758,365000/m3 758,365
8.1.2.9 |KNNRS 6/605/5 |Prefabrykowana studnia wlotowa wraz z osadnikiem piasku wlot wg KPED 02.16 z
dodstosowaniem do nowych warunkéw pracy szt 1,00
8.1.2.10 |KNR 211/912/8 |Studzinka wielofunkcyjna odptywowa fi 315mm kompletna wpustem klasy C250 / wpust
analogia podworzowy / potgczenie za pomocg przykanalika fi 160 do studni KD poprzez potgczenie
.............................. SZ0ZOIME e
Y CZenie O C oD Ot e
odwodnienie zanizonych poses;ji/ lokalizacja wpustu 6 :
podwdrzowego na granicy z dziatkg drogowg ustali¢
na podstawie szczegolowej inwentaryzacji : :
geodezyjnej zanizonejposesji ... S, % 6,000000
RAZEM:: 6,000000|szt 6,00
8.1.2.11 |KNNR 4/1209/1 |Wtaczenie rury fi 300 do istniejgcej studni KD fi 1000 / wiercenie otworu w zelbecie za pomoca
ANALOGIA specjalistycznego sprzetu do wykonania przewiertow w betonie / wykonanie i obrobienie przejscie
szczelnego poprzez przytacze siodtowe kpl 1,00




Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Krot.
jednostkowej
8.1.2.12 [KNR 231/402/4_[tawa betonowa pod Sciek z oporem C20/25 " "
Wyliczenieiloscirobot:
profsciek 13.00105°020¢0.2°0.1) _ 1,560000
RAZEM:: 1,560000/m3 1,56
8.1.2.13 |Kalkulacja Prefabrykowany Sciek liniowy szer.wewnetrznej 20cm wys.wewnetrznej 20cm z rusztem klasy
wiasna | D400 zakonczenie scieku sciankg czolowa
Wyliczenieiloscirobot:
Sciek liniowy na zjezdzie jobreb dzialki 148 T . 13,000000
RAZEM:: 13,000000|m 13,00
8.1.2.14 |Kalkulacja Skrzynka odptywowa wysoka 60cm / potgczenie za pomoca przykanalika fi 160 do studni KD
wiasna | wraz z kosztem przylacza KD/ kompatybilna systemowa z osadnikiem
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,00
8.1.3 Element KOLIZJE INFRASTRUKTURA TOWARZYRZACA - PODZIEMNA
8.1.3.1 |KNR502/201/3 |Rozwigzanie kolizji z wodociggiem - rury termoizolacyjne 200 PEHD/ dodatkowo nalezy
przewidzie¢ przetozenie odcinka sieci wodociggowej {40m -warto$c¢ orientacyjna} wraz z
nadzorem przestawiciela sieci/
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
8.1.3.2 |KNR502/201/3 |Rozwigzanie kolizji z kanetem kanalizacji sanitarnej / wraz z nadzorem zarzady sieci/ dodatkowc
nalezy przewidzie¢ przetozenie odcinka sieci sanitarnej z zachowaniem przeptywu grawitacyjneg
{20m - wartos$¢ orientacyjna}
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
8.1.3.3 |KNR 219/216/1 |Usuniecie kolizji sieci gazowej i zabezpieczenie sieci gazowej zaistniate podac prowadzonych
analogia prac wraz z ptatnym nadzorem przedstawiciela gazowni/ dodatkowo nalezy przewidzien
zabezpieczenie dwudzielng rurg ostonowg PEHD odcinka sieci gazociggu gn na dtugosci 50m /
sposob ewnetualnego zabezpieczenia sieci nalezy uzgodni¢ ze Stuzbami Technicznymi Gazown
R=0,955 M=1,000 S-=1,000
""""" 1,000000
1,000000|szt 1
8.1.34 Rozwigzanie kolizji z uzbrojeniem, ktére moze nie byc zinwentaryzowane i naniesiona na podktac
geodezyjny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
8.1.3.5 |KNR 219/216/1 |Zgloszenie zamiaru robot z nadzorem przedstawiciela wik w celu przeglgdu stanu technicznego
analogia istniejgcych urzadzen kanlizacji wodociggowej i sanitarne;.
R=0955 M=1000 $=1000 "
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 1,000000
RAZEM:: 1,000000 kpl 1
8.2 Grupa PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH ELEMENTOW ODWODNIANIA
821  |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
8.2.1.1 |KNR 1501/103/1|Oczyszczenie reczne istniejgcych rurociggéw drenarskich srednica 100-200mm /
(1
Wyllczenie iodcirobsi:
istn.odeinekkd 80 ___150,000000
RAZEM:: 150,000000{m 150,00
8.2.1.2 |KNR 1501/108/1|Oczyszczenie z namutu kanatéw rurowych fi 30-40cm , zamulenie do wysokosci 1/3°Fi
(1
Wyllczenie iodcirobsi:
istn.odeinekkd 30 ___30,000000
RAZEM:: 30,000000{m 30,00
8.2.1.3 |KNR405/409/1 |Demontaz studni rewizyjnych betonowych o $r do 1000 mm wraz z kosztem wykopu i utylizac;ji
gruzu kpl. 3,00
8.2.1.4 |KNR405/411/2 |Demontaz studzienek sciekowych betonowych lub murowanych betonowy / wysokosc¢ ok 1.00m
""""" 7,000000
7,000000|kpl. 7,00
8.2.2 Element ROBOTY ZIEMNE
8.2.2.1 |KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
.............................. transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad./ wraz z kosztem ubezpieczeniem wykopu
Wy liezenie oS Ci DOt e
studzienkiPP " i400%2,020"1,20 19,200000
studziankafi 1000 . 100{szt$2,00%2,00°1,20 v 4,800000
studzienkimurowanne . ..400020°20001,20 i 19,200000
wykop pod przykanalik srednio 0.50m :50.00070,50%0,50 12,500000
55,700000|m3 55,700
8.2.2.2 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
.............................. nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)/dalsze 9km / wraz z kosztem utylizacji
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 55,700000
55,700000/m3 55,700 9




Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Krot.
jednostkowej
823 |Element ROBOTY MONTAZOWE KANAL KD
8.23.1 |KNNR4/1411/1 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 10°cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 2,500000
2,500000/m3 2,500
8.2.3.2 |KNNR4/1410/4 |Podtoza betonowe, grubos¢ 200cm
............ 0,800000
3,200000
: 7,200000/m3 7,200
8.2.3.3 |KNNR 4/1308/4 |Rura kanalizacyjna PVC-U wielowarstwowa klasy SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
.............................. 0D 300/
Wyliczenie llosCirobot: |
ewentualna wymina w przypadku niedroznosci 550 :
/ewentualne wpiecie istniejach elementéw :
odwodnienia S . 50,000000
RAZEM:: 50,000000{m 50,000
8.23.4 |KNNR4/1711/1 [Przylacze kanalizacyjne istniejace z rur betonowych lub PVC , rurociag Fi150'mm/ analogia
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 15,000000
15,000000|szt 15,000
8.2.3.5 |KNNR 4/1308/4 |Wykonanie wpiecia odcinka starej kanalizacji do nowego odcinka kd /nawiercenia przykanalika
- do istn. studni KD / potgczenie szczelne
WyliczenielloscirobSt:
............................................................................................................................................................. 3,000000
3,000000{m 3,000
8.2.3.6 |KNNR 4/1418/1 |Studnie systemowe/ wpusty uliczne o $rednicy min fi 600 z PP lub betonowe mm hs$r=1.00m /
.............................. wiaz zeliwny kl.D400/ osadnik min 0.50m/ komplet z dostosowaniem do nowych warunkow prac:
Wyliczenie llosCirobOt:
wymiana stn.elementowstudni. A 40000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,00
8.2.3.7 |KNNR 4/1418/1 |Studnie systemowe betonowa fi 1000mm wymiana istniejgcej z dodstosowaniem do nowych
warunkow pracy szt 1,00
8.2.3.8 |KNNR 4/1413/7 |Studnia murowana z bloczkéw betonowych z osadnikiem (studzienka srednia o
wym.wewnetrznych 1.0x1.0m - dostosowac do istn) / przebudowa istniejacej studni wraz z nowyn
przykryciem z wtopionym wlazem C250
4,000000
4,000000|szt 4,00
8.2.3.9 Nowe przykrycie studni murowanej wraz z wtopionym wtazem klasy C250 lub wykonane na
.............................. mokro na placu budowy
Wyliczenie lloscirobot:
ewentualna przebudowa studniistn./ A 4000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,00
8.2.3.10 |KNNR 1/318/1 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, gtebokos$¢ do 1,5'm,
kategoria gruntu I-1l/ wraz z zageszczeniem i kosztem pospotki do zasypki elementow KD
"""" 12,000000
29,490000/m3 29,490
8.2.3.11 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, WPUST ULICZNY ISTN. do regulacji
wysokosciowej wraz z ich oczyszczeniem szt 2,00
8.2.3.12 [KNR 231/402/4_[tawa pod obrukowaniewlotowB-20
Wyliczenie floscirobot: |
........................................................................................... 10000010 o 1000000
RAZEM:: 1,000000/m3 1,00
8.2.3.13 |KNR 201/512/1 |Brukowanie wokot wpustu/ studni kostka kamienng 9x11cm wraz ze spoinowanie zaprawg
.............................. O O e
Yl CZenie O Cl oD O e
obrukowanie powierzchni wokot studniistniejacej 10 ___10,000000
RAZEM:: 10,000000|m2 10,000




