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1.¥step.
Dokumentacja geotechnicznych warunkow posadowienia krytej
ptywalni w Sandomierzu przy ul. Zielonej opracowana zostata

przez: Zakiad Wiercenia Geologiczne "WIERT-GEO"

27-440 Cmieléw,ul.Mostowa, 18 tel. (015} 88 12 154.

Zleceniodawca - MITEX S.A. 25-558 Kielce, ul.Zagnariska 65.

Tlos¢ i glebokosé otwordw uzgodniono z Projektantem obiektu.

Celem badan jeét rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych

terenu pod projektowang kryta piywalnie.

Do opracowania dokumentacji wykorzystano materiaty:

1.Joniec -Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski

+ Zespol A-Mapa utwordéw powierzchniowych w skali 1:50 000
arkusz Sandomierz P.1.G.W-wa 19887

5. Grabowska-Olszewska -Gruntoznawstwo-Lessy Wyzyny
Sandomierskiej .Wydawnictwa Geologiczne W-wa 187Tr.

3. Obowiazujgace normy.

4, Wyniki wierceﬁ 6 otwordw badawczych i prac terenowych

wykonanych w maju 2001r.

Dokumentacjia geotechnicznych warunkow posadowienia
plywalni opracowana zostala zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrzpnych i Administracji = dn. 24 wrzesnia 19981 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych.Dz.U.nr 126, poz 8389.

Opracowanie wykonano w 4 egz. Inwestor otrzymuje 3 egz.
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». Polozenie , morfologia i hydrografia

Teren badan poltozony jest. w podinocno-zachodniej czesci
Sandomierza od zachodnie] strony ut.Zielonej.
Lokalizacjg ogélnq terenu badan przedstawiono na mapie
topograficznej w skali 1:10 000,zat.nr 1.
Lokalizacje szczegblowg priedstawia plan sytuacyjno-wysokoSciowy
w skali 1: .500,zat.nr 2.
Pod wzgledem geograficznym teren badar polozony jest na terenie
Wyzyny Halopolskie] ,mezoregion WyzZzyna Sandomierska (342.36).
0Od potudniowego-wschodu wystegpuje erozyjna krawgdz doliny Wisly
a od wschodu terenu badan wysigpuja Géry Pieprzowe zbudowane =z
iupkéw ilastych z wkiladkami kwarcytow kambryjskich.
Powierzchnia terenu obniza sie w kierunku poludniowo-zachodnim.
Rzedne wysokosci wykonanych otwordw wynosza od 202, 6lmnpm otw,
nr ? do 205.93mnpm otw. nr 4. Roéznica wysokosci wynosi 3, 32m.
Pod wzgledem hydrograficznym teren badan nalezy. do zlewni rzeki
Wisiy przeptywajgacej od strony poludniowo—wschodniej terenu
badan. Hydrografie terenu badan przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej Zat.nr 1.

3. Zagospodarowanie terenu badan

Teren badan jest obecnie niezabudowany, nieréwny, od "strony
Zacﬁodniej i péinocne] porodnigty wysokimi chwastami.

Istniejgce budynki zZostaty wyburzone a teren zostal czesciowo
zniwelowany, czesé gleby =z Lkamieniami zostata =zepchnieta w
kierunku zachodnim.Utworzona zostata skarpa z gruntow nasypowych

o wysokosci od 1,3m do 1,5m w odlegtosci ca 5, 0m od strony

wschodniej linii otwordw nr 1-3.
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Zostata zasypana studnia kopana na badanej dzialce przy

ul.Zielonej.lokalizacja na zat nr 2.

4. Opis wykonanych prac badawczych

W ramach prac terenowych wykonano 6 otwordw badawczych, otwédr
nr ¢4 do T7,0m, otwory pozostale do gitebokosci 6, Om.
Otwory wykonane zostaly. zestawem recznym o Srednicy ¢ 5H0.
Wiercenie =zakornczono po osiggnieciu planowane] glebokosci
Lacznie odwierconoe 37, Omb.

Prace wiertnicze i geologiczne prowadzone byly w dniu
22—23;05.2001r zZ udziatem autora niniejszego opracowania.
W trakcie wiercenia pobrane =zostaly préby HNW =z gruntdw

spoistych, wykonana zostala analiza makroskopowa gruntow.

Przeprowadzone zostaly rdwniez obserwacje zawilgocenia gruntow w

wykonanych otworach badawczych.

PowyZzsze prace wykonano zgednie =z PH-T4/B-02480 i PN-T4/BO4452.
Ha podstawie wynikdow uzyskanyech =z prac terenowfch- i map
geologicznych sporzadzono profile litologiczne otwordw

zal.nr 3.1-3.3 oraz opracowano przekroje geologiczno-
inzynierskie, zatl. nr 4¢. |

Otwory w terenie wyznaczone zostaly w dowigzaniu do istniejacej
zabudowy w sasiedztwie terenu badarn.

Otwory zaniwelowane zostaty w dowigzaniu do studzienki

kanalizacyjnej o rzednej H= +202.73 m npm.
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5, Budowa geologiczna

Pod wzgledem budowy geologicznej teren bédaﬂ polozZzony jest na
granicy masywu paleozoicznego Gér Swietokrzyskich i Zapadliska
Przedkarpéckiego.Wedlug mapy geologicznej starsze podioze budujag
tu utwory trzeciorzedu nalezgce do sarmatu. Pod wzgledem
wyksztatcenia litologicznego sa to zZwiry, zlepience i piaski

(NS) oraz ity i itowce {ils}.

Czwartorzed reprezentowany pPrzez utwory pochodzenia

eolicznego tj.lessy wyksztalcone w postaci pyidw ,pyiodw
piagzczystych i glin pylastych oraz piaskédw pochodzenia

rzecznego wystepujacych w dolinach rzecznych.
Wykonywanymi otworami badawczymi pod piywalnig stwierdzono
wystepowanie 1lessdw o konsystencji twardoplastycznej na granicy

potzwartej. Lessy do giebokosci 6,0-7,0m nie zostaly przewiercone

6. Warunki wodne

W okresie wykonywania prac terenowych.wody gruntowej nie
stwierdzono. W otworach wystepuja tylko_wieksze zawilgocenia
lessdéw. Woda gruntowa wystepuje na glebokoéci 16.0m (188, Smnpm)
ponizej powierzchni terenu w studni kopanej ul.Zielona 5
(Pan Piotr Oleszkiewicz).Gtebokos¢ studni 20, 6m, giebokos¢ do

zwierciadia wody 16, Om.Rzedna studni 204.52mnpm. Zat nr 2.




7. ¥Warunki geologiczno- inzynierskie

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych rozpoznano
podtoze gruntowe do @gtebokosci 6.0 do T,0m i stwierdzono
wystepowanie lessow pochodzenia eolicznego.
Grunty podioZza podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z
norma PH-81/B-03020.
Za podstawg wydzielen przyjgto wyksztalcenie litologiczne, cechy

fizyko-mechaniczne gruntu oraz ich genezg.

Przy ustalaniu wlasnosci fizyko-mechanicznych gruntu
uwzglednione zostatly wyniki badar makroskopowych i
laboratoryjnych gruntow lessowych wykonanych z rejonu

Sandomierza przez B.Grabowskg-0Olszewsksg

{Lessy Wyzyny Sandomierskiej).

Dia warstw gruntdw spoistych jako ceche wiodaca przyjeto
stopien plastycznosci "IL"— pozostate wartosci parametrow
geotechnicznych przyjeto 2z zaleznosci korelacyjnych w oparciu o
norme PN-81/B-03020 i archiwalne badania laboratoryjne lessow =z
terenu Sandomierza.

W podlozu budewlanym wydzielono 2 rﬁarstwy geotechniczne

réznigcych sie miedzy soba wtasnosciami fizyko—ﬁechanicznymi,

wyksztalceniem litologicznym i genezsg.

Warstwa—l—ﬂasypy ziemne niekontrolowane , wykonane z
lessow, pytow, piaskow drobnych Z okruchami gruzu
gudowlanego. Hasypy wystepujag ﬁ rejonie otwordow 1-3.
Migzszodé pnasypdéw wynosi 0, 5-0.8m.

NHasypy wystepuja powyzej gtebokosci posadowienia
ptywalni i mja wplywu na warunki posadowienia

plywalni.




Warstwa II-Lessy twardoplastyczne i pélzwarte,maltowilgotne.
Sredni stopien plastycznosci 1;=0,00.
Wystepuja w otworze nr 1 od powierzchni terenu do
gtebokosci 4,0m coraz w otw nr 3 na glebokosci ponizej
E,Bm.Leésy te s makroporowate, posiadajag strukture
nietrwalq, sg zapadowe 0, 021< imp>0,071.
Wystepujgce lessy nalezg do gruntdow pochodzenia eolicznego.
Grupa konsolidacji C.
Wyksztatcenie litologiczne wystepujgcych w podiozu gruntow
przedstawiajg profile geotechniczne otworow Zat nr 3.1-3. 3.
Uklad przestrzenny warstw przedstawiaja przekroje
geoclogiczno-inzynierskie Zatl nr 4.
Parametry geotechniczne wydzlielopnej warstwy przedstawia nizej

zamieszczona tabela, powtdrzona na zatl nr 4.
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g8, Warunki posadowignia

W miejscu projektowanego posadowienia krytej piywalni wystepuja
lessy twardoplastyczne na granicy potzwartych.

Lessy te w otworach nr 1-3 wystgpuja bezpoérednio pod nasypami
na glebokodci 0.5-0.6m ,w pozostalych otworach wystiepuja od
powierzchni terenu, do gieb. B, 0O-7.0m nie zostaly
przewiercone. W odlegtosci 5,0m od strony wschodniej 1linii
otwordéw 1-3 utworzony =zostal zwal gleby, lessow z pojedynczymi
duzymi kamieniami. Grunty nasypowe nie nadajg sie do
bezposredniego posadowienia fundamentow.

Wystepujgce na terenie badad grunty rodzime nalezg do gruntéw
pochodzenié eclicznego, wyksztalcone S8 jako lessy {pyly)
makroporowate o strukiturze nietrwatej.

Wspdtezynnik osiadania zapadowego wynosi imp =0, 081-0,0T1,
oznacza to Zze, grunty te osiadaja pod wplywem ~zawilgocenia, bez
zmiany obciqieniaf

Wykopy nalezy chronié przed.dzialaniem wod opadowych.

Po wykonaniu fundamentdéw plywalni, przestrzen miedzy murem
fundamentu a wykopem nalezy zasypaé¢ lessem lub gling i ubié w
celu ograniczenia doplywu wod opadowych pod fundament. |
Po wykonaniu plywalni zapewni¢ odplyw dla wody opadowej =z
dachu, by nie przedostawatlta sig pod fundamenty.

Warunki posadowienia dogodne.
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g. Wnioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych wiercen badawcz?ch o gteb. 6,0 do
T, Om . badan polowych i materialdéw archiwalnych nalezy
stwierdzié:

1. W podtozu projektowanej plywalni wystepuja grunly mineralne

rodzime wyksztatcone jako lessy {(pyiy) pochodzenia
eolicznego, posiadajg strukture nietrwalag, ulegaja zmianie
(osiadajq) pod wplywen zawlilgocenia bez dodatkowych

obcigzen. Wepdlczynnik osiadania zapadowego imp:0,0EI—0,0Tl.

P

o, W miejscu projektowanego posadowienia piywalni wystepujg

lessy twardoplastyczne ILZO,OO od powierzchni terenu i pod

nasypami do 7,0m. Grunty te nadaja sie do posadowienia

bezosredniego fundamentow piywalni.

3. Wykonanymi wierceniami wody gruntowej nie stwierdzono do
giebokosci T, 0m. Woda gruntowa wystepuje na glebokesci okolo
16.0m (188, 5mnpm) ponizej powierzchni terenu w studni kopane]

ul.Zielona 5

W okresie prowadzonych prac nalezy zabezpieczyé wykopy przed

{ wodami opadowymi. Po wykonaniu plywalni zapewni¢ odplyw dla
wody opadowej Z dachu, by nie przedostawala sie pod
fundamenty.

5. Normowa glebokosé przemarzania gruntéw w rejonie

Sandomierza wynosi 1.0m. W okresie mroznych zim bez

pokrywy $nieznej stwierdzono w czasie wiercen

zamarzniety grunt do giebokosci 1,3-1,4m ponizej pt.

Warunki posadowienia korzystne.
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Obickt : KRYTA PLYWALNIA

Nr zal.
3.1
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Miejscowos¢: SANDOMIERZ Glgbokosé: 6,0 m Skala: 1: 100 Data wiercenia: 05.2001 r.
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