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CZESC OPISOWA
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, budowy o$wietlenia ulicznego
zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ciggéw pieszych, drog rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowa o$wietlenia ulicznego wzdhiz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku
od ul. Bursztynowej do ul. Sienkiewicza w Ostrofgce w ramach poprawy funkcjonalno -

uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Materiatami wyj$ciowymi do niniejszego opracowania byty:

e umowa zawarta pomiedzy: Miastem Ostrolgka, z siedzibg na Placu Gen. J. Bema 1 w
Ostrotece, a Pracownig Proj. Dréog i Mostow "TRAFFIC" Maciej Giers z siedzibg w
Ostroteka na ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1

e mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

e warunki techniczne przylaczenia nr 22-G6/WP/02256 z dnia 21.04.2022r. ,

e warunki techniczne nr PZR.7021.7.2022 z dnia 13.05.2022r. ,

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejon ,Srédmiescie Pi. -
Goworowska” w Ostrotece - Uchwala Nr 118/XI1X/2007 Rady Miasta Ostrofgki z dnia
25.10.2007r.;

e P.T. drogowy i zagospodarowania terenu,

e inwentaryzacja w terenie,

e obowigzujgce normy i przepisy,

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swoim zakresem:

e budowg o$wietlenia projektowanych ciggow pieszych, drog rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowa o$wietlenia ulicznego wzdhiz ulicy Heleny Modrzejewskiej,

e wykonanie powigzania eksploatacyjnego z instalacjg o§wietleniowa w ul. Bursztynowej oraz

ul. Henryka Sienkiewicza.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wzdhuz ulicy Heleny Modrzejewskiej przebiega linia kablowa SN-15kV zasilajaca stacje
transf. SN/nN nr 10-1886 ,,0-ka Sienkiewicza S-3”, zlokalizowanga w rejonie blokow na ulicy
Modrzejewskiej 17 1 21. Powyzsza stacja transf. zasilona jest ze stacji 110/15kV
GPZ Pomian.

Wzdhluz ulicy Heleny Modrzejewskiej przebiega kablowa linia o$wietlenia zasilona ze
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stacji transf. SN/nN nr 10-1886, w ktérej znajduje si¢ uktad pomiarowy oraz uktad sterujacy
o$wietleniem ulicznym. Kablowa linia o$wietleniowa wykonana jest kablem aluminiowym
typu YAKY, na shupach oswietleniowych typu WZ-9 zainstalowane s3 wysiggniki rurowe z
oprawami typu SGS 102 - Malaga.

W rejonie inwestycji znajduje si¢ zewnetrzna instalacja o$wietleniowa Ostroleckiej
Spoétdzielni Mieszkaniowej (OSM).

Istniejace uzbrojenie techniczne pasa ulicznego:

sie¢ wodociagowa,
- sie¢ gazociggowa,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ elektroenergetyczna

- kanalizacja deszczowa.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

W zakresie projektowanych robdt przewiduje sie:

¢ wykonanie linii kablowych o$wietlenia ulicznego, kablem Y AKXS 4x16mm’ o dt. 20,5m;

e wykonanie linii kablowych o$wietlenia ulicznego, kablem YAKXS 4x35mm” o di. 780m;

e wykonanie linii kablowych os$wietlenia $ciezki rowerowej na terenie OSM, kablem
YAKXS 4x16mm’ o dt. 321,5m;

e zabezpieczenie proj. linii kablowej o$w. ulicznego, rurami ochronnymi typu DVK 75
w miejscach kolizji z istniejagcym i proj. uzbrojeniem oraz rurami ochronnymi typu RHDPE
110 w miejscach kolizji z uktadem drogowym,;

e montaz aluminiowych cylindryczno-stozkowych stupéw oswietleniowych prostych 3180,
h=7m na prefabrykowanych fundamentach typu B-71 z wysiggnikami aluminiowymi
dwuramiennymi (180°) — 6kpl.;

e montaz aluminiowych cylindryczno-stozkowych stupéw oswietleniowych prostych @178,
h=7m na prefabrykowanych fundamentach typu B-71 z wysiggnikami aluminiowymi
jednoramiennymi — 10kpl.;

e montaz aluminiowych cylindryczno-stozkowych stupéw oswietleniowych prostych 3146,
h=6m na prefabrykowanych fundamentach typu B-60 — 3kpl.;

e montaz aluminiowych cylindryczno-stozkowych stupéw oswietleniowych prostych 3120,
h=5,5m na prefabrykowanych fundamentach typu B-50 — 9kpl.;

e montaz opraw o$w. ulicznego 40 LEDS, 600mA, 75W, ®pnin lampy=123001m — 16kpl.;

e montaz opraw o$w. chodnika 20 LEDS, 400mA, 30W, ®yin lampy=44001m — 6kpl.;
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e montaz opraw o$w. $ciezki rowerowej 24 LEDS, 400mA, 35W, ®yin lampy=50001m — 9kpl.;

e montaz opraw doswietlajacych przejscie dla pieszych 20 LEDS, 1000mA, 65W,
D min lampy=87001m — 2kpl.;

e montaz opraw doswietlajacych przejscie dla pieszych 40 LEDS, 500mA, 65W,
Dpmin lampy=10300Im — 2kpl.;

e wykonanie powigzania eksploatacyjnego z instalacja o$§wietleniowa w ul. Bursztynowej oraz

w ul. H. Sienkiewicza.

6. BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

W celu o$wietlenia ulicy Heleny Modrzejewskiej, ciagéw pieszych, drog rowerowych,
oraz miejsc postojowych, nalezy wybudowaé kablowe o§wietlenie uliczne stosujac:

v' stupy aluminiowe cylindryczno-stozkowe jednoelementowe o wysokosci 7 metrow, srednica
shupa przy podstawie powinna wynosi¢ 180mm, podstawa shipa powinna mie¢ wymiar
400x400mm, rozstaw $rub 300x300mm, grubo$¢ podstawy min. 12mm, grubos$¢ $cianki
stupa min. 4,3mm. Shipy zamontowa¢ na prefabrykowanych fundamentach B-71. Na
shupach zamontowa¢ wysiggniki aluminiowe podwojne o kacie rozwarcia 180 stopni, kacie
nachylenia 15 stopni, wysokos$ci 2080mm i wysiegu 615mm. Na wysiegnikach zainstalowaé
oprawy osw. typu 40 LEDS, 600mA, 75W, ®miniampy=123001m, oraz 20 LEDS, 400mA,
30W, Ouin lampy=44001m.

v" stupy aluminiowe cylindryczno-stozkowe jednoelementowe o wysokosci 7 metrow, srednica
shupa przy podstawie powinna wynosi¢ 178mm, podstawa shipa powinna mie¢ wymiar
400x400mm, rozstaw $rub 300x300mm, grubo$¢ podstawy min. 12mm, grubos$¢ $cianki
stupa min 3,5mm. Stlupy zamontowac na prefabrykowanych fundamentach B-71. Na stupach
zamontowa¢ wysiggniki aluminiowe pojedyncze o kacie nachylenia 15 stopni, wysokosci
2080mm 1 wysiegu 615mm. Na wysiggnikach zainstalowaé oprawy o$w. typu 40 LEDS,
600mA, 75W, ®pmin tlampy=123001m.

v" stupy aluminiowe cylindryczno-stozkowe jednoelementowe o wysokosci 6 metrow, srednica
shupa przy podstawie powinna wynosi¢ 146mm, podstawa shipa powinna mie¢ wymiar
320x320mm, rozstaw $rub 250x250mm, grubo$¢ podstawy min. 10mm, grubos$¢ $cianki
stupa min. 4,2mm. Shipy zamontowaé na prefabrykowanych fundamentach B-60.
Na wierzchotku shupow zainstalowa¢ oprawy doswietlajace przejscia dla pieszych typu
20 LEDS, 1000mA, 65W, ®uinjampy=38700lm oraz 40 LEDS, 500mA, 65W,
Din lampy=103001m.

v" stupy aluminiowe cylindryczno-stozkowe jednoelementowe o wysokosci 5,5 metra, $rednica
shupa przy podstawie powinna wynosi¢ 120mm, podstawa shipa powinna mie¢ wymiar
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224x224mm, rozstaw $rub 180x180mm, grubos$¢ podstawy min. 12mm, grubos$¢ $cianki
stupa min 4mm. Stupy zamontowaé¢ na prefabrykowanych fundamentach B-50.
Na wierzchotku shupéw zainstalowa¢ oprawy osw. $ciezke rowerowa typu 24 LEDS,
400mA, 35W, ®uyin lampy=50001m.
Wszystkie shupy na wysokos$ci 600mm powinny posiada¢ wneke stupowa o wym. 400x95mm
wyposazong w listwe umozliwiajgca zamontowanie zigcza stupowego. W podstawach stupow i
wnegkach przygotowane miejsce do podigczenia uziemienia. Zamknigecie wngki wyposazy¢ w
specjalne zamki ktére po zamknigciu zapewniajg stabilno$¢ catej konstrukcji. Stupy i
wysiegniki wykona¢ w kolorze naturalnym i zabezpieczy¢ technologia anodowania minimalna
grubo$¢ anody 20 mikrondéw. Powloka anodowa jest integralnie zwigzana z podlozem dzigki
czemu nie ma mozliwos$ci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania przez caly okres
uzytkowania. Shipy zabezpieczy¢ specjalng powloka antyplakatowsa. Ze wzgledu na
niekorzystne dzialania zwigzkéw soli i amoniakdw, a takze zeby zapobiec mechanicznym
uszkodzeniom wszystkie shupy powinny w dolnej czedci zosta¢ zabezpieczone elastomerem
poliuretanowym do wysokosci 350mm. Elastomer w kolorze najbardziej zblizonym do koloru
shupa. Stupy winny posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong
przez producenta. Do wyposazenia dolaczy¢ nierdzewiejacy komplet elementdéw zlacznych
stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem
shupa, kluczyk imbusowy). Dodatkowo kazdy stup dostarczony na inwestycje powinien by¢
zabezpieczony rekawem materialowym, ktdry nalezy usuna¢ po zamontowaniu.

Zastosowane oprawy oswietleniowe powinny by¢ dwukomorowe o korpusie
aluminiowym 1 ptaskim szklanym hartowanym kloszu, stopieni szczelnosci dla obu komor
powinien wynosi IP 66, odporno$¢ na uderzenia nie mniejsza niz IK-9. Oprawa powinna by¢
wykonana w II klasie ochronnosci elektrycznej, napigcie zasilania 230V 50Hz. Oprawy
wyposazy¢ w gniazda ZHAGA, w uklad zasilajacy sterowany w standardzie DALI
umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia $wietlnego, w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu, oraz
wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na zmian¢ kata nachylenia oprawy.
Oprawy o$wietleniowe powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci WE 1 certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC (lub
réwnowazny), oraz posiada¢ co najmniej 10 letni okres gwarancji.

Projektowane latarnie o$wietlenia ulicznego zasilié kablami typu YAKXS 4x35mm’ z
projektowanej szafy oswietlenia ulicznego ,,SOU-1". Latarni¢ doswietlajaca nr 6.1AL, zasili¢
kablem typu YAKXS 4x16mm’ z latarni nr 6ALs.

Proj. latarnie o$wietlenia $ciezek rowerowych zasili¢ kablem typu YAKXS 4x16mm’ z ist.
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instalacji o§wietlenia osiedlowego (OSM) latarnie nr 9C i X. Proj. kable uktada¢ na glebokosci
0,6m. W miejscach kolizji z proj. 1 istniejacym uzbrojeniem kable uktada¢ w rurze oslonowe;j
typu DVR 75 koloru niebieskiego. Kable przechodzace pod jezdnia, zjazdami i parkingami
uklada¢ w rurze ostonowej RHDPE 75, RHDPE 110 koloru niebieskiego (zgodnie z rys. 2), na
glebokosci min. 1m. W miejscach przejscia kabla pod istniejacymi jezdniami, rur¢ ostonowa
nalezy uktada¢ metoda przecisku na glebokosci min. Im od powierzchni jezdni.

W przypadku wystapienia zblizenia projektowanej linii kablowej o$wietlenia ulicznego
do systemu korzeniowego drzew, projektowang lini¢ uktada¢ w rurze oslonowej typu
RHDPE 75, rure¢ uktadaé na glebokosci 1 m metoda przecisku.

Po zainstalowaniu kabli rury zabezpieczy¢ przed zamulaniem zakladajac dtawice czopowe typu
EK 186/75 1 EK 186/110.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby zostala zachowana odpowiednia glebokos$¢ ulozenia kabli w
stosunku do projektowanej rzgdnej terenu.

W istniejacej latarni o§wietleniowej nr 34L oraz w projektowanej latarni o$wietleniowe;j
nr 14EL wykona¢ polaczenia eksploatacyjne (zgodnie rys. 2), wprowadzone kable do wnek
shupowych zabezpieczy¢, oznaczy¢ kierunek i umiesci¢ informacje ,kabel pod napigciem”,
umieszczone tabliczki powinny by¢ grawerowane.

Do potlaczenia kabli we wnekach stupowych zastosowac izolacyjne zlacza kablowe typu IZK
lub tabliczki bezpiecznikowe TB1 1 TB2.

W celu zasilenia proj. obwoddéw oswietleniowych, nalezy wybudowaé szafe
o$wietleniowa ,,SOU-1” (zgodnie z rys. 4), zasili¢ kablem YAKXS 4x35mm” o dt. 0,5m(4m) z
projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego typu ZK-1+P (wg rys. 4). Projektowane zlacze
zasili¢ z pola nr 6 istniejacej stacji transformatorowej nr 10-1886 ,,0-ka Sienkiewicza S-3”,
kablem YAKXS 4x35mm” o dl. Om(6m). Szafe o$wietleniowa ,,SOU-1" wraz ze zlaczem
ZK-1+P zlokalizowa¢ obok siebie w rejonie stacji transf. SN/nN nr 10-1886.

Szafe oswietleniowa wyposazy¢é w cyfrowy programator astronomiczny, umozliwiajacy
bezprzewodowa laczno$¢ Bluetooth, z wbudowanym odbiornikiem GPS i anteng wewngtrzng.

Oprawe oswietleniowa 1 wysiegnik z rozbiorki przekaza¢ do Urzgdu Miasta, natomiast
ship betonowy zutylizowac.

Po wybudowaniu linii kablowej os$wietlenia ulicznego, nalezy wykona¢ pomiary
potwierdzajace prawidlowe wykonanie.

Szczegdty powyzszych opisdOw zamieszczone sg w tabelach montazowych i na rys. nr 2, 3 1 4.

Budowy o$wietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ciggéw pieszych, drég rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowa o§wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do
ul. Sienkiewicza w Ostrotgce w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”



7. WARUNKI UKEADANIA KABLI I RUR

Row kablowy nalezy wykopa¢ na glebokos$¢ 0,7m o szerokosci 0,4m. Rury ostonowe
nalezy uktada¢ na dnie wykopu, nastepnie przysypa¢ warstwg gruntu rodzimego 0,25m i utozy¢
foli¢ koloru niebieskiego na catej trasie utozonych rur. Pozostalg cz¢$¢ nie zasypanego wykopu
uzupehi¢ gruntem rodzimym wolnym od gruzu i kamieni, ubijajac go warstwami.

Kable nalezy uklada¢ na dnie wykopu na podsypce z piasku 0,1m pod i nad kablem,
nastgpnie przysypa¢ warstwg gruntu rodzimego 0,15m i ulozy¢ foli¢ koloru niebieskiego na
calej trasie ulozonego kabla. Pozostalyg cze$¢ nie zasypanego wykopu uzupetié¢ gruntem
rodzimym wolnym od gruzu i kamieni, ubijajac go warstwami. Kable w wykopie nalezy
uktada¢ linig falista z zapasami (1-3% dtugosci kabla).

Zatozy¢ na kabel opaski z wybitymi numerami ewidencyjnymi kabla w odstepach co 10m i w
miejscu zmiany trasy oraz na poczatku i koncu rur.

Przy podejsciach kabla do latarn o$wietleniowych, nalezy pozostawi¢ zapasy
eksploatacyjne po min.Im. Zasypywanie rowu kablowego powinno odbywac si¢ warstwami z

jednoczesnym ubijaniem ziemi.

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako podstawowa ochrone przeciwporazeniowg zastosowano izolowanie cze$ci czynnych.
Ochrong przeciwporazeniowg dodatkowa realizuje si¢ przez szybkie samoczynne wylaczenie
zasilania. Instalacja o$wietlenia pracuje w ukladzie TN-C. Wszystkie elementy metalowe
o$wietlenia nalezy mechaniczne polaczy¢ z przewodem PEN. Ponadto wszystkie latarnie
o$wietleniowe 1 przewdd PEN w szafie os§wietleniowej, nalezy uziemi¢ uktadajac wzdtuz rowu
kablowego ptaskownik stalowy oc. FeZn 25x4mm.

Dodatkowo proj. latarnie oswietleniowe nr 10AL,, 14EL, 7BL, 3, 9.1.2CL3, 9.4CL; 1 3XL; oraz
szafe ,,SOU-17, nalezy uziemi¢ wykonujac uziom szpilkowy pretem miedziowanym 17,2mm.
Oporno$¢ uziomu < 10€.

Po wykonaniu linii nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony od porazen.

9. UWAGI KONCOWE

Budowe projektowanego oswietlenia, mozna rozpoczaé po uzyskaniu prawomocnego
pozwolenia na budowg. Wykonawca powinien uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie robot a
trase kabli 1 miejsce posadowienia latarh powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. Montaz
urzadzen wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentdw, zachowujac sposéb ochrony
antykorozyjnej. Przed zasypaniem kabla, nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje¢

geodezyjna.

Budowy o$wietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ciggéw pieszych, drég rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowa o§wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do
ul. Sienkiewicza w Ostrotgce w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”



W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami energetycznymi SN i nN, siecig wodociaggowa i
teletechniczna, wykopy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci.

Prace ziemne prowadzone w bezposrednim kontakcie z siecig elektroenergetyczng i
teletechniczng, wykonywa¢ pod nadzorem wiasciciela urzadzen.

Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty badz atesty.
Calos¢ robdt montazowych wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz obowigzujagcymi
normami i przepisami BHP. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary
1 badania potwierdzajace prawidlowe ich wykonanie. Protokot pomiardw i préb nalezy wraz z

dokumentacja powykonawcza przekaza¢ Inwestorowi.

10. OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA

Natezenie os$wietlenia projektowanego ukladu drogowego, S$ciezek rowerowych
oraz przej$¢ dla pieszych, dobrane zostalo za pomocg programu komputerowego ,,Dialux” dla
opraw IZYLUM 2 / 5301 / 40 LEDS 600mA, IZYLUM 1 / 5301 / 20 LEDS 400mA,
IZYLUM 1 / 5369 / 20 LEDS 1000mA, IZYLUM 2 / 5369 / 40 LEDS 500mA oraz
ISLA LED / 5103 / 24 LEDS 400mA. Raport z obliczeniami fotometrycznymi przedstawiono

ponizej.

Budowy o$wietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ciggéw pieszych, drog rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowa o§wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do
ul. Sienkiewicza w Ostrotgce w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”
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ul. Modrzejewskiej, Ostroteka

Lista opraw

DIALux

®razem Prazem Skutecznos¢ Swietlna
275316 Im 1964.2 W 140.2 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P ® Skuteczno$¢ swietlna
11 Schréder ISLA LED / 5103 / 24 LEDs 400mA NW 740 30.4 W 3468 Im  114.1 Im/W
304W/ /344022
8 Schréder [ZYLUM 1 /5301 /20 LEDs 400mANW 740  25.6 W 3882Im  151.6 Im/W
25,6W / Light Exhauster / 450442
19 Schréder [ZYLUM 2 /5301 /40 LEDs 600mANW 740  75.0 W 10848 Im  144.6 Im/W

75W / Light Exhauster / 449202




ul. Modrzejewskiej, Ostroteka D |A I_u x

SYT. 1 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

‘ 200m

Sciezka dla rowerzystow 1 (P2), 84.00 m?

Chodnik 1 (P1), 84.00 m? 200m

Jezdnia 1 (M4), 252.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

4200m



ul. Modrzejewskiej, Ostroteka

SYT. 1 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder r

Producent Schréder P 75.0 W
Nazwa artykutu [ZYLUM 2 /5301 /40 PLampa 12340 1Im
LEDs 600mA NW 740
75W / Light Poprawa 10848 Im
Exhauster / 449202
n 87.91 %

1x 40 LEDs 600mA
NW 740

Wyposazenie

DIALux

[ZYLUM 2 /5301 /40 LEDs 600mA NW 740 75W / Light Exhauster / 449202 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 42.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -3.350 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 0.615m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 75.0 W

Zuzycie

1800.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 692 cd/kim
> 80°: 304 cd/kim
2 90° 14.4 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.4

)



ul. Modrzejewskiej, Ostroteka D |A I_u X

SYT. 1 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystéw 1 En 12.20 Ix [10.00 - 15.00] Ix v
(P2)
Emin 2.79 Ix >2.00 Ix v
Chodnik 1 (P1) = 16.64 Ix [15.00 - 22.50] Ix Vv
Emin 4.83 Ix >3.00 Ix v
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.76 cd/m? >0.75 cd/m? v
Uo 0.46 >0.40 v
Ui 0.75 >0.60 v
Tl 15 % <15% Vv
Rer 0.49 >0.30 v

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 1 Dp 0.013 W/Ix*m? -
IZYLUM 2 /5301 / 40 LEDs De 0.7 kWh/m? rok, 300.0 kWh/rok

600mA NW 740 75W / Light
Exhauster / 449202 (z jednej
strony u gory)




ul. Modrzejewskiej, Ostroteka D |A I_u x

SYT.2 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P2), 76.00 m? e
Chodnik 1 (P2), 76.00 m? o
Pas postoju 1 (P1), 190.00 m? s
Jezdnia 1 (M4), 228.00 m?
—> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=

38.00m



ul. Modrzejewskiej, Ostroteka

SYT. 2 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder r

Producent Schréder P 75.0 W
Nazwa artykutu [ZYLUM 2 /5301 /40 PLampa 12340 1Im
LEDs 600mA NW 740
75W / Light Poprawa 10848 Im
Exhauster / 449202
n 87.91 %

1x 40 LEDs 600mA
NW 740

Wyposazenie

DIALux

[ZYLUM 2 /5301 /40 LEDs 600mA NW 740 75W / Light Exhauster / 449202 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 38.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -3.300 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 0.615m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 75.0 W

Zuzycie

1950.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 692 cd/kim
> 80°: 304 cd/kim
2 90° 14.4 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.4

)



ul. Modrzejewskiej, Ostroteka

SYT. 2 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Producent Schréder P 256 W
Nazwa artykutu [ZYLUM 1 /5301 /20 PLampa 4406 Im
LEDs 400mA NW 740
25,6W / Light Poprawa 3882 Im
Exhauster / 450442
n 88.10 %

1x 20 LEDs 400mA
NW 740

Wyposazenie

[ZYLUM 1 /5301 /20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / Light Exhauster / 450442 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 38.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -3.300 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 0.615m

DIALux

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.6 W

Zuzycie

665.6 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 690 cd/kim
> 80°: 278 cd/kim
2 90° 11.4 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

)



ul. Modrzejewskiej, Ostroteka

SYT.2 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystéw 1 Em 10.64 Ix [10.00 - 15.00] Ix Vv
(P2)
Emin 3.91 Ix >2.00 Ix v’
Chodnik 1 (P2) Em 11.25Ix [10.00 - 15.00] Ix v’
Emin 3.60 Ix >2.00 Ix v’
Pas postoju 1 (P1) Em 16.53 Ix [15.00 - 22.50] Ix v
Emin 4.07 Ix >3.00 Ix v’
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.87 cd/m? >0.75 cd/m? v
Uo 0.46 20.40 v/
Ui 0.80 >0.60 v’
I 14% <15% v/
Rer 0.49 >0.30 v

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.



ul. Modrzejewskiej, Ostroteka

SYT.2 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

DIALux

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 2 Dp 0.003 W/Ix*m? -
IZYLUM 2 /5301 / 40 LEDs De 0.5 kwh/m? rok, 300.0 kWh/rok
600mA NW 740 75W / Light
Exhauster / 449202 (z jednej
strony u gory)
IZYLUM 175301 / 20 LEDs De 0.2 kWh/m? rok, 102.4 kWh/rok

400mA NW 740 25,6W /
Light Exhauster / 450442 (z
jednej strony u gory)

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,

ktérych odstep miedzy masztami okreéla dlugos¢ pdl ocen.

1



ul. Modrzejewskiej, Ostroteka D |A I_u x

SYT.3--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

0 0

Sciezka dla rowerzystow 1 (P2), 80.00 m?

Pas zieleni 1

Chodnik 1 (P2), 80.00 m? e

Pas postoju 1 (P1), 200.00 m?

Jezdnia 1 (M4), 240.00 m?
b3 Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

12



ul. Modrzejewskiej, Ostroteka

SYT.3 -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder r

Producent Schréder P 75.0 W
Nazwa artykutu [ZYLUM 2 /5301 /40 PLampa 12340 1Im
LEDs 600mA NW 740
75W / Light Poprawa 10848 Im
Exhauster / 449202
n 87.91 %

1x 40 LEDs 600mA
NW 740

Wyposazenie

[ZYLUM 2 /5301 /40 LEDs 600mA NW 740 75W / Light Exhauster / 449202 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -3.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 0.615m

DIALux

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 75.0 W

Zuzycie

1875.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 692 cd/kim
> 80°: 304 cd/kim
2 90° 14.4 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.4

)

13



ul. Modrzejewskiej, Ostroteka

SYT.3 -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Producent Schréder P 256 W
Nazwa artykutu [ZYLUM 1 /5301 /20 PLampa 4406 Im
LEDs 400mA NW 740
25,6W / Light Poprawa 3882 Im
Exhauster / 450442
n 88.10 %

1x 20 LEDs 400mA
NW 740

Wyposazenie

DIALux

[ZYLUM 1 /5301 /20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / Light Exhauster / 450442 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -3.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 0.615m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.6 W

Zuzycie

640.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 690 cd/kim
> 80°: 278 cd/kim
2 90° 11.4 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

)

14



ul. Modrzejewskiej, Ostroteka

SYT.3 -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Producent Schréder P 304 W
Nazwa artykutu ISLALED / 5103/ 24 PLampa 5071 Im
LEDs 400mA NW 740
30,4W / /344022 ®oprawa 3468 Im
n 68.39 %

1x 24 LEDs 400mA
NW 740

Wyposazenie

ISLALED /5103 / 24 LEDs 400mA NW 740 30,4W / / 344022 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 26.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -15.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 0.000 m

(1)

e —

DIALux

i

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 30.4 W

Zuzycie

1155.2 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 488 cd/kim
> 80°: 228 cd/kim
> 90°: 2.84 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

)

15



ul. Modrzejewskiej, Ostroteka

SYT.3--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystéw 1 En 13.86 Ix [10.00 - 15.00] Ix v
(P2)
Emin 7.09 Ix >2.00 Ix v’
Chodnik 1 (P2) Em 12.21 Ix [10.00 - 15.00] Ix v’
Emin 4.28 Ix >2.00 Ix v’
Pas postoju 1 (P1) Em 16.36 Ix [15.00 - 22.50] Ix v
Emin 4.36 Ix >3.00 Ix v’
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.81 cd/m? >0.75 cd/m? v
Uo 0.45 20.40 v/
Ui 0.78 >0.60 v’
I 15 % <15% v/
Rer 0.48 >0.30 v

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.



ul. Modrzejewskiej, Ostroteka

SYT.3 -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar

Obliczono

Zuzycie

DIALux

SYT.3 Dp

0.003 W/Ix*m?

IZYLUM 2 /5301 / 40 LEDs De
600mA NW 740 75W / Light
Exhauster / 449202 (z jednej
strony u gory)

0.5 kwh/m? rok,

300.0 kWh/rok

IZYLUM 175301 / 20 LEDs De
400mA NW 740 25,6W /

Light Exhauster / 450442 (z
jednej strony u gory)

0.2 kWh/m? rok,

102.4 kWh/rok

ISLALED /5103 /24 LEDs De
400mA NW 740 30,4W / /
344022 (z jednej strony u

gory)

0.2 kWh/m? rok,

121.6 kWh/rok

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,

ktérych odstep miedzy masztami okreéla dtugos¢ pdl ocen.
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ul. Modrzejewskiej, Ostroteka

SYT. 4 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1 Sciezka dla rowerzystéw 1 (P2), 78.00 m?

Chodnik 1 (P1), 97.50 m?

Jezdnia 1 (M4), 234.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

39.00m

DIALux

200m

250m

600m

18



ul. Modrzejewskiej, Ostroteka

SYT. 4 -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder r

Producent Schréder P 75.0 W
Nazwa artykutu [ZYLUM 2 /5301 /40 PLampa 12340 1Im
LEDs 600mA NW 740
75W / Light Poprawa 10848 Im
Exhauster / 449202
n 87.91 %

1x 40 LEDs 600mA
NW 740

Wyposazenie

[ZYLUM 2 /5301 /40 LEDs 600mA NW 740 75W / Light Exhauster / 449202 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 39.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -3.750 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 0.615m

DIALux

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 75.0 W

Zuzycie

1950.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 692 cd/kim
> 80°: 304 cd/kim
2 90° 14.4 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.4

)

19



ul. Modrzejewskiej, Ostroteka D |A I_u X

SYT. 4 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystéw 1 Em 12.85 Ix [10.00 - 15.00] Ix Vv
(P2)
Emin 3321x >2.00 Ix v’
Chodnik 1 (P1) Em 18.01 Ix [15.00 - 22.50] Ix v’
Emin 5.83 Ix >3.00 Ix v’
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.76 cd/m? >0.75 cd/m? v
Uo 0.45 >0.40 v’
Ui 0.82 >0.60 v’
I 15 % <15% v/
Rer 0.48 >0.30 v’

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 4 Dp 0.013 W/Ix*m? -
IZYLUM 2 /5301 / 40 LEDs De 0.7 kWh/m? rok, 300.0 kWh/rok

600mA NW 740 75W / Light
Exhauster / 449202 (z jednej
strony u gory)

20



ul. Modrzejewskiej, Ostroteka D |A I_u x

SYT.5 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

200m

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P2), 56.00 m?

28.00m

21



ul. Modrzejewskiej, Ostroteka

SYT.5 -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Producent Schréder P 304 W
Nazwa artykutu ISLALED / 5103/ 24 PLampa 5071 Im
LEDs 400mA NW 740
30,4W / /344022 ®oprawa 3468 Im
n 68.39 %

1x 24 LEDs 400mA
NW 740

Wyposazenie

ISLALED /5103 / 24 LEDs 400mA NW 740 30,4W / / 344022 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 28.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 5.500 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 0.000 m

(1)

e —

DIALux

i

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 30.4 W

Zuzycie

1094.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 488 cd/kim
> 80°: 228 cd/kim
> 90°: 2.84 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

)
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ul. Modrzejewskiej, Ostroteka D |A I_u X

SYT.5 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystéw 1 Em 10.10 Ix [10.00 - 15.00] Ix Vv
(P2)

Emin 3.70 Ix >2.00 Ix v

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT.5 Dp 0.054 W/Ix*m? -
ISLALED /5103 /24 LEDs De 2.2 kWh/m? rok, 121.6 kWh/rok

400mA NW 740 30,4W / /
344022 (z jednej strony u

gory)
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DIALux

ul. Modrzejewskiej, Ostroteka

Plan sytuacyjny opraw
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ul. Modrzejewskiej, Ostroteka D |A I_u X

Plan sytuacyjny opraw

Schréder - -ISLA LED /5103 / 24 LEDs 400mA NW 740 30,4W / / 344022
1x 24 LEDs 400mA NW 740

X Y Wysokos$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa

544.623 m 102.072 m 5.000 m 0.0°/0.0°/-143.0° 0.80

Schréder - -1ZYLUM 2 /5301 / 40 LEDs 600mA NW 740 75W / Light Exhauster / 449202
1x 40 LEDs 600mA NW 740

X Y Wysokos$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
567.129 m 119.141 m 9.000 m 15.0°/0.0° /-124.0° 0.80
544.208 m 90.476 m 9.000 m 15.0°/0.0°/-143.0° 0.80

566.649 m 88.952 m 9.000 m 15.0°/0.0°/115.9° 0.80
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ul. Modrzejewskiej, Ostroteka

Lista opraw

DIALux

®razem Prazem Skutecznos¢ Swietlna
36012 Im 2554 W 141.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P ® Skuteczno$¢ swietlna
1 Schréder ISLA LED / 5103 / 24 LEDs 400mA NW 740 30.4 W 3468 Im  114.1 Im/W
304W/ /344022
3 Schréder [ZYLUM 2 /5301 /40 LEDs 600mANW 740  75.0 W 10848 Im  144.6 Im/W

75W / Light Exhauster / 449202
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DIALux

ul. Modrzejewskiej, Ostroteka

(Scena swietlna 1)
Obiekty obl

iczeniowe

/AR
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/ v i
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i
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/
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ul. Modrzejewskiej, Ostroteka D |A I_u x

(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
ul. Modrzejewskiej / ul. Bursztynowa 23.0Ix 9.96 Ix 33.4 Ix 043 0.30

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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ul. Modrzejewskiej, Ostroteka

(Scena swietlna 1)
ul. Modrzejewskiej / ul. Bursztynowa

DIALux

9.63 13 17 23 30 141 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Ermaks g1 g2 Indeks
ul. Modrzejewskiej / ul. Bursztynowa 23.0 Ix 9.96 Ix 334 Ix 0.43 0.30

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

29
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ul. Modrzejewskiej, Ostroteka, Przejscia dla pieszych _ D |A I_ ux

26.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

ul. Modrzejewskiej, Ostroteka, Przejscia dla pieszych
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Typ A (6mx4m)
Dane planowania
Lista opraw
Oprawy (lista wspotrzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw 1
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo

WN =

QO~NO O

Grafika wartosci (E, prostopadle) 11

Przejscie pionowo - kierunek 1
Grafika wartosci (E, prostopadle) 12

Przejscie pionowo - kierunek 2
Grafika wartosci (E, prostopadle) 13

Typ B (6mx6)

Dane planowania 14
Lista opraw 15
Oprawy (lista wspotrzednych) 16
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow) 17
3D Rendering 19
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow 20

Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo

Grafika wartosci (E, prostopadle) 21
Przejscie pionowo - kierunek 1

Grafika wartosci (E, prostopadle) 22
Przejscie pionowo - kierunek 2

Grafika wartosci (E, prostopadle) 23

F
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ul. Modrzejewskiej, Ostroteka, Przejscia dla pieszych _

2 llos¢

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

26.04.2022

ul. Modrzejewskiej, Ostroteka, Przej$cia dla pieszych / Lista opraw

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs
1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light
Exhauster / 474742

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 7815 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 8775 Im

Moc opraw: 65.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 40 LEDs 500mA
CW 757 61,5W / Zebra right, Light Exhauster /
475262

e —
Numer artykutu: r"’
Strumien $wietlny (Oprawa): 9189 Im !
Strumien $wietlny (Lampy): 10329 Im
Moc opraw: 61.5 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89

Wyposazenie: 1 x 40 LEDs 500mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

N

F
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ul. Modrzejewskiej, Ostroteka, Przejscia dla pieszych _ D lA I_ ux

26.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ A (6mx4m) / Dane planowania

T11.00m
: - ®
I I
I |
| L | + + L | |
I |
I I
® - :
, .~ -1.00
0.00 20.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 1000mA
1 2  CW 757 65W / Zebra right, Light Exhauster / 7815 8775 65.0

474742 (1.000)
W sumie: 15631W sumie: 17550 130.0

F
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ul. Modrzejewskiej, Ostroteka, Przejscia dla pieszych _ D |A I_ ux

2 llos¢

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs
1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light
Exhauster / 474742

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 7815 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 8775 Im

Moc opraw: 65.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

26.04.2022

Typ A (6mx4m) / Lista opraw

N

F
Strona 5



ul. Modrzejewskiej, Ostroteka, Przejscia dla pieszych _ D |A I_ ux

26.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ A (6mx4m) / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742
78151m, 65.0 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 7.000 0.999 6.000 5.0 0.0 0.0

2 13.000 8.997 6.000 5.0 0.0 -180.0

F
Strona 6



ul. Modrzejewskiej, Ostroteka, Przejscia dla pieszych _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

26.04.2022

Typ A (6mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T11.00m
® § To.00
| |
] ( ] (’351;) (? [ ] T5.00
| |
' @ T1.00
L 1 1 i -_-1'00
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 143
Lista punktow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos¢
X Y zZ (1]
1 K'f”owy punkt obliczeniowy iy plaski - 12.000 9.000 1.000 0.0 0.0 0.0 25
2 gifnowy punkt obliczeniowy iy plaski - 12.000 5.000 1.000 0.0 0.0 0.0 18
3 2'10”0‘”3’ punkt obliczeniowy  ion oy laski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 13
4 pionowypunktobliczenioWy  pionowy, plaski - 8.000 9.000 1.000 0.0 0.0 0.0 33
5 p.onowy punktobliczenioWy pignowy, praski  8.000 5.000 1.000 0.0 0.0 0.0 34
6 ponowypunktobliczeniowy yionowy, plaski - 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 25
7. Fionowy punktobliczenioy pionowy, plaski - 12.000 8.998 1.000 0.0 0.0 -180.0 25
g panowypunktobliczeniowy yionowy, plaski - 12.000 4.998 1.000 0.0 0.0 -180.0 34
9 gi;”o‘”y punkt obliczeniowy iy plaski - 12.000 0.998 1.000 0.0 0.0 -180.0 33
e
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ul. Modrzejewskiej, Ostroteka, Przejscia dla pieszych _ D |A I_ ux

26.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ A (6mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos¢ [Ix]
X Y z XY z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D2  pionowy, ptaski 8.000 8.998 1.000 0.0 0.0 -180.0 13

11 Pionowy punkt obliczeniowy E2  pionowy, ptaski 8.000 4.998 1.000 0.0 0.0 -180.0 18

12 Pionowy punkt obliczeniowy F2  pionowy, ptaski 8.000 0.998 1.000 0.0 0.0 -180.0 25

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
Pionowy, ptaski 12 25 13 34 0.53 0.39

F
Strona 8



ul. Modrzejewskiej, Ostrotgka, Przejscia dla pieszych _ D | A I_ ux

26.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ A (6mx4m) / 3D Rendering

-
Strona 9



ul. Modrzejewskiej, Ostroteka, Przejscia dla pieszych _ D |A I_ ux

26.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ A (6mx4m) / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

BT | I

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix

Y
Strona 10



ul. Modrzejewskiej, Ostroteka, Przejscia dla pieszych _

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUX

26.04.2022

Typ A (6mx4m) / Przejscie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadile)

T4.00m

e ] 126 %

P 123 90

s 103 g1

R 95 75

75 95 R

g1 103 H

90 123 P

¢ 126 e

117 87 L
? o g -4.00
-2.00 2.00 m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)
—
Siatka: 3 x 10 Punkty
E,, [IX] Emin [X] Enax [IX]
94 72 126

Emin / Em
0.76

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Emin / Emax
0.57

F
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ul. Modrzejewskiej, Ostroteka, Przejscia dla pieszych _

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

26.04.2022

Typ A (6mx4m) / Przejscie pionowo - kierunek 1/ Grafika wartosci (E,

74 1

LA T4.00m

= T -4.00
-0.50 0.50 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [IX] E i [IX]

51

23

Enax [X]
84

Emin / Em
0.45

prostopadie)

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Emin / Emax
0.27

F
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ul. Modrzejewskiej, Ostroteka, Przejscia dla pieszych _

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

26.04.2022

Typ A (6mx4m) / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E,

74 1

LA T4.00m

= T -4.00
-0.50 0.50 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
9.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [IX] E i [IX]

51

24

Enax [X]
84

Emin / Em
0.46

prostopadie)

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Emin / Emax
0.28

F
Strona 13



ul. Modrzejewskiej, Ostroteka, Przejscia dla pieszych _ D lA I_ ux

26.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Typ B (6mx6) / Dane planowania
T11.00m
+ + °
O, 1850
I I
I |
| L | + + L | |
I |
I I
+ +
® To.56
L i l { -_-1'00
0.00 6.00 14.00 20.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 2 /5369 / 40 LEDs 500mA
1 2 CW 757 61,5W / Zebra right, Light Exhauster / 9189 10329 61.5

475262 (1.000)
W sumie: 18378W sumie: 20658 123.0

F
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ul. Modrzejewskiej, Ostroteka, Przejscia dla pieszych _

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 40 LEDs 500mA
CW 757 61,5W / Zebra right, Light Exhauster /
475262

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 9189 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 10329 Im

Moc opraw: 61.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 40 LEDs 500mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux

26.04.2022

Typ B (6mx6) / Lista opraw

N

F
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ul. Modrzejewskiej, Ostroteka, Przejscia dla pieszych _ D |A I_ ux

26.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ B (6mx6) / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 40 LEDs 500mA CW 757 61,5W / Zebra right, Light

Exhauster / 475262
9189 Im, 61.5 W, 1 x 1 x 40 LEDs 500mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 5.999 0.558 6.000 5.0 0.0 0.0

2 14.000 8.498 6.000 5.0 0.0 -180.0

F
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ul. Modrzejewskiej, Ostroteka, Przejscia dla pieszych _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

26.04.2022

Typ B (6mx6) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T11.00m
@ o
& T 850
I I
| I ﬂ |U
] [ ] é) (? ( ] T5.00
Il I I
I I
- ® I
0.56
C - . -1.00
6.00 13.00 20.00 m
Skala 1 : 143

Lista punktow obliczeniowych

Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy
é:onowy punkt obliczeniowy
E:onowy punkt obliczeniowy
ICD:i1onowy punkt obliczeniowy
I:P)i1onowy punkt obliczeniowy
IEi10nowy punkt obliczeniowy
E:onowy punkt obliczeniowy
éﬁ)nowy punkt obliczeniowy
Egnowy punkt obliczeniowy

Typ

pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski

pionowy, ptaski

Pozycja [m]
X Y

13.000 9.000 1.000

13.000 5.000 1.000

13.000 1.000 1.000

7.000 9.000 1.000

7.000 5.000 1.000

7.000 1.000 1.000

13.000 8.998 1.000

13.000 4.998 1.000

13.000 0.998 1.000

Rotacja [°]

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

0.0 0.0

z
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-180.0
-180.0

-180.0

Wartos¢

[1x]
26

21
17
15
21
15
13
20

18

F
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ul. Modrzejewskiej, Ostroteka, Przejscia dla pieszych _ D |A I_ ux

26.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ B (6mx6) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos¢ [Ix]
X Y z XY z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D2  pionowy, ptaski 7.000 8.998 1.000 0.0 0.0 -180.0 11

11 Pionowy punkt obliczeniowy E2  pionowy, ptaski 7.000 4.998 1.000 0.0 0.0 -180.0 20

12 Pionowy punkt obliczeniowy F2  pionowy, ptaski 7.000 0.998 1.000 0.0 0.0 -180.0 30

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
Pionowy, ptaski 12 19 11 30 0.60 0.38

F
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ul. Modrzejewskiej, Ostrotgka, Przejscia dla pieszych _ D | M I_ ux

26.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ B (6mx6) / 3D Rendering

-
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ul. Modrzejewskiej, Ostroteka, Przejscia dla pieszych _ D | A I_ ux

26.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ B (6mx6) / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

BT | I

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix

Y
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ul. Modrzejewskiej, Ostroteka, Przejscia dla pieszych _ D |A I_ ux

26.04.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ B (6mx6) / Przejscie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadle)

= i T4.00m
69 124 89
. 119 8o
n 104 8u
opR 92 6
68 89 68
6 92 63
84 102 m
8o 118 .
? =t ~ " -4.00
-3.00 3.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 68
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (7.000 m,
1.000 m, 0.010 m)
[
Siatka: 3 x 10 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
86 55 121 0.65 0.46

F
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ul. Modrzejewskiej, Ostroteka, Przejscia dla pieszych _

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

26.04.2022

Typ B (6mx6) / Przejscie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E, prostopadile)

68—67 -

[4.00m

M—3g=1 T -4.00
p— '

-0.50 0.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [X] E,.;, [X] E,,.y [IX]
53 32 76

Emin / Em
0.60

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Emin / Emax
042

F
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ul. Modrzejewskiej, Ostroteka, Przejscia dla pieszych _

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

26.04.2022

Typ B (6mx6) / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, prostopadile)

= 1 T4.00m

M= T -4.00
p— '

-0.50 0.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
9.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [X] E,.;, [X] E,,.y [IX]
50 20 76

Emin / Em
0.41

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Emin / Emax
0.27

F
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11. ZESTAWIENIE GLOWNYCH MATERIALOW OSW. ULICZNEGO

Lp. |Rodzaj materiatu Jgdn. Tlos¢
miary
1. |Kabel YAKXS 4 x 16 mm’ m 20,5
2. |Kabel YAKXS 4 x 35 mm’ m 780
3. |Ist. kabel o$w. ulicznego (przetozenie) m 3
4. | Uziom taSmowy - bednarka stalowa oc. FeZn 25x4mm m 667
5. | Ostona rurowa typ DVR 75, niebieska m 82
6. |Ostona rurowa typ RHDPE 75, niebieska m 112
7. | Ostona rurowa typ RHDPE 110, niebieska m 58,5
8. | Ostona rurowa typ RHDPE 75, niebieska (przecisk) m 16
9. | Oslona rurowa typ RHDPE 110, niebieska (przecisk) m 34
10. | Dlawica czopowa EK 186/75 szt. 68
11. | Dlawica czopowa EK 186/110 szt. 20
12. | Folia kablowa koloru niebieskiego m 632
13. | Oznaczniki kablowe Szt. 189
14. | Piasek m’ | 29,52
Stup aluminiowy anodowany prosty @178, h=7m z
15. | wysiggnikiem aluminiowym anodowanym 1-ramiennym o kpl. 10
wysokos$ci 208 cm 1 wysiggu 61,5 cm kat nachylenia 15°
Stup aluminiowy anodowany prosty @180, h=7m z
16. | wysiggnikiem aluminiowym anodowanym 2-ramiennym (180°) kpl. 6
o wysokosci 208 cm i wysiegu 61,5 cm kat nachylenia 15°
17. | Stup aluminiowy anodowany prosty @146, h=6m szt. 3
18. | Fundament prefabrykowany typu B-60 Szt. 3
19. | Fundament prefabrykowany typu B-71 szt. 16
20 Oprawa oswietlenia ulicznego 40 LEDS, 600mA, 75W, min. <zt 16
" | strumien $wietlny zrodla §wiatta 12300Im )
1 Oprawa oswietlenia ulicznego 20 LEDS, 400mA, 30W, min. szt 6
" | strumien $wietlny zrodia §wiatta 4400lm )
2 Oprawa oswietlenia ulicznego 20 LEDS, 1000mA, 65W, min. szt )
" | strumien $wietlny zrodia §wiatta 8700Im )
23 Oprawa oswietlenia ulicznego 40 LEDS, 500mA, 65W, min. szt )
" | strumien $wietlny zrodia §wiatta 103001m, )
24 Wysiggnik aluminiowy 1-ram. o wysiggu 0,5m <zt 1
" | (mocowany do boku stupa ¥178) ]
25. | Zacze fazowe 1ZK 4.02 SZt. 31
26. | Zlacze bezpiecznikowe 1ZK 4.01 Szt. 26
27. | Ztacze neutralne 1ZK 4.03 Szt. 19
28. | Wkiadka topikowa 6A do 1ZK 4.01 szt. 26
29. |Przewéd YDY 3x2,5 mm’ m 297
30. |Uziom szpilkowy kpl. 4
31. | Bednarka stalowa oc. FeZn 25x4mm m 20
32. | Zlacze kablowo-pomiarowe ZK-1+P (wg rys. 4) kpl. 1
33. |Szafa o$w. ulicznego ,,SOU-1" (wg z rys. 4) kpl. 1
34. | Palczatka termokurczliwa typu SEH4 28-9 Szt. 2
35. |Palczatka termokurczliwa typu SEH4 35-15 szt. 43

Budowy o$wietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ciaggdéw pieszych, drog rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowa o§wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do
ul. Sienkiewicza w Ostrotgce w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”



12. ZESTAWIENIE GLOWNYCH MATERIALOW OSW. SCIEZKI ROWEROWEJ
NA TERENIE OSM

Lp. |Rodzaj materiatu Jqdn. Tlos¢
miary

1. |Kabel YAKXS 4 x 16 mm’ m | 3215
2. | Uziom taSmowy - bednarka stalowa oc. FeZn 25x4mm m 262
3. | Ostona rurowa typ DVR 75, niebieska m 19
4. | Ostona rurowa typ RHDPE 75, niebieska m 15,5
5. | Oslona rurowa typ RHDPE 75, niebieska (przecisk) m 2
6. |Dlawica czopowa EK 186/75 szt. 22
7. | Folia kablowa koloru niebieskiego m 266
8. | Oznaczniki kablowe Szt. 74
9. |Piasek m’ | 18,48
10. | Stup aluminiowy anodowany prosty ©¥120, h=5,5m szt. 9
11. | Fundament prefabrykowany typu B-50 szt. 9
12 Oprawa oswietlenia ulicznego 24 LEDS, 400mA, 35W, min. <zt 9

" | strumien $wietlny zrodla §wiatta 50001m, '
13. |Zacze fazowe 1ZK 4.02 Szt. 18
14. | Ztacze bezpiecznikowe 1ZK 4.01 Szt. 9
15. |Zacze neutralne 1ZK 4.03 SZt. 9
16. | Wktadka topikowa 6A do 1ZK 4.01 Szt. 9
17. |Przewdéd YDY 3 x 2,5 mm’ m 72
18. | Uziom szpilkowy kpl. 3
19. | Bednarka stalowa oc. FeZn 25x4mm m 15
20. | Palczatka termokurczliwa typu SEH4 28-9 szt. 18

13. ZESTAWIENIE GLOWNYCH MATERIALOW Z ROZBIORKI OSWIETLENIA

Lp. |Rodzaj materialu Je:dn. Tlos¢
miary

1. | Shup odw. typu WZ-9 (zutylizowac) SZt. 1

2. | Wysiggnik rurowym 1-ramiennym Szt. 1

3. |Oprawa Malaga 102 szt. 1

4. |Ist. kabel o$w. ulicznego (do przelozenia) m 3

5. | Demontaz osprzetu sterujacego o$w. ulicznym ze stacji transf. kpl. 1

Budowy o$wietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ciaggdéw pieszych, drog rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowa o§wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do
ul. Sienkiewicza w Ostrotgce w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”
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WYKAZ MONTAZOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO (ul. H. Modrzejewskiej)

Tabela nr 1
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7

WYKAZ MONTAZOWY OSWIETLENIA SCIEZKI ROWEROWEJ

Tabela nr 2

NA TERENIE OSM (rejon ul. H. Modrzejewskiej)

6-82 YH3S ndA) emijzoinyows) exyiezojed

[szt]

18

WWHXGZ UZ4 "00 BMOJB)S BYJBUpag

[m]

15

Amoyidzs woizn

[kpl.]

MW GTXE AQA pomezid

[m]

72

L0'¥ MZI 0P Y9 emosjido} expepii

[szt]

£0'% YWZ| dujesnau azokyz

L0'¥ MZ| emoyiuzosidzaq azokjz
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wip00g="""""cb ‘MGE ‘YWo0Y ‘sa31 ¥ ndk emesdo
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¥oseld

[m’]
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2,04

1,88

1,76
1,92
1,36

2,88

2,12
18,48

BMO|qey 1YIUZoBuZQ

[szt]
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10
7
10

10
7

7

74

oBaysaigalu NJojoY BMO|qeY BI04

[m]

40,17
26,3

26,3

26,78

29,87

40,69

G1/981 )13 emodozo edimerq

[szt]

2

4

2 | 24,72

6

2

2 2215
2 129,36
22 | 266,3
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26,5

26,5

16,5

27

30

42,5

22,5

29,5

262

JHW 9L X7 SXMVA [8GEN

[m]

45
31,5

31,5

32
32

35

45,5

34,5

34,5

321,5

Iwelulee| Azpdiwod 950131dzoy

[m]

39
255

255

26
26
29

39,5

28,5

28,5

267,5

IuJeje| JownN

Ist. latarnia nr 9C

9.1CL,

9.1.1CL,
9.1.2CL,
9.2CL,
9.3CL,
9.4CL,

Ist. latarnia nr X

XL,

2XL,

3XL,

Razem:




CZESC GRAFICZNA

Budowy oswietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ciggdw pieszych, drog rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowg o$wietlenia ulicznego wzdhuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do
ul. Sienkiewicza w Ostrotgce w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”
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Proj. szafa o$wietlenia
ulicznego "SOU-1"

|
LI sx0ca0 @

p—— |

LI s @

polaczenie eksploatacyjne 14EL
(podziat oswietlenia) 40LEDS, 600mA, 75W
UWAGA!

proj. kabel w slupie zabezpieczyc,

ist. latarnia
13EL

Przetozenie ist. kabla o$w.

| Ist. linia kablowa o$w.

oznaczy¢ kierunek, umiescic oo et :0,5m/ 3m
informacje "kabel pod napigciem"
7/ R<10Q
5BL
1BL, 2BL, 3BL, 4BL, . 6BL,
40LEDS, 600mA, 75W

40LEDS, 600mA, 75W 40LEDS, 600mA, 75W 40LEDS, 600mA, 75W 40LEDS, 500mA, 65W 40LEDS, 500mA, 65W

1=17,5m+6m 1 1=40,5m+6m |=42,5m+6m ? 1=40,5m+6m

4OLEDS B600mA, 75W

1=17m+6m §j 1=43m+6m ? 1=40m+6m 9}

ulicy Bursztynowej

7BL,,

40LEDS, 600mA, 75W
20LEDS, 400mA, 30W

YAKXS 4x35mm2 o o h R< 100
AL 4AL AL 7AL
1AL, 2AL, SALa, 23 OAL 6AL _ BAL, 23
40LEDS, 600mA, 75W 40LEDS, 600mA, 75W

40LEDS, 600mA, 75W
20LEDS, 400mA, 30W

2

40LEDS, 600mA, 75W 40LEDS, 600mA, 75W 20LEDS, 400mA, 30W 20LEDS, 400mA, 30W

1=38,5m+6m g I=44,5m+6m99 1=41m+6m 99 1=40

+

1=35,5m+6m m+6m 5m+6m

YAKXS 4x35mm?

(1) YAKXS 4x35mm?
(@) YAKXS 4x35mm?

- Oswietlenie ul. H. Modrzejewskiej (kier. ul. H. Sienkiewicza) - Obwod A
- Os$wietlenie ul. H. Modrzejewskiej (kier. ul. Poznanska) - Obwod B

8AL ,,

40LEDS, 600mA, 75W

ZOLLDS 1000mA, 65W 20LEDS, 400mA, 30W

1=20,5m+6m 99I =39,5

6.1AL,

20LEDS, 1000mA, 65W

9AL, 10AL,

40LEDS, 600mA, 75W

40LEDS, 600mA, 75W
20LEDS, 400mA, 30W

7

40LEDS, 600mA, 75W

m+6m m+6m 1=45,5m+6m

polaczenie eksploatacyjne
(podziat oswietlenia)
UWAGA!

proj. kabol w stupic zabezpicezyé,
oznaczy¢ kicrunck, umicscié
informacje "kabel pod napigeicm”

ist. latarnia

Ist. linia kablowa o$w.
ulicy Sienkiewicza

Ist. linia kablowa o$w.
ulicy Sienkiewicza

“TRAFFIC" PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW MACIE) GIERS
TRAFF:C 07 -410 OSTROLEKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" 9/1
kom. 510-168-863, NIP 758-210-24-68, Regon 141928879

inwestycja skala:
“ Budowa ciggéw pieszych, drdg rowerowych oraz migjsc postojowych 1500
wraz z budowg o$wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na
odcinku od ul. Bursztynowej do ul. Sienkiewicza w Ostrotece w ramach |[data opracowania:
poprawy funkcjonalno - uZytkowej obszaru objetego opracowaniem 05.2022
i PROJEKT TECHNICZNY |

Wkalizata: . Heleny Modrzajewskiej araz obszar dziatek Ostroteckiej Spétdzielni Mieszkaniowej Hallera 13 przylegajacy do pasa drogowego w/w ulicy
w Ostrofece, Osiedle Sienkiewicza, obreb ewidencyjny 5, jednostka ewidencyjna Miasto Ostroteka

droga ku prayszlodci

MIASTO OSTROtEKA
ul. Plac Bema 1
07-410 Ostroteka

femat projekts — gydowa ciagéw pieszych, drég rowerowych oraz migjsc postojowych wraz z budowg o$wietlenia ulicznego

wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej w Ostrotece

nazwa rysunku: nr rysunku: stron:

SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO 3

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byé w catosci ub w czesci przerysowany,
uzupetniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy: “TRAFFIC" - Pracownia Projektowa Drdg i Mostdw Maciej Giers

ZESPOt PROJEKTOWY

funkcja imig i nazwisko nr uprawniefi

projektant mgr inZ. Robert Jedrzejczyk

ELEKTRYCZNA




SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA SCIEZEK ROWEROWYCH NA TERENIE OSM

Ist. latarnia 9.1CL, 9.2CL, 9.3CL, 9.4CL,

24LEDS, 400mA, 35W 24LEDS, 400mA, 35W 24LEDS, 400mA, 35W 24LEDS, 400mA, 35W

1=39m+6m 4 |=26+6m+6m “, 1=26m+6m | 1=29m+6m i

Ist. kabel o$w. osiedla
(wtasnos¢ OSM) T YAKXS 4x16mm?

9.1.1CL, 9.1.2CL,

XG), 24LEDS, 400mA, 35W 24LEDS, 400mA, 35W

S

7 R<10Q

1=25,5m+6m

Ist. latarnia 1XL, 2XL, 3XL,

24LEDS, 400mA, 35W 24LEDS, 400mA, 35W 24LEDS, 400mA, 35W

1=39,5m+6m 1 1=28,5m+6m 1 1=28,5m+6m n

Ist. kabel o$w. osiedla
(wtasnos¢ OSM) © YAKXS 4x16mm?

“TRAFFIC" PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW MACIE GIERS
TRAFF:C 07 -410 OSTROLEKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" 9/1
droa prystoke kom. 510-166-663, NIP 758-210-24-68, Regon 141926679

inwestar: inwestycja: skala:
MIA S 7’0 0 5 TROt E KA Y Budowa ciggiw pieszych, drig rawerowych oraz migjsc postojowych 1500

wraz z budowg o$wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na,

ul. Plac Bema 1 o OO | odcinku od ul. Bursztynowej do ul. Sienkiewicza w Ostrotece w ramach || data opracowania
07-410 Ostroteka D poprawy funkgjonalno - uZytkowej obszaru objetego opracowaniem 05.2022

\okalizaca ) Heleny Modrzejewskief oraz abszar dziatek Ostroteckiej Spdtdzielni Mieszkaniowsj Hallera 13 przylegajacy do pasa drogowego w/w ulicy
w Ostrotece, Osiedle Sienkiewicza, obreb ewidencyjny 5, jednostka ewidencyjna Miasto Ostroteka

‘sfadium‘

femat progki Bydowa ciggdw pieszych, drég rowerowych oraz miejsc postojowych wraz z budowa owietlenia ulicznego
wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej w Ostrotece

nr rysunku: stron:

SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO 3

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byé w cafosci lub w czesci przerysowany,
uzupetniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy: "TRAFFIC" - Pracownia Projektowa Drdg i Mostdw Maciej Giers

JESPOt PROJEKTOWY

nazwa rysunku:

branza funkcfa imie i nazwisko nr uprawnier podpis
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Budowy oswietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ciggdw pieszych, drog rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowg o$§wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do
ul. Sienkiewicza w Ostrotgce w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”



Ostrolgka, 13.05.2022 r.

PZR.7021.7.2022

. T rafific”
Pracownia Projektowa Drog i Mostow
mgr inz. Maciej Giers

Odpowiadajgc na pismo z dnia 12.05.2022 r. w sprawie wydania wytycznych i warunkéw
technicznych do projektowania o$wietlenia ulicznego w ul. Modrzejewskiej, ustalam, co nastepuje:

1. Na obszarze objetym projektem nalezy zaprojektowaé instalacje o$wietleniowg kablowa
niezalezna od obecnej infrastruktury oswietleniowej oraz infrastruktury przesytowej energii
elektrycznej, a takze urzadzen stanowiacych wlasnosé PGE Dystrybucja S.A.

2. Zasilanie projektowanej linii wyprowadzi¢ ze stacji transformatorowej ST 10-1886
zlokalizowanej na dziatce nr 51662/50.

3. Zaprojektowaé nowa szafke o$wietleniowa wraz z uktadem sterowania i posadowic ja na
gruncie w okolicy stacji transformatorowej. Sterowanie zrealizowa¢ z wykorzystaniem
zegara astronomicznego z facznoscig Bluetooth i synchronizacja czasu przez GPS.

4. Na obszarze objetym projektem zastosowac oprawy wykonane w technologii LED.
Oprawy powinny byé wyposazone w gniazdo ZHAGA oraz ukfad zasilajacy sterowany
w standardzie DALI umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia S$wietlnego bez zewnetrznego sygnalu
sterujgcego. Temperatura barwowa uzytych diod powinna by¢ neutralna biata 1 miesci¢ si¢
w zakresie 4000 — 4500 K.

6. Zastosowaé oprawy o minimalnym stopniu szczelnosci dla komory optycznej i komory

osprzgtu — IP 66. Odpornos¢ na uderzenia nie mniejsza niz IK-9.

Okres gwarancji dla opraw oswietleniowych — co najmniej 10 lat.

8. Dlaoswietlenia zapewnic parametry oswietleniowe zgodnie z Polskg Norma: PKN CEN/TR
13201-1:2016, PN-EN 13201-2:2016, PN EN 13201 3:2016, PN EN 13201-4:2016.

9. Przy przejsciach poprzecznych pod jezdniami i zjazdami projektowane kable ukfadaé
w rurach RHDPE 110, w miejscach kolizji z innymi sieciami kable zabezpieczy¢ rurg
ostonowg DVK 75, rury wyposazy¢ w diawice.

10. Przedstawi¢ obliczenia fotometryczne z prawidtowym przekrojem calego ciagu (wydruki +
edytowalne pliki obliczeniowe na cyfrowym nosniku) wykonane w ogdlnodostepnym
programie obliczeniowym.

11. Projekt powinien zawiera¢ obliczenia potwierdzajace przyjecie optymalnych rozwigzan
inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz spetnia¢ wymogi Prawa Budowlanego w zakresie
Projektu Wykonawczego.

12. Stosowaé oprawy os$wietleniowe i osprzet o wysokich parametrach technicznych i
eksploatacyjnych spelniajacych wymagania wiasciwych norm europejskich. Dla opraw
oswietleniowych przedstawi¢ certyfikaty na znak ENEC (lub rownowazny). Zastosowac
oprawy stylistycznie zblizone do opraw drogowych typu IZYLUM oraz parkowych ISLA
LED.

13. Stupy powinny posiada¢ polski certyfikat i swiadectwo bezpieczenstwa oraz powinny
zachowywac zgodno$¢ z norma PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa).

14. Stosowac¢ zlacza kablowe typu IZK Sintur lub réwnowazne.

15. Szerokos$¢ stupa u podstawy powinna by¢ taka aby byla mozliwo$¢ wprowadzenia
minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35 mm? — oraz mozliwos¢ zabudowy
kompletu ztaczek.

16. Stupy musza by¢ przystosowane do zastosowania fundamentéw prefabrykowanych.
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Sprawg prowadzi: Artur Mieczkowski, Gléwny Specjalista, Wydzial Planowania i Zintegrowanego Rozwoju
tel. 29 765 43 88, tel., e-mail: Artur.mieczkowski@um.ostroleka.pl

Budowy oswietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ciggdw pieszych, drog rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowg o$§wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do
ul. Sienkiewicza w Ostrotgce w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”



17. Stosowaé stupy aluminiowe anodowane proste o przekroju okraglym z uwzglednieniem
specjalnych powlok antyplakatowych oraz powlok z elastomeru poliuretanowego.
Wysiegniki o przekroju okragtym aluminiowe anodowane stylistycznie zblizone do
wysiegnikow typu WR-8A, WR-8B.

18. Na etapie projektowania nalezy uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na lokalizacje urzadzen
w pasie drogowym. W przypadku posadowienia urzadzen lub sieci na innych dziatkach
uzyskaé zgode wiascicieli gruntow.

19. Projekt techniczny budowy o$wietlenia przed przekazaniem do realizacji powinien uzyskagé
pozytywna opinie Wydzialu Planowania i Zintegrowanego Rozwoju Urzedu Miasta
Ostroleki.

Z up. ZYD 1 MIAST
B PRI 5
Artur Mieczkowsi:i
Gtowny Specjalista
Wydziatu Planowania
i Zintegrowanego Rozwoju

Otrzymuja:
1. ,.Trafific” Pracownia Projektowa Drog i Mostow mgr inz. Maciej Giers

2. aa.

Sprawe prowadzi: Artur Mieczkowski, Gtowny Specjalista, Wydziat Planowania i Zintegrowanego Rozwoju
tel. 29 765 43 88, tel., e-mail: Artur.mieczkowski@um.ostroleka.pl

Budowy oswietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ciggdw pieszych, drog rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowg o$§wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do
ul. Sienkiewicza w Ostrotgce w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”



Ostroleka, 21-04-2022 1.
22-G6/5/02256.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-G6/UP/02256 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Miasto Ostroteka
pl. gen. J6zefa Bema 1
07-410 Ostroteka

. Warunki _ﬁr;ytqczenia nr 22-G6/WP/02256 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Ostroteka, miejscowos$é Ostrotgka, ul. Heleny Mod rzejewskiej, nr dz. 51662/50

Nao podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 12-04-2022, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: Istniejaca linia nN. Stacja zasilajgca 10-1886 O-KA SIENKIEWICZA S-3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wtasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu od zabezpieczer
w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

3 Moc przytaczeniowa: 11,00 kW (moc istn. 4,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 Nie dotyczy.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonaé linie oéwietlenia ulicznego kablem YAKXS lub przewodem AsXSn wg obliczenn projektowych
podwieszonym na istniejacych stupach linii nN abonenckiej/projektowanych stupach linii oswietlenia ulicznego.
Powigza¢ z istniejagcym o$wietleniem ulicznym.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica licznikowa wewnatrz budynku/lokalu.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdéw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 Wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A], w szafce pomiarowe;j.

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraieri przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacije do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkoéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
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15.3 Dokumentacje techniczng sieci elektroenergetycznej / przytacza naleiy uzgodni¢ na etapie projektowania w
Rejonie Energetycznym Ostroteka. W przypadku montazu na istniejgcych stupach linii abonenckiej nalezy
zaktualizowa¢ umowe udostepnienia infrastruktury energetycznej w celu montazu urzadzen oswietlenia ulicznego.

Warunki przytgczenia zatwierdzit.

PGOEJ D bucﬁﬁ;ﬂ.
Ostroloka
Rﬂ;ng zn e o4

Kierownik
Wiestaw Drezek

Warunki przytgczenia opracowat:
Maciej Kosiorek

Budowy oswietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ciggéw pieszych, drog rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowa o$wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do
ul. Sienkiewicza w Ostrotgce w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru obj¢tego opracowaniem”



Wizerunek stupa cylindryczno-stozkowego jednoelementowego o calkowitej wysokosci 5,5m
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Wizerunek stupa cylindryczno-stozkowego jednoelementowego o calkowitej wysokosci 6m
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Budowy oswietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ciggdw pieszych, drog rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowg o$§wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do
ul. Sienkiewicza w Ostrotgce w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”



Wizerunek stupa cylindryczno-stozkowego jednoelementowego o wysokosci 7m
do wysiegnika jednoramiennego
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Wizerunek stupa cylindryczno-stozkowego jednoelementowego o wysokosci 8m
do wysiegnika dwuramiennego
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Budowy o$wietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ciagow pieszych, drog rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowa o§wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do
ul. Sienkiewicza w Ostrolece w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”



Wizerunek wysiegnika jednoramiennego
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Budowy oswietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ciggdw pieszych, drog rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowg o$§wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do
ul. Sienkiewicza w Ostrotgce w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”



Widok fundamentu do stlupa 7m
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Widok fundamentu do stlupa 6m
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Budowy oswietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ciggdw pieszych, drog rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowg o$§wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do
ul. Sienkiewicza w Ostrotgce w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”



Widok fundamentu do stupa 5,5m
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W celu o$wietlenia projektowanego uktadu drogowego, nalezy wybudowac o$wietlenie
uliczne stosujac shupy aluminiowe cylindryczno-stozkowe jednoelementowe o wysokosci 7
metrow.

Dla stupéw z wysiegnikiem aluminiowym podwojnym, Srednica stupa przy podstawie fi
180mm, podstawa shupa o wymiarach 400x400 rozstaw $rub 300x300, grubo$¢ podstawy min.
12mm, grubos$¢ $cianki stupa 4,3mm. Na stupie przewidziane wysiggniki aluminiowe
podwojne wedlug zalaczonego wizerunku w kacie nachylenia 15 stopni i wysiggu 615mm,
zakonczenie wysiegnika fi60.

Dla shupow z wysiggnikiem aluminiowym pojedynczym, sSrednica stupa przy podstawie fi
178mm. Podstawa stupa o wymiarach 400x400 rozstaw $rub 300x300, grubo$¢ podstawy min.
10mm, grubo$¢ $cianki stupa 3,5mm. Na stupie przewidziane wysiggniki aluminiowe
pojedyncze wedlug zataczonego wizerunku w kacie nachylenia 15 stopni i wysiggu 615mm,
zakonczenie wysiegnika fi60.

Dla doswietlenia $ciezki rowerowej na terenie OSM przewidziano stupy aluminiowe
cylindryczno-stozkowych jednoelementowych o wysokosci 5,5 metra. Srednica stupa przy
podstawie fi 120m. Podstawa stupa o wymiarach 224x224 rozstaw $rub 180x180, grubos¢
podstawy min 8mm grubo$¢ $cianki stupa 4mm.

Dla doswietlenie przejs¢ dla pieszych przewidziano stupy aluminiowe cylindryczno-

Budowy o$wietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ciggéw pieszych, drog rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowa o§wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do
ul. Sienkiewicza w Ostrotece w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”



stozkowych jednoelementowych o wysokosci 6 metréow. Srednica stupa przy podstawie fi
146mm. Podstawa stupa o wymiarach 320x320 rozstaw §rub 250x250, grubos$¢ podstawy min
10mm grubos$¢ $cianki stupa 4,2mm.

Wszystkie shupy na wysokos$ci 600mm powinny posiada¢ wneke stupowa o wym. 400x95mm
wyposazong w listwe umozliwiajgca zamontowanie zigcza stupowego. W podstawach stupow i
wnekach przygotowane miejsce do podigczenia uziemienia. Zamknigcie wnegki wyposazy¢ w
specjalne zamki ktére po zamknigciu zapewniajg stabilno$¢ catej konstrukeji.

Stupy 1 wysiegniki zabezpieczy¢ technologia anodowania minimalna grubo$¢ anody
20mikrondéw. Powloka anodowa jest integralnie zwigzana z podlozem dzigki czemu nie ma
mozliwosci ich zluszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania przez caly okres uzytkowania.
Ze wzgledu na niekorzystne dziatania zwigzkoéw soli i amoniakéw, a takze zeby zapobiec
mechanicznym uszkodzeniom wszystkie stupy powinny w dolnej czgséci zosta¢ zabezpieczone
elastomerem poliuretanowym do wysokosci 350mm. Elastomer w kolorze najbardziej
zblizonym do koloru stupa. Stupy zabezpieczy¢ specjalng powloka antyplakatowa. Stupy
winny posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta. Do wyposazenia dolagczony ma by¢ nierdzewiejacy komplet elementéw zlacznych
stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem
shupa, kluczyk imbusowy). Dodatkowo kazdy slup ma zosta¢ dostarczony na inwestycje w

zabezpieczeniu rekawem materialowym usuwanym po zamontowaniu.

Budowy o$wietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ciggéw pieszych, drég rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowa o§wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do
ul. Sienkiewicza w Ostrotgce w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”



PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED
(40 LEDs, 600mA, 75W, ®pin.jampy=12300Im )

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogdlnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1IK09

Szczelnos¢ komory optycznej IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz
zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10°
do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa
sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten
sam kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce muszg by¢
wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 6,3kg

Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby oprawy
danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 75W
Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60
Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajace;j.
Uktad zasilajacy z funkcjonalnoscig DALI / pozwalajacy na zaprogramowanie autonomicznej redukcji mocy
Gniazdo niskonapieciowe Zhaga
Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium
ochrona przed przepieciami — 10kV
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np. we wnece
stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzgdzen przenosnych (smartphone,
tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora
i dodatkowych sub-kont dla wykonawcoéw i instalatorow. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji
umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej

o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Rodzaj zrédta swiatta — LED

Minimalny strumien swietlny panelu LED — 12300Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary
wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Budowy o$wietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ciggéw pieszych, drég rowerowych oraz miejsc

postojowych wraz z budowa o§wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do

ul. Sienkiewicza w Ostrotgce w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”



Temperatura barwowa Zrédet Swiatta: 4000K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywg swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest suma
strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”

Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w Rozporzadzeniu
WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub
rownowazny

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana
moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny
Dostepnos$¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajagce wykona¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w
ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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Budowy o$wietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ciagow pieszych, drog rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowa o§wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do
ul. Sienkiewicza w Ostrotece w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”



PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED
(20 LEDs, 400mA, 30W, ®nin.jampy=4400Im )

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogdlnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IKO9

Szczelnos¢ komory optycznej IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz
zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10°
do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa
sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten
sam kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podkfadki) oraz klamry zamykajgce muszg by¢
wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby oprawy
danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 30W
Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60
Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajace;j.
Uktad zasilajacy z funkcjonalnoscig DALI / pozwalajacy na zaprogramowanie autonomicznej redukcji mocy
Gniazdo niskonapieciowe Zhaga
Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium
ochrona przed przepieciami — 10kV
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np. we wnece
stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzgdzen przenosnych (smartphone,
tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora
i dodatkowych sub-kont dla wykonawcoéw i instalatorow. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji
umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej

o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Rodzaj zrédta swiatta — LED

Minimalny strumien swietlny panelu LED — 4400Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary
wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Budowy o$wietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ciggéw pieszych, drég rowerowych oraz miejsc

postojowych wraz z budowa o§wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do

ul. Sienkiewicza w Ostrotgce w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”



Temperatura barwowa Zrédet Swiatta: 4000K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywg swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest suma
strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w Rozporzadzeniu
WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub
rownowazny

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana
moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny
Dostepnos$¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajagce wykona¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w
ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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Budowy o$wietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ciagow pieszych, drog rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowa o§wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do
ul. Sienkiewicza w Ostrotece w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”



PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DEKORACYJNEJ W TECHNOLOGII LED
(24 LEDs, 400mA, 35W, ®pin jamp,=50001m )

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e materiat korpusu — odlew aluminiowy malowany proszkowo

e materiat pokrywy — aluminium malowane proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na stupie o srednicy @60mm lub @76mm (opcjonalnie)

e budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajagcego
e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IKO8

e szczelnos¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

o wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 35W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Uktad zasilajgcy z funkcjonalnoscig DALI / pozwalajgcy na zaprogramowanie autonomicznej redukcji mocy
e Gniazdo niskonapieciowe Zhaga

e Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium

e ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrédta Swiatta — LED

e minimalny strumien swietlny Zzrédet Swiatta — 5000Im

o zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 3900-4300K

e utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykona¢ obliczenia
parametréw oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

e rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

e sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobdw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg I1SO/IEC
17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

PRZYKLtADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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Budowy o$wietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ciagdéw pieszych, drog rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowa o§wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do
ul. Sienkiewicza w Ostrotece w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”



PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED DO
OSWIETLENIA PRZESC DLA PIESZYCH
(20 LEDs, 1000mA, 65W, ®pin 1ampy=8700Im )

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogodlnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1IK09

Szczelno$¢ komory optycznej IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz
zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10°
do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa
sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten
sam kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podkfadki) oraz klamry zamykajgce muszg by¢
wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby oprawy
danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 65W

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60
Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

Beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajace;j.

Uktad zasilajacy z funkcjonalnoscig DALI / pozwalajacy na zaprogramowanie autonomicznej redukcji mocy
Gniazdo niskonapieciowe Zhaga

Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium

ochrona przed przepieciami — 10kV

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Rodzaj zrédfa Swiatta — LED

Minimalny strumien swietlny panelu LED — 8700Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary
wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa Zrédet swiatta: 5700K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywga swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest suma
strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdw
lampowych”

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gdrze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w Rozporzadzeniu

Budowy o$wietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ciggéw pieszych, drég rowerowych oraz miejsc

postojowych wraz z budowa o§wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do

ul. Sienkiewicza w Ostrotgce w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”



WE nr 245/2009

e oprawa musi byé oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub
rownowazny

e Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajagce wykona¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w
ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKLtADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED DO
OSWIETLENIA PRZESC DLA PIESZYCH
(40 LEDs, 500mA, 65W, ®nin.1ampy=10300Im )

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogdlnodostepnej palety

e Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

e Materiat klosza: Pfaskie hartowane szkto

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

e Szczelnos$¢ komory optycznej IP66

e Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

o Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajagcy na montaz
zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10°
do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa
sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

e Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten
sam kolor

e Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podkfadki) oraz klamry zamykajgce muszg by¢
wykonane ze stali nierdzewnej

e Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipsow/zatrzaskdw. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

e Max. masa oprawy 6,3kg

o Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej wymaga sie, aby oprawy
danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

Budowy o$wietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ciggéw pieszych, drog rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowa o§wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do
ul. Sienkiewicza w Ostrotece w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”



PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 65W

e Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60
Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

e Beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajace;j.

e Uktad zasilajgcy z funkcjonalnoscig DALI / pozwalajgcy na zaprogramowanie autonomicznej redukcji mocy

e Gniazdo niskonapieciowe Zhaga

e Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium

e ochrona przed przepieciami — 10kV

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e Rodzaj zrédfa swiatta — LED

e Minimalny strumien swietlny panelu LED — 10300Im

e Budowa oprawy pozwala na wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

¢ Wymiana elementoéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych

e Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary
wodnej w komorze elektrycznej

e Oprawa wyposazona W system optymalnego odprowadzenia ciepfa (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocag pfaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

e Temperatura barwowa Zrédet Swiatta: 5700K £10%

e Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywga swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest suma
strumieni poszczegdlnych soczewek

e Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systeméw
lampowych”

e Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w Rozporzadzeniu
WE nr 245/2009

e oprawa musi byé oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub
rownowazny

e Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajagce wykona¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w
ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKLtADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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Budowy o$wietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ciggéw pieszych, drog rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowa o§wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do
ul. Sienkiewicza w Ostrotece w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”



