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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, budowy oświetlenia ulicznego 

związanego z inwestycją pn.: „Budowa ciągów pieszych, dróg rowerowych oraz miejsc 

postojowych wraz z budową oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku 

od ul. Bursztynowej do ul. Sienkiewicza w Ostrołęce w ramach poprawy funkcjonalno - 

użytkowej obszaru objętego opracowaniem”. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Materiałami wyjściowymi do niniejszego opracowania były: 

• umowa zawarta pomiędzy: Miastem Ostrołęka, z siedzibą na Placu Gen. J. Bema 1 w 

Ostrołęce, a Pracownią Proj. Dróg i Mostów "TRAFFIC" Maciej Giers z siedzibą w 

Ostrołęka na ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 

• mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, 

• warunki techniczne przyłączenia nr 22-G6/WP/02256 z dnia 21.04.2022r. , 

• warunki techniczne nr PZR.7021.7.2022 z dnia 13.05.2022r. , 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejon „Śródmieście Płd. –                          

Goworowska” w Ostrołęce - Uchwała Nr 118/XIX/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 

25.10.2007r.; 

• P.T. drogowy i zagospodarowania terenu, 

• inwentaryzacja w terenie, 

• obowiązujące normy i przepisy, 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt obejmuje swoim zakresem: 

• budowę oświetlenia projektowanych ciągów pieszych, dróg rowerowych oraz miejsc 

postojowych wraz z budową oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Heleny Modrzejewskiej,  

• wykonanie powiązania eksploatacyjnego z instalacją oświetleniową w ul. Bursztynowej oraz 

ul. Henryka Sienkiewicza. 

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Wzdłuż ulicy Heleny Modrzejewskiej przebiega linia kablowa SN-15kV zasilająca stację 

transf. SN/nN nr 10-1886 „O-ka Sienkiewicza S-3”, zlokalizowaną w rejonie bloków na ulicy 

Modrzejewskiej 17 i 21. Powyższa stacja transf. zasilona jest ze stacji 110/15kV                  

GPZ Pomian. 

Wzdłuż ulicy Heleny Modrzejewskiej przebiega kablowa linia oświetlenia zasilona ze 
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stacji transf. SN/nN nr 10-1886, w której znajduje się układ pomiarowy oraz układ sterujący 

oświetleniem ulicznym. Kablowa linia oświetleniowa wykonana jest kablem aluminiowym 

typu YAKY, na słupach oświetleniowych typu WZ-9 zainstalowane są wysięgniki rurowe z 

oprawami typu SGS 102 - Malaga. 

W rejonie inwestycji znajduje się zewnętrzna instalacja oświetleniowa Ostrołęckiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej (OSM). 

Istniejące uzbrojenie techniczne pasa ulicznego: 

- sieć wodociągowa,  

- sieć gazociągowa, 

- sieć telekomunikacyjna, 

- sieć elektroenergetyczna 

- kanalizacja deszczowa. 

5. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA 

W zakresie projektowanych robót przewiduje się: 
• wykonanie linii kablowych oświetlenia ulicznego, kablem YAKXS 4x16mm2 o dł. 20,5m; 

• wykonanie linii kablowych oświetlenia ulicznego, kablem YAKXS 4x35mm2 o dł. 780m; 

• wykonanie linii kablowych oświetlenia ścieżki rowerowej na terenie OSM, kablem         

YAKXS 4x16mm2 o dł. 321,5m; 

• zabezpieczenie proj. linii kablowej ośw. ulicznego, rurami ochronnymi typu DVK 75                 

w miejscach kolizji z istniejącym i proj. uzbrojeniem oraz rurami ochronnymi typu RHDPE 

110 w miejscach kolizji z układem drogowym; 

• montaż aluminiowych cylindryczno-stożkowych słupów oświetleniowych prostych Ø180, 

h=7m na prefabrykowanych fundamentach typu B-71 z wysięgnikami aluminiowymi 

dwuramiennymi (180°)   – 6kpl.; 

• montaż aluminiowych cylindryczno-stożkowych słupów oświetleniowych prostych Ø178, 

h=7m na prefabrykowanych fundamentach typu B-71 z wysięgnikami aluminiowymi 

jednoramiennymi – 10kpl.; 

• montaż aluminiowych cylindryczno-stożkowych słupów oświetleniowych prostych Ø146, 

h=6m na prefabrykowanych fundamentach typu B-60 – 3kpl.; 

• montaż aluminiowych cylindryczno-stożkowych słupów oświetleniowych prostych Ø120, 

h=5,5m na prefabrykowanych fundamentach typu B-50 – 9kpl.; 

• montaż opraw ośw. ulicznego 40 LEDS, 600mA, 75W, Φmin.lampy=12300lm – 16kpl.; 

• montaż opraw ośw. chodnika 20 LEDS, 400mA, 30W, Φmin.lampy=4400lm – 6kpl.; 
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• montaż opraw ośw. ścieżki rowerowej 24 LEDS, 400mA, 35W, Φmin.lampy=5000lm – 9kpl.; 

• montaż opraw doświetlających przejście dla pieszych 20 LEDS, 1000mA, 65W, 

Φmin.lampy=8700lm – 2kpl.; 

• montaż opraw doświetlających przejście dla pieszych 40 LEDS, 500mA, 65W, 

Φmin.lampy=10300lm  – 2kpl.; 

• wykonanie powiązania eksploatacyjnego z instalacją oświetleniową w ul. Bursztynowej oraz  

w ul. H. Sienkiewicza. 

6. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

W celu oświetlenia ulicy Heleny Modrzejewskiej, ciągów pieszych, dróg rowerowych, 

oraz miejsc postojowych, należy wybudować kablowe oświetlenie uliczne stosując: 

� słupy aluminiowe cylindryczno-stożkowe jednoelementowe o wysokości 7 metrów, średnica 

słupa przy podstawie powinna wynosić 180mm, podstawa słupa powinna mieć wymiar 

400x400mm, rozstaw śrub 300x300mm, grubość podstawy min. 12mm, grubość ścianki 

słupa min. 4,3mm. Słupy zamontować na prefabrykowanych fundamentach B-71. Na 

słupach zamontować wysięgniki aluminiowe podwójne o kącie rozwarcia 180 stopni, kącie 

nachylenia 15 stopni, wysokości 2080mm i wysięgu 615mm. Na wysięgnikach zainstalować 

oprawy ośw. typu 40 LEDS, 600mA, 75W, Φmin.lampy=12300lm, oraz 20 LEDS, 400mA, 

30W, Φmin.lampy=4400lm. 

� słupy aluminiowe cylindryczno-stożkowe jednoelementowe o wysokości 7 metrów, średnica 

słupa przy podstawie powinna wynosić 178mm, podstawa słupa powinna mieć wymiar 

400x400mm, rozstaw śrub 300x300mm, grubość podstawy min. 12mm, grubość ścianki 

słupa min 3,5mm. Słupy zamontować na prefabrykowanych fundamentach B-71. Na słupach 

zamontować wysięgniki aluminiowe pojedyncze o kącie nachylenia 15 stopni, wysokości 

2080mm i wysięgu 615mm. Na wysięgnikach zainstalować oprawy ośw. typu 40 LEDS, 

600mA, 75W, Φmin.lampy=12300lm. 

� słupy aluminiowe cylindryczno-stożkowe jednoelementowe o wysokości 6 metrów, średnica 

słupa przy podstawie powinna wynosić 146mm, podstawa słupa powinna mieć wymiar 

320x320mm, rozstaw śrub 250x250mm, grubość podstawy min. 10mm, grubość ścianki 

słupa min. 4,2mm. Słupy zamontować na prefabrykowanych fundamentach B-60.                       

Na wierzchołku słupów zainstalować oprawy doświetlające przejścia dla pieszych typu      

20 LEDS, 1000mA, 65W, Φmin.lampy=8700lm oraz 40 LEDS, 500mA, 65W, 

Φmin.lampy=10300lm. 

� słupy aluminiowe cylindryczno-stożkowe jednoelementowe o wysokości 5,5 metra, średnica 

słupa przy podstawie powinna wynosić 120mm, podstawa słupa powinna mieć wymiar 
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224x224mm, rozstaw śrub 180x180mm, grubość podstawy min. 12mm, grubość ścianki 

słupa min 4mm. Słupy zamontować na prefabrykowanych fundamentach B-50.                  

Na wierzchołku słupów zainstalować oprawy ośw. ścieżkę rowerową typu 24 LEDS, 

400mA, 35W, Φmin.lampy=5000lm. 

Wszystkie słupy na wysokości 600mm powinny posiadać wnękę słupową o wym. 400x95mm 

wyposażoną w listwę umożliwiająca zamontowanie złącza słupowego. W podstawach słupów i 

wnękach przygotowane miejsce do podłączenia uziemienia. Zamknięcie wnęki wyposażyć w 

specjalne zamki które po zamknięciu zapewniają stabilność całej konstrukcji. Słupy i 

wysięgniki wykonać w kolorze naturalnym i zabezpieczyć technologią anodowania minimalna 

grubość anody 20 mikronów. Powłoka anodowa jest integralnie związana z podłożem dzięki 

czemu nie ma możliwości ich złuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania przez cały okres 

użytkowania. Słupy zabezpieczyć specjalną powłoką antyplakatową. Ze względu na 

niekorzystne działania związków soli i amoniaków, a także żeby zapobiec mechanicznym 

uszkodzeniom wszystkie słupy powinny w dolnej części zostać zabezpieczone elastomerem 

poliuretanowym do wysokości 350mm. Elastomer w kolorze najbardziej zbliżonym do koloru 

słupa. Słupy winny posiadać deklaracje zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawioną 

przez producenta. Do wyposażenia dołączyć nierdzewiejący komplet elementów złącznych 

słupa (nakrętki, podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem 

słupa, kluczyk imbusowy). Dodatkowo każdy słup dostarczony na inwestycję powinien być 

zabezpieczony rękawem materiałowym, który należy usunąć po zamontowaniu.  

Zastosowane oprawy oświetleniowe powinny być dwukomorowe o korpusie 

aluminiowym i płaskim szklanym hartowanym kloszu, stopień szczelności dla obu komór 

powinien wynosi IP 66, odporność na uderzenia nie mniejsza niż IK-9. Oprawa powinna być 

wykonana w II klasie ochronności elektrycznej, napięcie zasilania 230V 50Hz. Oprawy 

wyposażyć w gniazda ZHAGA, w układ zasilający sterowany w standardzie DALI 

umożliwiający zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i 

strumienia świetlnego, w czujnik termiczny zapobiegający przypadkowemu przegrzaniu, oraz 

wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy.               

Oprawy oświetleniowe powinny posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat 

akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC (lub 

równoważny), oraz posiadać co najmniej 10 letni okres gwarancji. 

Projektowane latarnie oświetlenia ulicznego zasilić kablami typu YAKXS 4x35mm2 z 

projektowanej szafy oświetlenia ulicznego „SOU-1”. Latarnię doświetlającą nr 6.1AL1 zasilić 

kablem typu YAKXS 4x16mm2 z latarni nr 6AL3. 

Proj. latarnie oświetlenia ścieżek rowerowych zasilić kablem typu YAKXS 4x16mm2 z ist. 
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instalacji oświetlenia osiedlowego (OSM) latarnie nr 9C i X. Proj. kable układać na głębokości 

0,6m. W miejscach kolizji z proj. i istniejącym uzbrojeniem kable układać w rurze osłonowej 

typu DVR 75 koloru niebieskiego. Kable przechodzące pod jezdnią, zjazdami i parkingami 

układać w rurze osłonowej RHDPE 75, RHDPE 110 koloru niebieskiego (zgodnie z rys. 2), na 

głębokości min. 1m. W miejscach przejścia kabla pod istniejącymi jezdniami, rurę osłonową 

należy układać metodą przecisku na głębokości min. 1m od powierzchni jezdni.  

W przypadku wystąpienia zbliżenia projektowanej linii kablowej oświetlenia ulicznego 

do systemu korzeniowego drzew, projektowaną linię układać w rurze osłonowej typu      

RHDPE 75, rurę układać na głębokości 1m metodą przecisku.  

Po zainstalowaniu kabli rury zabezpieczyć przed zamulaniem zakładając dławice czopowe typu 

EK 186/75 i EK 186/110. 

Należy zwrócić uwagę, aby została zachowana odpowiednia głębokość ułożenia kabli w 

stosunku do projektowanej rzędnej terenu.  

W istniejącej latarni oświetleniowej nr 34L oraz w projektowanej latarni oświetleniowej 

nr 14EL wykonać połączenia eksploatacyjne (zgodnie rys. 2), wprowadzone kable do wnęk 

słupowych zabezpieczyć, oznaczyć kierunek i umieścić informację „kabel pod napięciem”, 

umieszczone tabliczki powinny być grawerowane. 

Do połączenia kabli we wnękach słupowych zastosować izolacyjne złącza kablowe typu IZK 

lub tabliczki bezpiecznikowe TB1 i TB2. 

W celu zasilenia proj. obwodów oświetleniowych, należy wybudować szafę 

oświetleniową „SOU-1” (zgodnie z rys. 4), zasilić kablem YAKXS 4x35mm2 o dł. 0,5m(4m) z 

projektowanego złącza kablowo-pomiarowego typu ZK-1+P (wg rys. 4). Projektowane złącze 

zasilić z pola nr 6 istniejącej stacji transformatorowej nr 10-1886 „O-ka Sienkiewicza S-3”, 

kablem YAKXS 4x35mm2 o dł. 0m(6m). Szafę oświetleniową „SOU-1” wraz ze złączem      

ZK-1+P zlokalizować obok siebie w rejonie stacji transf. SN/nN nr 10-1886. 

Szafę oświetleniową wyposażyć w cyfrowy programator astronomiczny, umożliwiający 

bezprzewodową łączność Bluetooth, z wbudowanym odbiornikiem GPS i anteną wewnętrzną.  
Oprawę oświetleniową i wysięgnik z rozbiórki przekazać do Urzędu Miasta,  natomiast 

słup betonowy zutylizować. 

Po wybudowaniu linii kablowej oświetlenia ulicznego, należy wykonać pomiary 

potwierdzające prawidłowe wykonanie. 

Szczegóły powyższych opisów zamieszczone są w tabelach montażowych i na rys. nr 2, 3 i 4.  

 

 



Budowy oświetlenia ulicznego związanego z inwestycją pn.: „Budowa ciągów pieszych, dróg rowerowych oraz miejsc 
postojowych wraz z budową oświetlenia ulicznego wzdłuż  ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do 

ul. Sienkiewicza w Ostrołęce w ramach poprawy funkcjonalno - użytkowej obszaru objętego opracowaniem” 

 

7. WARUNKI UKŁADANIA KABLI I RUR 

Rów kablowy należy wykopać na głębokość 0,7m o szerokości 0,4m. Rury osłonowe 

należy układać na dnie wykopu, następnie przysypać warstwą gruntu rodzimego 0,25m i ułożyć 

folię koloru niebieskiego na całej trasie ułożonych rur. Pozostałą część nie zasypanego wykopu 

uzupełnić gruntem rodzimym wolnym od gruzu i kamieni, ubijając go warstwami. 

Kable należy układać na dnie wykopu na podsypce z piasku 0,1m pod i nad kablem, 

następnie przysypać warstwą gruntu rodzimego 0,15m i ułożyć folię koloru niebieskiego na 

całej trasie ułożonego kabla. Pozostałą część nie zasypanego wykopu uzupełnić gruntem 

rodzimym wolnym od gruzu i kamieni, ubijając go warstwami. Kable w wykopie należy 

układać linią falistą z zapasami (1-3% długości kabla).  

Założyć na kabel opaski z wybitymi numerami ewidencyjnymi kabla w odstępach co 10m i w 

miejscu zmiany trasy oraz na początku i końcu rur.  

Przy podejściach kabla do latarń oświetleniowych, należy pozostawić zapasy 

eksploatacyjne po min.1m. Zasypywanie rowu kablowego powinno odbywać się warstwami z 

jednoczesnym ubijaniem ziemi. 

8. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Jako podstawową ochronę przeciwporażeniową zastosowano izolowanie części czynnych. 

Ochronę przeciwporażeniową dodatkową realizuje się przez szybkie samoczynne wyłączenie 

zasilania. Instalacja oświetlenia pracuje w układzie TN-C. Wszystkie elementy metalowe 

oświetlenia należy mechaniczne połączyć z przewodem PEN. Ponadto wszystkie latarnie 

oświetleniowe i przewód PEN w szafie oświetleniowej, należy uziemić układając wzdłuż rowu 

kablowego płaskownik stalowy oc. FeZn 25x4mm. 

Dodatkowo proj. latarnie oświetleniowe nr 10AL1, 14EL, 7BL2,3, 9.1.2CL3, 9.4CL3 i 3XL3 oraz 

szafę „SOU-1”, należy uziemić wykonując uziom szpilkowy prętem miedziowanym 17,2mm. 

Oporność uziomu ≤ 10Ω. 

Po wykonaniu linii należy wykonać pomiary skuteczności ochrony od porażeń. 

9. UWAGI KOŃCOWE 

 Budowę projektowanego oświetlenia, można rozpocząć po uzyskaniu prawomocnego 

pozwolenia na budowę. Wykonawca powinien uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót a 

trasę kabli i miejsce posadowienia latarń powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Montaż 

urządzeń wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów, zachowując sposób ochrony 

antykorozyjnej. Przed zasypaniem kabla, należy wykonać powykonawczą inwentaryzację 

geodezyjną. 



Budowy oświetlenia ulicznego związanego z inwestycją pn.: „Budowa ciągów pieszych, dróg rowerowych oraz miejsc 
postojowych wraz z budową oświetlenia ulicznego wzdłuż  ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do 

ul. Sienkiewicza w Ostrołęce w ramach poprawy funkcjonalno - użytkowej obszaru objętego opracowaniem” 

 

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami energetycznymi SN i nN, siecią wodociągową i 

teletechniczną, wykopy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. 

Prace ziemne prowadzone w bezpośrednim kontakcie z siecią elektroenergetyczną i 

teletechniczną, wykonywać pod nadzorem właściciela urządzeń. 

Materiały i urządzenia użyte do budowy winny posiadać odpowiednie certyfikaty bądź atesty. 

Całość robót montażowych wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi 

normami i przepisami BHP. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać pomiary 

i badania potwierdzające prawidłowe ich wykonanie. Protokół pomiarów i prób należy wraz z 

dokumentacją powykonawczą przekazać Inwestorowi.  

10. OBLICZENIA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA 

  Natężenie oświetlenia projektowanego układu drogowego, ścieżek rowerowych             

oraz przejść dla pieszych, dobrane zostało za pomocą programu komputerowego „Dialux” dla 

opraw IZYLUM 2 / 5301 / 40 LEDS 600mA, IZYLUM 1 / 5301 / 20 LEDS 400mA,             

IZYLUM 1 / 5369 / 20 LEDS 1000mA, IZYLUM 2 / 5369 / 40 LEDS 500mA oraz                     

ISLA LED / 5103 / 24 LEDS 400mA. Raport z obliczeniami fotometrycznymi przedstawiono 

poniżej. 
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ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka

Lista opraw

3

Φrazem

275316 lm

Prazem

1964.2 W

Skuteczność świetlna

140.2 lm/W

Skuteczność świetlnaΦPSzt. Producent Numer artykułu Nazwa artykułu

30.4 W 3468 lm 114.1 lm/W11 Schréder ISLA LED / 5103 / 24 LEDs 400mA NW 740 

30,4W /  / 344022

25.6 W 3882 lm 151.6 lm/W8 Schréder IZYLUM 1 / 5301 / 20 LEDs 400mA NW 740 

25,6W / Light Exhauster / 450442

75.0 W 10848 lm 144.6 lm/W19 Schréder IZYLUM 2 / 5301 / 40 LEDs 600mA NW 740 

75W / Light Exhauster / 449202



ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka

SYT. 1 · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

4



ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka

SYT. 1 · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

5

Producent Schréder

Nazwa artykułu IZYLUM 2 / 5301 / 40 

LEDs 600mA NW 740 
75W / Light 
Exhauster / 449202

Wyposażenie 1x 40 LEDs 600mA 
NW 740

P 75.0 W

ΦLampa 12340 lm

ΦOprawa 10848 lm

η 87.91 %

IZYLUM 2 / 5301 / 40 LEDs 600mA NW 740 75W / Light Exhauster / 449202 (z jednej strony u góry)

Odstęp słupa 42.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego -3.350 m

(3) Nachylenie wysięgnika 15.0°

(4) Długość wysięgnika 0.615 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 75.0 W

Zużycie 1800.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną
linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do
użytku oświetleniu.

≥ 70°: 692 cd/klm
≥ 80°: 304 cd/klm
≥ 90°: 14.4 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania
klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia
świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

-

Klasa wskaźnika olśnienia D.4



ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka

SYT. 1 · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

6

Wyniki dla pól oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Ścieżka dla rowerzystów 1 
(P2)

Em 12.20 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 2.79 lx ≥ 2.00 lx

Chodnik 1 (P1) Em 16.64 lx [15.00 - 22.50] lx

Emin 4.83 lx ≥ 3.00 lx

Jezdnia 1 (M4) Lm 0.76 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.46 ≥ 0.40

Ul 0.75 ≥ 0.60

TI 15 % ≤ 15 %

REI 0.49 ≥ 0.30 

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

SYT. 1 Dp 0.013 W/lx*m² -

IZYLUM 2 / 5301 / 40 LEDs 
600mA NW 740 75W / Light 
Exhauster / 449202 (z jednej 
strony u góry)

De 0.7 kWh/m² rok, 300.0 kWh/rok



ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka

SYT. 2 · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka

SYT. 2 · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

8

Producent Schréder

Nazwa artykułu IZYLUM 2 / 5301 / 40 

LEDs 600mA NW 740 
75W / Light 
Exhauster / 449202

Wyposażenie 1x 40 LEDs 600mA 
NW 740

P 75.0 W

ΦLampa 12340 lm

ΦOprawa 10848 lm

η 87.91 %

IZYLUM 2 / 5301 / 40 LEDs 600mA NW 740 75W / Light Exhauster / 449202 (z jednej strony u góry)

Odstęp słupa 38.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego -3.300 m

(3) Nachylenie wysięgnika 15.0°

(4) Długość wysięgnika 0.615 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 75.0 W

Zużycie 1950.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną
linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do
użytku oświetleniu.

≥ 70°: 692 cd/klm
≥ 80°: 304 cd/klm
≥ 90°: 14.4 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania
klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia
świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

-

Klasa wskaźnika olśnienia D.4



ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka

SYT. 2 · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

9

Producent Schréder

Nazwa artykułu IZYLUM 1 / 5301 / 20 

LEDs 400mA NW 740 
25,6W / Light 
Exhauster / 450442

Wyposażenie 1x 20 LEDs 400mA 
NW 740

P 25.6 W

ΦLampa 4406 lm

ΦOprawa 3882 lm

η 88.10 %

IZYLUM 1 / 5301 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / Light Exhauster / 450442 (z jednej strony u góry)

Odstęp słupa 38.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego -3.300 m

(3) Nachylenie wysięgnika 15.0°

(4) Długość wysięgnika 0.615 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 25.6 W

Zużycie 665.6 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną
linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do
użytku oświetleniu.

≥ 70°: 690 cd/klm
≥ 80°: 278 cd/klm
≥ 90°: 11.4 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania
klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia
świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

-

Klasa wskaźnika olśnienia D.6



ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka

SYT. 2 · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

10

Wyniki dla pól oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Ścieżka dla rowerzystów 1 
(P2)

Em 10.64 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 3.91 lx ≥ 2.00 lx

Chodnik 1 (P2) Em 11.25 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 3.60 lx ≥ 2.00 lx

Pas postoju 1 (P1) Em 16.53 lx [15.00 - 22.50] lx

Emin 4.07 lx ≥ 3.00 lx

Jezdnia 1 (M4) Lm 0.87 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.46 ≥ 0.40

Ul 0.80 ≥ 0.60

TI 14 % ≤ 15 %

REI 0.49 ≥ 0.30 

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.



ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka

SYT. 2 · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

11

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

SYT. 2 Dp 0.003 W/lx*m² -

IZYLUM 2 / 5301 / 40 LEDs 
600mA NW 740 75W / Light 
Exhauster / 449202 (z jednej 
strony u góry)

De 0.5 kWh/m² rok, 300.0 kWh/rok

IZYLUM 1 / 5301 / 20 LEDs 
400mA NW 740 25,6W / 
Light Exhauster / 450442 (z 
jednej strony u góry)

De 0.2 kWh/m² rok, 102.4 kWh/rok

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartości mocy odbywa się zatem tylko dla rozmieszczenia lamp, 
których odstęp między masztami określa długość pól ocen.



ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka

SYT. 3 · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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SYT. 3 · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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Producent Schréder

Nazwa artykułu IZYLUM 2 / 5301 / 40 

LEDs 600mA NW 740 
75W / Light 
Exhauster / 449202

Wyposażenie 1x 40 LEDs 600mA 
NW 740

P 75.0 W

ΦLampa 12340 lm

ΦOprawa 10848 lm

η 87.91 %

IZYLUM 2 / 5301 / 40 LEDs 600mA NW 740 75W / Light Exhauster / 449202 (z jednej strony u góry)

Odstęp słupa 40.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego -3.500 m

(3) Nachylenie wysięgnika 15.0°

(4) Długość wysięgnika 0.615 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 75.0 W

Zużycie 1875.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną
linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do
użytku oświetleniu.

≥ 70°: 692 cd/klm
≥ 80°: 304 cd/klm
≥ 90°: 14.4 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania
klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia
świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

-

Klasa wskaźnika olśnienia D.4



ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka

SYT. 3 · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

14

Producent Schréder

Nazwa artykułu IZYLUM 1 / 5301 / 20 

LEDs 400mA NW 740 
25,6W / Light 
Exhauster / 450442

Wyposażenie 1x 20 LEDs 400mA 
NW 740

P 25.6 W

ΦLampa 4406 lm

ΦOprawa 3882 lm

η 88.10 %

IZYLUM 1 / 5301 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W / Light Exhauster / 450442 (z jednej strony u góry)

Odstęp słupa 40.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego -3.500 m

(3) Nachylenie wysięgnika 15.0°

(4) Długość wysięgnika 0.615 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 25.6 W

Zużycie 640.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną
linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do
użytku oświetleniu.

≥ 70°: 690 cd/klm
≥ 80°: 278 cd/klm
≥ 90°: 11.4 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania
klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia
świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

-

Klasa wskaźnika olśnienia D.6



ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka

SYT. 3 · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

15

Producent Schréder

Nazwa artykułu ISLA LED / 5103 / 24 

LEDs 400mA NW 740 
30,4W /  / 344022

Wyposażenie 1x 24 LEDs 400mA 
NW 740

P 30.4 W

ΦLampa 5071 lm

ΦOprawa 3468 lm

η 68.39 %

ISLA LED / 5103 / 24 LEDs 400mA NW 740 30,4W /  / 344022 (z jednej strony u góry)

Odstęp słupa 26.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 6.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego -15.500 m

(3) Nachylenie wysięgnika 0.0°

(4) Długość wysięgnika 0.000 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 30.4 W

Zużycie 1155.2 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną
linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do
użytku oświetleniu.

≥ 70°: 488 cd/klm
≥ 80°: 228 cd/klm
≥ 90°: 2.84 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania
klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia
świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

-

Klasa wskaźnika olśnienia D.6



ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka

SYT. 3 · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

16

Wyniki dla pól oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Ścieżka dla rowerzystów 1 
(P2)

Em 13.86 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 7.09 lx ≥ 2.00 lx

Chodnik 1 (P2) Em 12.21 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 4.28 lx ≥ 2.00 lx

Pas postoju 1 (P1) Em 16.36 lx [15.00 - 22.50] lx

Emin 4.36 lx ≥ 3.00 lx

Jezdnia 1 (M4) Lm 0.81 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.45 ≥ 0.40

Ul 0.78 ≥ 0.60

TI 15 % ≤ 15 %

REI 0.48 ≥ 0.30 

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.



ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka

SYT. 3 · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

17

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

SYT. 3 Dp 0.003 W/lx*m² -

IZYLUM 2 / 5301 / 40 LEDs 
600mA NW 740 75W / Light 
Exhauster / 449202 (z jednej 
strony u góry)

De 0.5 kWh/m² rok, 300.0 kWh/rok

IZYLUM 1 / 5301 / 20 LEDs 
400mA NW 740 25,6W / 
Light Exhauster / 450442 (z 
jednej strony u góry)

De 0.2 kWh/m² rok, 102.4 kWh/rok

ISLA LED / 5103 / 24 LEDs 
400mA NW 740 30,4W /  / 
344022 (z jednej strony u 
góry)

De 0.2 kWh/m² rok, 121.6 kWh/rok

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartości mocy odbywa się zatem tylko dla rozmieszczenia lamp, 
których odstęp między masztami określa długość pól ocen.



ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka

SYT. 4 · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka

SYT. 4 · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

19

Producent Schréder

Nazwa artykułu IZYLUM 2 / 5301 / 40 

LEDs 600mA NW 740 
75W / Light 
Exhauster / 449202

Wyposażenie 1x 40 LEDs 600mA 
NW 740

P 75.0 W

ΦLampa 12340 lm

ΦOprawa 10848 lm

η 87.91 %

IZYLUM 2 / 5301 / 40 LEDs 600mA NW 740 75W / Light Exhauster / 449202 (z jednej strony u góry)

Odstęp słupa 39.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu świetlnego -3.750 m

(3) Nachylenie wysięgnika 15.0°

(4) Długość wysięgnika 0.615 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 75.0 W

Zużycie 1950.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną
linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do
użytku oświetleniu.

≥ 70°: 692 cd/klm
≥ 80°: 304 cd/klm
≥ 90°: 14.4 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania
klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia
świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

-

Klasa wskaźnika olśnienia D.4



ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka

SYT. 4 · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

20

Wyniki dla pól oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Ścieżka dla rowerzystów 1 
(P2)

Em 12.85 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 3.32 lx ≥ 2.00 lx

Chodnik 1 (P1) Em 18.01 lx [15.00 - 22.50] lx

Emin 5.83 lx ≥ 3.00 lx

Jezdnia 1 (M4) Lm 0.76 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.45 ≥ 0.40

Ul 0.82 ≥ 0.60

TI 15 % ≤ 15 %

REI 0.48 ≥ 0.30 

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

SYT. 4 Dp 0.013 W/lx*m² -

IZYLUM 2 / 5301 / 40 LEDs 
600mA NW 740 75W / Light 
Exhauster / 449202 (z jednej 
strony u góry)

De 0.7 kWh/m² rok, 300.0 kWh/rok



ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka

SYT. 5 · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka

SYT. 5 · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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Producent Schréder

Nazwa artykułu ISLA LED / 5103 / 24 

LEDs 400mA NW 740 
30,4W /  / 344022

Wyposażenie 1x 24 LEDs 400mA 
NW 740

P 30.4 W

ΦLampa 5071 lm

ΦOprawa 3468 lm

η 68.39 %

ISLA LED / 5103 / 24 LEDs 400mA NW 740 30,4W /  / 344022 (z jednej strony u góry)

Odstęp słupa 28.000 m

(1) Wysokość punktu świetlnego 5.500 m

(2) Nawis punktu świetlnego -0.500 m

(3) Nachylenie wysięgnika 0.0°

(4) Długość wysięgnika 0.000 m

Godziny pracy w ciągu roku 4000 h: 100.0 %, 30.4 W

Zużycie 1094.4 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natężenia światła
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną
linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do
użytku oświetleniu.

≥ 70°: 488 cd/klm
≥ 80°: 228 cd/klm
≥ 90°: 2.84 cd/klm

Klasa natężenia oświetlenia
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania
klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia
świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

-

Klasa wskaźnika olśnienia D.6
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SYT. 5 · -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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Wyniki dla pól oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Ścieżka dla rowerzystów 1 
(P2)

Em 10.10 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 3.70 lx ≥ 2.00 lx

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Rozmiar Obliczono Zużycie

SYT. 5 Dp 0.054 W/lx*m² -

ISLA LED / 5103 / 24 LEDs 
400mA NW 740 30,4W /  / 
344022 (z jednej strony u 
góry)

De 2.2 kWh/m² rok, 121.6 kWh/rok



ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka

Plan sytuacyjny opraw
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ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka

Plan sytuacyjny opraw
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Schréder - - ISLA LED / 5103 / 24 LEDs 400mA NW 740 30,4W /  / 344022

1x 24 LEDs 400mA NW 740

X Y Wysokość montażu Obrót obudowy MF Oprawa

544.623 m 102.072 m 5.000 m 0.0° / 0.0° / -143.0° 0.80 4

Schréder - - IZYLUM 2 / 5301 / 40 LEDs 600mA NW 740 75W / Light Exhauster / 449202

1x 40 LEDs 600mA NW 740

X Y Wysokość montażu Obrót obudowy MF Oprawa

567.129 m 119.141 m 9.000 m 15.0° / 0.0° / -124.0° 0.80 1

544.208 m 90.476 m 9.000 m 15.0° / 0.0° / -143.0° 0.80 2

566.649 m 88.952 m 9.000 m 15.0° / 0.0° / 115.9° 0.80 3



ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka

Lista opraw

26

Φrazem

36012 lm

Prazem

255.4 W

Skuteczność świetlna

141.0 lm/W

Skuteczność świetlnaΦPSzt. Producent Numer artykułu Nazwa artykułu

30.4 W 3468 lm 114.1 lm/W1 Schréder ISLA LED / 5103 / 24 LEDs 400mA NW 740 

30,4W /  / 344022

75.0 W 10848 lm 144.6 lm/W3 Schréder IZYLUM 2 / 5301 / 40 LEDs 600mA NW 740 

75W / Light Exhauster / 449202



ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka

(Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe
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ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka

(Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe

28

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

ul. Modrzejewskiej / ul. Bursztynowa

Prostopadłe natężenia oświetlenia

Wysokość: 0.000 m

23.0 lx 9.96 lx 33.4 lx 0.43 0.30 CG1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)



ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka

(Scena świetlna 1)

ul. Modrzejewskiej / ul. Bursztynowa

29

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

ul. Modrzejewskiej / ul. Bursztynowa

Prostopadłe natężenia oświetlenia

Wysokość: 0.000 m

23.0 lx 9.96 lx 33.4 lx 0.43 0.30 CG1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)
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ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka, Przejścia dla pieszych

26.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka, Przejścia dla pieszych / Lista opraw

2 Ilość SCHREDER IZYLUM 1 / 5369 / 20 LEDs 
1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light 
Exhauster / 474742
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 7815 lm
Strumień świetlny (Lampy): 8775 lm
Moc opraw: 65.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 53  92  99  100  89
Wyposażenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 
(Czynnik korekcyjny 1.000).

2 Ilość SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 / 40 LEDs 500mA 
CW 757 61,5W / Zebra right, Light Exhauster / 
475262
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 9189 lm
Strumień świetlny (Lampy): 10329 lm
Moc opraw: 61.5 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 53  92  99  100  89
Wyposażenie: 1 x 40 LEDs 500mA CW 757 
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Strona 3



ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka, Przejścia dla pieszych

26.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Typ A (6mx4m) / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
SCHREDER IZYLUM 1 / 5369 / 20 LEDs 1000mA 
CW 757 65W / Zebra right, Light Exhauster / 
474742 (1.000) 

7815 8775 65.0

W sumie: 15631W sumie: 17550 130.0
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ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka, Przejścia dla pieszych

26.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Typ A (6mx4m) / Lista opraw

2 Ilość SCHREDER IZYLUM 1 / 5369 / 20 LEDs 
1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light 
Exhauster / 474742
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 7815 lm
Strumień świetlny (Lampy): 8775 lm
Moc opraw: 65.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 53  92  99  100  89
Wyposażenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka, Przejścia dla pieszych

26.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Typ A (6mx4m) / Oprawy (lista współrzędnych)

SCHREDER IZYLUM 1 / 5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light 
Exhauster / 474742
7815 lm, 65.0 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 7.000 0.999 6.000 5.0 0.0 0.0

2 13.000 8.997 6.000 5.0 0.0 -180.0
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ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka, Przejścia dla pieszych

26.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Typ A (6mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wyników)

Skala 1 : 143

Lista punktów obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartość 
[lx]X Y Z X Y Z

1 Pionowy punkt obliczeniowy 
A1

pionowy, płaski 12.000 9.000 1.000 0.0 0.0 0.0 25

2 Pionowy punkt obliczeniowy 
B1

pionowy, płaski 12.000 5.000 1.000 0.0 0.0 0.0 18

3
Pionowy punkt obliczeniowy 
C1 pionowy, płaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 13

4
Pionowy punkt obliczeniowy 
D1 pionowy, płaski 8.000 9.000 1.000 0.0 0.0 0.0 33

5
Pionowy punkt obliczeniowy 
E1 pionowy, płaski 8.000 5.000 1.000 0.0 0.0 0.0 34

6 Pionowy punkt obliczeniowy 
F1 pionowy, płaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 25

7 Pionowy punkt obliczeniowy 
A2 pionowy, płaski 12.000 8.998 1.000 0.0 0.0 -180.0 25

8 Pionowy punkt obliczeniowy 
B2 pionowy, płaski 12.000 4.998 1.000 0.0 0.0 -180.0 34

9 Pionowy punkt obliczeniowy 
C2 pionowy, płaski 12.000 0.998 1.000 0.0 0.0 -180.0 33
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ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka, Przejścia dla pieszych

26.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Typ A (6mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wyników)

Lista punktów obliczeniowych

Podsumowanie wyników

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartość [lx]
X Y Z X Y Z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D2 pionowy, płaski 8.000 8.998 1.000 0.0 0.0 -180.0 13

11 Pionowy punkt obliczeniowy E2 pionowy, płaski 8.000 4.998 1.000 0.0 0.0 -180.0 18

12 Pionowy punkt obliczeniowy F2 pionowy, płaski 8.000 0.998 1.000 0.0 0.0 -180.0 25

Typy punktów obliczeniowych Liczba Średnia [lx] Min. [lx] Maks. [lx] Emin / Em Emin / Emax

Pionowy, płaski 12 25 13 34 0.53 0.39
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ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka, Przejścia dla pieszych

26.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Typ A (6mx4m) / 3D Rendering

Strona 9



ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka, Przejścia dla pieszych

26.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Typ A (6mx4m) / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów

Strona 10



ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka, Przejścia dla pieszych

26.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Typ A (6mx4m) / Przejście poziomo / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 68

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m, 
1.000 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

94 72 126 0.76 0.57
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ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka, Przejścia dla pieszych

26.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Typ A (6mx4m) / Przejście pionowo - kierunek 1 / Grafika wartości (E, 
prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 68

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m, 
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

51 23 84 0.45 0.27
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ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka, Przejścia dla pieszych

26.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Typ A (6mx4m) / Przejście pionowo - kierunek 2 / Grafika wartości (E, 
prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 68

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m, 
9.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

51 24 84 0.46 0.28
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ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka, Przejścia dla pieszych

26.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Typ B (6mx6) / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 / 40 LEDs 500mA 
CW 757 61,5W / Zebra right, Light Exhauster / 
475262 (1.000) 

9189 10329 61.5

W sumie: 18378W sumie: 20658 123.0
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ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka, Przejścia dla pieszych

26.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Typ B (6mx6) / Lista opraw

2 Ilość SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 / 40 LEDs 500mA 
CW 757 61,5W / Zebra right, Light Exhauster / 
475262
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 9189 lm
Strumień świetlny (Lampy): 10329 lm
Moc opraw: 61.5 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 53  92  99  100  89
Wyposażenie: 1 x 40 LEDs 500mA CW 757 
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka, Przejścia dla pieszych

26.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Typ B (6mx6) / Oprawy (lista współrzędnych)

SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 / 40 LEDs 500mA CW 757 61,5W / Zebra right, Light 
Exhauster / 475262
9189 lm, 61.5 W, 1 x 1 x 40 LEDs 500mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 5.999 0.558 6.000 5.0 0.0 0.0

2 14.000 8.498 6.000 5.0 0.0 -180.0
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ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka, Przejścia dla pieszych

26.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Typ B (6mx6) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wyników)

Skala 1 : 143

Lista punktów obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartość 
[lx]X Y Z X Y Z

1 Pionowy punkt obliczeniowy 
A1

pionowy, płaski 13.000 9.000 1.000 0.0 0.0 0.0 26

2 Pionowy punkt obliczeniowy 
B1

pionowy, płaski 13.000 5.000 1.000 0.0 0.0 0.0 21

3
Pionowy punkt obliczeniowy 
C1 pionowy, płaski 13.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 17

4
Pionowy punkt obliczeniowy 
D1 pionowy, płaski 7.000 9.000 1.000 0.0 0.0 0.0 15

5
Pionowy punkt obliczeniowy 
E1 pionowy, płaski 7.000 5.000 1.000 0.0 0.0 0.0 21

6 Pionowy punkt obliczeniowy 
F1 pionowy, płaski 7.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 15

7 Pionowy punkt obliczeniowy 
A2 pionowy, płaski 13.000 8.998 1.000 0.0 0.0 -180.0 13

8 Pionowy punkt obliczeniowy 
B2 pionowy, płaski 13.000 4.998 1.000 0.0 0.0 -180.0 20

9 Pionowy punkt obliczeniowy 
C2 pionowy, płaski 13.000 0.998 1.000 0.0 0.0 -180.0 18

Strona 17



ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka, Przejścia dla pieszych

26.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Typ B (6mx6) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wyników)

Lista punktów obliczeniowych

Podsumowanie wyników

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartość [lx]
X Y Z X Y Z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D2 pionowy, płaski 7.000 8.998 1.000 0.0 0.0 -180.0 11

11 Pionowy punkt obliczeniowy E2 pionowy, płaski 7.000 4.998 1.000 0.0 0.0 -180.0 20

12 Pionowy punkt obliczeniowy F2 pionowy, płaski 7.000 0.998 1.000 0.0 0.0 -180.0 30

Typy punktów obliczeniowych Liczba Średnia [lx] Min. [lx] Maks. [lx] Emin / Em Emin / Emax

Pionowy, płaski 12 19 11 30 0.60 0.38
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ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka, Przejścia dla pieszych

26.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Typ B (6mx6) / 3D Rendering
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ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka, Przejścia dla pieszych

26.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Typ B (6mx6) / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów
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ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka, Przejścia dla pieszych

26.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Typ B (6mx6) / Przejście poziomo / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 68

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (7.000 m, 
1.000 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

86 55 121 0.65 0.46
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ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka, Przejścia dla pieszych

26.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Typ B (6mx6) / Przejście pionowo - kierunek 1 / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 68

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m, 
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

53 32 76 0.60 0.42
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ul. Modrzejewskiej, Ostrołęka, Przejścia dla pieszych

26.04.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Typ B (6mx6) / Przejście pionowo - kierunek 2 / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 68

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m, 
9.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

50 20 76 0.41 0.27
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Budowy oświetlenia ulicznego związanego z inwestycją pn.: „Budowa ciągów pieszych, dróg rowerowych oraz miejsc 
postojowych wraz z budową oświetlenia ulicznego wzdłuż  ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do 

ul. Sienkiewicza w Ostrołęce w ramach poprawy funkcjonalno - użytkowej obszaru objętego opracowaniem” 

 

11. ZESTAWIENIE  GŁÓWNYCH  MATERIAŁÓW  OŚW.  ULICZNEGO 

 

Lp. Rodzaj materiału 
Jedn. 
miary 

Ilość 

1.  Kabel YAKXS 4 x 16 mm2 m 20,5 
2.  Kabel YAKXS 4 x 35 mm2 m 780 
3.  Ist. kabel ośw. ulicznego (przełożenie) m 3 
4.  Uziom taśmowy - bednarka stalowa oc. FeZn 25x4mm m 667 
5.  Osłona rurowa typ DVR 75, niebieska m 82 
6.  Osłona rurowa typ RHDPE 75, niebieska  m 112 
7.  Osłona rurowa typ RHDPE 110, niebieska  m 58,5 
8.  Osłona rurowa typ RHDPE 75, niebieska (przecisk) m 16 
9.  Osłona rurowa typ RHDPE 110, niebieska  (przecisk) m 34 
10.  Dławica czopowa EK 186/75 szt. 68 
11.  Dławica czopowa EK 186/110 szt. 20 
12.  Folia kablowa koloru niebieskiego m 632 
13.  Oznaczniki kablowe szt. 189 
14.  Piasek m3 29,52 

15.  
Słup aluminiowy anodowany prosty Ø178, h=7m z 
wysięgnikiem aluminiowym anodowanym 1-ramiennym o 
wysokości 208 cm i wysięgu 61,5 cm kąt nachylenia 15° 

kpl. 10 

16.  
Słup aluminiowy anodowany prosty Ø180, h=7m z 
wysięgnikiem aluminiowym anodowanym 2-ramiennym (180°) 
o wysokości 208 cm i wysięgu 61,5 cm kąt nachylenia 15° 

kpl. 6 

17.  Słup aluminiowy anodowany prosty Ø146, h=6m  szt. 3 
18.  Fundament prefabrykowany typu B-60 szt. 3 
19.  Fundament prefabrykowany typu B-71 szt. 16 

20.  
Oprawa oświetlenia ulicznego 40 LEDS, 600mA, 75W, min. 
strumień świetlny źródła światła 12300lm  

szt. 16 

21.  
Oprawa oświetlenia ulicznego 20 LEDS, 400mA, 30W, min. 
strumień świetlny źródła światła 4400lm 

szt. 6 

22.  
Oprawa oświetlenia ulicznego 20 LEDS, 1000mA, 65W, min. 
strumień świetlny źródła światła 8700lm 

szt. 2 

23.  
Oprawa oświetlenia ulicznego 40 LEDS, 500mA, 65W, min. 
strumień świetlny źródła światła 10300lm,  

szt. 2 

24.  
Wysięgnik aluminiowy 1-ram. o wysięgu 0,5m 
(mocowany do boku słupa Ø178) 

szt. 1 

25.  Złącze fazowe IZK 4.02 szt. 31 
26.  Złącze bezpiecznikowe IZK 4.01 szt. 26 
27.  Złącze neutralne IZK 4.03 szt. 19 
28.  Wkładka topikowa 6A do IZK 4.01 szt. 26 
29.  Przewód YDY  3 x 2,5 mm2 m 297 
30.  Uziom szpilkowy kpl. 4 
31.  Bednarka stalowa oc. FeZn 25x4mm m 20 
32.  Złącze kablowo-pomiarowe ZK-1+P (wg rys. 4) kpl. 1 
33.  Szafa ośw. ulicznego „SOU-1” (wg z rys. 4) kpl. 1 
34.  Palczatka termokurczliwa typu SEH4 28-9 szt. 2 
35.  Palczatka termokurczliwa typu SEH4 35-15 szt. 43 

 
 
 



Budowy oświetlenia ulicznego związanego z inwestycją pn.: „Budowa ciągów pieszych, dróg rowerowych oraz miejsc 
postojowych wraz z budową oświetlenia ulicznego wzdłuż  ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do 

ul. Sienkiewicza w Ostrołęce w ramach poprawy funkcjonalno - użytkowej obszaru objętego opracowaniem” 

 

12. ZESTAWIENIE  GŁÓWNYCH  MATERIAŁÓW  OŚW.  ŚCIEŻKI  ROWEROWEJ 
NA TERENIE OSM 

 

Lp. Rodzaj materiału 
Jedn. 
miary 

Ilość 

1.  Kabel YAKXS 4 x 16 mm2 m 321,5 
2.  Uziom taśmowy - bednarka stalowa oc. FeZn 25x4mm m 262 
3.  Osłona rurowa typ DVR 75, niebieska m 19 
4.  Osłona rurowa typ RHDPE 75, niebieska  m 15,5 
5.  Osłona rurowa typ RHDPE 75, niebieska (przecisk) m 2 
6.  Dławica czopowa EK 186/75 szt. 22 
7.  Folia kablowa koloru niebieskiego m 266 
8.  Oznaczniki kablowe szt. 74 
9.  Piasek m3 18,48 
10.  Słup aluminiowy anodowany prosty Ø120, h=5,5m  szt. 9 
11.  Fundament prefabrykowany typu B-50 szt. 9 

12.  
Oprawa oświetlenia ulicznego 24 LEDS, 400mA, 35W, min. 
strumień świetlny źródła światła 5000lm,  

szt. 9 

13.  Złącze fazowe IZK 4.02 szt. 18 
14.  Złącze bezpiecznikowe IZK 4.01 szt. 9 
15.  Złącze neutralne IZK 4.03 szt. 9 
16.  Wkładka topikowa 6A do IZK 4.01 szt. 9 
17.  Przewód YDY  3 x 2,5 mm2 m 72 
18.  Uziom szpilkowy kpl. 3 
19.  Bednarka stalowa oc. FeZn 25x4mm m 15 
20.  Palczatka termokurczliwa typu SEH4 28-9 szt. 18 

13. ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI OŚWIETLENIA 

 

Lp. Rodzaj materiału 
Jedn. 
miary 

Ilość 

1.  Słup ośw. typu WZ-9 (zutylizować) szt. 1 
2.  Wysięgnik rurowym 1-ramiennym  szt. 1 
3.  Oprawa Malaga 102 szt. 1 
4.  Ist. kabel ośw. ulicznego (do przełożenia) m 3 
5.  Demontaż osprzętu sterującego ośw. ulicznym ze stacji transf. kpl. 1 
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Tabela nr 1                              WYKAZ  MONTAŻOWY  OŚWIETLENIA  ULICZNEGO  (ul. H. Modrzejewskiej)
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Wizerunek słupa cylindryczno-stożkowego jednoelementowego o całkowitej wysokości 5,5m 
 

 
 
 
 

Wizerunek słupa cylindryczno-stożkowego jednoelementowego o całkowitej wysokości 6m 
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Wizerunek słupa cylindryczno-stożkowego jednoelementowego o  wysokości 7m  
do wysięgnika jednoramiennego 

 
 
 
Wizerunek słupa cylindryczno-stożkowego jednoelementowego o  wysokości 8m  

do wysięgnika dwuramiennego 
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Wizerunek wysięgnika jednoramiennego 

 
 
Wizerunek wysięgnika dwuramiennego (180°) 
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Widok fundamentu do słupa 7m 

 
 

 
Widok fundamentu do słupa 6m 
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Widok fundamentu do słupa 5,5m 

 
 

W celu oświetlenia projektowanego układu drogowego, należy wybudować oświetlenie 

uliczne stosując słupy aluminiowe cylindryczno-stożkowe jednoelementowe o wysokości 7 

metrów.  

Dla słupów z wysięgnikiem aluminiowym podwójnym, średnica słupa przy podstawie fi 

180mm, podstawa słupa o wymiarach 400x400 rozstaw śrub 300x300, grubość podstawy min. 

12mm, grubość ścianki słupa 4,3mm. Na słupie przewidziane wysięgniki aluminiowe 

podwójne według załączonego wizerunku w kącie nachylenia 15 stopni i wysięgu 615mm, 

zakończenie wysięgnika fi60.  

Dla słupów z wysięgnikiem aluminiowym pojedynczym, średnica słupa przy podstawie fi 

178mm. Podstawa słupa o wymiarach 400x400 rozstaw śrub 300x300, grubość podstawy min. 

10mm, grubość ścianki słupa 3,5mm. Na słupie przewidziane wysięgniki aluminiowe 

pojedyncze według załączonego wizerunku w kącie nachylenia 15 stopni i wysięgu 615mm, 

zakończenie wysięgnika fi60.  

Dla doświetlenia ścieżki rowerowej na terenie OSM przewidziano słupy aluminiowe 

cylindryczno-stożkowych jednoelementowych o wysokości 5,5 metra. Średnica słupa przy 

podstawie fi 120m. Podstawa słupa o wymiarach 224x224 rozstaw śrub 180x180, grubość 

podstawy min 8mm grubość ścianki słupa 4mm.  

Dla doświetlenie przejść dla pieszych przewidziano słupy aluminiowe cylindryczno-
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stożkowych jednoelementowych o wysokości 6 metrów. Średnica słupa przy podstawie fi 

146mm. Podstawa słupa o wymiarach 320x320 rozstaw śrub 250x250, grubość podstawy min 

10mm grubość ścianki słupa 4,2mm.  

Wszystkie słupy na wysokości 600mm powinny posiadać wnękę słupową o wym. 400x95mm 

wyposażoną w listwę umożliwiająca zamontowanie złącza słupowego. W podstawach słupów i 

wnękach przygotowane miejsce do podłączenia uziemienia. Zamknięcie wnęki wyposażyć w 

specjalne zamki które po zamknięciu zapewniają stabilność całej konstrukcji.  

Słupy i wysięgniki zabezpieczyć technologią anodowania minimalna grubość anody 

20mikronów. Powłoka anodowa jest integralnie związana z podłożem dzięki czemu nie ma 

możliwości ich złuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania przez cały okres użytkowania. 

Ze względu na niekorzystne działania związków soli i amoniaków, a także żeby zapobiec 

mechanicznym uszkodzeniom wszystkie słupy powinny w dolnej części zostać zabezpieczone 

elastomerem poliuretanowym do wysokości 350mm. Elastomer w kolorze najbardziej 

zbliżonym do koloru słupa. Słupy zabezpieczyć specjalną powłoką antyplakatową. Słupy 

winny posiadać deklaracje zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawioną przez 

producenta. Do wyposażenia dołączony ma być nierdzewiejący komplet elementów złącznych 

słupa (nakrętki, podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem 

słupa, kluczyk imbusowy). Dodatkowo każdy słup ma zostać dostarczony na inwestycje w 

zabezpieczeniu rękawem materiałowym usuwanym po zamontowaniu.  
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED 
( 40 LEDs, 600mA, 75W, Φmin.lampy=12300lm ) 
 
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

• Materiał korpusu: Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z 
ogólnodostępnej palety 

• Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montażowy) 
zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą.  

• Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło 

• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09  

• Szczelność komory optycznej IP66 

• Szczelność komory elektrycznej IP66 

• Wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący z akredytowanego laboratorium 

• Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający na montaż 
zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia oprawy jest możliwy w zakresie: od -10° 
do 30° (montaż bezpośredni) lub od -45° do 30° (montaż na wysięgniku). Zmiana sposobu montażu odbywa 
się bez konieczności zdejmowania oprawy 

• Uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten 
sam kolor 

• Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) oraz klamry zamykające muszą być 
wykonane ze stali nierdzewnej 

• Dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi za klipsów/zatrzasków. Oprawa posiada 
dedykowane zawiasy chroniące pokrywę osprzętu przed upadkiem 

• Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C 

• Max. masa oprawy 6,3kg 

• Ze względów estetycznych i dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej wymaga się, aby oprawy 
danego rodzaju (np. drogowe) o różnych mocach posiadały jednakowy kształt (jedna rodzina opraw).   

 
PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

• Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 75W 

• Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 220-240V/50-60 
Hz, współczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obciążenia. 

• Beznarzędziowe podłączenie oprawy do sieci zasilającej. 

• Układ zasilający z funkcjonalnością DALI / pozwalający na zaprogramowanie autonomicznej redukcji mocy  

• Gniazdo niskonapięciowe Zhaga 

• Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium 
• ochrona przed przepięciami – 10kV 
• Oprawa wyposażona w etykietę z kodem QR wraz z dodatkową naklejką do umieszczenia np. we wnęce 

słupowej i/lub na projekcie. Dostęp do aplikacji z poziomu komputera i urządzeń przenośnych (smartphone, 
tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hasłem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora 
i dodatkowych sub-kont dla wykonawców i instalatorów. Kod QR poprzez użycie dedykowanej aplikacji 
umożliwia uzyskanie pełnej charakterystyki oprawy i dostęp do informacji takich jak: 

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne 
o dokumentacja oprawy, instrukcja montażu 
o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidłowego działania oprawy oświetleniowej 
o lista części zamiennych wraz z kodami producenta 

 
PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

• Rodzaj źródła światła – LED 

• Minimalny strumień świetlny panelu LED – 12300lm 

• Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

• Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych 

• Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku kondensacji pary 
wodnej w komorze elektrycznej 

• Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy 
układem zasilającym, a układem optycznym) 

• Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej 
wielosoczewkowej matrycy LED 
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• Temperatura barwowa źródeł światła: 4000K ±10% 

• Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą 
strumieni poszczególnych soczewek 

• Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów 
lampowych” 

• Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)  

• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w Rozporządzeniu 
WE nr 245/2009 

• Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności   

• Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie 
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz 
zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub 
równoważny 

• Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 
wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie 
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności elektrycznej, pobierana 
moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny - certyfikat ENEC+ lub równoważny  

• Dostępność plików fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej 
producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne w 
ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux) 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AxBxC (mm) - 528x94x352 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowy oświetlenia ulicznego związanego z inwestycją pn.: „Budowa ciągów pieszych, dróg rowerowych oraz miejsc 

postojowych wraz z budową oświetlenia ulicznego wzdłuż  ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do 
ul. Sienkiewicza w Ostrołęce w ramach poprawy funkcjonalno - użytkowej obszaru objętego opracowaniem” 

 

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED 
( 20 LEDs, 400mA, 30W, Φmin.lampy=4400lm ) 
 
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

• Materiał korpusu: Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z 
ogólnodostępnej palety 

• Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montażowy) 
zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą.  

• Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło 

• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09  

• Szczelność komory optycznej IP66 

• Szczelność komory elektrycznej IP66 

• Wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący z akredytowanego laboratorium 

• Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający na montaż 
zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia oprawy jest możliwy w zakresie: od -10° 
do 30° (montaż bezpośredni) lub od -45° do 30° (montaż na wysięgniku). Zmiana sposobu montażu odbywa 
się bez konieczności zdejmowania oprawy 

• Uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten 
sam kolor 

• Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) oraz klamry zamykające muszą być 
wykonane ze stali nierdzewnej 

• Dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi za klipsów/zatrzasków. Oprawa posiada 
dedykowane zawiasy chroniące pokrywę osprzętu przed upadkiem 

• Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C 

• Max. masa oprawy 4,9kg 

• Ze względów estetycznych i dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej wymaga się, aby oprawy 
danego rodzaju (np. drogowe) o różnych mocach posiadały jednakowy kształt (jedna rodzina opraw).   
 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

• Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 30W 

• Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 220-240V/50-60 
Hz, współczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obciążenia. 

• Beznarzędziowe podłączenie oprawy do sieci zasilającej. 

• Układ zasilający z funkcjonalnością DALI / pozwalający na zaprogramowanie autonomicznej redukcji mocy  

• Gniazdo niskonapięciowe Zhaga 

• Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium 
• ochrona przed przepięciami – 10kV 
• Oprawa wyposażona w etykietę z kodem QR wraz z dodatkową naklejką do umieszczenia np. we wnęce 

słupowej i/lub na projekcie. Dostęp do aplikacji z poziomu komputera i urządzeń przenośnych (smartphone, 
tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hasłem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora 
i dodatkowych sub-kont dla wykonawców i instalatorów. Kod QR poprzez użycie dedykowanej aplikacji 
umożliwia uzyskanie pełnej charakterystyki oprawy i dostęp do informacji takich jak: 

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne 
o dokumentacja oprawy, instrukcja montażu 
o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidłowego działania oprawy oświetleniowej 
o lista części zamiennych wraz z kodami producenta 

 
PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

• Rodzaj źródła światła – LED 

• Minimalny strumień świetlny panelu LED – 4400lm 

• Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

• Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych 

• Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku kondensacji pary 
wodnej w komorze elektrycznej 

• Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy 
układem zasilającym, a układem optycznym) 

• Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej 
wielosoczewkowej matrycy LED 



Budowy oświetlenia ulicznego związanego z inwestycją pn.: „Budowa ciągów pieszych, dróg rowerowych oraz miejsc 

postojowych wraz z budową oświetlenia ulicznego wzdłuż  ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do 
ul. Sienkiewicza w Ostrołęce w ramach poprawy funkcjonalno - użytkowej obszaru objętego opracowaniem” 

 

• Temperatura barwowa źródeł światła: 4000K ±10% 

• Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą 
strumieni poszczególnych soczewek 

• Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów 
lampowych” 

• Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)  

• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w Rozporządzeniu 
WE nr 245/2009 

• Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności   

• Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie 
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz 
zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub 
równoważny 

• Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 
wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie 
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności elektrycznej, pobierana 
moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny - certyfikat ENEC+ lub równoważny  

• Dostępność plików fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej 
producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne w 
ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux) 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA 
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Budowy oświetlenia ulicznego związanego z inwestycją pn.: „Budowa ciągów pieszych, dróg rowerowych oraz miejsc 

postojowych wraz z budową oświetlenia ulicznego wzdłuż  ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do 
ul. Sienkiewicza w Ostrołęce w ramach poprawy funkcjonalno - użytkowej obszaru objętego opracowaniem” 

 

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DEKORACYJNEJ W TECHNOLOGII LED 
( 24 LEDs, 400mA, 35W, Φmin.lampy=5000lm ) 
 
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

• materiał korpusu – odlew aluminiowy malowany proszkowo 

• materiał pokrywy – aluminium malowane proszkowo 

• materiał klosza – szkło hartowane płaskie 

• montaż na słupie o średnicy Ø60mm lub Ø76mm (opcjonalnie) 

• budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

• stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 

• szczelność komory optycznej i elektrycznej – IP66 

• wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 
 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

• moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 35W 

• znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

• Układ zasilający z funkcjonalnością DALI / pozwalający na zaprogramowanie autonomicznej redukcji mocy  

• Gniazdo niskonapięciowe Zhaga 

• Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium 

• ochrona przed przepięciami – 10kV 

• klasa ochronności elektrycznej: I lub II – zgodnie z projektem elektrycznym 
 
PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

• rodzaj źródła światła – LED 

• minimalny strumień świetlny źródeł światła – 5000lm 

• zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K 

• utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 

• wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009 

• dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać obliczenia 
parametrów oświetleniowych 

• w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe 

• różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  5% w 
stosunku do podanych poniżej 

• sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej 

• oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz  posiadać deklarację zgodności    

• oprawa posiada deklarację zgodności  oraz aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego 
potwierdzający wykonanie wyrobów zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 
17067, certyfikat ENEC lub równoważny  
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Budowy oświetlenia ulicznego związanego z inwestycją pn.: „Budowa ciągów pieszych, dróg rowerowych oraz miejsc 

postojowych wraz z budową oświetlenia ulicznego wzdłuż  ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do 
ul. Sienkiewicza w Ostrołęce w ramach poprawy funkcjonalno - użytkowej obszaru objętego opracowaniem” 

 

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED DO 
OŚWIETLENIA PRZEŚĆ DLA PIESZYCH 
( 20 LEDs, 1000mA, 65W, Φmin.lampy=8700lm ) 
 
 

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

• Materiał korpusu: Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z 
ogólnodostępnej palety 

• Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montażowy) 
zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą.  

• Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło 

• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09  

• Szczelność komory optycznej IP66 

• Szczelność komory elektrycznej IP66 

• Wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący z akredytowanego laboratorium 

• Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający na montaż 
zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia oprawy jest możliwy w zakresie: od -10° 
do 30° (montaż bezpośredni) lub od -45° do 30° (montaż na wysięgniku). Zmiana sposobu montażu odbywa 
się bez konieczności zdejmowania oprawy 

• Uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten 
sam kolor 

• Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) oraz klamry zamykające muszą być 
wykonane ze stali nierdzewnej 

• Dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi za klipsów/zatrzasków. Oprawa posiada 
dedykowane zawiasy chroniące pokrywę osprzętu przed upadkiem 

• Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C 

• Max. masa oprawy 4,9kg 

• Ze względów estetycznych i dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej wymaga się, aby oprawy 
danego rodzaju (np. drogowe) o różnych mocach posiadały jednakowy kształt (jedna rodzina opraw).   
 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

• Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 65W 

• Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 220-240V/50-60 
Hz, współczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obciążenia. 

• Beznarzędziowe podłączenie oprawy do sieci zasilającej. 

• Układ zasilający z funkcjonalnością DALI / pozwalający na zaprogramowanie autonomicznej redukcji mocy  

• Gniazdo niskonapięciowe Zhaga 

• Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium 

• ochrona przed przepięciami – 10kV 
 

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

• Rodzaj źródła światła – LED 

• Minimalny strumień świetlny panelu LED – 8700lm 

• Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

• Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych 

• Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku kondensacji pary 
wodnej w komorze elektrycznej 

• Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy 
układem zasilającym, a układem optycznym) 

• Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej 
wielosoczewkowej matrycy LED 

• Temperatura barwowa źródeł światła: 5700K ±10% 

• Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą 
strumieni poszczególnych soczewek 

• Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów 
lampowych” 

• Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)  

• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w Rozporządzeniu 



Budowy oświetlenia ulicznego związanego z inwestycją pn.: „Budowa ciągów pieszych, dróg rowerowych oraz miejsc 

postojowych wraz z budową oświetlenia ulicznego wzdłuż  ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do 
ul. Sienkiewicza w Ostrołęce w ramach poprawy funkcjonalno - użytkowej obszaru objętego opracowaniem” 

 

WE nr 245/2009 

• oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności   

• oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie 
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz 
zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub 
równoważny 

• Dostępność plików fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej 
producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne w 
ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux) 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA   
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED DO 
OŚWIETLENIA PRZEŚĆ DLA PIESZYCH 
( 40 LEDs, 500mA, 65W, Φmin.lampy=10300lm ) 
 
 
 

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

• Materiał korpusu: Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z 
ogólnodostępnej palety 

• Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montażowy) 
zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą.  

• Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło 

• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09  

• Szczelność komory optycznej IP66 

• Szczelność komory elektrycznej IP66 

• Wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący z akredytowanego laboratorium 

• Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający na montaż 
zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia oprawy jest możliwy w zakresie: od -10° 
do 30° (montaż bezpośredni) lub od -45° do 30° (montaż na wysięgniku). Zmiana sposobu montażu odbywa 
się bez konieczności zdejmowania oprawy 

• Uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten 
sam kolor 

• Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) oraz klamry zamykające muszą być 
wykonane ze stali nierdzewnej 

• Dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi za klipsów/zatrzasków. Oprawa posiada 
dedykowane zawiasy chroniące pokrywę osprzętu przed upadkiem 

• Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C 

• Max. masa oprawy 6,3kg 

• Ze względów estetycznych i dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej wymaga się, aby oprawy 
danego rodzaju (np. drogowe) o różnych mocach posiadały jednakowy kształt (jedna rodzina opraw).   
 
 



Budowy oświetlenia ulicznego związanego z inwestycją pn.: „Budowa ciągów pieszych, dróg rowerowych oraz miejsc 

postojowych wraz z budową oświetlenia ulicznego wzdłuż  ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do 
ul. Sienkiewicza w Ostrołęce w ramach poprawy funkcjonalno - użytkowej obszaru objętego opracowaniem” 

 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

• Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 65W 

• Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 220-240V/50-60 
Hz, współczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obciążenia. 

• Beznarzędziowe podłączenie oprawy do sieci zasilającej. 

• Układ zasilający z funkcjonalnością DALI / pozwalający na zaprogramowanie autonomicznej redukcji mocy  

• Gniazdo niskonapięciowe Zhaga 

• Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium 

• ochrona przed przepięciami – 10kV 
 

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

• Rodzaj źródła światła – LED 

• Minimalny strumień świetlny panelu LED – 10300lm 

• Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

• Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych 

• Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku kondensacji pary 
wodnej w komorze elektrycznej 

• Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy 
układem zasilającym, a układem optycznym) 

• Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej 
wielosoczewkowej matrycy LED 

• Temperatura barwowa źródeł światła: 5700K ±10% 

• Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą 
strumieni poszczególnych soczewek 

• Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów 
lampowych” 

• Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)  

• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w Rozporządzeniu 
WE nr 245/2009 

• oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności   

• oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie 
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz 
zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub 
równoważny 

• Dostępność plików fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej 
producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne w 
ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux) 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA   
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