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Jednostka projektujaca: Ostrofeka, 29 kwiecien 2022r.

droga ku przysztosci

»»TRAFFIC” Pracownia Projektowa Drog i Mostow
mgr inz. Maciej Giers

OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.
1333 ze zmianami) o§wiadczam, ze projekt budowlany dla obiektu budowlanego pn.:

wBudowa ciggow pieszych, drég rowerowych oraz miejsc postojowych wraz z budowg
oswietlenia ulicznego wzdtu? ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do

ul. Sienkiewicza w Ostrotece w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego
opracowaniem’”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ przekazany do realizacji.

. Imie i Specjalnos¢ i nr uprawnien Zakres Data .
Funkcja . . . Podpis
nazwisko budowlanych opracowania | opracowania

mgr. inz drogowa do projektowania bez Branza

Projektant Leszek ograniczen drosowa kwiecien 2022r.
Chmielewski 66/94/0s &
inz. drogowa do projektowania bez .
. O Branza .,
Projektant spr. Przemystaw ograniczen drosowa kwiecien 2022r.
Wiacek MAZ/0396/POOD/06 8
do projektowania bez ograniczen
. w specjalnosci instalacyjnej w

mer mz. zakresie sieci, instalacji i Branza

Projektant Rob.ert urzadzef elektrycznych i elekiryczna kwiecien 2022r.
Jedrzejezyk elektroenergetycznych
MAZ/0267/POOE/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w
. mgr inz. Pawet zakresie sieci, instalacji i Branza ..,
Projektant spr. Bastek urzadzed elekirycznych i elektryczna kwiecien 2022r.
elektroenergetycznych
MAZ/0786/PWBE/21
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CZESC OPISOWA

Do Projektu Zagospodarowania Terenu dla zadania pn. ,,Budowa ciggow pieszych,
drog rowerowych oraz miejsc postojowych wraz z budowg oswietlenia ulicznego
wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do ul. Sienkiewicza
w Ostrotece w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego
opracowaniem’’.

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany opracowany w zwigzku z zamiarem
wykonania robét budowlanych polegajacych na ,,Budowie ciaggéw pieszych, drég rowerowych
oraz miejsc postojowych wraz z budowa oS$wietlenia ulicznego wzdluz ulicy
H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do ul. Sienkiewicza w Ostrotece
w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem’ polegajagcym
na budowie nawierzchni ciggéw pieszych, drég rowerowych, miejsc postojowych i kanatlu
technologicznego wedlug warunkéw uzyskanych w trakcie prowadzonych uzgodnien
z Zamawiajacym, Zarzadca drogi. Budowa odbywac si¢ bedzie na odcinku od skrzyzowania
ul. H. Modrzejewskiej z ulicg Bursztynowa do skrzyzowania ul. H. Modrzejewskiej z ulica z ulica

Sienkiewicza, osiedle Sienkiewicza w miejscowosci Ostrotgka.

Zakres zamierzenia budowlanego:

* wycinka drzew 1 krzewow,

* budowa infrastruktury technicznej tj. budowa kanatu technologicznego,

* roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne,

* ustawienie kraweznikéw betonowych obramowujacych ciagi piesze oraz zjazdy i miejsca
postojowe,

* ustawienie obrzezy betonowych obramowujacych ciagi piesze i drogi rowerowe,

* wykonanie warstw konstrukcyjnych ciggéw pieszych, drég rowerowych oraz miejsc
postojowych,

* wykonanie nawierzchni trawiastych,

* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren opracowania/inwestycji polozony jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie

ostrotgckim na terenie osiedla Sienkiewicza w Ostrotece na dziatkach o nr ewid. 21277/3,
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51661/1, 51662/9, 51662/8, 51662/54, 51662/37, 51662/38, 51662/39, 51662/41, 51662/42,
51662/44, 51662/45, 51662/47, 51662/49, 51662/50, 51662/51, 51662/52, 51385/6 (stanowiacych
pas drogowy ulicy H. Modrzejewskiej, tereny Ostroteckiej Spoétdzielni Mieszkaniowej Hallera
oraz teren przychodni lekarzy specjalistow). Na dzialki, ktérych Inwestor nie jest wlascicielem

uzyskano prawo do dysponowania nieruchomoscia.

Dziatki na ktérych prowadzona bedzie inwestycja stanowig pas drogowy ulicy

H. Modrzejewskiej, Sienkiewicza oraz ulicy Poznanskie;j.

Drogi objete opracowaniem znajdujg si¢ w Ostrotece i majg charakter ulic klasy ,,D”
(dojazdowej) 1 ,,.” (lokalnej) obstugujacej bez ograniczenia przylegajaca do pasa drogowego
zabudowe¢ wielorodzinng, ustugowa, zespotu budynkéw garazowych oraz obiektoéw uzytecznosci
publicznej (przychodnia lekarzy specjalistow).

Drogi publiczne, na ktérych planowana jest inwestycja (zgodnie z upowaznieniami do
prowadzenia prac projektowych i budowlanych) w chwili obecnej w czg$ci objetej opracowaniem
posiadaja nawierzchni¢ utwardzong z betonu asfaltowego po ktérej odbywa si¢ ruch pojazdéw
o charakterze lokalnym i dojazdowym o matym nat¢zeniu ruchu. Dodatkowo po ulicy H.
Modrzejewskiej nie odbywa si¢ ruch pojazdéw ciezarowych i TIR.

Ulica H. Modrzejewskiej stanowi tacznik pomigdzy ulicg Sienkiewicza a osiedlem Jaracza 1

dalej biegnie w kierunku ulicy Poznanskiej 1 osiedla Bursztynowe.

Ulice Sienkiewicza, H. Modrzejewskiej oraz ulica Poznanska sg gléwnymi ulicami uktadu
podstawowego miasta Ostroteki. Ulice te dodatkowo sg drogami gminnymi (ul. H. Modrzejewska,

Poznanska) 1 powiatowymi (ul. Sienkiewicza).

Ulica H. Modrzejewskiej posiada jednostronny ciag pieszy o nawierzchni z betonowych

ptyt chodnikowych 0,5x0,Sm. Po stronie przeciwnej tj. po stronie zespolu budynkéw garazowych
zlokalizowane jest pobocze gruntowe nieulepszone oraz utwardzenia terenu pelnigce role dzikiego
parkingu. Ruch pieszych odbywa si¢ wydzielonym ciggiem pieszym, ktéry dodatkowo
wyniesiony jest wzgledem nawierzchni bitumicznej ulicy H. Modrzejewskiej na wysoko$¢ od 8 do
10cm. Lokalnie wystgpuja zapadnigcia nawierzchni chodnika w obrebie ktérych poziom chodnika
zrownuje si¢ z nawierzchnig asfaltowg. Struktura rodzajowa pojazdow na ulicy objetej
opracowaniem to w przewazajacej ilosci pojazdy osobowe. Natezenie ruchu pojazdéw male z

nasileniem w godzinach szczytu porannego i popotudniowego.

Na odcinku ul. H. Modrzejewskiej w chwili obecnej obowigzuje ograniczenie predkosci do

40km/h z lokalnymi ograniczeniami do 20km/h w obrebie istniejacych progéw zwalniajacych.
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Droga gminna — ulica H. Modrzejewskiej w rozpatrywanym przekroju przebiega w linii
prostej z niewielkim tukiem w obrebie budynku wielorodzinnego nr 171 21.

Szerokos¢ pasa drogowego ulicy wynosi od 12,00m do 16,5m przy czym projektowane
zagospodarowanie terenu wychodzi swoim zakresem poza istniejagcy pas drogowy (przebieg
ciggébw pieszych 1 drogi rowerowej uzgodniony z OSM Hallera oraz przychodnig lekarzy
specjalistéw — uzyskano prawo do dysponowania nieruchomoscia).

W stanie istniejgcym ulica H. Modrzejewskiej na odcinku objetym opracowaniem
funkcjonuje jako dwukierunkowa. Przedmiotowa droga zapewnia bezposredniag obstuge
komunikacyjng budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, ustugowych, zespolu budynkéw
garazowych oraz obiektéw uzytecznosci publicznej (przychodnia lekarzy specjalistow)
zlokalizowanych przy granicy pasa drogowego. Droga ta rownoczesnie zapewnia dojscie pieszym

do w/w budynkéw.

Poczatek projektowanej inwestycji rozpoczyna si¢ w obrebie skrzyzowania ulicy
H. Modrzejewskiej z ulica Bursztynowa, natomiast kofcem inwestycji jest skrzyzowanie w/w

ulicy z ulicg Sienkiewicza.

Poczatek i koniec inwestycji objetej niniejszym opracowaniem nawigzuje si¢ do ciggéw
pieszych i drég rowerowych wybudowanych wzdtuz ulicy Poznanskiej i Sienkiewicza w latach
ubieglych. Linie rozgraniczajagce terenu inwestycji oznaczono na projektowanym
zagospodarowaniu terenu pasa drogowego sporzadzonym na cyfrowej mapie zasadniczej w skali

1:500. Orientacyjng lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

Teren objety inwestycja posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Na dzien dzisiejszy wszystkie nieruchomosci przylegajace do pasa drogowego ulicy H.
Modrzejewskiej sa zainwestowane.
W pasie drogowym ulic, w obrgbie planowanej inwestycji zlokalizowane jest uzbrojenie
techniczne, na ktére sktada sig:
* gazociag,
» ziemne linie telekomunikacyjne,
» ziemne linie elektroenergetyczne niskiego 1 Sredniego napigcia,
* kanalizacja deszczowa,

* wodociag,

Orientacyjng lokalizacje miejsca prowadzonej inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

Projektowane state oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono na rysunku nr 2.

20



Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkOw oraz nie
podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji negatywnie oddzialywujacych lub
mogacych negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko i w zwigzku z powyzszym obiekt nie powoduje

zagrozenie dla zdrowia ludzi 1 srodowiska naturalnego.

Parametry techniczne istniejace drogi:
* klasa techniczna drogi — D
* nawierzchnia istniejgcej ulicy H. Modrzejewskiej — nawierzchnia asfaltowa,
* istniejgca szerokos¢ pasa drogowego — od 12,00m do 16,50m,
* szerokos¢ jezdni — 6,00m,
» szerokosc¢ ciggu pieszego wzdluz ulicy H. Modrzejewskiej — okoto 2,00m,

* szeroko$¢ zjazdéw — zmienna wg planu sytuacyjnego.

Budowa ciggéw pieszych, drég rowerowych oraz miejsc postojowych wraz z budowa
oswietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do
ul. Sienkiewicza, wplynie pozytywnie na bezpieczenstwo giéwnie ruchu pieszych, rowerzystow
oraz pojazdow. Dodatkowo budowa prostopadtych miejsc postojowych oraz wybudowanie
potaczenia drogi rowerowej pomiedzy ulica Poznanska i Sienkiewicza poprawi funkcjonalnos¢
obszaru objetego wnioskiem.

Projektowana inwestycja nie wplynie na istniejgce warunki gruntowe w zwiazku z tym, iz
glebokos¢ wykopow nie przekroczy 1,20 m przy budowie rob6ét drogowych i elektrycznych.

Grunt, wody naziemne i wody gruntowe nie zostang zanieczyszczone poniewaz
nie przewiduje si¢ odprowadzania Sciekdw oprocz wody opadowej i roztopowej z nawierzchni
chodnika, drég rowerowych, miejsc postojowych oraz zjazdéw do istniejgcego systemu
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy H. Modrzejewskiej oraz przylegte tereny zielone
(dotyczy jedynie odcinkdw naw. chodnikéw i drég rowerowych).

Inwestycja powoduje koniecznos¢ rozebrania elementow infrastruktury drogowej f{j.
zjazdéw, chodnikéw oraz placow manewrowych. Prace te zostaly graficznie przedstawione na
rysunku nr 3 — Plansza rozbidrek zamieszczonym w projekcie wykonawczym branzy drogowe;]

bedacym integralng czegscig niniejszej dokumentacji.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Branza drogowa

Budowa ciggéw pieszych, drég rowerowych oraz miejsc postojowych wraz z budowg

oswietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do
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ul. Sienkiewicza, polega¢ bedzie przede wszystkim na budowie nawierzchni ciggdéw pieszych
o szerokosci od 2,0m do 2,5m, dr6g rowerowych o szerokosci 2,0m oraz zjazdéw o szerokosci od
5,0m do 6,0m z betonowej kostki brukowej gr. 8cm.

Projekt zaktada rowniez budowe prostopadlych miejsc postojowych z betonowej kostki
brukowej gr. 8cm.

Odwodnienie odbywac si¢ bedzie powierzchniowo w kierunku istniejgcej nawierzchni ulicy
H. Modrzejewskiej 1 przylegajacych do ciggéw pieszych i1 drég rowerowych nawierzchni
trawiastych.

Zaprojektowano nawierzchni¢ ciggéw pieszych drég rowerowych, zjazdéw oraz miejsc
postojowych drogi gminnej z betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm.

W obrgbie dojs¢ ciggdw pieszych do przejs¢ dla pieszych zaprojektowane fakturowe
oznaczenie nawierzchni ,,FON” w postaci ptyt wypustowych o wym. 0,35x0,35m barwy zétte;.

Spadki poprzeczne i podtuzne zostaly tak poprowadzone, aby wody opadowe
bezproblemowo byty prowadzone w kierunku istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w
ulicy H. Modrzejewskiej oraz przylegle tereny zielone zlokalizowane bezposrednio przy

projektowanych ciggach pieszych i drogach rowerowych.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wigkszego wpltywu na $rodowisko. Projektanci
podczas sporzadzania dokumentacji przyjeli takie rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe aby

zminimalizowac ingerencj¢ w stosunki wodno — gruntowe jak i istniejgcg zielen wysoka.

Inwestycje zaprojektowano w taki sposéb aby jak najbardziej ekonomicznie wykorzystac
powierzchni¢ zajmowang przez infrastrukture¢ oraz pozostawi¢ jak najwigcej terenu pod
powierzchnie biologicznie czynng. Wykonujac roboty ziemne wykonawca begdzie musial

zagospodarowa¢ humus.

Z racji préb jak najmniejszej ingerencji w $rodowisko naturalne ponizej wypisano
rozwigzania je chronigce:
- zagospodarowanie zostalo tak zaprojektowane, aby powierzchnie maksymalnie przeznaczy¢
pod tereny zielone co za tym idzie powierzchnie biologicznie czynne.
- wykorzystanie jak najwickszej ilosci elementéw prefabrykowanych matogabarytowych,

aby zmniejszy¢ ilos¢ maszyn budowlanych i ucigzliwos$¢ z racji hatasu.

Projektowang lokalizacje, parametry ciggéw pieszych, drég rowerowych zjazdéw oraz
miejsc postojowych przedstawiono na rysunku nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu i pasa

drogowego.
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PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Projektuje sie¢ wykonanie ciagow pieszych o nastepujacej konstrukcji:

- warstwa Scieralna z bezfazowej kostki bet gr. 8 cm (szarej),

- warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 -5 cm,

- podbudowie 7 mieszanki optymalnej gruzobetonu (materiat Inwestora) fr. 0/63 mm
doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkq) stab. mechanicznie i grubosci 15cm,

- grunt rodzimy (typ G1),

Projektuje si¢ wykonanie drogrowerowych o nastepujacej konstrukeji:

- warstwa Scieralna z bezfazowej kostki bet gr. 8 cm (czerwonej),

- warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 -5 cm,

- podbudowie 7 mieszanki optymalnej gruzobetonu (materiat Inwestora) fr. 0/63 mm
doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkq) stab. mechanicznie i grubosci 15cm,

- grunt rodzimy (typ G1),

Projektuje sie¢ wykonanie zjazdow o nastepujacej konstrukcji:

- warstwa Scieralna z bezfazowej kostki bet gr. 8 cm (grafitowej),
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 -5 cm,
- podbudowa 7z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5 grub. 25cm,

- grunt rodzimy (typ G1),

Projektuje sie wykonanie miejsc postojowych o nastepujacej konstrukciji:

- warstwa Scieralna z bezfazowej kostki bet gr. 8 cm (grafitowej, wydzielenie miejsc
postojowych kostkq barwy czerwonej),

- warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 — 5 cm,

- podbudowa 7z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5 grub. 25cm,

- grunt rodzimy (typ G1),

*UWAGA: Doziarnienie tylko w przypadku stwierdzenia braku ciaglosci uziarnienia
wbudowywanego gruzobetonu a co za tym idzie stwierdzeniu wolnych przestrzeni po

zageszczeniu wlozonej warstwy podbudowy.

Obramowanie ciggu pieszego i drog rowerowych obrzezem betonowym o wymiarach
8x30cm na tawie betonowej z oporem betonowym C12/15 (+5cm) na wysokosci projektowane;j
zieleni niskiej — trawnika oraz kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30cm na lawie
betonowej z oporem betonowym C12/15 (+10cm) na wysokosci istniejacej ulicy

H. Modrzejewskie;.
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W miejscach doj$¢ poprzecznych do projektowanych zjazdéw oraz przejs¢ dla pieszych
zastosowa¢ kraweznik betonowy o wym. 15x30cm na tawie betonowej z oporem betonowym
C12/15 (+2cm) wzgledem istniejacej nawierzchni ulicy H. Modrzejewskiej i projektowanej
nawierzchni zjazdow.

Obramowanie ulicy H. Modrzejewskiej (od strony projektowanego ciagu pieszego), zjazdoéw
1 miejsc postojowych  kraweznikiem betonowym o wym. 15x30cm na tawie betonowe;j
z oporem betonowym C12/15 (+10cm). W zwiazku z istniejagcym stanem nawierzchni ulicy
H. Modrzejewskiej kwalifikujacym go do remontu (liczne peknigcia i zapadnigcia) projektowane
krawezniki betonowe 15x30cm obramowujace w/w ulice od strony projektowanego chodnika
nalezy usytuowa¢ wysokosciowo tak aby byto mozliwe wykonanie remontu ulicy
H. Modrzejewskiej bez koniecznosci regulacji wysokosciowej nowo ustawianych kraweznikow.

Dopuszcza si¢ zmienne S$wiatto kraweznika od istniejacego poziomu zdegradowanej
nawierzchni bitumicznej ul. H. Modrzejewskiej. Wykonujac nawierzchni¢ ciggu pieszego
zlokalizowanego bezposrednio przy ulicy H. Modrzejewskiej nalezy przy ustawianiu
krawgznikéw betonowych sugerowac si¢ istniejacymi spadkami i rozmieszczeniem wpustow
ulicznych. Docelowy remont nawierzchni ul. H. Modrzejewskiej bedzie opieral si¢ jedynie na
wzmocnieniu podbudowy, likwidacji zapadni¢¢ oraz wymianie nawierzchni bitumicznej. Uktad
wpustéw ulicznych i ich rozmieszczenie sytuacyjno — wysokosciowe nie ulegnie zmianie.

W zwiazku z powyzszym w trakcie tyczenia wysokosciowego nowego obramowania ulicy
Modrzejewskiej kraweznikiem betonowym nalezy odwzorowac istniejacy uktad wysokosciowy
w/w ulicy z lokalnymi korektami spadku podluznego. Nalezy dazy¢ do prowadzenia spadkéw
podtuznych linii kraweznika o wartosci nie mniejszej niz 0,005.

Oddzielenie nawierzchni zjazdéw od ciaggdw pieszych i drég rowerowych za pomoca
kraweznika betonowego o wym. 15x30cm na tawie betonowej z oporem betonowym C12/15
(+2cm, zaleca si¢ w linii drogi rowerowej +1cm). Odcigcie zjazdéw w kierunku istniejacych
nawierzchni asfaltowych za pomocg krawegznika betonowego o wym. 15x30cm na lawie

betonowej z oporem betonowym C12/15 (+2cm).

UWAGA:
Podtoze gruntowe pod projektowang konstrukcje winne by¢ wyprofilowane
i zaggszczone do wspotczynnika o wartosci 0,97 natomiast wartos¢ wspotczynnika zageszczenia

dla warstw konstrukcyjnych powinna wynosi¢ 1,00.
3.2. Branza teletechniczna

Zgodnie z wymaganiami Inwestora oraz ustawa z dnia 7 lipca 2010 r. o wspieraniu
rozwoju ustug 1 sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) a takze ustawg z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 z p6zn. zm.) w zakresie eksploatacji
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1 przebudowy drog oraz rozporzadzeniem ministra administracji i cyfryzacji z dnia 21 kwietnia
2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne,
projektuje sie kanat technologiczny w pasie drogowym przedmiotowej drogi. Kanal jest
projektowany na odcinku drogi od KM 0+182,80 (granica pasa drogowego) do KM 0+629,30
objetym opracowaniem drogowym. Projektowany kanal technologiczny bedzie wystgpowal jako
nastepujacy profil:
* kanal technologiczny uliczny bedzie usytuowany w pasie drogowym, w szczegdlnosci
w miejscach lokalizacji nawierzchni trawiastych jako 1 rura ostonowa (RO) HDPE 6110, 3
rury HDPE ¢40 (RS) oraz pakiet mikrorurek (WMR) o $rednicy ¢40mm +-5Smm (rysunek
nrl).
* kanal technologiczny przepustowy bedzie usytuowany w pasie drogowym, przebiegajacy
pod przeszkodami terenowymi, w szczeg6lnosci pod konstrukcja nawierzchni drogowych,
utwardzonych poboczy a takze w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami

budowlanymi.
Dla ziacz kablowych przewidziano betonowe studnie kablowe typu SKR — 2.

Gtebokos¢ utozenia rur powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu
nawierzchni do gérnej powierzchni kabla wyniosto nie mniej niz 1,0m. Rury uktada¢ na podsypce
piaskowej lub przesianej ziemi. Na catej dlugosci uktadanych rur kanatu technologicznego nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem
,UWAGA! Kabel swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu” w potowie glebokosci ich utozenia.
Do celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowac¢ (na catej dlugosci) typowy
kabel sygnalizacyjny 2x2x0,8, ktérego konce i potaczenia nalezy zlokalizowa¢ w studniach

kablowych w hermetycznych puszkach kablowych.

Rys 1. Profil kanatu technologicznego Rys 2. Profil kanatu technologicznego
ulicznego KTu przepustowego KTp
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3.3. Branza elektryczna — budowa o$wietlenia ulicznego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, budowy o$wietlenia ulicznego
zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ciggdéw pieszych, drog rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowa o$wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od
ul. Bursztynowej do ul. Sienkiewicza w Ostrotgce w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowe;j

obszaru objetego opracowaniem”.

W zakresie projektowanych robot przewiduje sie:

* wykonanie linii kablowych o$wietlenia ulicznego, kablem YAKXS 4x35mm?,

* wykonanie linii kablowych o$wietlenia sciezki rowerowej, kablem YAKXS 4x16mm?,

» zabezpieczenie proj. linii kablowej o$w. ulicznego, rurami ochronnymi typu DVK 75
w miejscach kolizji z istniejacym i proj. uzbrojeniem oraz rurami ochronnymi typu RHDPE
110 w miejscach kolizji z uktadem drogowym,

e montaz aluminiowych cylindryczno-stozkowych stupéw oswietleniowych prostych @180,
h=7m na prefabrykowanych fundamentach typu B-71 z wysi¢ggnikami aluminiowymi
dwuramiennymi (180°),

e montaz aluminiowych cylindryczno-stozkowych stupéw oswietleniowych prostych @178,
h=7m na prefabrykowanych fundamentach typu B-71 z wysigegnikami aluminiowymi
jednoramiennymi,

e montaz aluminiowych cylindryczno-stozkowych stupéw oswietleniowych prostych @146,
h=6m na prefabrykowanych fundamentach typu B-60,

* montaz aluminiowych cylindryczno-stozkowych stupéw oswietleniowych prostych @120,
h=5,5m na prefabrykowanych fundamentach typu B-50,

* montaz opraw osw. ulicznego 40 LEDS, 600mA, 75W, ®yin jampy=123001m,

* montaz opraw osw. chodnika 20 LEDS, 400mA, 30W, @iy 1ampy=44001m,

* montaz opraw o$w. Sciezki rowerowej 24 LEDS, 400mA, 35W, @ pin 1ampy=50001m,

* montaz opraw doswietlajacych przejscie dla pieszych 20 LEDS, 1000mA, 65W,
D inJampy=87001m,

* montaz opraw doswietlajacych przejscie dla pieszych 40 LEDS, 500mA, 65W,
D intampy=103001Im,

* wykonanie powigzania eksploatacyjnego =z istniejacg instalacja os$wietleniowg w ul.

Bursztynowej oraz w ul. H. Sienkiewicza.

Budowa oS$wietlenia ulicznego

W celu oswietlenia ulicy Heleny Modrzejewskiej, ciagéw pieszych, drog rowerowych, oraz

miejsc postojowych, nalezy wybudowac kablowe o$wietlenie uliczne stosujac:
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stupy aluminiowe cylindryczno-stozkowe jednoelementowe o wysokosci 7 metréw, Srednica
stupa przy podstawie powinna wynosi¢ 180mm, podstawa stupa powinna mie¢ wymiar
400x400mm, rozstaw $srub 300x300mm, grubos¢ podstawy min. 12mm, grubos¢ Scianki stupa
min. 4,3mm. Stupy zamontowa¢ na prefabrykowanych fundamentach B-71. Na stupach
zamontowa¢ wysiegniki aluminiowe podwojne o kacie rozwarcia 180 stopni, kacie nachylenia
15 stopni, wysokosci 2080mm i wysiegu 615mm. Na wysiggnikach zainstalowac oprawy o$w.
typu 40 LEDS, 600mA, 75W, ®uiniampy=12300lm, oraz 20 LEDS, 400mA, 30W,
D in Jampy=44001Im.

stupy aluminiowe cylindryczno-stozkowe jednoelementowe o wysokosci 7 metréw, Srednica
stupa przy podstawie powinna wynosi¢ 178mm, podstawa stupa powinna mie¢ wymiar
400x400mm, rozstaw $rub 300x300mm, grubos$¢ podstawy min. 12mm, grubo$¢ $Scianki stupa
min 3,5mm. Stlupy zamontowa¢ na prefabrykowanych fundamentach B-71. Na stupach
zamontowa¢ wysiegniki aluminiowe pojedyncze o kacie nachylenia 15 stopni, wysokoSci
2080mm 1 wysiegu 615mm. Na wysiegnikach zainstalowa¢ oprawy osw. typu 40 LEDS,
600mA, 75W, ®pin tampy=123001Im.

stupy aluminiowe cylindryczno-stozkowe jednoelementowe o wysokosci 6 metrow, Srednica
stupa przy podstawie powinna wynosi¢ 146mm, podstawa stupa powinna mie¢ wymiar
320x320mm, rozstaw $rub 250x250mm, grubos¢ podstawy min. 10mm, grubos$¢ $cianki stupa
min. 4,2mm. Stlupy zamontowa¢ na prefabrykowanych fundamentach B-60. Na wierzchotku
stupéw zainstalowaé oprawy doswietlajace przejscia dla pieszych typu 20 LEDS, 1000mA,
65W, Dpin 1ampy=8700Im oraz 40 LEDS, 500mA, 65W, ®pin 1ampy=103001m.

stupy aluminiowe cylindryczno-stozkowe jednoelementowe o wysokosci 5,5 metra, Srednica
stupa przy podstawie powinna wynosi¢ 120mm, podstawa stupa powinna mie¢ wymiar
224x224mm, rozstaw $rub 180x180mm, grubos¢ podstawy min. 12mm, grubos$¢ $cianki stupa
min 4mm. Stupy zamontowa¢ na prefabrykowanych fundamentach B-50. Na wierzchotku
stupéw zainstalowa¢ oprawy os$w. S$ciezke rowerowa typu 24 LEDS, 400mA, 35W,
Din Jampy=50001m.

Projektowane latarnie oswietlenia ulicznego i przej$¢ dla pieszych zasili¢ kablami typu

YAKXS 4x35mm? z projektowanej szafy o$wietlenia ulicznego ,,SOU-17, natomiast proj. latarnie

o$wietlenia $ciezek rowerowych zasili¢ kablem typu YAKXS 4x16mm” z ist. instalacji

oswietlenia osiedlowego (OSM) latarnie nr A 1 B. W miejscach kolizji z proj. 1 istniejagcym

uzbrojeniem kable uktada¢ w rurze ostonowej. W przypadku wystgpienia zblizenia projektowane;j

linii kablowej o$wietlenia ulicznego do systemu korzeniowego drzew, projektowang lini¢ uktadaé

w rurze ostonowe;.

W celu zasilenia proj. obwodéw oswietleniowych, nalezy wybudowac szafg o§wietleniowa

,SOU-17, zasili¢ kablem YAKXS 4x35mm® z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego typu
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ZK-1+P. Projektowane ztacze zasili¢ z istniejgcej stacji transformatorowej nr 10-1886 ,,0-ka
Sienkiewicza S-3”, kablem YAKXS 4x35mm?®. Szafe oswietleniowg ,,SOU-1" wraz ze ztaczem

ZK-1+P zlokalizowa¢ obok siebie w rejonie stacji transformatorowe;.
3.5. Zielen

Projekt budowlany przewiduje urzadzanie zieleni miejskiej w postaci wykonania trawnikéw
na terenie ptaskim przy uzyciu mieszanek traw szybko rosngcych.

Opracowanie przewiduje wycinki istniejgcego drzewostanu oraz wycinke krzewow.
3.5.1. Ochrona drzew, krzewow i roslin

W przypadku gdy mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem i wartosciowym
drzewostanem oraz przyjmujac, ze zasieg systemu Kkorzeniowego wykracza z reguly
okoto 1-1,5 m (lub 20% jego $rednicy korony) poza obrys korony drzewa, a projektowane
zblizenie do drzew jest mniejsze niz 2,5 - 2,0 m, wtedy to, odlegtos$¢ ta jest niewystarczajgca do

wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew.

Ponadto ustala sig:

* zakaz manewrowania sprzetem ci¢zkim w poblizu drzew;

* w obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowa¢ zadnych materiatéw ziemnych;

* w obrebie korzeni zaniecha¢ zag. gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum);

* przywrdcenie do stanu pierwotnego trawnikéw, na ktérych prow. beda ewentualne prace;
* w przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie

usuniecie szkod.

W przypadku gdy projektowany przebieg trasy np. sieci znajduje si¢ wigkszej odlegtosci niz
25 - 2,0 m, a sgsiadujgce z inwestycjg drzewa s3 mlode i ich systemy korzeniowe
o niewielkim zasiggu, istnieje mozliwo$¢ przeprowadzenia prac ziemnych w formie otwartych
wykopéw. Wtedy to wszelkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywaé
recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni.

A ponadto:

* nie mozna manewrowac sprzetem cigzkim w poblizu drzew;

* w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach
nalezy zasypywac¢ w jak najkrétszym czasie;

* w przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu
wykopéw nalezy obficie podla¢, za§ w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-
zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopdw nalezy owing¢ jutg lub matami
w celu ochrony przed niska temperaturg;

* w obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowa¢ zadnych materiatéw ziemnych.
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UWAGA:

Nie wyklucza si¢ mozliwosci wystapienia na terenie inwestycji w momencie
rozpoczecia robot, roslin nie wykazanych w inwentaryzacji — wszystkie kolidujace rosliny
winny by¢ jednak usuniete przez Wykonawce. Lokalnie nalezy rowniez dokona¢é przyciecia
galezi istniejacych drzew i krzewow zlokalizowanych poza terenem inwestycji zapewniajac
minimalng drogowsa skrajni¢ pionowa i poziomg (dotyczy to w szczegélnosci drogi

rowerowej prowadzonej pomiedzy zielenia wysoka — drzewami).

3.5.2. Ochrona ptakow
Wycinka istniejagcego drzewostanu musi odbywac si¢ poza sezonem legowym ptakéw, tj. poza

okresem od 1 marca do 15 pazdziernika.
4. Zestawienie powierzchni i projektowanych elementéw

« Nawierzchnia chodnika: ok. 1100 m?

« Nawierzchnia chodnika: ok. 1050 m?

* Fakturowe oznaczenie nawierzchni (ptytki wypustkowe): ok. 11 m’
 Zjazdy: ok. 627 m®

* Miejsca postojowe: ok. 505 m’

* Miejsca postojowe zastrzezone dla osoby niepetnosprawnej: ok. 18 m’
» Kanat technologiczny: ok. 445 m’

* Studnie SKR2: 11szt.

« Zielen niska: ok. 1114 m?

* Oznakowanie pionowe: 74 szt.

* Stupki pionowe $rednicy 50cm: 40 szt.

« Cienkowarstwowe oznakowanie poziome: 106,61 m*

5. Informacje i dane
Zgodnie z prowadzonymi uzgodnieniami ustalono iz teren planowanej inwestycji nie
podlega ochronie Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na mocy

obowigzujacej ustawy.

6. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Projekt zagospodarowania terenu dla projektu ,Budowa ciagow pieszych, droég
rowerowych oraz miejsc postojowych wraz z budowa oswietlenia ulicznego wzdluz ulicy H.
Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do ul. Sienkiewicza w Ostrolece w ramach

poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem” zostal uzgodniony
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w Urzedzie Miasta Ostroteka w zakresie przebiegu projektowanej drogi rowerowej, ciagu
pieszego, miejsc postojowych oraz budowy kanatu technologicznego.

Ze wzgledu na wystepujace uzbrojenie podziemne w pasie drogowym, roboty ziemne nalezy
wykonywac przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, a w strefie kolizji wykonywacé je recznie.
Regulacje wysokosciowg elementéw naziemnych sieci uzbrojenia technicznego nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm, przepiséw i warunkéw okreslonych
przez wilascicieli 1 zarzadzajacych tymi sieciami.

Prace ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach
z uzbrojeniem juz istniejgcym nalezy wykonywac¢ w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ istniejgcych
urzadzen z zachowaniem normatywnych odlegtosci.

Przed przystapieniem do prac realizacyjnych punkty osnowy geodezyjnej poziomej
i wysoko$ciowej, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, zniszczeniem lub przesuni¢ciem,
jezeli znajduja si¢ w obszarze inwestycji.
7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) osSwiadczam, Ze obszar

oddzialywania obiektu obejmuje dzialki objete inwestycja, tj.:

Adres obiektu budowlanego: wojew6dztwo mazowieckie, powiat ostrotecki, miasto Ostroteka

Jednostka ewidencyjna, obreb i numery dzialek ewidencyjnych na ktérych jest usytuowany

obiekt: jednostka ewidencyjna 146101_1 Miasto Ostroleka, obreb ewidencyjny 0005, na
dziatkach o nr ewid.: 21277/3, 51661/1, 51662/9, 51662/8, 51662/54, 51662/37, 51662/38,
51662/39, 51662/41, 51662/42, 51662/44, 51662/45, 51662/47, 51662/49, 51662/50, 51662/51,
51662/52, 51385/6.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawo
budowlane, ktéry stanowi, ze obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zmiang
z tym obiektem ograniczania w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych
w rozumieniu art. 3 pkt.20 Prawo budowlane nalezy zaliczy¢ przepisy techniczno budowlane
(warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy
dotyczace miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska z dnia
15.10.2013r. ( Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 112 tj.), zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy
prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 7 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédlem powszechnie

obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organdw, ktére je ustanowity.

Opracowat:
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