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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALE] ORGANIZACJI RUCHU WPROWADZONE]J W RAMACH BUDOWY
CI4GOW PIESZYCH, DROG ROWEROWYCH ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ
Z BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO WZDEUZ ULICY H. MODRZEJEWSKIE] NA
ODCINKU OD ULICY BURSZTYNOWE] DO ULICY SIENKIEWICZA W OSTROLECE
W RAMACH POPRAWY FUNKCJONALNO - UZYTKOWE] TERENU OBJETEGO
OPRACOWANIEM

I. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano przez ,,TRAFFIC” Pracownia Projektowa Drog i Mostow mgr inz. Maciej
Giers, zamieszkatego 07-410 Ostroteka, ul. Generata Roweckiego ,,GROTA” 9/1. Opracowanie
niniejsze  wykonano na podstawie umowy zawartej z Miastem Ostroleka, plac Bema 1,
07 — 410 Ostroteka, wojewodztwo: mazowieckie w zwigzku z zamiarem wykonania robot
budowlanych polegajgcych na budowie ciggow pieszych, drég rowerowych oraz miejsc postojowych
wraz 7z budowg oswietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ulicy
Bursztynowej do ulicy Sienkiewicza w Ostrotece w ramach poprawy funkcjonalno — uzytkowej terenu

objetego opracowaniem.
Projekt opracowano na podstawie:

- inwentaryzacji istniejgcego oznakowania poziomego i pionowego ulic objetych opracowaniem,

- warunkow ruchu i parametrow przekroju ulic,

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie ,,Szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem”,

- Obowiqzujgcych wytycznych, norm i przepisow prawnych,

- uzgodnien i opinii uzyskanych w trakcie opracowania.

II. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.

Projekt Statej Organizacji Ruchu opracowano w celu okreslenia lokalizacji oznakowania
pionowego i poziomego po wykonywaniu planowanej inwestycji w ciggu komunikacyjnym ulicy

H. Modrzejewskiej a takze w obrebie projektowanych ciggow pieszych i drog rowerowych.

III. STAN ISTNIEJACY I WARUNKI RUCHU.

Przedsiewzieciem jest inwestycja drogowa, polegajgca na budowie ciggow pieszych, drog
rowerowych oraz miejsc postojowych wraz z budowq oswietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H.
Modrzejewskiej na odcinku od ulicy Bursztynowej do ulicy Sienkiewicza w Ostrotece w ramach

poprawy funkcjonalno — uzytkowej terenu objetego opracowaniem.



Dziatki na ktorych prowadzona bedzie inwestycja stanowiq pas drogowy ulicy
H. Modrzejewskiej, Sienkiewicza oraz ulicy Poznanskiej.

Drogi objete opracowaniem znajdujq sie¢ w Ostrotece i majq charakter ulic klasy ,,D”
(dojazdowej) i ,,L” (lokalnej) obstugujgcej bez ograniczenia przylegajgcq do pasa drogowego
zabudowe wielorodzinng, ustugowq, zespotu budynkow garazowych oraz obiektow uzytecznosci
publicznej (przychodnia lekarzy specjalistow).

Drogi publiczne, na ktorych planowana jest inwestycja (zgodnie z upowaznieniami do
prowadzenia prac projektowych i budowlanych) w chwili obecnej w czesci objetej opracowaniem
posiadajqg nawierzchnige utwardzong z betonu asfaltowego po ktorej odbywa sie¢ ruch pojazdow
o charakterze lokalnym i dojazdowym o matym natezeniu ruchu. Dodatkowo po ulicy H.
Modrzejewskiej nie odbywa sie ruch pojazdow ciezarowych i TIR.

Ulica H. Modrzejewskiej stanowi tgcznik pomiedzy ulicq Sienkiewicza a osiedlem Jaracza i
dalej biegnie w kierunku ulicy Poznanskiej i osiedla Bursztynowe.

Ulice Sienkiewicza, H. Modrzejewskiej oraz ulica Poznanska sq gtownymi ulicami uktadu
podstawowego miasta Ostroteki. Ulice te dodatkowo sq drogami gminnymi (ul. H. Modrzejewska,
Poznanska) i powiatowymi (ul. Sienkiewicza).

Ulica H. Modrzejewskiej posiada jednostronny cigg pieszy o nawierzchni z betonowych ptyt

chodnikowych 0,5x0,5m. Po stronie przeciwnej tj. po stronie zespotu budynkow garazowych
zlokalizowane jest pobocze gruntowe nieulepszone oraz utwardzenia terenu petnigce role dzikiego
parkingu. Ruch pieszych odbywa sie wydzielonym ciggiem pieszym, ktory dodatkowo wyniesiony jest
wzgledem nawierzchni bitumicznej ulicy H. Modrzejewskiej na wysokos¢ od 8 do 10cm. Lokalnie
wystepujqg zapadniecia nawierzchni chodnika w obrebie ktorych poziom chodnika zrownuje sie
z nawierzchnig asfaltowq. Struktura rodzajowa pojazdow na ulicy objetej opracowaniem to w
przewazajgcej ilosci pojazdy osobowe. Natezenie ruchu pojazdow mate z nasileniem w godzinach
szczytu porannego i popotudniowego.

Na odcinku ul. H. Modrzejewskiej w chwili obecnej obowigzuje ograniczenie predkosci do
40km/h 7 lokalnymi ograniczeniami do 20km/h w obrebie istniejgcych progow zwalniajgcych.

Droga gminna — ulica H. Modrzejewskiej w rozpatrywanym przekroju przebiega w linii prostej
z niewielkim tukiem w obrebie budynku wielorodzinnego nr 17 i 21.

Szerokos¢ pasa drogowego ulicy wynosi od 12,00m do 16,5m przy czym projektowane
zagospodarowanie terenu wychodzi swoim zakresem poza istniejgcy pas drogowy (przebieg ciggow
pieszych i drogi rowerowej uzgodniony z OSM Hallera oraz przychodniq lekarzy specjalistow —
uzyskano prawo do dysponowania nieruchomosciq).

W stanie istniejgcym ulica H. Modrzejewskiej na odcinku objetym opracowaniem funkcjonuje
Jjako dwukierunkowa. Przedmiotowa droga zapewnia bezposredniq obstuge komunikacyjng budynkow

mieszkalnych wielorodzinnych, ustugowych, zespotu budynkow garazowych oraz obiektow



uzytecznosci publicznej (przychodnia lekarzy specjalistow) zlokalizowanych przy granicy pasa
drogowego. Droga ta rownoczesnie zapewnia dojscie pieszym do w/w budynkow.
Poczgtek projektowanej inwestycji rozpoczyna sie w obrebie skrzyzowania H. Modrzejewskiej
Z ulicg Bursztynowq, natomiast koncem inwestycji jest skrzyzowanie w/w ulicy z ulicq Sienkiewicza.
Poczgtek i koniec inwestycji objetej niniejszym opracowaniem nawiqzuje sie¢ do ciggow
pieszych i drég rowerowych wybudowanych wzdtuz ulicy Poznanskiej i Sienkiewicza w latach
ubiegtych. Linie rozgraniczajgce terenu inwestycji oznaczono na projektowanym zagospodarowaniu
terenu pasa drogowego sporzgdzonym na cyfrowej mapie zasadniczej w skali 1:500. Orientacyjng
lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.
Teren objety inwestycjq posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Na dzien dzisiejszy wszystkie nieruchomosci przylegajgce do pasa drogowego ulicy
H. Modrzejewskiej sq zainwestowane.
W pasie drogowym ulic, w obregbie planowanej inwestycji zlokalizowane jest uzbrojenie
techniczne, na ktore sktada sie:
* gazociqg,
* ziemne linie telekomunikacyjne,
* ziemne linie elektroenergetyczne niskiego i sredniego napiecia,
* kanalizacja deszczowa,

* wodocigg,

Orientacyjng lokalizacje miejsca prowadzonej inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

Projektowane state oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono na rysunku nr 2.
IV. PROJEKTOWANE STALE OZNAKOWANIE

1. Projektowane oznakowanie pionowe i poziome

Zaprojektowane oznakowanie przedstawiono na rys. nr 2 — Plan sytuacyjny lokalizacji
oznakowania.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowaé tablice znakow o wielkosci matej z folig
odblaskowg typu ,,2”. Tablice znakow nalezy umiesci¢ na stupkach stalowych ocynkowanych
srednicy 50mm. Projekt statej organizacji ruchu przewiduje oznakowanie projektowanych
prostopadtych miejsc postojowych wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej, uzupetnienie brakujgcego
oznakowania w obrebie skrzyzowan, wprowadzenie oznakowania przejscia pieszo rowerowego w
obrebie skrzyzowania z ulicq Sienkiewicza a takze wymiang istniejgcego oznakowania pionowego
noszqcego slady zuzycia lub wyptowienia.

Dodatkowo projekt organizacji ruchu przewiduje demontaz jednego progu zwalniajgcego oraz
montaz dwoch progow zwalniajgcych (wymiana istniejgcych zuzytych, zagniecionych). Lokalizacja

nowego progu oraz przewidzianego do wymiany wg rysunku nr 2 — Plan sytuacyjny lokalizacji



oznakowania. Montaz elementow bezpieczenstwa ruchu (progéw zwalniajgcych) wiqgze sie
Z koniecznosciq zastosowania stupkow blokujgcych U-12¢ barwy czerwono — biatej.

Projekt organizacji ruchu wprowadzonej po wybudowaniu inwestycji w gtownej mierze
przewiduje oznakowanie projektowanej drogi rowerowej oraz ciggow pieszych. Przewiduje sie
zastosowanie znakow C - 13 ,,droga rowerowa”, C - 16 ,,cigg pieszy” oraz C — 16/13 ,, cigg pieszo
— rowerowy” zgodnie 7 projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Dodatkowo projekt organizacji ruchu przewiduje korekte lokalizacji istniejgcego przejscia dla
pieszych oraz zmiang istniejgcego przejscia na przejscie pieszo — rowerowe (w obrebie skrzyzowania
ul. H. Modrzejewskiej z ul. Sienkiewicza).

Projekt organizacji ruchu przewiduje utrzymanie ograniczenia predkosci na ulicy H.

Modrzejewskiej wynoszqcy 40km/h.

Zestawienie zbiorcze projektowanego oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono ponizej.

a) Oznakowanie pionowe

Zestawienie oznakowania pionowego wg rysunku nr 2
Oznaczenie Opis ilz(zzi slllllg())ligw Wielkos¢

A-T7 Ustgp pierwszenstwa 1 - mata
A-1la Prég zwalniajacy 3 3 mata
A-30 Uwaga inne niebezpieczenstwa 2 2 mata
B-21 Zakaz skretu w lewo 1 - mata
B-33 Ograniczenie predkosci ,,20km/h” 3 - mata
B-33 Ograniczenie predkosci ,,40km/h” 2 - mata
B -36 Zakaz zatrzymywania si¢ 2 2 mata
C-13 Droga dla rowerow 4 4 mata
C-16 Droga dla pieszych 3 3 mata
C-16/13 Droga dla pieszych i rowerzystéw 4 4 mata
D-1 Droga z pierwszenstwem 1 1 mata
D-6 Przejscie dla pieszych 2 2 mata
D -6b Przejscie pieszo — rowerowe 2 1 mata
D-18 Parking 12 6 mata
D-18a Parking — miejsce zastrzezone 1 1 mata




C-13 Droga dla rowerow 4 4 mata
C-16 Droga dla pieszych 3 3 mata
C-16/13 Droga dla pieszych i rowerzystéw 4 4 mata
T_1 Tabliczka — odlegto$¢ znaku ostrzegawczego od ) i mata
miejsca niebezpiecznego ,,25m”
T_1 Tabliczka — odlegtos$¢ znaku ostrzegawczego od 1 i mata
miejsca niebezpiecznego ,,40m”
T-3a Koniec miejsca przeznaczonego na postoj 6 - mata
T-3 Tabliczka o tresci ,,Wyjazd z garazy” 2 - mata
T — 254 Tabliczka wskazujaca poczqtek' zakazu postoju 1 i mata
lub zatrzymywania
T - 25¢ Tabliczka wskazujaca 0dw01an1§: zakazu postoju 1 i mata
lub zatrzymywania
T-29 Tabliczka — osoba niepetnosprawna 1 - mata
T — 30b Sposéb ustawienia pg]azdg wzgledem krawedzi 6 i mata
jezdni
| Razem 74 40

b) Oznakowanie poziome - cienkowarstwowe

Zestawienie oznakowania poziomego wg rysunku nr 2

Ilos¢

Oznaczenie Opis Tlo$¢ mZmb | T0s€ m’
P-1le Linia pojedyncza przerywana 14mb 0,12 1,68m2
P-4 Linia podwdjna ciagta 38mb 0,24 9,12m’
P-10 Przejscie dla pieszych 90m* 0,5 45m?
P-11 Przejazd dla rowerzystow 7mb 0,5 3,5m2
P_13 Linia Warunkowegg zatfzymama ztozona 8mb 0.2625 2.1m?

7 trojkatow
P_14 Linia warunkowego zatrz/ymama ztozona 3 0.375 1.125m>
z prostokatow
P-20 Stanowisko postojowe zastrzezone - koperta 29mb 0,12 3,48m*
P90 Powierzchnia miejsca zastrzezonego barwy 18m2 1 18m2
niebieskiej
P-23 Symbol roweru 19 szt. 0,662 12,578m2
P-24 Symbol osoby niepetnosprawnej Iszt. 0,76 0,76m’
P-26 Symbol piesi 14 szt. 0,662 9,268m’

Razem 106,61m2




¢) Likwidacje i demontaZe

Zestawienie oznakowania pionowego wg rysunku nr 2
. . Ilose Ilos¢ . .
Oznaczenie Opis sztuk stupkow Wielkos¢
A-1la Prog zwalniajacy 3 3 mata
A-30 Uwaga inne niebezpieczenstwa 2 1 mata
B -33 Ograniczenie predkosci ,,20km/h” 3 - mata
B -33 Ograniczenie predkosci ,,40km/h” 2 - mata
B -21 Zakaz skretu w lewo 1 - mata
B-36 Zakaz zatrzymywania si¢ 3 3 mata
D-6 Przejscie dla pieszych 2 2 mata
T_1 Tabliczka — odlegto$¢ znaku ostrzegawczego od 1 i mata
miejsca niebezpiecznego ,,20m”
T_1 Tabliczka — odlegtos$¢ znaku ostrzegawczego od 1 i mata
miejsca niebezpiecznego ,,25m”
T_1 Tabliczka — odlegtos$¢ znaku ostrzegawczego od 1 i mata
miejsca niebezpiecznego ,,30m”
T-3 Tabliczka o tresci ,,Wyjazd z garazy” 2 - mata
T —25a Tabliczka wskazujaca poczqtek' zakazu postoju 1 ) mata
lub zatrzymywania
T - 25¢ Tabliczka wskazujaca 0dw01an1§: zakazu postoju 1 i mata
lub zatrzymywania
U-18b Lustro drogowe — prostokatne 1 1 mata
| Razem 24 10

Dodatkowo projekt statej organizacji ruchu przewiduje demontaz dwoch progow zwalniajgcych

oraz zatarcie istniejgcego przejscia dla pieszych metodg frezowania na zimno.

d) Elementy bezpieczenstwa i uspokajania ruchu

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych elementow bezpieczenstwa ruchu:

Stupki blokujgce U — 12¢ — 5 szt. (w rozstawie co 1,6m) w obrebie
1 przejscia dla pieszych oraz jeden niezaleznie w obrebie progu

zwalniajgcego.

Zdjecie 1. Stupek blokujacy U — 12¢



Progi zwalniajgce listwowe U — 16d przykrecane o wymiarze segmentu/modutu 0,98mx0,50mx0,07m

oraz 0,98mx0,315mx0,07m — 2 sztuki (18 elementow typowych + 4 elementy skrajniowe).

Zdjecie 2. Prég zwalniajacy U — 16d — segment typowy  Zdjecie 3. Prég zwalniajacy U — 16d — segment skrajniowy

2. Warunki umieszczania oznakowania na drodze

Znaki nalezy ustawi¢ zachowujqc skrajnie poziomg i pionowg wg obowiqgzujgcych warunkow
technicznych dla drog publicznych. Nalezy zapewnic¢ rowniez odpowiednig widocznos¢ znakow.

min. ﬂ_.@._

|pobocze

. jezdnia

Rysunek 2: Odleglo$¢ umieszczania

krawedzi jezdni

Lt

X

min. 2,00

—_

Rysunek 3: Wysoko$§¢ umieszczania dwoch znakéw

na jednym stupku

/

(wyjatkowo 1,5 m)

min. 2,00 )

1
—

znaku od

Rysunek 2: Wysoko§¢ umieszczania znaku

znaku

Rysunek 4: Odchylenie poziome tarczy

V. WARUNKI ZAJECIA PASA DROGOWEGO I WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca robot bedzie mogt wprowadzi¢ oznakowanie w pasie drogowym po uprzednim

uzyskaniu od zarzgdcy drog, uzgodnienia projektu statej organizacji ruchu. Wymagania odnosnie

zastosowania znakow i tablic wedtug Zatgcznika Nr 4 (pkt. 11) do Rozporzgdzenia M.I. 7 dnia 3

lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych

oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr.

220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.). Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to

1V kwartat 2022 roku.

Opracowat:



CZESC RYSUNKOWA
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Projektowane oznakowanie pionowe

Projektowany stupek pionowy ocynkowany O5cm
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Istniejgce oznakowanie pionowe
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Istniejgcy stupek pionowy ocynkowany O5cm
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Proj. naw. Sciegki rowerowej 7 kostki bet. gr 8cm (barwy czerwonej)
|:| Proj. nawierzchnia gjazdu 7 kosthi bet. gr 8cm (barwy grafitowej)
/////// Tismiejgce ciggi piesze zrealizowane w 2021 roku
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Projektowane progi zwalniajgce podriutowe - segmentowe
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Projektowane oznakowanie poziome

Istniejgce oznakowanie pogiome Proj. migjsca postojowe 7 kostki bet. gr. 8cm (barwy grafitowej)

Proj. migjsca postojowe dla 0s06b niepelnosprawnych
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