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Jednostka projektujaca: Ostrofeka, 29 kwiecien 2022r.

droga ku przysztosci

»»TRAFFIC” Pracownia Projektowa Drog i Mostow
mgr inz. Maciej Giers

OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.
1333 ze zmianami) o§wiadczam, ze projekt budowlany dla obiektu budowlanego pn.:

wBudowa ciggow pieszych, drég rowerowych oraz miejsc postojowych wraz z budowg
oswietlenia ulicznego wzdtu? ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do

ul. Sienkiewicza w Ostrotece w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego
opracowaniem’”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ przekazany do realizacji.

. Imie i Specjalnos¢ i nr uprawnien Zakres Data .
Funkcja . . . Podpis
nazwisko budowlanych opracowania | opracowania
mgr. inz drogowa do projektowania bez Branza
Projektant Leszek ograniczen drosowa kwiecien 2022r.
Chmielewski 66/94/0s &
inz. drogowa do projektowania bez .
. O Branza .,
Projektant spr. Przemystaw ograniczen drosowa kwiecien 2022r.
Wiacek MAZ/0396/POOD/06 gow
do projektowania bez ograniczen
mer inz. w spicrjal‘nos‘m {ngtaltaTyJ?eJ w Bransa
Projektant Robert zakresie sieci, mstatac)i 1 kwiecien 2022r.
drzeiczvk urzadzen elektrycznych i elektryczna
Jedrzejezy elektroenergetycznych
MAZ/0267/POOE/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w
. mgr inz. Pawet zakresie sieci, instalacji i Branza Lo,
Projektant spr. Bastek urzadze elektrycznych i elektryczna kwiecien 2022r.
elektroenergetycznych
MAZ/0786/PWBE/21
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CZESC OPISOWA

Do Projektu Budowlano — Architektonicznego dla zadania pn. ,,Budowa ciggow

pieszych, drog rowerowych oraz miejsc postojowych wraz z budowgq oswietlenia

ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do ul.

Sienkiewicza w Ostrotece w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru
objetego opracowaniem”.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe
2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzonym sposobem uzytkowania obiektu budowlanego w postaci budowanego
obiektu pn.: ,, Budowa ciggow pieszych, drog rowerowych oraz miejsc postojowych wraz
z budowgq oswietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej
do ul. Sienkiewicza w Ostrotece w ramach poprawy funkcjonalno - uiytkowej obszaru objetego
opracowaniem’ jest prowadzenie ruchu roweréw, pieszych oraz usytuowanie miejsc postojowych
w ciaggu drogi gminnej — ulicy H. Modrzejewskiej objetej opracowaniem.

Po wykonaniu projektowanej budowy zostang osiggni¢te nastepujace cele:

* poprawienie komfortu ruchu pojazdéw mechanicznych oraz zwigkszenie bezpieczenstwa
pieszych, rowerzystow poruszajacych si¢ na odcinku drogi wzdtuz, ktérej przewiduje si¢
budowe inwestycji,

* poprawienie komfortu ruchu pieszych,

* poprawienie komfortu ruchu rowerowego,

* zmniejszenie ryzyka wypadkow,

* poprawienie komfortu ruchu pojazdéw mechanicznych poprzez uczytelnienie przejs¢ dla
pieszych i pieszo — rowerowych a takze budowa nowych miejsc postojowych.

Zakres prac dotyczacych budowanego odcinka drogi rowerowej oraz ciggu pieszego (program
uzytkowy):

* wycinka drzew 1 krzewow,

* budowa infrastruktury technicznej tj. budowa kanatu technologicznego,

* budowa oswietlenia ulicznego,

* roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne,

* wykonanie nasypéw uzupetniajacych korpus drogowy,
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e ustawienie kraweznikow betonowych obramowujacych cigg pieszy i zjazdy (od strony
ulicy H. Modrzejewskiej) oraz zamykajacych nawierzchni¢ zjazdéw,

* wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi rowerowej, ciggéw pieszych, miejsc
postojowych oraz zjazdow,

* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
3.1. Branza drogowa

Projektowang nawierzchni¢ drogi rowerowej, ciggu pieszego, miejsc postojowych oraz
zjazdéw dostosowano do istniejacej jezdni drogi gminnej — ulicy H. Modrzejewskiej oraz do
istniejagcych ciggéw pieszych i drég rowerowych w ulicy Poznanskiej i Sienkiewicza
(wykonanych w latach ubieglych) a takze do istniejagcego uktadu wysokosciowego sagsiednich
terendw przylegtych do planowanej inwestycji. Tereny zielone nalezy dostosowa¢ do istniejace;j
zabudowy oraz projektowanego uktadu drogowego. Droga gminna pozostanie bez zmian w
istniejagcym uktadzie komunikacyjnym drég lokalnych.

Nowoprojektowana nawierzchnia drogi rowerowej, ciaggéw pieszych, miejsc postojowych
oraz zjazdéw zostanie wpasowana do istniejagcego krajobrazu antropogenicznego. Zostang
zastosowane materiaty i kolorystyka w nawigzaniu do istniejacego zagospodarowania terenu tj.:

- nawierzchnia drogi rowerowej — kolor czerwony,

- nawierzchnia ciggu pieszego — kolor szary,

- nawierzchnia zjazdéw — kolor grafitowy,

- nawierzchnia miejsc postojowych — kolor grafitowy (wydzielenie miejsc postojowych

kostkg barwy czerwone;j.

3.2. Branza elektryczna — budowa oswietlenia ulicznego

W celu o$wietlenia ulicy Heleny Modrzejewskiej, ciaggéw pieszych, drog rowerowych, oraz
miejsc postojowych, nalezy wybudowac kablowe o$wietlenie uliczne stosujac:

v stupy aluminiowe cylindryczno-stozkowe jednoelementowe o wysokosci 7 metréw, $rednica
stupa przy podstawie powinna wynosi¢ 180mm, podstawa stupa powinna mie¢ wymiar
400x400mm, rozstaw $rub 300x300mm, grubos¢ podstawy min. 12mm, grubos$¢ $Scianki stupa
min. 4,3mm. Stupy zamontowa¢ na prefabrykowanych fundamentach B-71. Na stupach
zamontowa¢ wysiegniki aluminiowe podwdjne o kacie rozwarcia 180 stopni, kacie nachylenia
15 stopni, wysokosci 2080mm i wysiegu 615mm. Na wysiggnikach zainstalowac oprawy o$w.
typu 40 LEDS, 600mA, 75W, ®miniampy=12300lm, oraz 20 LEDS, 400mA, 30W,
D in Jampy=44001m.

v stupy aluminiowe cylindryczno-stozkowe jednoelementowe o wysokosci 7 metréw, $rednica
stupa przy podstawie powinna wynosi¢ 178mm, podstawa stupa powinna mie¢ wymiar

400x400mm, rozstaw $rub 300x300mm, grubos$¢ podstawy min. 12mm, grubo$¢ $Scianki stupa
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min 3,5mm. Stupy zamontowa¢ na prefabrykowanych fundamentach B-71. Na stupach
zamontowa¢ wysiegniki aluminiowe pojedyncze o kacie nachylenia 15 stopni, wysokoSci
2080mm i wysiegu 615mm. Na wysiegnikach zainstalowa¢ oprawy osw. typu 40 LEDS,
600mA, 75W, Opin lampy=12300Im.

v stupy aluminiowe cylindryczno-stozkowe jednoelementowe o wysokosci 6 metréw, $rednica
stupa przy podstawie powinna wynosi¢ 146mm, podstawa stupa powinna mie¢ wymiar
320x320mm, rozstaw $rub 250x250mm, grubos¢ podstawy min. 10mm, grubos$¢ $cianki stupa
min. 4,2mm. Stupy zamontowa¢ na prefabrykowanych fundamentach B-60. Na wierzchotku
stupéw zainstalowacé oprawy doswietlajace przejscia dla pieszych typu 20 LEDS, 1000mA,
65W, D 1ampy=8700Im oraz 40 LEDS, 500mA, 65W, ®pin 1ampy=103001m.

v stupy aluminiowe cylindryczno-stozkowe jednoelementowe o wysokosci 5,5 metra, $rednica
stupa przy podstawie powinna wynosi¢ 120mm, podstawa stupa powinna mie¢ wymiar
224x224mm, rozstaw $rub 180x180mm, grubos¢ podstawy min. 12mm, grubos$¢ $cianki stupa
min 4mm. Stupy zamontowa¢ na prefabrykowanych fundamentach B-50. Na wierzchotku
stupéw zainstalowa¢ oprawy os$w. Sciezke rowerowg typu 24 LEDS, 400mA, 35W,
D in lampy=50001m.

Wszystkie stupy na wysokosci 600mm powinny posiada¢ wneke stupowa o wym. 400x95mm

wyposazong w listwe umozliwiajgca zamontowanie ztacza stupowego. W podstawach stupéw i

wnekach przygotowane miejsce do podigczenia uziemienia. Zamknig¢cie wneki wyposazy¢ w

specjalne zamki ktére po zamknigciu zapewniajg stabilno$¢ calej konstrukcji. Stupy i wysiegniki

wykona¢ w kolorze naturalnym i zabezpieczy¢ technologia anodowania minimalna grubos¢ anody

20 mikronéw. Powtoka anodowa jest integralnie zwigzana z podiozem dzigki czemu nie ma

mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania przez caly okres uzytkowania.

Stupy zabezpieczy¢ specjalng powloka antyplakatowa. Ze wzgledu na niekorzystne dziatania

zwigzkow soli i amoniakéw, a takze zeby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom wszystkie stupy

powinny w dolnej czeSci zosta¢ zabezpieczone elastomerem poliuretanowym do wysokosci
350mm. Elastomer w kolorze najbardziej zblizonym do koloru stupa. Stupy winny posiadac
deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Do wyposazenia
dolaczy¢ nierdzewiejacy komplet elementéw ztacznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na
nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem stupa, kluczyk imbusowy). Dodatkowo
kazdy stup dostarczony na inwestycj¢ powinien by¢ zabezpieczony rekawem materiatowym, ktory
nalezy usung¢ po zamontowaniu.

Zastosowane oprawy o$wietleniowe powinny by¢ dwukomorowe o korpusie aluminiowym

1 ptaskim szklanym hartowanym kloszu, stopien szczelnosci dla obu komor powinien wynosi IP

66, odpornos¢ na uderzenia nie mniejsza niz IK-9. Oprawa powinna by¢ wykonana w II klasie

ochronnosci elektrycznej, napi¢cie zasilania 230V 50Hz. Oprawy wyposazy¢ w gniazda ZHAGA,
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w uklad zasilajacy sterowany w standardzie DALI umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej
S5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy 1 strumienia S$wietlnego, w czujnik termiczny
zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu, oraz wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy
na zmian¢ kata nachylenia oprawy. Oprawy oswietleniowe powinny posiada¢ deklaracje
zgodnosci WE 1 certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy deklarowane
zgodnosci, np. ENEC (lub réwnowazny), oraz posiada¢ co najmniej 10 letni okres gwarancji.

Projektowane latarnie o$wietlenia ulicznego zasili¢ kablami typu YAKXS 4x35mm’

z projektowanej szafy o$wietlenia ulicznego ,,SOU-1". Latarni¢ doswietlajagcg nr 6.1AL; zasili¢
kablem typu YAKXS 4x16mm? z latarni nr 6ALs.
Proj. latarnie o$wietlenia $ciezek rowerowych zasili¢ kablem typu YAKXS 4x16mm’ z ist.
instalacji oswietlenia osiedlowego (OSM) latarnie nr 9C 1 X. Proj. kable uktada¢ na gtebokosci
0,6m. W miejscach kolizji z proj. i istniejagcym uzbrojeniem kable uktada¢ w rurze ostonowej typu
DVR 75 koloru niebieskiego. Kable przechodzace pod jezdnia, zjazdami i parkingami uktada¢ w
rurze ostonowej RHDPE 75, RHDPE 110 koloru niebieskiego, na glebokosci min. 1m. W
miejscach przejscia kabla pod istniejgcymi jezdniami, rur¢ ostonowa nalezy uktada¢ metoda
przecisku na gltgbokosci min. 1m od powierzchni jezdni.

W przypadku wystgpienia zblizenia projektowanej linii kablowej o$wietlenia ulicznego do
systemu korzeniowego drzew, projektowang lini¢ uktada¢ w rurze ostonowej typu RHDPE 75,
rur¢ uktadac¢ na glebokosci 1m metoda przecisku.

Po zainstalowaniu kabli rury zabezpieczy¢ przed zamulaniem zaktadajac dtawice czopowe typu
EK 186/75 1 EK 186/110.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby zostata zachowana odpowiednia gleboko$¢ utozenia kabli w stosunku
do projektowanej rzednej terenu.

W istniejacej latarni o§wietleniowej nr 34L oraz w projektowanej latarni o§wietleniowej nr
14EL wykona¢ polaczenia eksploatacyjne, wprowadzone kable do wngk stupowych zabezpieczyd,
oznaczy¢ kierunek 1 umiesci¢ informacje¢ ,.kabel pod napieciem”, umieszczone tabliczki powinny
by¢ grawerowane.

Do potaczenia kabli we wnekach stupowych zastosowac izolacyjne ztgcza kablowe typu IZK lub
tabliczki bezpiecznikowe TB1 i TB2.

W celu zasilenia proj. obwodéw oswietleniowych, nalezy wybudowac szafg o§wietleniowa
,SOU-17, zasili¢ kablem YAKXS 4x35mm’” o di. 0,5m(4m) z projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego typu ZK-1+P. Projektowane ztacze zasili¢ z pola nr 6 istniejacej stacji
transformatorowej nr 10-1886 ,,0-ka Sienkiewicza S-3”, kablem YAKXS 4x35mm° o di. Om(6m).
Szafe oswietleniowg ,,SOU-1" wraz ze ztagczem ZK-1+P zlokalizowac obok siebie w rejonie stacji

transf. SN/nN nr 10-1886.
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Szafe oswietleniowg wyposazy¢ w cyfrowy programator astronomiczny, umozliwiajacy
bezprzewodowg tacznos$¢ Bluetooth, z wbudowanym odbiornikiem GPS i anteng wewng¢trzna.
Oprawe o$wietleniowg i wysiggnik z rozbidrki przekaza¢ do Urzedu Miasta, natomiast stup
betonowy zutylizowac.
Po wybudowaniu linii kablowej o$wietlenia ulicznego, nalezy wykona¢ pomiary

potwierdzajace prawidtowe wykonanie.
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

* klasa techniczna drogi — D

* nawierzchnia projektowanego ciggu pieszego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej — betonowa
kostka brukowa (bezfazowa gr. 8cm, typ Holand), szeroko$¢ zmienna od 2,0m do 2,5m,

* nawierzchnia projektowanej drogi rowerowej wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej — betonowa
kostka brukowa (bezfazowa gr. 8cm, typ Holand), szerokos$¢ 2,0m,

* nawierzchnia projekt. miejsc postojowych przylegajacych do ul. H. Modrzejewskiej —
betonowa kostka brukowa (bezfazowa gr. 8cm, typ Holand), szerokos¢ jednego miejsca
postojowego 2,5m, gtebokos¢ 5,0m, szerokos¢ jednego miejsca zastrzezonego dla osoby
niepetnosprawnej 3,6m, gtebokos¢ 5,0m,

* nawierzchnia projektowanych zjazdéw przylegajacych do ulicy H. Modrzejewskiej —
betonowa kostka brukowa (bezfazowa gr. 8cm, typ Behaton), szeroko$¢ zmienna od 5,0m
do 6,0m.

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Projektowang budowe¢ drég rowerowych, ciagéw pieszych, miejsc postojowych oraz
zjazdéw nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. W podlozu wystepuja proste
warunki gruntowe.

Zgodnie z badaniami gruntu stwierdza si¢ ze na badanym terenie zalegaja piaski drobne lokalnie
przewarstwione piaskiem humusowym.

Na terenach Ostrofeckiej Spoétdzielni Mieszkaniowej Hallera w przekopach kontrolnych
stwierdzono grunty organiczne o $redniej migzszosci, ktére w trakcie wykonywania koryta pod
projektowane nawierzchni¢ nalezy usungé. Zgodnie z opracowanymi badaniami nie ma
konieczno$ci zastosowania rozwigzan wzmacniajacych podloze gruntowe. W zakresie
projektowanego zadania znajduje si¢ uktad obcigzony ruchem kategorii KR 1, w zwiazku z czym,
zgodnie z wymaganiami KTKNPiP podtoze pod nawierzchniami nalezy doprowadzi¢ do no$nosci
E2 = min. 80 MPa.

Istniejace warstwy geotechniczne zapewniajg mozliwos$¢ osiggni¢cia nosnosci E2 = min. 80 MPa.

Przed przystagpieniem do wykonywania robdt, nalezy wykona¢ nastepujace roboty

przygotowawcze:
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- wykona¢ wykop do poziomu spodu konstrukcji,
- dogesci¢ wystepujace grunty,
- ewentualne obnizenie poziomu terenu pod wplywem zageszczenia uzupetni¢ gruntem
zasypowym.

Zatozono, ze tak przygotowane podiloze gruntowe pod konstrukcja bedzie spetniato
wymagania dla grupy nosnosci G1 a stopien zaggszczenia okreslone jako Ip=0,50.
Nalezy wykona¢ badania nosno$ci podtoza w celu okreslenia rzeczywistych parametrow, tj.
nosnosci podtoza i jego zageszczenia. Dopuszcza si¢ stosowanie ptyty statycznej VSS, jak
i lekkiej ptyty dynamicznej. W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy parametrami

przyjetymi, a otrzymanymi z badan, ewentualne zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru.

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Projektuje sie wykonanie ciagéw pieszych o nastepujacej konstrukcji:

- warstwa Scieralna z bezfazowej kostki bet gr. 8 cm (szarej),

- warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 -5 cm,

- podbudowie 7 mieszanki optymalnej gruzobetonu (materiat Inwestora) fr. 0/63 mm
doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkq) stab. mechanicznie i grubosci 15cm,

- grunt rodzimy (typ G1),

Projektuje si¢ wykonanie drog rowerowych o nastepujacej konstrukeji:

- warstwa Scieralna z bezfazowej kostki bet gr. 8 cm (czerwonej),

- warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 — 5 cm,

- podbudowie 7z mieszanki optymalnej gruzobetonu (materiat Inwestora) fr. 0/63 mm
doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkq) stab. mechanicznie i grubosci 15cm,

- grunt rodzimy (typ G1),

Projektuje sie¢ wykonanie zjazdow o nastepujacej konstrukcji:

- warstwa Scieralna z bezfazowej kostki bet gr. 8 cm (grafitowej),

warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm,

podbudowa 7 kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5 grub. 25cm,

grunt rodzimy (typ G1),

Projektuje sie wykonanie miejsc postojowych o nastepujacej konstrukcji:

- warstwa Scieralna 7 bezfazowej kostki bet gr. 8 cm (grafitowej, wydzielenie miejsc
postojowych kostkqg barwy czerwonej),

- warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 -5 cm,
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- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5 grub. 25cm,

- grunt rodzimy (typ G1),

*UWAGA: Doziarnienie tylko w przypadku stwierdzenia braku ciaglo$ci uziarnienia
wbudowywanego gruzobetonu a co za tym idzie stwierdzeniu wolnych przestrzeni po

zageszczeniu ulozonej warstwy podbudowy.

Dodatkowe zalecenia realizacyjne:

Obramowanie ciggu pieszego i drog rowerowych obrzezem betonowym o wymiarach
8x30cm na tawie betonowej z oporem betonowym C12/15 (+5cm) na wysokosci projektowane;j
zieleni niskiej — trawnika oraz kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30cm na tawie
betonowej z oporem betonowym C12/15 (+10cm) na wysoko$ci istniejacej ulicy
H. Modrzejewskie;.

W miejscach doj$¢ poprzecznych do projektowanych zjazdéw oraz przejs¢ dla pieszych
zastosowa¢ kraweznik betonowy o wym. 15x30cm na tawie betonowej z oporem betonowym
C12/15 (+2cm) wzgledem istniejacej nawierzchni ulicy H. Modrzejewskiej i projektowanej
nawierzchni zjazdow.

Obramowanie ulicy H. Modrzejewskiej (od strony projektowanego ciagu pieszego), zjazdow
i miejsc postojowych  kraweznikiem betonowym o wym. 15x30cm na tawie betonowe]
z oporem betonowym C12/15 (+10cm). W zwigzku z istniejagcym stanem nawierzchni ulicy
H. Modrzejewskiej kwalifikujacym go do remontu (liczne peknigcia i1 zapadnigcia) projektowane
krawezniki betonowe 15x30cm obramowujace w/w ulice od strony projektowanego chodnika
nalezy usytuowa¢ wysokosciowo tak aby byto mozliwe wykonanie remontu ulicy
H. Modrzejewskiej bez koniecznosci regulacji wysokosciowej nowo ustawianych kraweznikow.

Dopuszcza si¢ zmienne S$wiatto kraweznika od istniejagcego poziomu zdegradowanej
nawierzchni bitumicznej ul. H. Modrzejewskiej. Wykonujac nawierzchni¢ ciggu pieszego
zlokalizowanego bezposrednio przy ulicy H. Modrzejewskiej nalezy przy ustawianiu
krawgznikéw betonowych sugerowac si¢ istniejacymi spadkami i rozmieszczeniem wpustow
ulicznych. Docelowy remont nawierzchni ul. H. Modrzejewskiej bedzie opieral si¢ jedynie na
wzmocnieniu podbudowy, likwidacji zapadni¢¢ oraz wymianie nawierzchni bitumicznej. Uktad
wpustow ulicznych i ich rozmieszczenie sytuacyjno — wysokosciowe nie ulegnie zmianie.

W zwiazku z powyzszym w trakcie tyczenia wysokosciowego nowego obramowania ulicy
Modrzejewskiej kraweznikiem betonowym nalezy odwzorowac istniejacy uktad wysokosciowy
w/w ulicy z lokalnymi korektami spadku podluznego. Nalezy dazy¢ do prowadzenia spadkow
podtuznych linii kraweznika o warto$ci nie mniejszej niz 0,005.

Oddzielenie nawierzchni zjazdéw od ciaggdw pieszych i drég rowerowych za pomoca

kraweznika betonowego o wym. 15x30cm na tawie betonowej z oporem betonowym C12/15
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(+2cm, zaleca si¢ w linii drogi rowerowe] +lcm). Odcigcie zjazdow w kierunku istniejacych
nawierzchni asfaltowych za pomocag krawegznika betonowego o wym. 15x30cm na lawie

betonowej z oporem betonowym C12/15 (+2cm).

UWAGA:
Podtoze gruntowe pod projektowang konstrukcje winne by¢ wyprofilowane
1 zageszczone do wspotczynnika o wartosci 0,97 natomiast warto§¢ wspoétczynnika zageszczenia

dla warstw konstrukcyjnych powinna wynosi¢ 1,00.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na S$rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

Na planowane przedsiewzigcie nie bylo koniecznosci / potrzeby uzyskania Decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia. Planowana inwestycja nie spowoduje
zmian w srodowisku naturalnym oraz nie wptynie na warto$¢ przyrodniczg terenu.

Zmiany w $rodowisku wynikajace z prowadzenia prac budowlanych beda miaty charakter
bezposredni, krotkotrwaty i odwracalny. Realizacja przedsiewzi¢cia zapewnia ochrong srodowiska
1 zdrowia ludzi, poprzez racjonalne ksztattowanie Srodowiska i gospodarowanie jego zasobami,
zgodnie z zasadg zrbwnowazonego rozwoju.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o 0.$. uzyskanie decyzji o $srodowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczgco lub
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko. Planowana inwestycja nie jest
przedsiewzigciem wymienianym w paragrafie 2 lub 3 rozporzadzenia Rady Ministrow.

Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje pogorszenia istniejagcych warunkéw srodowiska
zarOwno w trakcie jego realizacji oraz pdzniejszej eksploatacji.

Projektowana inwestycja nie zostata wymieniona w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami) W sprawie
okre$lania rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628)
elementy powstate z rozbidrki (gruz, grunt z wykopéw, humus, pnie 1 gatezie drzew) nie s3
odpadami niebezpiecznymi. Elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca
przekaze Inwestorowi i ztozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady
Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

W zakresie odwodnienia zaktada si¢ powierzchniowe odwodnienie nawierzchni w kierunku

istniejacej nawierzchni ulicy H Modrzejewskiej oraz przylegltych terenéw zieleni.
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W opracowaniu ,,.Budowa ciagéw pieszych, drég rowerowych oraz miejsc postojowych
wraz z budowa oswietlenia ulicznego wzdluz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul.
Bursztynowej do ul. Sienkiewicza w Ostrolece w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej
obszaru objetego opracowaniem” wystepuja wycinki drzew jednakze w zwigzku z tym iz teren
na ktérym prowadzona bedzie cze$¢ inwestycji kolidujagca z w/w drzewami ustalono iz zgod¢ an
wycinke istniejacych drzew uzyskamy od Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego w
Ostrolece. W zwigzku z tym iz drzewa przewidziane do wycinki posiadaja r6zne obwody oraz s3
réznych gatunkéw przygotowano operat dendrologiczny w ktérym zawarto drzewa przewidziane
do wycinki oraz stworzono tabelaryczne zestawienie w/w drzew wraz z podaniem ich obwodéw
oraz zakwalifikowaniem do odpowiedniego gatunku.

Nie wyklucza si¢ mozliwo$ci wystapienia na terenie inwestycji w momencie rozpoczecia
robét, roslin nie wykazanych w inwentaryzacji — wszystkie kolidujace rosliny winny by¢
jednak usuniete przez Wykonawce. Lokalnie nalezy rowniez dokonaé przyciecia galezi
istniejagcych drzew i krzewdéw zlokalizowanych poza terenem inwestycji zapewniajac
minimalng drogowsa skrajni¢ pionowa i poziomg (dotyczy to w szczegélnoSci drogi
rowerowej prowadzonej pomiedzy zielenia wysoka — drzewami).

Zielen niska zaprojektowana jako trawniki wykonane na przygotowanym podtozu
z humusu o grubosci min. 10ecm. Zaleca si¢ stosowanie traw szybko rosnacych
1 o glebokim ukorzenieniu. Projektowana zieleh niska zostala przedstawione na rysunku Z2 —

Projekt Zagospodarowania Terenu i pasa drogowego oraz rysunku nr D1 — Plan sytuacyjny.

Ochrona drzew, krzewow i roslin.

W przypadku gdy mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem i wartosciowym
drzewostanem oraz przyjmujac, ze zasieg systemu Kkorzeniowego wykracza z reguly
okoto 1-1,5 m (lub 20% jego $rednicy korony) poza obrys korony drzewa, a projektowane
zblizenie do drzew jest mniejsze niz 2,5 - 2,0 m, wtedy to, odlegtos¢ ta jest niewystarczajgca do

wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew.

Ponadto ustala sig:

» zakaz manewrowania sprze¢tem ci¢zkim w poblizu drzew;

* w obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowa¢ zadnych materiatéw ziemnych;

» w obrebie korzeni zaniecha¢ zag. gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum);

* przywrdcenie do stanu pierwotnego trawnikéw, na ktérych prow. beda ewentualne prace;
* w przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie

usuniecie szkod.

W przypadku gdy projektowany przebieg trasy np. sieci znajduje si¢ wigkszej odlegtosci niz

25 - 2,0 m, a sgsiadujace z inwestycja drzewa s3 mlode i ich systemy korzeniowe
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o niewielkim zasiegu, istnieje mozliwos¢ przeprowadzenia prac ziemnych w formie otwartych
wykopow. Wtedy to wszelkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywaé
recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni.

A ponadto:

* nie mozna manewrowac sprzgtem ciezkim w poblizu drzew;

* w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach
nalezy zasypywac w jak najkrétszym czasie;

* w przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu
wykopdéw nalezy obficie podla¢, za§ w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-
zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopdw nalezy owing¢ jutg lub matami
w celu ochrony przed niska temperaturg;

* w obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowa¢ zadnych materiatéw ziemnych.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego w stosunku do stanu istniejagcego nie
pogorszy i1 nie wywrze znaczacego oddzialywania na elementy przyrodnicze, w tym na
powierzchni¢ ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat czy pozostale elementy
réznorodnosci biologicznej, nie bedzie réwniez wptywa¢ na zdrowie, warunki zycia i pracy
cztowieka. Spowoduje zwigkszenie komfortu poruszania si¢ i bezpieczenstwa ruchu pojazdéw
mechanicznych, pieszych oraz roweréw. Planowana inwestycja przyczyni si¢ do poprawy
funkcjonalno — uzytkowej ulicy H. Modrzejewskiej poprzez budowe nowej drogi rowerowe;j
taczacej (spinajacej ulice Poznanska z ulicg Sienkiewicza) oraz budowg ciggu pieszego
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Dodatkowo budowa miejsc postojowych poprawi
komfort uzytkowania oraz zapewni dodatkowe miejsca postojowe uzytkownikom pojazdéw
mechanicznych osiedla Jaracza na ktérego obszarze prowadzona jest inwestycja. Przedsiewzigcie

nie nalezy do inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska.

Opracowatl:
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OPIS KONSTRUKCJI:
Projektowana nawierzchnia miejsc postojowych, ciggow pieszych,
drog rowerowych oraz zjazddw publicznych.

@ _ Projeltowana warstwa Scieralna nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej grubosci 8 cm,
zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm,

@ — Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm,

@ _ Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (material Inwestora) fr. 0/63 mm
doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospolkg) stab.mechanicznie o grubosci 15 cm,

@ —  Podloze: grunt rodzimy po lokalnym zdjeciu humusy,

PRZEKROJ NORMALNY A -A"

@ _ Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (material Inwestora) fr. 0/63 mm

2,50

¥ ] b(} bk / doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkg) stab.mechanicznie o grubosci 25 cm,
L) ‘ 05, ,
> ‘ o 0000,10 011 2%
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Istn. krawgz’nik betonowy ‘ P I‘Oj. krawez’m'k betonowy *UWAGA: Doziarnienie tylko w przypadku stwierdzenia braku cigglosci uziarnienia wbudowywanego

gruzobetony a co za tym idzie stwierdzeniu wolnych przestrzeni po zageszczeniu ulozonej
warstwy podbudowy.

wyniesiony 15x30cm. wyniesiony 15x30cm. ( : >:
Istniejgca konstrukcja nawierzchni ( )

ulicy H. Modrzejewskiej

Obrzeze betonowe 8x30x75 ( 1 00) "TRAFFIC* PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTGW MACIEJ GIERS
10 OSTROLEKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO “GROTA" 9/1

PRZEKROJ NORMALNY B-B na tawie betonowej 7 oporem betonowym Ko, 510-168-863, NP 756-210-24-66, Regan 141928879
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‘ 03000%wR090909 gogggggggggog / w Ostrofece, Osiedle Sienkiewicza, obreb ewidencyjny 5, jednostka ewidencyjna Miasto Ostroteka
Kons tmkqa naw. chodnika facaiaiatetatatatatadafetsd /\\//‘/\\///\\///\\///\\///\\///\/// ///\///\\///\\//K temat projekfe: — Budowg ciggdw pieszych, drdg rowerowych oraz misjsc postojowych wraz z budowg oswietlenia ulicznego
0,10 ‘ 010 01 2% drogi ; A e R D wzdfuz ulicy H. Modrzejewskiej w Ostrotece
7 0,00 2% 7% '_’7 " T 0‘ T T T T Og 1 rower owe] 8 S nazwa rysunku: r rysunku: stron:
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Proj. obrzeze betonowe 8x30cm. \_ S
Istn. kraweznik betonowy | Proj. kraweznik betonowy s -
wyniesiony 15x30cm. wyniesiony 15x30cm. (:) & & Podloze: grunt rodzim ZESPOt PROJEKTOWY
4@ & Y N ZLawa z betonu C12/15
Is miejqca konstru kcja nawierzchni \ 25 ~ branza funkgja imig i nazwisko nr uprawnieri
. . S | : L L
UZIC}/' H MOdFZ@]EWSkIE] Q 7 i projektant mgr inz. Leszek Chmielewski 66/94/0s
DROGOWA opracowat mgr inZ. Maciej Giers
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm. {
opracowa -
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PRZEKROJ NORMALNY

C-C

OPIS KONSTRUKCILI:

Projektowana nawierzchnia miejsc postojowych, ciggow pieszych,
drog rowerowych oraz zjazddw publicznych.

@ _ Projeltowana warstwa Scieralna nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej grubosci 8 cm,
zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm,

@ — Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm,

@ _ Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (material Inwestora) fr. 0/63 mm
doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospolkg) stab.mechanicznie o grubosci 25 cm,

@ —  Podloze: grunt rodzimy po lokalnym zdjeciu humusy,

@ _ Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (material Inwestora) fr. 0/63 mm
doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkg) stab.mechanicznie o grubosci 25 cm,
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wyniesiony 15x30cm. zatopiony 15x30cm.
Istniejgca konstrukcja nawierzchni
ulicy H. Modrzejewskiej
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| Proj. kraweznik betonowy
wtopiony 15x30cm.

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

ulicy H. Modrzejewskiej

Proj. krawgznik betonowy

Proj. obrzeze betonowe 8x30cm. Proj. obrzeze betonowe 8x30cm.

wyniesiony 15x30cm.

*UWAGA: Doziarnienie tylko w przypadku stwierdzenia braku cigglosci uziarnienia wbudowywanego
gruzobetony a co za tym idzie stwierdzeniu wolnych przestrzeni po zageszczeniu ulozonej
warstwy podbudowy.

.\5 “TRAFFIC* PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW MACIE) GIERS
_/‘ TRA FF C 07 -410 OSTROLEKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" 9/1
ropa ot kom. 510-168-863, NIP 756-210-24-68, Regon 141928879

inwestor: inwestycja: skala:

MIASTO OSTROLEKA Budowa ciagéw pieszych, drég rowerowych oraz mifsc pns‘fn/ow,vch 150 ’
ul. Plac Bema 1 wraz z budowa oswietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzej _
’ odcinku od ul. Bursztynawej do ul. Sienkiewicza w Osfrotece w raaaach data opracowaniz:
07-410 Ostroteka poprawy funkgjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem 04.2022
stadium: ’

PROJEKT BUDOWLANY

lokalzag: . Heleny Modrzsjewskiej oraz obszar dziatek Ostroteckisj Spitdzislni Meszkaniowej Hallera 3 przylegajacy do pasa drogowego w/w ulicy
w Ostrotece, Osiedle Sienkiewicza, obreb ewidencyjny 5, jednostka ewidencyjna Miasto Ostroteka

Budowa cizgéw pieszych, drag rowerowych oraz miejsc postojowych wraz z budowa o$wietlenia ulicznego ’

wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej w Ostfrotece
nazwa rysunku: r rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 22

temat projektu:

stron:
|

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek ninigjszy nie moZe by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
uzupetniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy: "TRAFFIC" - Pracownia Projektowa Drdg i Mostdw Maciej Giers

ZESPGt PROJEKTOWY

imie i nazwisko

branza funkeja nr uprawnien

projektant mgr inZ. Leszek Chmielewski 66/94/0s

DROGOWA opracowat mgr inZ. Maciej Giers

opracowat




OPIS KONSTRUKCJI:
Obrzezle betonowe 8x30x75 ( 10 0) Projektowana nawierzchnia miejsc postojowych, ciggow pieszych,

na lawie betonow ej 7 oporem beton owym drog rowerowych oraz zjazdow publicznych.

@ _ Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej grubosci 8 cm,
zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm,

Obrzeze betonowe 15x30x75(100)

PRZEKROJ NORMALNY E-E

/ 7 @ — Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm,
Kostka betonowa gr. 8 cm. na

@ _ Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (material Inwestora) fr. 0/63 mm

500 400 dogiarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkg) stab.mechanicznie o grubosci 15 cm,
L [} Ll ’ L . .
’ 015 015 M 200 200 ’ 008 Kons trukq a naw. chodnika \\///\\/// @ ——  Podloze: grunt rodzimy po lokalnym zdjeciu humusy,
A A ‘ # ‘ = drogi rowerowej
g ] + @ _ Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (material Inwestora) fr. 0/63 mm
dogiarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkg) stab.mechanicznie o grubosci 25 cm,
1% . < Zielen niska
0,0707,02 0,03 i g AR n
y S B S O ) o e .
| ' T Podloze: grunt rodzim
g Y Lawa z betonu C12/15

Proj. krawgznik betonowy

-~
R

Proj. kraweznik betonowy ‘ 1 Proj. obrzeze betonowe 8x30cm.
wyniesiony 15x30cm. 4@ @% @%

wyniesiony 15x30cm. 4@
: i P OdSy P ka cementowo - p iaskowa gr. J em. *UWAGA: Doziarnienie tylko w przypadku stwierdzenia braku ciggloci uziarnienia wbudowywanego
—@ —@ gruzobetonu a co za tym idzie stwierdzeniu wolnych przestrzeni po zageszczeniu ulozonej
dbudowy.
@ @ warstwy podbudowy.
Kraweinik betonowy 15x30x75 (100) i, | NS
PRZEKROJ NORMALNY F-F na tawie betonowej 7 oporem betonowym | * 2 R e
. 71 "TRAFFIC" PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTGW MACIEJ GIERS
470 Kraweznik betonowy 15x30x75(100) 07 -410 OSTROLEKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" 9/1
S+ 4 ¥ + iyt kom. 510-168-863, NIP 758-210-24-68, Regon 141928879

200 2,00 070 015

inwestycja:

MIASTO 0STROt E KA ~1 e Budowa ciagéw pieszych, drég rawerowych oraz migjsc postojowych 150

ul. Plac Bema 1 wraz z budow o$wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na

v
~
x5

o || odcinku od ul. Burszfynowej do ul. Sienkiewicza w Ostrotece w ramach data opracowania:
07-410 Ostroteka poprawy funkejonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowanien 04.2022

PROJEKT BUDOWLANY ]

0,007 ) 5 A. a2 S . X N D N > izag: Heleny Modrzejewskiej oraz obszar dziatek Ostroteckiej Spétdzielni Mieszkaniowej Hallera 13 przylegajacy do pasa drogowego w/w ulicy
> L . v . B Sy — — % w Ostrotece, Osiedle Sienkiewicza, obreb ewidencyjny 5, jednostka ewidencyjna Miasto Ostroteka
é///; . . ., T b ” " A . . femat projektu: Bydowa ciggow pieszych, drag rowerowych oraz miejsc postajowych wraz z budowg oswietlenia ulicznego
Is tnle]qca konstrukc]a s TR T R Kons trukc]a naw. ChOdmka wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej w Ostrotece
l, H M d " ki " TSR ' PR SIS | nazwa rysunku: ar rysunku: stron:
Proj. kraweznik betonowy ( > Proj. kraweznik betonowy uicy 1. Modrzejewskiej T I S S * PRIEKROJE NORMALNE | KONSTRUKLJA NAWIERZCHAY 23 1
. . . . x'b o . 1 - - . ) . o R VRS ‘ ) Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek ninigjszy nie moze byf w catosci lub w czedci przerysowany,
M)yn leszony 1 5x30cm‘ & & M)ynles lony 1 5x3 0cm. N v\ N '\ : NN "\ N ; N \_,, . ¢ \"' XKL '\/ uzupetniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy: "TRAFFIC" - Pracownia Projektowa Drdg i Mostdw Maciej Giers
—(2) SISPINNNN RIS N Lawa 2 betonu CVI5
| : ) Podloze: grunt rodzim # 30 # :
@ & 4 ZESPOt PROJEKTOWY
branza funkgja imie i nazwisko r uprawnien
Podsypka cementowo - piaskowa gr 5 cm. projektant mgr inZ. Leszek Chmielewski 66/94/0s

DROGOWA opracowat mgr inZ. Maciej Giers

opracowat




OPIS KONSTRUKCJI:
Projektowana nawierzchnia miejsc postojowych, ciggow pieszych,
drog rowerowych oraz zjazddw publicznych.

@ _ Projeltowana warstwa Scieralna nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej grubosci 8 cm,
zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm,

@ — Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm,

@ _ Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (material Inwestora) fr. 0/63 mm
doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospolkg) stab.mechanicznie o grubosci 15 cm,

@ —  Podloze: grunt rodzimy po lokalnym zdjeciu humusy,

@ _ Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (material Inwestora) fr. 0/63 mm
doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkg) stab.mechanicznie o grubosci 25 cm,

PRZEKROJ NORMALNY G-G
4,00 05 5,00

e I e
A A # O Kl
0,08 2,00 2,00 0,08 0,12
+ -+ 1t * ik S
0,50
o05 000 001 2% 2% 0 40 s oL . ) L
3 o o e e *UWAGA: Doziarnienie tylko w przypadku stwierdzenia braku cigglosci uziarnienia wbudowywanego
PSRRI o1 | % gruzobetonu a co za tym idzie stwierdzeniu wolnych przestrzeni po zageszczeniu ulozonej
N T warstwy podbudowy.

Proj. obrzeze betonowe 8x30cm.

C(j Proj. obrzeze betonowe 8x30cm,

Obrzeie betonowe 8x30x75 (100) 4) -
. . ’ 0] 07410 OSTROLEKA, UL GEN. STEFANA ROWECKIEGO “GROTA" /1
na tawie betonowe] 7 oporem betonowym ko, 510-168-863, NP 758-210-24-68, Regon 141328879

, inwestyja: skala:
MIASTO 0STROt E KA ~ e Budowa ciagéw pieszych, drég rowerowych oraz migjsc postajowych 150

Obrzez'e betonowe 1 5 X, 3 Ox 7 5 (] 00) ul. Plac Bema 1 7 4 S| [wraz 2 budows oswietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na

. odcinku od ul. Bursztynawej do ul. Sienkiewicza w Osfrofece w ramach data opracowaniz:
07-410 Ostroteka ( poprawy funkejonalno - uzytkowej abszaru objetego opracowaniem 12.2018

stadium:

Kostka betonowa gr. 8 cm. r 7, PROJEKT BUDOWLANY ’

S Iokalizagjz: Droga powiatowa nr 4403W - ulica Goworowska na odc. od ronda im. Ptk Ryszarda Kukliiskiego do skrzyz. z ul. Gen. Tomasza tubiefiskiego

Kons trukcja naw. chodnika oloto oo eramare e ane ] /\///\\///\///\///\///\/////////\///\///\//A femat projektu:  Budowa ciggdw pieszych, drig rowerowych oraz migjsc postojowych wraz z budowg oSwietlenia ulicznego
drogi rowerowej e I wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej w Ostrotece

nazwa rysunku: r rysunku: stron: .

PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 2.4

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek ninigjszy nie moZe by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
uzupetniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy: "TRAFFIC" - Pracownia Projektowa Drdg i Mostdw Maciej Giers

Zielen niska

ZESPGt PROJEKTOWY

branza funkgja imig i nazwisko r uprawnief

Podloze: grunt rodzimy Lawa z betonu C12/15

projektant mgr inZ. Leszek Chmielewski 66/94/0s

DROGOWA opracowat mgr inZ. Maciej Giers

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm.

opracowat -
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