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Jednostka projektujaca: Ostrofeka, 29 kwiecien 2022r.

droga ku przysztosci

»»TRAFFIC” Pracownia Projektowa Drog i Mostow
mgr inz. Maciej Giers

OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.
1333 ze zmianami) o§wiadczam, ze projekt techniczny dla obiektu budowlanego pn.:

, Budowa ciggow pieszych, drog rowerowych oraz miejsc postojowych wraz z budowg
oswietlenia ulicznego wzdtu? ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do ul.
Sienkiewicza w Ostrotece w ramach poprawy funkcjonalno - uZytkowej obszaru objetego
opracowaniem’

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ przekazany do realizacji.

. Imie i Specjalnos¢ i nr uprawnien Zakres Data .
Funkcja . . . Podpis
nazwisko budowlanych opracowania | opracowania
mgr. inz drogowa do projektowania bez Branza
Projektant Leszek ograniczen drocowa kwiecien 2022r.
Chmielewski 66/94/0s 8
inz. drogowa do projektowania bez Branza
Projektant spr. Przemystaw ograniczen drosowa kwiecien 2022r.
Wiacek MAZ/0396/POOD/06 g




CZESC OPISOWA



CZESC OPISOWA

Do Projektu Technicznego dla zadania pn. ,,Budowa ciggow pieszych, drog
rowerowych oraz miejsc postojowych wraz z budowgq oswietlenia ulicznego wzdtuz
ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do ul. Sienkiewicza
w Ostrotece w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego
opracowaniem’’.

I. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy opracowano w firmie ,,TRAFFIC” Pracownia Projektowa Drég

i Mostow Maciej Giers, 07 — 410 Ostrot¢ka, ulica Gen. Roweckiego ,,Grota” 9/1 na podstawie

umowy zawartej z inwestorem tj. Miasto Ostrotgka, ul. Plac Bema 1, 07-400 Ostroi¢ka,

wojewddztwo: mazowieckie.

Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sg zgodne z wspdélnym stownikiem zamoéwien

(CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania autostrad i drog.

Projekt opracowano na podstawie:

umowy zawartej z Miastem Ostrol¢gka na wykonanie dokumentacji budowlanej pn. ,,Budowa
ciggéw pieszych, drog rowerowych oraz miejsc postojowych wraz z budowa o$wietlenia
ulicznego wzdluz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do ul.
Sienkiewicza w Ostrotece w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego
opracowaniem,

inwentaryzacji terenu objetego opracowaniem,

mapy zasadniczej terenu do celéw projektowych w skali 1:500,

ustalenie sposobu odwodnienia projektowanej inwestycji,

uzgodnienia 1 opinie zebrane w trakcie realizacji dokumentacji projektowe;.

warunkow technicznych uzyskanych w trakcie opracowania projektu,

obowigzujacych norm i przepiséw prawnych,

,»Wytycznych Projektowania Ulic” (WPU-92),

Rozporzadzenia M. Tr.iG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 43, poz. 430).

II. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy drogowej opracowany
w zwiagzku z zamiarem wykonania robét budowlanych polegajacych na budowie ciggéw

pieszych, drég rowerowych oraz miejsc postojowych wraz z budowg o$wietlenia ulicznego
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w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciggdéw pieszych, drég rowerowych oraz
miejsc postojowych wraz z budowg oswietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na
odcinku od ul. Bursztynowej do ul. Sienkiewicza w Ostrotece w ramach poprawy

funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem.
2. ZaKkres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- projekt geometrii ciaggéw pieszych, drég rowerowych oraz miejsc postojowych,

- projekt konstrukcji ciggéw pieszych, drég rowerowych oraz miejsc postojowych
w odniesieniu do wykonanych badan geotechnicznych,

- projekt uktadu wysokoSciowego, usytuowania wysokosciowego projektowanych
nawierzchni w odniesieniu do istniejgcych stanéw nawierzchni,

- wykazanie powierzchni przewidzianych do wykonania i rozebrania.
3. Cel opracowania

Projekt opracowano w celu okreSlenia szczegdétowego sposobu i zakresu robét
zwigzanych z wykonaniem budowy ciagéw pieszych, drég rowerowych oraz miejsc
postojowych na dziatkach o nr ewid. 21277/3, 51661/1, 51662/9, 51662/8, 51662/54,
51662/37, 51662/38, 51662/39, 51662/41, 51662/42, 51662/44, 51662/45, 51662/47,
51662/49, 51662/50, 51662/51, 51662/52, 51385/6, osiedle Sienkiewicza, obreb
ewidencyjny 5, jednostka ewid. miasto Ostroteka wedlug warunkéw uzyskanych w trakcie
prowadzonych uzgodnien.

Jednoczesnie w opracowaniu branzy drogowej zostal ustalony sposéb odwodnienia.

Opracowanie zawarte w projekcie technicznym branzy drogowej przewiduje réwniez
przebudowe hydrantu p. pozarowego (kolizja z projektowanym ciggiem pieszym -—
chodnikiem) wg rysunku nr 5.1 — Przebudowa hydrantu przeciwpozarowego oraz rysunku nr
5.2 — Schemat wezta wodociggowego.

Opracowanie projektu technicznego budowy oswietlenia branzy elektrycznej obejmuje
szczegblowy sposéb wykonania budowy os$wietlenia ulicznego inwestycji objetej
opracowaniem  obejmujacego  zlokalizowanie = nowych  opraw  o$wietleniowych
energooszczednych typu LED oraz budowg oswietlenia doswietlajagcego projektowane
przejscia dla pieszych.

W czesci przedmiarowo — kosztorysowej ustalono rodzaj i ilosci rob6t do wykonania a
takze sporzadzono wycene¢ wartosci kosztorysu inwestorskiego.

Opracowanie stalej organizacji ruchu zawiera ustalenie sposobu stalego oznakowania
pionowego 1 poziomego ulicy Modrzejewskiej oraz projektowanych drég rowerowych

i chodnikéw w Ostrotece.
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III. STAN ISTNIEJACY

Teren opracowania/inwestycji polozony jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
ostroleckim na terenie osiedla Sienkiewicza w Ostrolece na dziatkach o nr ewid. 21277/3,
51661/1, 51662/9, 51662/8, 51662/54, 51662/37, 51662/38, 51662/39, 51662/41, 51662/42,
51662/44, 51662/45, 51662/47, 51662/49, 51662/50, 51662/51, 51662/52, 51385/6 (stanowigcych
pas drogowy ulicy Modrzejewskiej, Sienkiewicza, Poznanskiej oraz tereny zarzadzane przez
Ostrotecka Spoétdzielnie Mieszkaniowa Hallera.

Przedsiewzigciem jest inwestycja drogowa, polegajaca na budowie ciggdédw pieszych, drog
rowerowych oraz miejsc postojowych wraz z budowa o$wietlenia ulicznego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa ciggdéw pieszych, drég rowerowych oraz miejsc postojowych wraz z
budowg oswietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowe;j
do ul. Sienkiewicza w Ostrol¢ce w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego
opracowaniem".

Dzialki na ktérych prowadzona bedzie inwestycja stanowig pas drogowy ulic:
Modrzejewskiej, Sienkiewicza, Poznanskiej. Dodatkowo inwestycja prowadzona bedzie na
terenach zarzadzanych przez Ostrotecka Spoétdzielnie Mieszkaniowa Hallera.

Drogi objete opracowaniem znajduja si¢ w Ostrotece i maja charakter ulic klasy ,,.D”
(dojazdowej) obslugujacej bez ograniczenia przylegajaca do pasa drogowego zabudowe
wielorodzinng i ustugowo — handlowg zlokalizowang przy granicy pasa drogowego.

Drogi gminne, wzdluz ktérych planowana jest inwestycja (zgodnie z upowaznieniami do
prowadzenia prac projektowych i budowlanych) w chwili obecnej w czgsci objetej opracowaniem
posiadaja nawierzchni¢ z betonu asfaltowego po ktérej odbywa si¢ ruch pojazdéw o charakterze
lokalnym i dojazdowym o §rednim nate¢zeniu ruchu.

Wzdtuz ulicy Poznanskiej i Modrzejewskiej na dzien dzisiejszy nie odbywa si¢ ruch
pojazdéw cigzarowych i TIR. Na ulicy Sienkiewicza odbywa si¢ ruch pojazdéw ci¢zarowych —
zaopatrzenie sklepu sieci ,,Biedronka”. Dodatkowo ulica Sienkiewicza prowadzony jest ruch
komunikacji zbiorowe;j.

Planowana inwestycja po wybudowaniu stanowi¢ bedzie lacznik pomi¢dzy wykonanymi
w latach ubieglych drogami rowerowymi i chodnikami wzdtuz ulic Poznanskiej i Sienkiewicza.
Dodatkowo projekt przewiduje spigcie w/w drég rowerowych i chodnikéw pomig¢dzy w/w
ulicami.

Ulice: Poznanska, Modrzejewska i Sienkiewicza sg ulicami uktadu podstawowego miasta
Ostroteki. Ulice te dodatkowo sg drogami gminnymi i powiatowymi.

Teren objety inwestycja to w przewazajacej wielkoSci obszar pasa drogowego ulicy

Modrzejewskiej. Istniejace zagospodarowanie terenu stanowi chodnik z betonowych ptyt

chodnikowych przewidzianych do rozbidrki, wyniesiony wzgledem nawierzchni bitumicznej o
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zmiennej szerokosci. Dodatkowo w obrebie inwestycji zlokalizowane sg ostony Smietnikowe oraz
drogi wewngtrzne zapewniajace dojazd do w/w oston oraz miejsc postojowych — utwardzen terenu
o nawierzchni z betonowych plyt eko — azur zlokalizowanych wzdtuz w/w drég wewnetrznych.
Projekt budowy chodnikéw i drég rowerowych przewiduje likwidacje miejsc postojowych na
terenie Ostroteckiej spotdzielni Mieszkaniowej oraz przeniesienie ich na teren pasa drogowego ul.
Modrzejewskie;.

Projekt budowy chodnikéw 1 drég rowerowych przewiduje jak najmniejszg ingerencje w
istniejgcg zielen wysoka tj. w szczegdlnosci poprzez prowadzenie drogi rowerowej pomiedzy
istniejagcymi drzewami tukami umozliwiajagcymi ich omini¢cie. Na etapie budowy dopuszcza si¢
niewielkie korekty przebiegu drogi rowerowe] w celu dopasowywania jej przebiegu do zastanej
zieleni wysokie;j.

W obrebie dziatki o nr ewid. 51662/8 zlokalizowany jest duzy parking dla pojazdéw
osobowych zapewniajacy obstuge komunikacyjng przychodni lekarskiej. Dodatkowo brak jest
wyodrgbnionego zjazdu na w/w dziatke. Ruch wjazdowy i1 wyjazdowy pojazdéw mechanicznych
odbywa si¢ cala szerokoscig dziatki. Projekt przewiduje budowe zjazdu publicznego oraz
uporzadkowanie ruchu w obrgbie w/w dziatki. Zapewni to poprawe¢ bezpieczenstwa w obrebie
dziatki o nr ewid. 51662/8.

Istniejace krawezniki betonowe obramowywujace nawierzchni¢ bitumiczng ulicy
Modrzejewskiej w zlym stanie technicznym, pozapadane oraz z licznymi ubytkami -
przewidziane do wymiany na nowe betonowe o wym. 15x30cm.

Poczatek i koniec inwestycji objetej niniejszym opracowaniem nawigzuje si¢ do ciggéw
komunikacyjnych, pieszych oraz drég rowerowych wybudowanych w latach wczesniejszych.

Na dzien dzisiejszy wiekszo$¢ nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego ulicy

Modrzejewskiej jest zainwestowana.

Teren objety inwestycja posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W pasie drogowym ulic, w obrgbie planowanej inwestycji zlokalizowane jest uzbrojenie
techniczne, na ktére sktada sig:

* gazociag,

» ziemne linie telekomunikacyjne,

* ziemne linie elektroenergetyczne niskiego napigcia,

» ziemne linie elektroenergetyczne Sredniego napiecia,

e oS$wietlenie uliczne,

* wodociag,

* kanalizacja deszczowa,

* kanalizacja sanitarna,
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Orientacyjng lokalizacje miejsca prowadzonej inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.
Projektowane state oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono na rysunku nr 2 w odrebne;j
dokumentacji — projekcie stalej organizacji ruchu.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
podlega ochronie. Dodatkowo obszar na ktérym prowadzona bedzie inwestycja posiada
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji negatywnie oddziatywujacych lub
mogacych negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko i w zwigzku z powyzszym obiekt nie powoduje

zagrozenie dla zdrowia ludzi i srodowiska naturalnego.

Parametry techniczne istniejace drogi:
* klasa techniczna ul. Modrzejewskiej i Poznanskiej — D (dojazdowa)
e klasa techniczna ul. Sienkiewicza — L. (Lokalna)
* nawierzchnia istniejgcych ulic w obrebie planowanej inwestycji — z betonu asfaltowego,
» szerokos¢ istniejacej jezdni ulicy Poznanskiej i Modrzejewskiej — 6,00m,
* szerokos¢ istniejacej jezdni ulicy Sienkiewicza — 7,50m,
* szeroko$¢ chodnikéw wzdtuz ulicy Modrzejewskiej — od 2,00m do 2,50m,

* szeroko$¢ zjazdéw — zmienna wg planu sytuacyjnego.

Budowa chodnikéw, drég rowerowych, miejsc postojowych, zjazdéw zwyktych oraz
odcinkéw drég wewnetrznych zapewniajacych dojazd do oston $mietnikowych, a takze wymiana
istniejagcych kraweznikéw betonowych na nowe oraz budowg o$wietlenia ulicznego wplynie
pozytywnie na bezpieczenstwo gtéwnie ruchu pieszych oraz pojazdéw. Dodatkowo budowa
brakujacego odcinka drogi rowerowej zapewni polaczenie pomig¢dzy ulica Poznanska i
Sienkiewicza i poprawi funkcjonalno$¢ obszaru objetego wnioskiem.

Projektowana inwestycja nie wplynie na istniejgce warunki gruntowe w zwiazku z tym, iz
glebokos¢ wykopow nie przekroczy 0,38m przy budowie rob6t drogowych natomiast wykopy pod
kanat technologiczny bedg lokalne i krétkotrwate.

Grunt, wody naziemne i wody gruntowe nie zostang zanieczyszczone poniewaz
przewiduje si¢ odprowadzania Sciekow z projektowanych nawierzchni chodnikéw 1 drog
rowerowych w kierunku istniejgcej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe oraz roztopowe z
planowanej inwestycji odprowadzone beda do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowe].

Dodatkowo ruch pieszych i rowerowy nie powoduje zanieczyszczenia wod opadowych
zwigzkami ropopochodnymi. Lokalnie wody opadowe odprowadzane bgda w kierunku istniejace;j
zielni niskiej zapewniajac w czasie deszczu dodatkowe nawodnienie terenu. Inwestycja powoduje
koniecznos$¢ rozebrania elementow infrastruktury drogowej tj. nawierzchni chodnika, kraweznika,

obrzezy, utwardzen terenu z ptyt Eko — azur oraz nawierzchni drég wewnetrznych z betonowe;j
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kostki brukowej wzdtuz ulicy Modrzejewskiej.
Prace te zostaty graficznie przedstawione na rysunku nr 4 - Plansza rozbidrek
zamieszczonym w projekcie technicznym branzy drogowej bedagcym integralng cz¢scig niniejszej

dokumentacji.

IV. PROJEKTOWANA BUDOWA NAWIERZCHNI.

1. Parametry techniczne.
Do projektowania ulicy Literackiej przyje¢to nast¢pujace parametry:

- ulica klasy ,,L.”’ (lokalna),

- ulica klasy ,,D” (dojazdowa),

- przekr6j normalny ulicy Modrzejewskiej — uliczny — dla obcigzenia ruchem na poziomie KR2,

- szerokos$¢ jezdni ul. Modrzejewskiej o nawierzchni z betonu asfaltowego — 6,00m

- ciagi piesze zlokalizowane od strony poétnocnej o szerokosci od 2,00m do 2,50m (w obrgbie
drogi rowerowej zlokalizowanej bezposrednio przy chodniku) — z fazowanej, betonowej kostki
brukowej (typ Holland), barwy szarej,

- drogi rowerowe z bezfazowej, betonowej kostki brukowej (typ Holland), barwy czerwonej,

- miejsca postojowe z fazowanej betonowej kostki brukowej (typ Holland) , barwy grafitowej,

- wjazdy bramowe oraz drogi manewrowe szeroko$ci zmiennej wg planu sytuacyjnego
wydzielone kolorystyka nawierzchni z fazowanej betonowej kostki brukowej (typ Holland) ,

barwy grafitowe;j,
2. Plan sytuacyjny — branza drogowa.

Budowa ciggéw pieszych, drég rowerowych oraz miejsc postojowych wraz z budowg
oswietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do
ul. Sienkiewicza, polega¢ bedzie przede wszystkim na budowie nawierzchni ciggdéw pieszych
o szerokosci od 2,0m do 2,5m, drég rowerowych o szerokosci 2,0m oraz zjazdéw o szerokosci od
5,0m do 6,0m z betonowej kostki brukowej gr. 8cm.

Projekt zaktada roéwniez budowe prostopadlych miejsc postojowych z betonowej kostki
brukowej gr. 8cm.

Odwodnienie odbywac si¢ bedzie powierzchniowo w kierunku istniejgcej nawierzchni ulicy
H. Modrzejewskiej 1 przylegajacych do ciggéw pieszych 1 drég rowerowych nawierzchni
trawiastych.

Zaprojektowano nawierzchni¢ ciggéw pieszych drég rowerowych, zjazdéw oraz miejsc

postojowych drogi gminnej z betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm.
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W obrgbie dojs¢ ciggdéw pieszych do przejs¢ dla pieszych zaprojektowane fakturowe
oznaczenie nawierzchni ,,FON” w postaci ptyt wypustowych o wym. 0,35x0,35m barwy z6ttej.

Spadki poprzeczne i podtuzne zostaly tak poprowadzone, aby wody opadowe
bezproblemowo byly prowadzone w kierunku istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w
ulicy H. Modrzejewskiej oraz przylegle tereny zielone zlokalizowane bezposrednio przy

projektowanych ciagach pieszych i1 drogach rowerowych.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wigkszego wplywu na Srodowisko. Projektanci
podczas sporzadzania dokumentacji przyjeli takie rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe aby

zminimalizowa¢ ingerencj¢ w stosunki wodno — gruntowe jak i istniejacg zielen wysoka.

Inwestycje zaprojektowano w taki sposéb aby jak najbardziej ekonomicznie wykorzystaé
powierzchni¢ zajmowang przez infrastrukture¢ oraz pozostawi¢ jak najwigcej terenu pod
powierzchnie biologicznie czynng. Wykonujac roboty ziemne wykonawca begdzie musial

zagospodarowac humus.

Z racji prob jak najmniejszej ingerencji w Srodowisko naturalne ponizej wypisano
rozwigzania je chronigce:
- zagospodarowanie zostato tak zaprojektowane, aby powierzchnie maksymalnie przeznaczy¢
pod tereny zielone co za tym idzie powierzchnie biologicznie czynne.
- wykorzystanie jak najwigkszej ilosci elementéw prefabrykowanych matogabarytowych,

aby zmniejszy¢ ilo$¢ maszyn budowlanych i ucigzliwo$¢ z racji hatasu.

Projektowang lokalizacje, parametry ciggéw pieszych, drég rowerowych zjazdéw oraz
miejsc postojowych przedstawiono na rysunku nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu i pasa

drogowego.
3. Plan sytuacyjny — branza teletechniczna.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora oraz ustawa z dnia 7 lipca 2010 r. o wspieraniu
rozwoju ustug 1 sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) a takze ustawg z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 z p6zn. zm.) w zakresie eksploatacji
i przebudowy drég oraz rozporzadzeniem ministra administracji i cyfryzacji z dnia 21 kwietnia
2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne,
projektuje sie kanat technologiczny w pasie drogowym przedmiotowej drogi. Kanal jest
projektowany na odcinku drogi od KM 0+182,80 (granica pasa drogowego) do KM 0+629,30
objetym opracowaniem drogowym. Projektowany kanal technologiczny bedzie wystgpowal jako
nastepujacy profil:

e kanal technologiczny uliczny bedzie usytuowany w pasie drogowym, w szczegdlnosci

w miejscach lokalizacji nawierzchni trawiastych jako 1 rura ostonowa (RO) HDPE ¢110, 3

19



rury HDPE ¢40 (RS) oraz pakiet mikrorurek (WMR) o $rednicy $40mm +-5Smm (rysunek
nrl).

* kanal technologiczny przepustowy bedzie usytuowany w pasie drogowym, przebiegajacy
pod przeszkodami terenowymi, w szczeg6lnosci pod konstrukcja nawierzchni drogowych,
utwardzonych poboczy a takze w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami

budowlanymi.
Dla ziacz kablowych przewidziano betonowe studnie kablowe typu SKR — 2.

Gtebokos¢ utozenia rur powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu
nawierzchni do gérnej powierzchni kabla wyniosto nie mniej niz 1,0m. Rury uktada¢ na podsypce
piaskowej lub przesianej ziemi. Na catej dlugosci uktadanych rur kanatu technologicznego nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci 200 = 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem
»,UWAGA! Kabel swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu” w potowie giebokosci ich utozenia.
Do celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowac¢ (na catej dlugosci) typowy
kabel sygnalizacyjny 2x2x0,8, ktérego konce i polaczenia nalezy zlokalizowa¢ w studniach

kablowych w hermetycznych puszkach kablowych.

Rys 1. Profil kanatu technologicznego Rys 2. Profil kanatu technologicznego
ulicznego KTu przepustowego KTp

4. Projektowany przekrdj normalny.

Projektowany przekr6j normalny przedstawiono w projekcie technicznym na rysunkach od
nr 3.1 do 3.4.
Zaprojektowano typ przekroju o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm

(KR1) na podbudowie z gruzobetonu fr. 0/63mm i grubosci od 15cm do 25cm.
Elementy przekroju stanowia:

- Chodnik wzdluz ulicy H. Modrzejewskiej o szerokosci 2,5m wraz z przylegajacg do niego

droga rowerowa o szerokosci 2,0m o przekroju jednostronnym - 1,00% w kierunku
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krawgznikéw obramowujacych nawierzchni¢ ulicy Modrzejewskiej, wykonany z betonowe;j

kostki brukowej gr. 8em (typ Holland, barwy szarej),

- chodnik wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej — szeroko$ci 2,00m (w obrebie projektowanej zatoki
postojowej parkowania prostopadiego oraz miejsc gdzie droga rowerowa prowadzona jest
innym $ladem) ze spadkiem poprzecznym 1% (lokalnie korygowanym w zwigzku z
pasowaniem si¢ do istniejacego zagospodarowania przyleglego do projektowanej inwestycji),
wykonany z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (typ Holland, barwy szarej),

- droga rowerowa wzdluz ulicy Modrzejewskiej — szerokosci 2,00m wykonana
betonowej kostki brukowej (typ Holland, barwy czerwonej),

- wjazdy bramowe — szerokosci zmiennej ze spadkiem zmiennym w dostosowaniu do
istniejgcego zagospodarowania terenu, wykonane z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (typ
Behaton, barwy grafitowej),

- miejsca postojowe wykonane z betonowe] kostki brukowej gr. 8cm (typ Holland, barwy
grafitowe] — wydzielenie miejsc postojowych za pomocg czerwonej kostki brukowe;j

o szerokosci 10cm),
PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Projektuje sie wykonanie ciagéw pieszych o nastepujacej konstrukecji:

warstwa Scieralna z bezfazowej kostki bet gr. 8 cm (szarej),

- warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 -5 cm,

- podbudowie 7 mieszanki optymalnej gruzobetonu (materiat Inwestora) fr. 0/63 mm
doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkq) stab. mechanicznie i grubosci 15cm,

- grunt rodzimy (typ G1),

Projektuje sie wykonanie drogrowerowych o nastepujacej konstrukcji:

- warstwa Scieralna z bezfazowej kostki bet gr. 8 cm (czerwonej),

- warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 -5 cm,

- podbudowie 7 mieszanki optymalnej gruzobetonu (materiat Inwestora) fr. 0/63 mm
doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkq) stab. mechanicznie i grubosci 15cm,

- grunt rodzimy (typ G1),

Projektuje sie wykonanie zjazdow o nastepujacej konstrukecji:

- warstwa Scieralna z bezfazowej kostki bet gr. 8 cm (grafitowej),
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 — 5 cm,
- podbudowa 7 kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5 grub. 25cm,

- grunt rodzimy (typ G1),
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Projektuje sie wykonanie miejsc postojowych o nastepujacej konstrukciji:

- warstwa Scieralna 7 bezfazowej kostki bet gr. 8 cm (grafitowej, wydzielenie miejsc
postojowych kostkg barwy czerwonej),

- warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 -5 cm,

- podbudowa 7z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5 grub. 25cm,

- grunt rodzimy (typ G1),

*UWAGA: Doziarnienie tylko w przypadku stwierdzenia braku ciaglo$ci uziarnienia
wbudowywanego gruzobetonu a co za tym idzie stwierdzeniu wolnych przestrzeni po

zageszczeniu ulozonej warstwy podbudowy.

Obramowanie ciggu pieszego i drég rowerowych obrzezem betonowym o wymiarach
8x30cm na tawie betonowej z oporem betonowym C12/15 (+5cm) na wysokosci projektowane;j
zieleni niskiej — trawnika oraz kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30cm na lawie
betonowej z oporem betonowym C12/15 (+10cm) na wysoko$ci istniejacej ulicy
H. Modrzejewskie;j.

W miejscach doj$¢ poprzecznych do projektowanych zjazdéw oraz przejs¢ dla pieszych
zastosowa¢ kraweznik betonowy o wym. 15x30cm na tawie betonowej z oporem betonowym
C12/15 (+2cm) wzgledem istniejacej nawierzchni ulicy H. Modrzejewskiej i projektowanej
nawierzchni zjazdow.

Obramowanie ulicy H. Modrzejewskiej (od strony projektowanego ciagu pieszego), zjazdoéw
1 miejsc postojowych  kraweznikiem betonowym o wym. 15x30cm na tawie betonowe;j
z oporem betonowym C12/15 (+10cm). W zwiazku z istniejagcym stanem nawierzchni ulicy
H. Modrzejewskiej kwalifikujacym go do remontu (liczne peknigcia i zapadnigcia) projektowane
krawezniki betonowe 15x30cm obramowujace w/w ulice od strony projektowanego chodnika
nalezy usytuowa¢ wysokosciowo tak aby byto mozliwe wykonanie remontu ulicy
H. Modrzejewskiej bez koniecznosci regulacji wysokosciowej nowo ustawianych kraweznikow.

Dopuszcza si¢ zmienne $wiatto kraweznika od istniejacego poziomu zdegradowanej
nawierzchni bitumicznej ul. H. Modrzejewskiej. Wykonujagc nawierzchni¢ ciggu pieszego
zlokalizowanego bezposrednio przy ulicy H. Modrzejewskiej nalezy przy ustawianiu
kraweznikow betonowych sugerowac si¢ istniejagcymi spadkami i rozmieszczeniem wpustow
ulicznych. Docelowy remont nawierzchni ul. H. Modrzejewskiej bedzie opieral si¢ jedynie na
wzmocnieniu podbudowy, likwidacji zapadni¢¢ oraz wymianie nawierzchni bitumicznej. Uktad
wpustéw ulicznych i ich rozmieszczenie sytuacyjno — wysokosciowe nie ulegnie zmianie.

W zwiazku z powyzszym w trakcie tyczenia wysokosciowego nowego obramowania ulicy

Modrzejewskiej kraweznikiem betonowym nalezy odwzorowac istniejacy uktad wysokosciowy
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w/w ulicy z lokalnymi korektami spadku podiuznego. Nalezy dazy¢ do prowadzenia spadkéw
podtuznych linii kraweznika o wartosci nie mniejszej niz 0,005.

Oddzielenie nawierzchni zjazdéw od ciggdédw pieszych i drég rowerowych za pomoca
kraweznika betonowego o wym. 15x30cm na tawie betonowej z oporem betonowym C12/15
(+2cm, zaleca si¢ w linii drogi rowerowe] +lcm). Odcigcie zjazdow w kierunku istniejacych
nawierzchni asfaltowych za pomocg krawegznika betonowego o wym. 15x30cm na lawie

betonowej z oporem betonowym C12/15 (+2cm).

UWAGA:
Podtoze gruntowe pod projektowang konstrukcje winne by¢ wyprofilowane
i zaggszczone do wspotczynnika o wartosci 0,97 natomiast wartos¢ wspoétczynnika zageszczenia

dla warstw konstrukcyjnych powinna wynosi¢ 1,00.

5. Profil podluzny i odwodnienie.

Projektowane  uksztattowanie = wysokosciowe  projektowanej inwestycji  objetej
opracowaniem nalezy dowigza¢ do istniejagcych stanéw nawierzchni z zachowaniem ciggtosci
spadkéw tzn. nie nalezy dowigzywac si¢ do istniejgcej zarwanej lokalnie nawierzchni bitumiczne;j
ulicy Modrzejewskiej. Niwelete remontowanego kraweznika nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby
przyszty remont nawierzchni ulicy Modrzejewskiej umozliwit bezproblemowy spltyw wod
powierzchniowych w kierunku istniejacych wpustow ulicznych oraz tak aby nowo wykonany

kraweznik miat prze§wit minimum 8cm.

Uktad wysokosciowy i spadki ulicy opracowano w dowigzaniu do rzednych istniejacych.

* Pochylenie podtuzne profilu zjazdéow i drég wewngtrznych dostosowaé do istniejgcej
wysokosci ul. H. Modrzejewskiej oraz drzwi oston $§mietnikowych — zalecany spadek min.
0,005 w kierunku ul. H. Modrzejewskiej,

* Pochylenie poprzeczne chodnikéw, drég rowerowych oraz miejsc postojowych wynosi
min. 1,00%,

* Pochylenie poprzeczne zjazdéw zmienne, w dostosowaniu do istniejacego spadku ulicy H.

Modrzejewskiej.

Odwodnienie terenu istniejgcego oraz projektowane rzedne uksztaltowania wysokosciowego
podano w odniesieniu do panstwowych reperéw oraz pomiaréw wykonanych przez jednostke

geodezyjna.

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe projektowanych chodnikéw, miejsc
postojowych oraz drég rowerowych i wewnetrznych, dostosowano do istniejgcych rzednych oraz
pozostatego zagospodarowania terenu przylegajacego do planowanej inwestycji (w szczegdlnosci

dotyczy wjazdéw bramowych, chodnikéw oraz oston §mietnikowych.
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Szczegbétowy sposOb oswietlenia inwestycji przedstawiono w projekcie wykonawczym
branzy elektrycznej (budowa o$wietlenia) stanowigcej integralng cze$¢ niniejszej dokumentacji

branzy drogowe;.

6. Przekroje poprzeczne i roboty ziemne.

Roboty ziemne obejmuja wykonanie koryta pod projektowang nawierzchni¢ chodnikéw,
drég rowerowych, miejsc postojowych, zjazdéw oraz dréw wewnetrznych zapewniajacychdojazd
do oston $mietnikowych i trafo — stacji.. Dodatkowo budowa kanatu technologicznego bedzie

rOwniez wigzato si¢ z wykonaniem wykopow.
V. KOLIZJE, UZGODNIENIA.

Projekt zagospodarowania terenu budowy ciggdéw pieszych, drog rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowg o$wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od
ul. Bursztynowej do ul. Sienkiewicza zostal uzgodniony na Komisji Koordynacyjnej (Zespole
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej) w Ostrotgce.

Ze wzgledu na wystepujace uzbrojenie podziemne w pasie drogowym, roboty ziemne nalezy
wykonywac przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, a w strefie kolizji wykonywac je recznie.

Regulacje wysokosciowag elementéw naziemnych sieci uzbrojenia technicznego nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm, przepiséw i warunkéw okreslonych
przez witascicieli 1 zarzadzajacych tymi sieciami.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ takze na istniejagce punkty osnowy geodezyjnej, ktore

podlegaja ochronie prawne;j.

Uwaga!
Za nie zinwentaryzowane lub Zle zainwentaryzowane urzadzenia podziemne projektant nie
ponosi odpowiedzialno$ci, a wszelkie koszty zwiazane z niniejszymi kolizjami nie nalezg do

projektanta.
VI. WARUNKI GRUNTOWE

Projektowang budowg ciggéw pieszych, drég rowerowych oraz miejsc postojowych wraz z
budowa oswietlenia ulicznego wzdluz ulicy H. Modrzejewskiej nalezy zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej w zwigzku z tym iz wykopy nie przekrocza gltgbokos¢ 1,2m. W podtozu
wystepuja proste warunki gruntowe i zaliczono je do I kategorii geotechniczne;j.

Zgodnie z badaniami gruntu stwierdza si¢ ze na badanym terenie zalegaja piaski drobne lokalnie
przewarstwione piaskiem humusowym.

Na terenach Ostrofeckiej Spoétdzielni Mieszkaniowej Hallera w przekopach kontrolnych

stwierdzono grunty organiczne o $redniej migzszosci, ktére w trakcie wykonywania koryta pod
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projektowane nawierzchni¢ nalezy usungé. Zgodnie z opracowanymi badaniami nie ma
konieczno$ci zastosowania rozwigzan wzmacniajacych podtoze gruntowe. W zakresie
projektowanego zadania znajduje si¢ uktad obcigzony ruchem kategorii KR 1, w zwigzku z czym,
zgodnie z wymaganiami KTKNPiP podtoze pod nawierzchniami nalezy doprowadzi¢ do no$nosci
E2 = min. 80 MPa.

Istniejace warstwy geotechniczne zapewniaja mozliwos¢ osiggnig¢cia nosnosci E2 = min. 80 MPa.

Przed przystapieniem do wykonywania robot, nalezy wykona¢ nastgpujace roboty
przygotowawcze:
- wykona¢ wykop do poziomu spodu konstrukcji,
- dogesci¢ wystepujace grunty,
- ewentualne obnizenie poziomu terenu pod wplywem zageszczenia uzupeilni¢ gruntem
Zasypowym.

Zatozono, ze tak przygotowane podioze gruntowe pod konstrukcja bedzie spetniato
wymagania dla grupy no$nosci G1 a stopien zageszczenia okreslone jako Ip=0,50.
Nalezy wykona¢ badania nosno$ci podtoza w celu okreslenia rzeczywistych parametrow, tj.
nosnosci podtoza i jego zageszczenia. Dopuszcza si¢ stosowanie plyty statycznej VSS, jak
i lekkiej ptyty dynamicznej. W przypadku znacznych rozbiezno$ci pomiedzy parametrami

przyjetymi, a otrzymanymi z badan, ewentualne zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru.

VII. WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Ze wzgledow technologicznych i lokalizacyjnych opracowanie proj. podzielono na etapy.
ETAP I - Wykonanie kanatu technologicznego wraz z budowa studni SKR2.

ETAP II - Wykonanie budowy chodnikéw, drég rowerowych, miejsc postojowych,

zjazdoéw 1 odcinkow drég wewnetrznych.
ETAP IV - Wykonanie budowy o$wietlenia ulicznego.

ETAP V - Uzupehienie oznakowania pionowego ulicy H. Modrzejewskiej wg Projektu

Statej Organizacji Ruchu.

Podziat ten znalazt odbicie w sporzadzonych przedmiarach robét do wykonania.

VIII. ORGANIZACJA RUCHU.

Integralng czescig dokumentacji projektowej budowy ciggdéw pieszych, drég rowerowych
oraz miejsc postojowych wraz z budowa oswietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskie;j

jest projekt statej organizacji ruchu, stanowigcy odrebne opracowanie.

25



Projekt statej organizacji ruchu obejmuje projektowane nowe oznakowanie oraz uzupetnienie
istniejagcego oznakowania pionowego po wykonaniu budowy nawierzchni ciggéw pieszych, drog
rowerowych oraz miejsc postojowych objetej opracowaniem wedlug rysunku nr 2 — plan
sytuacyjny lokalizacji oznakowania. Oznakowanie obejmuje réwniez wykonanie oznakowania

poziomego w technologii cienkowarstwowej.
IX. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I PROJEKT. ELEMENTOW.

* Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowe (typ Holland, barwy szarej): 1111m’
* Nawierzchnia drogi rowerowej z betonowe] kostki brukowe (typ Holland, barwy
czerwonej): 1050m’

* Nawierzchnia zjazdéw wraz z odcinkami drég dojazdowych do oston $mietnikowych
z betonowej kostki brukowe (typ Behaton, barwy grafitowe;j): 627m’

* Nawierzchnia miejsc postojowych z betonowej kostki brukowe (typ Holland, barwy
grafitowej): 523m’

» Ustawienie kraweznika betonowego 15x30cm: 916mb

» Ustawienie obrzeza betonowego 8x30cm: 967mb

* Zielen niska: 242m’

* Oznakowanie pionowe: 74szt.

* Stupki pionowe srednicy 50cm: 40szt.

* Oznakowanie poziome cienkowarstwowe: 107m’

Opracowat:
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|:| Proj, naw. ciggu pieszego z k. bet. gr 8cm (barwy graf. - czerwonej)
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Proj. naw. Sciegki rowerowej 7 kostki bet. gr 8cm (barwy czerwonej)
|:| Proj. nawierzchnia gjazdu 7 kosthi bet. gr 8cm (barwy grafitowej)

m Tismiejgce ciggi piesze zrealizowane w 2021 roku
2 3 o W Tistniejgce drogi rowerowe zrealizowane w 2021 roku

Projektowana i istniejgca zielen niska

. 381/ fr
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Proj. migjsca postojowe 7 kostki bet. gr. 8cm (barwy grafitowej)
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inwestycja: skala:

Budowa ciagdw pieszych, drdg rawerowych oraz migjsc pestajowych 1:500
wraz z budowg oSwietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskij na

odcinku od ul. Bursztynowej do ul. Sienkiewicza w Ostrotece w ramach ||data opracowania:
poprawy funkgionalno - uzytkawej obszaru objetego opracowaniem 04.2022

PROJEKT TECHNICZNY

e« \okalzaciz: | Helony Modrzejewskief oraz obszar dziatek Ostroteckis] Spétdzislni Mieszkaniowej Hallera 13 przylegajacy do pasa drogowego w/w ulicy
w Ostrotece, Osiedle Sienkiewicza, obreb ewidencyjny 5, jednostka ewidencyjna Miasto Ostroteka
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Istniejgcy hydrant przeciw pozarowy
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OPIS KONSTRUKCJI:
Projektowana nawierzchnia miejsc postojowych, ciggow pieszych,
drog rowerowych oraz zjazddw publicznych.

@ _ Projeltowana warstwa Scieralna nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej grubosci 8 cm,
zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm,

@ — Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm,

@ _ Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (material Inwestora) fr. 0/63 mm
doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospolkg) stab.mechanicznie o grubosci 15 cm,

@ —  Podloze: grunt rodzimy po lokalnym zdjeciu humusy,

PRZEKROJ NORMALNY A -A"

@ _ Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (material Inwestora) fr. 0/63 mm

2,50

¥ ] bo bk / doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkg) stab.mechanicznie o grubosci 25 cm,
/ ‘ /
% ‘ o 0000,10 011 2%
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Istn. krawgz’nik bet onowy ‘ P I‘Oj. krawez’m'k betonowy *UWAGA: Doziarnienie tylko w przypadku stwierdzenia braku cigglosci uziarnienia wbudowywanego

gruzobetony a co za tym idzie stwierdzeniu wolnych przestrzeni po zageszczeniu ulozonej
warstwy podbudowy.

wyniesiony 15x30cm. wyniesiony 15x30cm. ( : >:
Istniejgca konstrukcja nawierzchni ( )

ulicy H. Modrzejewskiej

Obrzeze betonowe 8x30x75 ( 1 00) "TRAFFIC* PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTGW MACIEJ GIERS
10 OSTROLEKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO “GROTA" 9/1

PRZEKROJ NORMALNY B-B na tawie betonowej 7 oporem betonowym Ko, 510-168-863, NP 756-210-24-66, Regan 141928879
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‘ 03070%wR0202094909 ° o o o ° o ° 909 / w Ostrofece, Osiedle Sienkiewicza, obreb ewidencyjny 5, jednostka ewidencyjna Miasto Ostroteka
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Istn. kraweznik betonowy | Proj. kraweznik betonowy s -
wyniesiony 15x30cm. wyniesiony 15x30cm. ( : > & & Podloze: grunt rodzimy ZESPOt PROJEKTOWY
4@ N ZLawa z betonu C12/15
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PRZEKROJ NORMALNY
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OPIS KONSTRUKCILI:

Projektowana nawierzchnia miejsc postojowych, ciggow pieszych,
drog rowerowych oraz zjazddw publicznych.

@ _ Projeltowana warstwa Scieralna nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej grubosci 8 cm,
zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm,

@ — Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm,

@ _ Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (material Inwestora) fr. 0/63 mm
doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospolkg) stab.mechanicznie o grubosci 25 cm,

@ —  Podloze: grunt rodzimy po lokalnym zdjeciu humusy,

@ _ Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (material Inwestora) fr. 0/63 mm
doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkg) stab.mechanicznie o grubosci 25 cm,
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Istn. kraweznik betonowy

Proj. kraweznik betonowy
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wyniesiony 15x30cm. zatopiony 15x30cm.
Istniejgca konstrukcja nawierzchni
ulicy H. Modrzejewskiej
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Istn. kraweznik betonowy
wyniesiony 15x30cm.
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| Proj. kraweznik betonowy
wtopiony 15x30cm.

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

ulicy H. Modrzejewskiej

Proj. krawgznik betonowy

Proj. obrzeze betonowe 8x30cm. Proj. obrzeze betonowe 8x30cm.

wyniesiony 15x30cm.

*UWAGA: Doziarnienie tylko w przypadku stwierdzenia braku cigglosci uziarnienia wbudowywanego
gruzobetony a co za tym idzie stwierdzeniu wolnych przestrzeni po zageszczeniu ulozonej
warstwy podbudowy.
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inwestor: inwestycja: skala:

MIASTO OSTROLEKA Budowa ciagéw pieszych, drég rowerowych oraz mifsc pns‘fn/ow,vch 150 ’
ul. Plac Bema 1 wraz z budowa oswietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzej _
’ odcinku od ul. Bursztynawej do ul. Sienkiewicza w Osfrotece w raaaach data opracowaniz:
07-410 Ostroteka poprawy funkgjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem 04.2022
stadium: ’

PROJEKT TECHNICZNY

lokalzag: . Heleny Modrzsjewskiej oraz obszar dziatek Ostroteckisj Spitdzislni Meszkaniowej Hallera 3 przylegajacy do pasa drogowego w/w ulicy
w Ostrotece, Osiedle Sienkiewicza, obreb ewidencyjny 5, jednostka ewidencyjna Miasto Ostroteka

Budowa cizgéw pieszych, drag rowerowych oraz miejsc postojowych wraz z budowa o$wietlenia ulicznego ’

wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej w Ostfrotece
nazwa rysunku: r rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 32
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Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek ninigjszy nie moZe by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
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OPIS KONSTRUKCJI:
Obrzezle betonowe 8x30x75 ( 10 0) Projektowana nawierzchnia miejsc postojowych, ciggow pieszych,

na lawie betonow ej 7 oporem beton owym drog rowerowych oraz zjazdow publicznych.

@ _ Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej grubosci 8 cm,
zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm,

Obrzeze betonowe 15x30x75(100)
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/ 7 @ — Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm,
Kostka betonowa gr. 8 cm. na

@ _ Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (material Inwestora) fr. 0/63 mm

500 400 dogiarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkg) stab.mechanicznie o grubosci 15 cm,
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: i P OdSy P ka cementowo - p iaskowa gr. J em. *UWAGA: Doziarnienie tylko w przypadku stwierdzenia braku ciggloci uziarnienia wbudowywanego
—@ —@ gruzobetonu a co za tym idzie stwierdzeniu wolnych przestrzeni po zageszczeniu ulozonej
dbudowy.
@ @ warstwy podbudowy.
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OPIS KONSTRUKCJI:
Projektowana nawierzchnia miejsc postojowych, ciggow pieszych,
drog rowerowych oraz zjazddw publicznych.

@ _ Projeltowana warstwa Scieralna nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej grubosci 8 cm,
zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm,

@ — Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm,

@ _ Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (material Inwestora) fr. 0/63 mm
doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospolkg) stab.mechanicznie o grubosci 15 cm,

@ —  Podloze: grunt rodzimy po lokalnym zdjeciu humusy,

@ _ Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (material Inwestora) fr. 0/63 mm
doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkg) stab.mechanicznie o grubosci 25 cm,
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Podloze: grunt rodzimy
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projektant mgr inZ. Leszek Chmielewski 66/94/0s
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Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm.
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SCHEMAT WEZLLA WODOLIAGOWEGO

proj. hydrant p.poz ON8Omm
montaz na kolanie stopowym ONEOmm

~
proj. tuleja kotnierzowd |
DN90/80mm PE i
~
8§
§JIS
SNE
Sy
.\,Q: proj. tuleja kotnierzowa
gg DON30/80mm PE
proj. zasuwa ON8Omm |/ proj trdjnik DN100/80mm
kotnierzowa kotnierzowy
Istn. ON100mm /stn. ON10Omm
proj. tacznik rurowo-kotnierzowy R, rof. tgcznik rurowo-kotnierzowy RK
ON700/700mm LON700/700mm
prof. blok oporow,
UWAGA

Zabudowany na sieci trojnik do istniejagcego hydrantu
nalezy zdemontowat, w jego miejsce zamontowat odcinek
rury zeliwnej potaczonej na taczniki rura - rura.
Przebudowe istniejacego hydrantu wykonat zgodnie

z warunkami technicznymi nr WT/30}2022
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