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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie od Nadle$nictwem Jedrzejow

Mapa Przegladowa Inwentaryzacji Sieci Drogowej Nadlesnictwa Jedrzejow
Wizji i pomiaréw w terenie

Poradnika technicznego ,,Drogi Lesne” Warszawa-Bedon 2006r

Wytyczne prowadzenia robdt drogowych w lasach

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na
remont odcinka drogi lesnej nr 23-2 w Le$nictwie Stupia w oddziatach lesnych nr 253/254,
249/250.

3. Opis stanu istniejacego

Droga o nawierzchni thuczniowej. Na odcinkach nawierzchni wystepuja nieréwnosci,
doty, koleiny powodujace zastoiny wody. Cz¢sciowo na drodze wystepuja wymyte i zanizone
pobocza.

Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia prac
zwigzanych z remontem drogi, ktdry przyczyni si¢ do przywrocenia jej parametrow
technicznych, przejezdnosci pojazdow oraz nadania wlasciwych przekrojow poprzecznych
umozliwiajacych odptyw wody. Naprawa wybojow przyczyni si¢ takze do powstrzymania
dalszej degradacji drogi.

4. Parametry techniczne drogi:

J Droga wewnetrzna lesna

o predkos¢ projektowa 30km/h

o szerokos¢ drogi 3,5m

. dtugos¢ odcinka drogi podlegajacy remontowi 1000 m
. pobocza gruntowe

. spadek poprzeczny nawierzchni przekrdj daszkowy

5. Opis stanu projektowanego

Remontowi podlega cata droga.
Poczatek drogi przyjeto na krawedzi drogi publicznej i oddziatu 253/254 1 przebiega w
kierunku potnocnym.

Prace remontowe nawierzchni drogi nalezy wykona¢ wedtug ponizej przedstawionych
technologii wykonania.



5.1. Technologia naprawy nawierzchni na calej szerokosci drogi

Ze wzgledu na duze deformacje nawierzchni wystgpujace na znacznej powierzchni drogi remont
nalezy wykona¢ na catej szerokos$ci drogi tj. 3,5m oraz miejscami na poszerzeniach.

Opis robot:

. Oczyszczenie nawierzchni z btota i zanieczyszczen, odprowadzenie stagnujace;j
wody

. oskardowanie mechaniczne za pomocg zrywarek lub zrywakami rowniarek do
glebokosci 3 cm

o dosypanie kruszywa frakcji 0-31,5 w miejscach brakow tj. dotach i koleinach
przemieszanie go z odspojonym kruszywem z drogi w sposob nie powodujacy kruszenia si¢
ziaren i zaggszczenie.

o Odtworzenie nawierzchni drogowej przez wykonanie warstwy gr. 5 cm (po
zageszezeniu) z kruszyw frakcji 0-31,5mm przy pomocy rozscietacza

o wyprofilowanie nawierzchni wraz z nadaniem jej odpowiednich spadkoéw
poprzecznych

o Watowanie przy obfitym zwilzaniu woda.

Odcinki drogi podlegajace remontowi na calej szerokos$ci drogi wraz z orientacyjnych
zuzycie kruszywa na poszczeg6lne odcinki napraw:

. .. |Powierzch- | Zuzycie
. Dlugos¢ | Szerokosé | .
Km drogi ! . . nia naprawy | kruszywa
odcinka | jezdni 9 3
[m7] [m°]
3.5+mi-
0+ 000.00 |0+ 116.00| 116.00
janka 538.00 29.59
0+ 318.00 |0+475.00| 157.00 3.5 681.50 37.48
0+556.00 |0+614.00| 58.00 3.5 203.00 11.17
0+ 778.00 |0+ 804.00 | 26.00 3.5+3 169.00 9.30
0+ 959.00 |0+ 985.00| 26.00 3.5 91.00 5.01
Razem 1682.50 92.54

Na szkicu sytuacyjnym lokalizacje naprawy zaznaczono kolorem niebieskim.
Umiejscowienie naprawy nalezy traktowaé orientacyjnie, a dokladne usytuowanie miejsca
naprawy naleZy ustalié w terenie w porozumieniu 7 inwestorem.

Naprawa poboczy:

W miejscach gdzie wystepuja uszkodzone i1 zanizone pobocza nalezy wykonac ich naprawy
przez uzupeknienie brakow kruszywem, wyprofilowanie 1 zaggszczenie.

Podczas wizji w terenie stwierdzono wystepowanie zanizonych badz uszkodzonych poboczy
na odcinkach 26 m, 26m, 20m, 20m.

5.2. Technologia naprawy pojedynczych dolow

Na odcinkach drogi gdzie deformacja nawierzchni jest nieznaczna i nie jest konieczne
przeprowadzanie na niej remontu catosciowego nawierzchni.
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Uszkodzenia te nalezy naprawi¢ poprzez:

e oczyszczenie dotu z blota i zanieczyszczen, odprowadzenie stagnujacej wody

e oskardowanie reczne na glteboko$¢ 3 cm wraz z nadaniem uszkodzeniu
regularnego ksztattu (prostokata, kwadratu)

e dosypanie kruszywa 0-31,5mm, przemieszanie go z odspojonym kruszywem.

e wyprofilowanie nawierzchni, zageszczenie przy obfitym zwilzaniu woda.

e uksztatltowanie powierzchni tak aby z powierzchnig drogi tworzyt réwna
nawierzchni¢ bez widocznych wyniesien ani zaglebien.

e Naprawione miejsce nie powinno odrdzniac si¢ od nawierzchni drogi

Zestawienie pojedynczych dotow wraz z orientacyjnych zuzycie kruszywa:

Powierzch- laczna po- Zuzycie
Wymiary dotu . Srednia glebo- |.. . A po kru-
nia naprawy <z ilos¢ wierzchnia
[m] ” ko$¢ [em] szywa
[m?] naprawy 3
[m’]
0.8 0.5 0.40 7 2 0.8 0.0616
15 1 1.50 7 2 3 0.252
15 1.5 2.25 7 1 2.25 0.189
Razem 5.00 6.05 0.503

Pojedyncze doly wystepujq na calej dlugosci remontowanej drogi doktadne usytuowanie
miejsca naprawy naleZy ustali¢ w terenie w porozumieniu 7 inwestorem.

Powyisze prace naleiy uznad jako remontowe gdy? jest to punktowa naprawa istniejqcej
nawierzchni bez zmian parametrow i konstrukcji drogi.

5.3. Wymagania dla materialow:

Wbudowywane kruszywo w nawierzchni¢ frakcji 0-31,5mm - musi posiada¢ deklaracje
zgodng z PN-EN 13242

6. Warunki techniczne odbioru robot.

Naprawe drogi uznaje si¢ za wykonany prawidtowo gdy:

. Nawierzchnia po wykonaniu naprawy powinna by¢ taka jak nowa nawierzchnia
thuczniowa

. Nieréwnosci w przekroju poprzecznym nie mogg przekracza¢ 2cm

o Spadek poprzeczny na prostej powinien wynosi¢ 3% (+-1%)

. Nawierzchnia powinna by¢ tak szczelna i zwiezta, aby po przejechaniu pojazdu

ciezkiego ( o masie catkowitej wigkszej od 20t) nie byto $ladu.
Opracowala:

mgr inz. Justyna Rybak
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KOD CPV RODZAJ ROBOT
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

U-D-05-02-00a
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z remontem drég lesnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z remontem
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem remontu na drogach lesnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Droga lesna - wydzielony pas terenu znajdujacy si¢ na powierzchni gruntéw lesnych, przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdéw oraz do ruchu pieszych, wraz z lezacymi w ciagu drogi mijankami, sktadnicami przy-
zrebowymi oraz technicznymi urzadzeniami shuzacymi organizacji i zabezpieczeniu ruchu oraz technologii prac
lesnych - nie b¢daca droga publiczna.

Roboty w zakresie remontu— polegaja na profilowaniu drog rowniarka, uzupetnieniu kruszywa, zciecie
zdeformowanych poboczy

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korona drogi — jezdnia z poboczami, zatokami i pasami awaryjnego postoju.

Jezdnia — gtowna cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Warstwa z kruszywa tamanego — warstwa spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. W drogach
lesnych warstwa po ktorej poruszajg si¢ pojazdy.

Teren budowy — teren z istniejagcymi drogami udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nich robot
remontowych oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metod uzytych przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢, dziennik budowy.

1.5.2 Ochrona $rodowiska, przeciwpozarowa i materialy szkodliwe dla Srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy. Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

1.5.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby pracownicy nie wykonywali pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2. MATERIALY

Wykonawca przed przystapieniem do robot przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia kruszywa
przeznaczone do wbudowania, potwierdzone swiadectwem jako$ci lub innym dokumentem stwierdzajagcym
przydatnos$¢ tych materiatow.

Kruszywo tamane 0-31,5mm

Grunt G1

Kruszywo nieklasyfikowane

Krzywa uziarnienia poszczeg6lnych kruszyw zastosowanych do wbudowania powinna miesci¢ si¢ pomiedzy
krzywymi granicznymi uziarnienia.

Wskaznik piaskowy dla kruszyw > 30

Nalezy przeprowadzi¢ min. po jednym badaniu kazdego rodzaju kruszywa sprawdzajac jego krzywa uziarnienia.
Wymagania dla rumoszu skalnego.

Rumosz skalny moze pochodzi¢ z dolomitu, wapienia badz piaskowca.
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Nie dopuszcza stosowania rumoszu, pochodzacego od itowcow (skat ilastych) i utworéw gliniastych.

Zawartos¢ frakcji pylowej i itowej nie powinna przekracza¢ 9%.

frakcja kamienista (Srednica ziaren powyzej 40mm) powinna wynosi¢ nie mniej niz 50%

Kruszywa nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjgciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcey lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $§rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Do wykonania prac nalezy uzy¢:

- rowniarki samojezdne;j

- walca statycznego

- oskardow i zrywarek spulchniajacych na rowniarce
- roz$cietacz do kruszywa

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Uszkodzenia drog glownie ograniczaja si¢ do gornej ich czesei ( koleiny, wyboje, doty), ktore nalezy naprawic ,
celem ich przywrocenia wlasciwych parametrow eksploatacyjnych.

Przy duzym zaggszczeniu ubytkéw nalezy wykonaé naprawe na catej szerokos$ci jezdni w nastepujacej
technologii:

. Oczyszczenie nawierzchni z blota i zanieczyszczen, odprowadzenie stagnujacej wody

. oskardowanie mechaniczne za pomocg zrywarek lub zrywakami rowniarek do glebokosci 3 cm

. dosypanie kruszywa frakcji 0-31,5 w miejscach brakow tj. dotach i koleinach przemieszanie go
z odspojonym kruszywem z drogi w sposob nie powodujacy kruszenia si¢ ziaren i zaggszczenie.

. Odtworzenie nawierzchni drogowej przez wykonanie warstwy gr. 5 cm (po zageszczeniu) z
kruszyw frakcji 0-31,5mm przy pomocy rozscietacza

. wyprofilowanie nawierzchni wraz z nadaniem jej odpowiednich spadkoéw poprzecznych

. Walowanie przy obfitym zwilzaniu woda.

Pojedyncze doty nalezy naprawic poprzez:
e oczyszczenie dotu z blota i zanieczyszczen, odprowadzenie stagnujacej wody
e oskardowanie reczne na glgbokos¢ 3 cm wraz z nadaniem uszkodzeniu regularnego ksztattu
(prostokata, kwadratu)
e dosypanie kruszywa 0-31,5mm, przemieszanie go z odspojonym kruszywem.
e wyprofilowanie nawierzchni, zageszczenie przy obfitym zwilzaniu woda.
e uksztaltowanie powierzchni tak aby z powierzchnig drogi tworzyt rowng nawierzchni¢ bez
widocznych wyniesien ani zaglebien.
e Naprawione miejsce nie powinno odréznia¢ si¢ od nawierzchni drogi
Naprawa poboczy:
e W miejscach uszkodzen nalezy wykona¢ naprawe poboczy przez oczyszczenie z porastajacej
roslinno$ci oraz miejscowe uzupetnienie brakow, profilowanie i zaggszczenie.

Prace nalezy rozpocza¢ od wykoszenia roslinnosci i usunigcia krzakow z poboczy drogi. Wszystkie koleiny,
doty, ubytki powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, wyréwnanie z nadaniem profilu spadku poprzecznego
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i zaggszczone. Zageszezenie nalezy wykonywaé przy wilgotnosci optymalnej gwarantujacej uzyskanie
wlasciwych wymaganych parametrow zaggszczenia.

Nawierzchnie poboczy w miejscach powstalych garbow, zdeformowanych spadkéw powinny by¢ naprawione.
Naprawa powinna polegaé na $cigciu garbow, spulchnieniu miejsc odksztatconych, wyréwnaniem z nadaniem
projektowanych spadkow (6%) 1 zageszczeniem. Miejsca poddane remontowi nie powinny znieksztatcaé profilu
podtuznego i1 poprzecznego drogi, powinny by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i darni. Zageszczanie
uzupetnionej warstwy nalezy prowadzi¢ od krawedzi pobocza w kierunku gornej krawedzi nawierzchni z
podtuznym przemieszczaniem. Nie dopuszcza si¢ rozktadania kruszywa bez spulchnienia (zoskardowania)
istniejacej nawierzchni z kruszywa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole wykonywanych robdt i jakosci materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialoéw ponosi Wykonawca. Kruszywo uzyte do
naprawy nawierzchni powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13242. W przypadku wbudowania kruszywa
niespelniajacego wymagania w niniejszej specyfikacji, to na polecenie inspektora nadzoru, Wykonawca na
wiasny koszt dokona jego wymiany. Na nawierzchni po naprawie nie powinno by¢ miejsc luznego kruszywa,
nawierzchnia powinna by¢ rowna i zwigzta. Nawierzchnia jezdna po wyprofilowaniu powinna posiadaé
projektowany spadek poprzeczny wartosci 3%.

Nierownosci w przekroju poprzecznym nie moga przekraczac 2 cm.

Nawierzchnia powinna by¢ tak szczelna i zwigzla, aby po przejechaniu pojazdu cigzkiego (o masie catkowitej
wigkszej od 20 ton) nie bylo §ladu na nawierzchni.

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektora Nadzoru przewiduje zamulenie gornej warstwy nawierzchni,
to nalezy rozsypa¢ cienka warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go woda i wcieraé, w zaklinowang
warstwe thucznia, wytworzong papke szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania nalezy przepusci¢ kilka razy
walec na szybkim biegu transportowym, aby papka zostala wessana w glab warstwy. Waty walca nalezy obficie
polewa¢ woda, w celu uniknigcia przyklejania do nich papki, ziarn klinca i thucznia. Zamulanie jest zakonczone,
gdy papka przestanie przenika¢ w glab warstwy.

Roboty za zakonczone uznaje si¢ wtedy, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem dopuszczalnych
tolerancji daty wyniki pozytywne. Dokumentem z odbioru koncowego jest protokot odbioru wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt zostat okreslony w jednostkach ustalonych w kosztorysach.
8. ODBIOR ROBOT

Dokumentem z odbioru koncowego jest protokoét odbioru wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Odbidr pogwarancyjny bedzie polegal na ocenie wizualnej wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa za przedmiot zadania okre§lona w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane
Poradnik techniczny "Drogi Le$ne" Warszawa-Bedon 2006r.



JR-Justyna Rybak Wielka Wies 8a

27-215 Wachock

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi lesnej nr23-2 w Lesnictwie Stupia
ADRES INWESTYCJI:  Lesnictwo Stupia

INWESTOR: Nadlesnictwo Jedrzejow
ADRES INWESTORA: ul. Wilanowska 2
WYKONAWCA: 28-300 Jedrzejow
ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Justyna Rybak

DATA OPRACOWANIA: 2022-09-04

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 3689 Uzytkownik: JR-Justyna Rybak



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
11 KNR 2-31 | Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne | m2
1101-03 | zageszczenie tlucznia - oskardowanie na gtebokosc 3 cm,
uzupetnienie brakow kruszywem 0-31,5mm, wykonanie
warstwy kruszywa 0-31,5mm gr. 5 cm- na catej szerokosci
drogi
1682.50 m2 1682.500
RAZEM 1682.500
2] KNR 2-31 | Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne | m2
1101-03 | zageszczenie ttucznia - gtebokos$¢ wyboi 7 cm
1101-04
6.05 m2 6.050
RAZEM 6.050
3| KNCK-1 Naprawa poboczy uzupetnienie, wyprofilowanie i m2
0208-03 | zageszczenie
(26 +26 + 20 + 20) * 0.75 m2 69.000
RAZEM 69.000

-2-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 3689 Uzytkownik: JR-Justyna Rybak



1 | SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 czerwca 2015r.
JOKREGOWA
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== | || | BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0034(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pézZn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10 i1 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pani Justyna Katarzyna Rybak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 12 maja 1979 roku w Starachowicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0093/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej lzby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Za zgodnos’c’ z orygina}em ; /
M/ﬂ I

mgr inz. Andrzej Pienigzek
data: podpis: Przewodniczacy skladu orzekajacego

Otrzymuja: W “

1. Pani Justyna Katarzyna Rybak inz. Stefan Szatkowski
Rataje 8 Czlonek skfadu orzekajacego
27-215 Wachock

2. Okregowa Rada SOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj

4. a/a Czlonek skladu orzekajacego



Uprawnienia budowlane nadane

Pani Justynie Katarzynie Rybak

magister inzynier budownictwa

ur. dnia 12 maja 1979 roku w Starachowicach
nr ewidencyjny SWK/0093/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi:

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego:

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
— sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjne)'

%\- Sy
mgr inz. Andrzéy Pieniazek
Przewodniczgcy sktadu orzekajgcego

Za zgodnos’c’ z oryginafem dr ide/Stefan Szatkowski

Czlonek skladu orzekajacego

data: podpis:
mgr inz. ElZzbieta Chociaj
Czlonek sktadu orzekajacego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-IR3-UYR-2CJ *

Pani Justyna Katarzyna Rybak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0121/13
adres zamieszkania ul. Rataje 8, 27-215 Wachock
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-13 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



