OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ORGANIZACIJI RUCHU DOCELOWEGO
W CIAGU KOMUNIKACYJNYM ULICY : JARZEBINOWEJ
W BRZEGU DOLNYM

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Prawo o ruchu drogowym

1.2. Inwentaryzacja znakowania pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego

1.3. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie
nadzoru nad tym zarzadzaniem

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach

1.6. Instrukcja o znakach drogowych pionowych

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie organizacji ruchu docelowego w ciagu
komunikacyjnym ulicy : Jarzgbinowej w Brzegu Dolnym., obejmujacej oznakowanie
pionowe i poziome. Wprowadzenie oznakowania ma na celu poprawe bezpieczenstwa ,
wygody jazdy oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu na poszczegdlnych
skrzyzowaniach. Zakres obejmuje wykonanie progéw zwalniajgcych.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach zmian wynikajacych z w/w zadania inwestycyjnego projekt przewiduje:

- lokalizacj¢ nowych znakéw pionowych

- nowe oznakowanie poziome

— oznakowanie poziome.

Na poszczegdlnych skrzyzowaniach ulic objetych opracowaniem wprowadzono
oznakowanie poziome w postaci przejs¢ dla pieszych (P-10) oraz oznakowanie pionowe
(D-6) w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych.

Zaprojektowane oznakowanie poziome i pionowe przedstawiono na schematach.

. Na ulicy Jarzgbinowej wprowadzono po 1 kpl. progéw zwalniajacych.



Oznakowanie poziome:
a) Przejscie dla pieszych (P-10)

4. WYMAGANIA DLA ZNAKOW PIONOWYCH I POZIOMYCH ORAZ UWAGI

KONCOWE

Wszelkie prace zwiazane z wprowadzeniem oznakowania prowadzi¢ zgodnie z
zasadami BHP.

Zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ podczas posadowienia znakéw pionowych w
bliskiej odleglosci do istniejagcego uzbrojenia terenu.

Przed wprowadzeniem przedmiotowej organizacji ruchu nalezy sprawdzi¢ termin
waznosci jej zatwierdzenia wydanego przez organ zarzadzajacy ruchem.
Organizacja ruchu podlega odbiorowi przez przedstawiciela wilasciwego zarzadu
drogi.

Za zgodno$¢ wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem
odpowiada wykonawca robét.

Oznakowanie pionowe nalezy zamontowac przy zachowaniu odleglosci tarcz i tablic
znakéw w granicach od 0,5 m do 2,0 m od krawedzi jezdni.

Znaki pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do oznakowania miejsca
rob6t powinny by¢ dobrze widoczne w dzien jak 1 w nocy oraz utrzymywane w
nalezytym stanie technicznym przez okres trwania robaét.

Do wykonania oznakowania poziomego stosowa¢ wylacznie materiaty atestowane.
Oznakowanie poziome powinno zapewnia¢ dobrg widoczno$¢ o kazdej porze, oraz

posiada¢ wysoka odpornos$¢ na Scieranie i zabrudzenia.
Zestawienie projektowanych znakéw pionowych :

—D-6 2szt. .- Alla 2szt.
- B-33 2szt.

Szczegbtowe rozmieszczenie znakow pionowych oraz poziomych przedstawiono na
zalaczonym rysunku oznakowania docelowego.

4. UWAGI KONCOWE

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowac znaki odblaskowe wykonane z blachy

ocynkowanej z podwdjnym zagieciem krawedzi oraz folii odblaskowej I-szej generacji

z grupy znakoéw srednich.
Tto znakéw oraz symbole znakéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja o znakach i
sygnatach drogowych.

Wprowadzenie projektowanego oznakowania nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem zarzadu
drég, policji drogowej i organu zarzadzajacego ruchem. Przewidywany termin pazdziernik

— grudzien 2020 r.

OPRACOWAL



