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przepus skrzynkowy 350 x 1500 x 30
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geowitknian separacyjno — M&M
granulacja min 200 g/m2

%Y.

geowlbknlan separacyjno — flitracyjna
granulacja min 200 g/m2

zasypka z kruszywa o granulacj 0—25 mm

grunt rodzimy

0,50 4,10 0,50
5,/‘0 przepus skrzynkowy 350 x 1500 x 30

kruszywo stabilizowane cementem Rm = 5 MPa gr. 30 cm
{fawa z kruszywo 0/31,5 40 cm

9 paracyjio — yha g Ja min 200 g/m2
nasyp z plasku grubego gr. 40 cm — wymiana gruntu
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Konstrukcja jezdni KR — &

— warstaw scieralna z AC 11 S 35/50 gr. 5 cm

— warstaw wigzqca z AC 16 W 35/50 gr. 6 cm

— warstaw zasadnicza z AC 22 P 35/50 gr. 7 cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa fgmanego

0/31,5 mm gr 25 cm

— wzmocnienie z kruszywa zwigzanego cementem C 3,0/4,0 gr. 15 cm

— warstwa mrozowhcronna z gruntu niespoistego gr 15 cm zageszczalna
— papa termozgrzewalna 5 mm

— przepust skrzynkowy

przepus skrzynkowy 350 x 1500 x 30

kruszywo stabilizowane cementem Rm = 5 MPa gr. 30 cm
tawa z kruszywo 0/31,5 40 cm

geowtdknian separacyjno — filtracyjna granulacja min 200
g/m2

nasyp z piasku grubego gr. 40 cm — wymiana gruntu

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY
A Zdzistaw Baraniski
(18 RADOMSKO, ul. Kraficowa 7
tel. 6824054, 601 612 112

INWESTOR: POWIAT PIOTRKOWSKI UL. DABROWSKIEGO 7,
97 - 300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

ZADANIE:

REMONT , MODERNIZACJA PRZEPUSTU DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI KRZYKOWICE
DZIALKA NR 73 OBREB 0013 KRZYKOWICE

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ POPRZECZNY | PODLUZNY

PROJEKTANT: NR UPRAWNIER PODPIS RYSUNEK NR 3

~ skala 1 : 100
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