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Zadanie: ,BUDOWA CENTRUM REKREACYJNO — SPORTOWEGO W BISKUPICACH” wraz z salka spotkan
i gier, biblioteka, matym kinem oraz zapleczem dla boisk sportowych, infrastrukturg
towarzyszacy, stacja fadowania pojazdéw elektrycznych i instalacjg fotowoltaiczna.
Kategoria
obiektu IX,VII

budowlanego

Adres

dziatka nr 245/2 obreb ewidencyjny nr 0002 Biskupice, powiat poznariski, gmina Pobiedziska

inwestycji:
Inwestor: Gmina Pobiedziska
ul. Tadeusza Kosciuszki 4
62-010 Pobiedziska
inz. Wielkopolskie
powiat poznanski
Jednostka Riktning Group Iwona Hatas Dane rejestrowe:
projektowa: ul. Powstancow Wikp. 29 Riktning Group Iwona Hatas
62-030 Luboni ul. Liliowa 16, 62-025 Kostrzyn
office@rikgp.eu NIP 665 179 94 15,
tel: +48 535 680 910 REGON 361596007
Zawartosc PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWE)
Branza Funkcja Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Podpis
Sanitarna Projektant megr inz. Uprawnienia budowlane do projektowania i
Jacek Hatas do kierowania robotami budowlanymi bez
WKP/0413/PW0OS/16 ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
Sprawdzajacy | mgrinz. Uprawnienia budowlane do projektowania
Magdalena Deja bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
WKP/0168/PO0S/19 w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Data opracowania

06 lipca 2022 r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
CZESC OPISOWA

1: INSTALACJA GAZOWA

ZALACZNIKI

CZESC RYSUNKOWA

Nr rysunku Data rewizji Zakres
PT_S 09 00 Rzut przyziemia — instalacja gazowa
Aksonometria
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1. Zewnetrzna instalacja gazu

Zewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykonaé z rur DN25 PE100 RC SDR11. Przyfacze
wykonuje sie z drogi do skrzynki zlokalizowanej w ogrodzeniu posesji waz z gazomierzem
miechowym G4 z rozstawem kréécow 130mm.

Obsypka wokoét gazociggu jak i 10cm warstwy zasypki nad rurociggiem nalezy wykonac z
piasku, ubijajgc recznie. W odlegtosci ok. 5cm od wierzchu rurociggu nalezy umiesci¢ wzdtuz catej
trasy z6itg tasme lokalizacyjng, szerokosci minimum 5cm. Tasma powinna posiada¢ wtopiong
wktadke metalowa umozliwiajgcg pdzniejszg lokalizacje gazociggu. Kolejne warstwy zasypki mogg
by¢ wykonane z oczyszczonego gruntu rodzimego i mogg by¢ ubijane mechanicznie.

W odlegtosci 40 cm od wierzchu rury nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczy, 26ttg o szerokosci
nie mniejszej niz 20cm. Trase rurociggu nalezy oznakowac zgodnie z normga zaktadowa ZN-G-
3001:2001 ,,Gazociaggi — oznakowanie trasy gazociggu - Wymagania ogdlne” Wzdtuz rurociggu
ustanawia sie strefe kontrolowang o szerokosci 1m, ktérej srodek stanowi o$ rurociagu.

Materiaty uzyte do budowy przedmiotowej sieci muszg posiadaé aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie (Krajowe Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych).

Odbidr techniczny wewnetrznej sieci gazowej (za zasuwg odcinajgcg) nie podlega
odbiorowi przez PSG Sp. z 0.0.. W czasie odbioru nalezy przedfozy¢ niniejszy projekt oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Odbidr techniczny polega m.in. na:
e sprawdzeniu dokumentacji,
e kontroli zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
e kontroli jakosci wykonania ztgczy,
e czyszczeniu nowo zainstalowanego gazociggu oraz
e probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ kontrole stanu
powierzchni rurociggu (zarysowania) oraz jakos¢ wyptywek (przy zgrzewaniu doczotowym) lub
wskaznikdw na ksztattkach elektrooporowych.

Po zmontowaniu catosci instalacji w ziemi nalezy, przed zasypaniem wykopu, poddac
probie szczelnosci zgodnie z normg PN-M-34503:1992 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby
rurociggédw”. Prébe nalezy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem, ci$nienie prébne pps= 0,75
MPa. Prébe cisnieniowa przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu sie temperatury czynnika
probnego. Czas stabilizacji, h wyrazony w godzinach, powinien wynosié¢: h=10pps dla préb
wykonywanych z uzyciem sprezarki i h=5pps, dla préb bez uzycia sprezarki. Czas trwania préby
szczelnosci przy uzyciu manometru o btedzie wskazan 0,6%, powinien wynosi¢ co najmniej 1h dla
przytacza gazowego. Rurocigg uznaje sie za szczelny, jezeli po zakoriczeniu préby nie stwierdzi sie
zadnych nieprawidtowosci na wykresie pomiarowym przyrzadu rejestrujgcego oraz rzeczywisty
wzgledny spadek ci$nienia w przytaczu jest mniejszy od dopuszczalnego wzglednego spadku
cisnienia okreslonego normga. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préoby szczelnosci przystgpié
nalezy do zasypywania wykopu.
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2. Wewnetrzna instalacja gazu

Instalacja gazowa rozpoczyna sie na gtdwnej szafce gazowej w granicy posesji, w ktorej
lokalizowany jest gazomierz miechowy G4. Z gtdéwnej szafki instalacja gazowa doprowadzona
zostaje do dwdch dodatkowych szafek gazowych zlokalizowanych na scianie budynku z rur DN 25
PE100 RC SDR11. Kazda z szafek gazowych posiada zawér. Z jednej szafki instalacja gazowa
doprowadzona jest do kotta gazowego kondensacyjnego z zastosowaniem kurka odcinajgcego
poprzedzonego filtrem skosnym natomiast z drugiej do kuchenki gazowej z zastosowaniem kurka
gazowego. Instalacje gazowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian lub w bruzdach ostonietych
nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnionych tatwo usuwalng masg tynkarska. Przejscia przez
sciany wykonaé¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych szczeliwem nie powodujgcym korozji.
Instalacja wewnatrz budynku prowadzona bedzie z rur miedzianych.

Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiac
wykonywanie prac konserwatorskich. Pomieszczenia, w ktdrych zaprojektowano odbiorniki gazu
spetniajg  warunki dotyczagce wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin.
Pomieszczenia z kottem bedzie posiadaé sprawnie dziatajagcg wentylacje wyprowadzong ponad
dach budynku.

Instalacje nalezy wykonac z rur miedzianych lutowanych lutem twardym i zgodnych z PN 77/H-
821120-M1R.

Instalacja moze tez by¢ wykonana z rur stalowych przewodowych czarnych bez szwu wg PN-EN
10208-1:2011 (,,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych.)

Przewody prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania i umozliwiajgcy
wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej montowaé min. 0,1 m
powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,02 m od krzyzujacych sie z
nimi innych przewoddw instalacyjnych oraz min. 0,03 m od $cian i stropdéw. Zachowa¢ odlegtosé
min. 0,60 m od iskrzacych urzadzen elektrycznych. Przejscia instalacji przez $ciane zewnetrzng i
pozostate przegrody wykonac w stalowych tulejach ochronnych.

Zmiany kierunkéw orurowania nalezy wykonaé przy zastosowaniu kolan hamburskich gtadkich
wykonanych fabrycznie oraz tréjnikdw i zwezek stalowych kutych zgodnie z normg PN-EN 10253-
1:2006, grubosci Scianek ksztattek stalowych kutych powinna by¢ zgodna z gruboscig $cianek rur
lub przy pomocy ksztattek lutowanych miedzianych. Wszystkie odcinki technologiczne, rury,
ksztattki rurowe oraz kotnierze i armatura zaporowa, stanowigce elementy projektowane;j instalacji
gazowe] nalezy zamowic¢ u dostawcéw posiadajgcych wdrozone uznane technologie oraz decyzje
uprawniajagce do wytwarzania tych elementéw. Nalezy stosowaé potgczenia kotnierzowe do
przyspawania okragte z szyjka zgodnie z PN-EN 1092-1:2004. Sruby i nakretki powinny by¢
ocynkowane zgodnie z PN-EN 12329. Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki ptaskie
bezazbestowe wykonane z ptyt uszczelniajgcych o grubosci od 2mm do 3mm zgodnie z PN-EN1514-
1.

Uktady rurowe, podpory, armatura urzgdzenia wykonane z materiatdw ulegajacych korozji
nalezy chroni¢ za pomocg powtok malarskich z PN-EN I1SO 12944:1-8. Podtoze powinno by¢ suche,
czyste oraz odttuszczone.
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Po montazu instalacji nalezy wykona¢ pomiar ciggtosci elektrycznej i podtaczy¢ do instalacji
uziemiajacej .

Na podstawie PN-M 34506 oraz Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999r. wykonawca instalacji gazowej
powinien wykonaé, w obecnosci Inwestora, gtdwng probe szczelnosci.. Przed préba instalacje
przedmuchac sprezonym powietrzem w strone na zewnatrz budynku.

Nastepnie nie pomalowang ( z odtgczonymi odbiornikami gazu oraz otwartym i zaslepionym
kurkiem gazu przed odbiornikiem gazu ) instalacje w budynku poddaé sprawdzeniu na szczelnos¢
czynnikiem prébnym o nadcisnieniu 100kPa (1atm.) w czasie min 0,5godz. Sprawdzi¢ szczelnos$¢ na
manometrze tarczowym wg PN-88/M-42304, doktadnym, o duzej tarczy M160, klasy 0,6%, zakres
0+160kPa, ze Swiadectwem legalizacji. Przed napetnieniem instalacji paliwem gazowym wykonaé
probe przydatnosci do uzytkowania z zamontowanymi urzadzeniami: reduktorem i gazomierzem.
Stosowaé manometr tarczowy M160 zakres 0-10kPa, klasy 0,6% i nadcisnienie powietrza p = 5kPa
w czasie 30min. Z préb nalezy sporzadzi¢ protokot, ktéry powinien byé podpisany przez wtasciciela
budynku oraz wykonawce instalacji gazowej. W przypadku, gdy instalacja gazowa nie zostata
napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od daty przeprowadzenia gtdwnej préby szczelnosci-probe
te nalezy przeprowadzi¢ ponownie. W przypadku wytgczenia jej z uzytkowania na okres dtuzszy niz
6 miesiecy oraz jej przebudowy lub remontu nalezy przed przekazaniem jej do uzytkowania
rowniez przeprowadzi¢ gtéwng probe szczelnosci.

3. UWAGI KONCOWE i WYTYCZNE BRANZOWE

1) Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry nalezy przestrzegaé przy
wykonywaniu prac zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji sanitarnych.

2) Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi
Normami Polskimi, oraz przepisami ppoz., bezpieczeistwa i higieny pracy majac
szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach
wydanych na podstawie art.23a Prawa Budowlanego.

3) Catos¢ robdét powinna odpowiada¢ wymogom stawianym przez Warunki Techniczne
Wykonawstwa i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych.

4) Wszystkie zastosowane materialy, aparaty i urzadzenia powinny posiadaé atesty,
Swiadectwa jakosci i gwarancje.

5) Po zakonczeniu roboét instalacyjnych, instalacje podda¢ prébom szczelnosci.

6) Wykonawca przed przystgpieniem do robdét zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. Kierownik budowy zobowigzany
jest do opracowania projektu technologii robét, w celu nalezy tego skoordynowania prac
budowlanych.

7) Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej
miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ tg
informacje do biura projektowego.

8) Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegty biezgcg koordynacja
miedzybranzowa.

9) W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg sa:

e warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
e normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
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e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw
budowlano-instalacyjnych.
e przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i wykonywanych
robot.
10) Montaz instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producentdw zastosowanych
systemow.

11) Urzadzenia, materiaty i ich producenci majg charakter informacyjny. Dopuszcza sie
stosowanie innych materiatdw spetniajgcych wymogi i parametry przedmiotowej
dokumentacji pod warunkiem, ze bedg wspdtdziataé w ramach catego systemu i uktadu
budowlano — instalacyjnego.
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