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1 Deklaracja zgodnosci

Producent

Systemair Sverige AB

Industrivagen 3

SE-739 30 Skinnskatteberg SZWECJA
Biuro: +46 222 440 00 Faks: +46 222 440 99
www.systemair.com

niniejszym potwierdza, ze nastepujace produkty:

Centrale wentylacyjne

Topvex FCO2 EL Topvex FC02 Topvex FCO2 HWL Topvex FCO2 HWH
Topvex FC04 EL Topvex FC04 Topvex FC04 HWL Topvex FC04 HWH
Topvex FCO6 EL Topvex FC06 Topvex FCO6 HWL Topvex FCO6 HWH

(Deklaracja dotyczy wylacznie produktéw w niezmienionym stanie od czasu dostawy, zainstalowanych w obiekcie zgodnie z dotaczona instrukcja
montazu. Ubezpieczenie nie obejmuje dodanych elementdw ani pézniejszych modyfikacji produktéw).

Spetniaja wszystkie stosowne wymagania nastepujacych dyrektyw i przepisow:

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE Dyrektywa 2009/125/WE ws. wymogéw dotyczacych ekoprojektu
o o 327/201 - wymagania dotyczace wentylatoréw

Dyrektywa niskiego napiecia 2014/35/EU 1253/2014 - wymagania dotyczace centrali wentylacyjnych

Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej

2014/30/EU

W odpowiednich czesciach zastosowano nastepujace normy zharmonizowane:

ENISO 12100:2010 Bezpieczenstwo maszyn - 0golne zasady projektowania - Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka

EN 13857 Bezpieczenstwo maszyn - Odlegtosci bezpieczenstwa uniemozliwiajace sieganie koriczynami gérnymi
i dolnymi do stref niebezpiecznych

EN 60204-1 Bezpieczenstwo maszyn - Wyposazenie elektryczne maszyn - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

EN 60335-1 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczenstwo uzytkowania - Czes¢ 1:
Wymagania ogélne

EN 60335-2-40 Bezpieczenstwo urzadzen gospodarstwa domowego i podobnych urzadzen elektrycznych - Czes¢ 2-40:
Szczegdtowe wymogi dotyczace elektrycznych pomp ciepta, klimatyzatoréw i osuszaczy powietrza

EN 50106:2007 Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku domowego i podobnego - Postanowienia
szczegotowe dotyczace badan wyrobu przyrzadéw wchodzacych w zakres EN 60 335-11 EN 60967

EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

EN 62233 Metody pomiaru pdl elektromagnetycznych elektrycznego sprzetu do uzytku domowego i podobnego z
uwzglednieniem narazania cztowieka

EN 61000-6-2 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Czes¢ 6-2: Normy ogélne - Odpornos¢ w srodowiskach
przemystowych

EN 61000-6-3 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Czes¢ 6-3: Normy ogélne - Wymagania dotyczace

emisyjnosci w srodowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym

Kompletna dokumentacja techniczna do wgladu.

Skinnskatteberg, 04-04-2018

Mats Sandor
Dyrektor Techniczny
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2 Ostrzezenia

Ponizsze ostrzezenia zostaty umieszczone w dalszej czesci dokumentu.

A

Wskazuje sytuacje potencjalnie lub faktycznie ryzykowng, ktéra w razie niepodjecia odpowiednich
krokow moze spowodowac utrate zycia lub powazne obrazenia.

A\ T —

Wskazuje sytuacje potencjalnie lub faktycznie ryzykowng, ktéra moze spowodowac niewielkie lub
$rednie obrazenia.

A\ B —

Wskazuje ryzyko uszkodzenia produktu lub zaktécenia optymalnego funkcjonowania.

Urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, a takze przez osoby o ograniczonej
sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub umystowej, albo nie majace odpowiedniego doswiadczenia lub
wiedzy, jesli znajduja sie pod odpowiednia opieka lub zostaty przeszkolone w zakresie bezpiecznej
obstugi urzadzenia i znaja zwiazane z tym zagrozenia.

Dzieci nie powinny bawi¢ sie urzadzeniem. Dzieci nie powinny czysci¢ ani konserwowac urzadzenia bez
nadzoru.

3 Informacje o produkcie

3.1 Informacje ogéine

Instrukcja montazu dotyczy centrali wentylacyjnej Topvex FC wyprodukowanej przez firme Systemair Sverige AB. Jed-
nostki zawieraja nastepujace opcje modelu:

model - Topvex FC02, Topvex FC04, Topvex FCO6;
nagrzewnica - EL (elektryczna), HWL (wodna, niskiej mocy), HWH (wodna, wysokiej mocy) lub brak;

wykonanie - R (prawostronne), L (lewostronne - dotyczy potozenia wlotu powietrza nawiewanego wzgledem
skrzynki automatyki sterujacej zamontowanego urzadzenia);

Regulacja przeptywu powietrza: CAV (Staty przeptyw powietrza). VAV, Variable Air Volume (state ci$nienie w prze-
wodzie, sterowanie) jest dostepne jako akcesorium.

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje i zalecenia dotyczace budowy, montazu, rozruchu i obstugi, majace
na celu zapwnienie prawidtowej i bezawaryjnej pracy centrali.

Warunkiem prawidtowej i bezpiecznej obstugi urzadzenia jest uwazne przeczytanie niniejszej instrukcji, uzytkowanie
urzadzenia zgodnie z podanymi wytycznymi i przestrzeganie wszystkich wymogow bezpieczenstwa.

15162712 | A003
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3.2 Dane techniczne

3.2.1  Wymiary i masa
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Rys. 1 Wymiary [mm] centrali Topvex FCO2 - rysunek przedstawiajacy wersje w wykonaniu prawostronnym
* = ztgcze meskie
Model A B C D E F
Topvex FC02 1500 2101 1919 1208 1577 1720
Model G H | J oK L M Masa [kg]
Topvex FC02 320 722 459 175 250 154 350 270

:systemair
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A-A

Rys. 2 Wymiary [mm] centrali Topvex FC04, Topvex FCO6 - rysunek przedstawiajacy wersje w wykonaniu prawostronnym

* = 7tacze meskie

Model A B C D E F

Topvex FCO4 2024 25671 1190 1204 2098 2242

Topvex FC06 2214 2546 1182 1208 2288 2432

Model G H | J (m]¢ L M Masa [kg]

Topvex FC04 446 979 600 200 250x500 200 400 420

Topvex FC06 471 1073 671 250 300x600 300 500 510
3.2.2 Wymagana przestrzen
Ponizszy rysunek przedstawia model Topvex FC06.

l 1 oel.
] ,‘,ﬂ%}

=

Model W [mm]

Topvex FC02 644

Topvex FC04 774

Topvex FCO6 765

W przypadku konfiguracji z drzwiczkami przesuwnymi wymagana przestrzen odpowiada wysokosci rygli drzwiczek,

wynoszacej 60 mm.

15162712 | AOO3
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3.2.3  Dane elektryczne Topvex FC

Informacje o produkcie | 5

Model Wentylatory [W tacznie] - Nagrzewnica elektryczna Bezpiecznik sieci
prad jednofazowy [kW t3cznie] zasilajacej [A] dla
230 Vi tréjfazowy 400 V pradu jednofazowego
230 Vi tréjfazowego
400V
Topvex FC02 1040 5 3x13
EL
Topvex FC02 1040 - 10
brak, HWL, HWH
Topvex FC04 1536 10 3x25
EL
Topvex FCO4 1536 - 10
brak, HWL, HWH
Topvex FC06 5134 16 3x35
EL
Topvex FC06 5134 - 3x10
brak, HWL, HWH

3.3 Transport i przechowywanie

Centrala Topvex FC zostaje dostarczona w catosci na palecie, co utatwia transportowanie jej wozkiem widtowym. Prze-
chowywane i transportowane urzadzenie nalezy chroni¢ przed fizycznym uszkodzeniem oston, klamek, wyswietlacza

i innych elementéw. Nalezy je przykrywac w celu zabezpieczenia przed kurzem, deszczem i $niegiem, ktére w razie
przedostania sie do wnetrza mogtyby uszkodzi¢ urzadzenie i jego podzespoty. Urzadzenie zostaje dostarczone w kom-
plecie ze wszystkimi niezbednymi elementami, owiniete folia i umieszczone na palecie dla utatwienia transportu.

Wsporniki montazowe dostarczonego urzadzenia s3 przymocowane do palety. Nalezy odkreci¢ wsporniki od palety i
przymocowac je do goérnej czesci urzadzenia dla potrzeb montazu sufitowego. Urzadzenia nie nalezy podnosic za
wsporniki montazowe; sa one przeznaczone wytacznie do sufitowego montazu urzadzenia.

Centrale Topvex FC nalezy transportowac woézkiem widtowym z widetkami wsunietymi od strony szczytowej strony

urzadzenia.

15162712 | AO03
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@ Uwaga!

Niezbedne elementy - w tym panel sterowniczy, czujnik temperatury nawiewu, klamki, i i rura spustowa z
syfonem kanalizacyjnym - s3 umieszczone luzem wewnatrz dostarczonego urzadzenia. Rozpoczecie
eksploatacji urzadzenia musi zosta¢ poprzedzone wyjeciem i prawidtowym zamontowaniem dotaczonych
elementdw.

Aﬁ Ostrzezenie
Centrala jest ciezka. Zachowac ostroznos¢ podczas transportu i montazu. Ryzyko obrazen w wyniku

przycisniecia. Nosi¢ wtasciwa odziez i rekawice ochronne.
Uwazac¢, aby nie przewrdci¢ urzadzenia.

4 Instalacja

Topvex FCjest przeznaczony do montazu sufitowego. Mozliwe sa lewe i prawe potaczenia.

—

15162712 | A003
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4.1 Rozpakowanie

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢, czy caty zamdwiony sprzet zostat dostarczony. Wszelkie niezgodnosci
dotyczace zaméwionego sprzetu nalezy zgtosi¢ dostawcy produktow firmy Systemair.

4.2 Miejsce/sposéb montaiu

Centrale Topvex FC s3 przeznaczone do montazu w pomieszczeniach. Podzespoty elektroniczne nalezy chroni¢ przed
oddziatywaniem temperatur ujemnych oraz przekraczajacych +50°C.

Topvex FC nalezy w kazdym przypadku zainstalowac z drzwiczkami kontrolnymi skierowanymi w dot.

Przy wyborze miejsca montazu nalezy uwzglednic¢ potrzebe regularnej konserwacji urzadzenia; drzwiczki inspekcyjne
powinny by¢ tatwo dostepne. Nalezy pozostawi¢ wolna przestrzen umozliwiajaca otwieranie drzwiczek i wyjmowanie
gtéwnych podzespotéw; patrz: rozdziat 3.2.2.

Uwaga!

Na wypadek braku przestrzeni umozliwiajacej otwieranie drzwiczek inspekcyjnych przewidziano mozliwos¢
zamontowania szyn (wyposazenie dodatkowe) i wykorzystania fabrycznie zamontowanych drzwiczek

w roli drzwiczek przesuwnych; patrz: rozdziat 4.6.

W miare mozliwosci, czerpnie powietrza nalezy umiesci¢ po pétnocnej lub wschodniej stronie budynku, z dala od innych
wywiewow, takich jak wyloty wyciagéw kuchennych czy pralni.

N L itfinni

Uzycie klamek przewidziano wytacznie przy wykonywaniu prac montazowych i serwisowych.
Odpowiednie zabezpieczenie urzadzenia (przed niepowotana ingerencja) wymaga wymontowania
klamek przed rozpoczeciem jego eksploatacji.

Centrale nalezy pofaczy¢ z kanatami lub w inny sposéb zabezpieczy¢, aby uniemozliwi¢ kontakt z
wentylatorami przez potaczenia kanatowe

A\ B —

Urzadzenia nie wolno podnosi¢ za wsporniki montazowe; s3 one przeznaczone wytacznie do sufitowego
montazu urzadzenia.

5162712 | AO03
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4.3 Odptyw skroplin

Urzadzenie musi zosta¢ podtaczone do odptywu skroplin; wymagane ztacze, rura i syfon kanalizacyjny wchodza w za-
kres dostawy. Odptyw nalezy podtaczy¢ po stronie wyciagu; (patrz:rysunek 4, poz. 2). Podtaczenie odptywu po stronie
nawiewu (poz. 1) jest konieczne, jezeli przewiduje sie uzywanie urzadzenia w potaczeniu ze sprzetem chtodzacym albo
intensywna prace urzadzenia w warunkach bardzo duzej wilgotnosci na zewnatrz. W przypadku urzadzen w wykonaniu
lewostronnym potaczenia znajduja sie po przeciwlegtej stronie.

tabela 1 ilustruje zwiazek miedzy wysokoscia H i maksymalnym podcisnieniem.

Na wypadek montazu urzadzenia w ciasnej przestrzeni, gdzie uzyskanie odpowiedniej wysokosci jest ktopotliwe, prze-
widziano mozliwos¢ wyposazenia go w pompe, ktéra stanowi element wyposazenia dodatkowego.

Uwaga!
W przypadku instalacji w nieogrzewanym miejscu, rure spustowa nalezy odpowiednio zaizolowa¢, aby
zapobiec zamarzaniu wody.

@ Uwaga!
Jezeli po stronie nawiewu stosuje sie odptyw, konieczne jest odklejenie nalepek; rysunek 3. W przypadku
wersji lewostronnej nalepki znajduja sie po przeciwnej stronie.

Rys. 3 Nalepki na wersji prawostronnej

15162712 | A003
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232 mm

= T

Rys. 4 Pofaczenie odptywu - urzadzenie w wykonaniu prawostronnym

Tabela 1
H (mm) Maks. podcisnienie
(Pa)
65 300
951 600
135 1000

1 Warunki normalne

15162712 | A003
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4.4 Montaz urzadzenia

Centrale zaprojektowano z mysla o montazu podsufitowym. Mozliwe jest podtaczenie zaréwno lewo-, jak i

prawostronne.
- 1 -
o ®
10 ol o e

— <

! i

Rys. 5 Pozycja montazu - urzadzenie w wykonaniu lewostronnym

- { i -

U
{

]
§y

SR

Rys. 6 Pozycja montazu - urzadzenie w wykonaniu prawostronnym

Tabela 2 Opis symboli

Symbol Opis

Powietrze nawiewane

Powietrze
wywiewane

Powietrze zewnetrzne

Powietrze wyciagane

i

: systemair
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441 Procedura montazu

ﬁ Ostrzezenie
Uwaga na ostre krawedzie blach i obudowy podczas montazu i konserwagji. Dopilnowac, aby zostat uzyty

odpowiedni sprzet podnoszacy. Nosi¢ odziez ochronna.

Aﬁ Ostrzezenie
Przed przytaczem elektrycznym do zasilania sieciowego musi znalez¢ sie roztacznik serwisowy o przerwie

minimum 3 mm.

ﬁ Zagrozenie
- Przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub elektrycznych upewnij

sie, ze urzadzenie zostato odtaczone od zasilania sieciowego!

Wszystkie potaczenia elektryczne musza zosta¢ wykonane przez autoryzowanego instalatora zgodnie z
lokalnymi przepisami.

1 Przygotuj powierzchnie, na ktérej zamontowane zos-
tanie urzadzenie. Dopilnuj, zeby powierzchnia ta byta
ptaska, wypoziomowana i zdolna utrzymac ciezar
urzadzenia. Przy montazu przestrzegaj lokalnych
przepisow.

Zamontuj urzadzenie przechylone w kierunku pota-
czen odptywu o kat maksymalnie 3°.

2 Przenie$¢ centrale na miejsce.

3 Podfaczyc urzadzenie elektrycznie do zasilania siecio-
wego za posrednictwem bezpiecznika wszystkich bie-
gunow (wytacznik bezpieczenstwa) dostepnego jako
akcesorium. Doprowadzi¢ okablowanie bezposrednio
do skrzynki elektrycznej. Przytaczeniowa skrzynke
elektryczna mozna sktada¢ w gére lub w dot, uwaza-
jac, aby nie przecia¢ okablowania.

Wiecej informacji na ten temat, patrz: dotaczony sche-
mat potaczen oraz rozdziat 4.7.5.

4.5 (Czujnik temperatury nawiewu

Czujnik powietrza nawiewanego jest dotaczany do dostarczanego opakowania jednostkowego i nalezy go zamontowac
w kanale okoto 3 m za urzadzeniem w kanale nawiewnym (rysunek 7). Sprawdz w rozdziat 4.7.5, do ktérych zaciskow

nalezy podtaczy¢ czujnik w skrzynce automatyki sterujacej. Wszystkie pozostate czujniki temperatury sa fabrycznie za-
instalowane w centrali.

Rys. 7 Zainstalowany czujnik temperatury nawiewu (centrala w wykonaniu prawym)

:systemair
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4.6 Montaz zespotu drzwiczek przesuwnych

Drzwiczki inspekcyjne centrali mozna zastapi¢ drzwiczkami przesuwnymi - dostepnymi jako akcesorium, w postaci spe-
cjalnego zestawu. Procedure montazu zestawu opisano ponizej.

Aﬁ Ostrzeienie
Uzycie klamek przewidziano wytacznie przy wykonywaniu prac montazowych i serwisowych. Odpowiednie
zabezpieczenie urzadzenia (przed niepowofana ingerencja) wymaga wymontowania klamek przed
rozpoczeciem jego eksploatagji.

1 Zawiasy

Zamknij klape za pomoca wszystkich czterech lub
szesciu klamek (zaleznie od modelu) i odkre¢ oba
Zawiasy.

2 Powtérzy¢ procedure

Zréb to samo z druga klapa.

3 Zamontowa¢ kotka

Zamontowac kotka w przygotowanych gwintowanych
gniazdach (zakute nito-nakretki) z boku klapy rewizyj-
nej za pomoca dofaczonych srub i podktadek.

4 Prowadnice nosne drzwi przesuwnych

Zamontowac¢ prowadnice drzwi przesuwnych po obu
stronach urzadzenia. Przykreci¢ je do obudowy za po-
moca srub w przygotowanych gwintowanych gniaz-
dach (zakutych nito-nakretkach).

15162712 | AO03
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5 Przykrecic¢

Przykreci¢ prowadnice do obudowy centrali.

6 Otworzyc klape

Otwoérz klape. W tym celu odblokuj najpierw wew-
netrzne (poz. 1), a nastepnie zewnetrzne klamki
(poz. 2). Umozliwi to przesuniecie klapy na srodek
centrali. W ten sposéb otwiera¢ mozna tylko jedna
klape na raz.

7 Zatozyc uszczelke

Zatozyc¢ dotaczona uszczelke samoprzylepna w wew-
netrznej ramie obudowy centrali.

8 Zamknac¢ klape

Zamknij klape klamkami. Dopilnuj prawidtowego za-
blokowania klapy.
Powtérz te procedure przy drugiej klapie.

9 Zdemontowac klamki

Po zamknieciu klapy nalezy zdemontowa¢ klamki
przed przekazaniem centrali do eksploatacji.

15162712 | AO03
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4.7 Potaczenia

4.7.1 Kanaty

@@% 5) @}D @)
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Rys. 8 Pofaczenia i podstawowe elementy centrali podtaczanych prawostronnie

Pozycja Opis Symbol
A Podtaczenie powietrza nawiewanego @
B Podtaczenie powietrza wylotowego -
C Podtaczenie powietrza zewnetrznego |:>
D Podtaczenie powietrza wywiewanego ;
1 wentylator nawiewny
2 wentylator wyciaggowy
3 filtr powietrza nawiewanego
4 filtr powietrza wycigganego
5 wymiennik ciepta
6 skrzynka automatyki sterujacej
7 przepustnica obejsciowa powietrza zewnetrznego
3 Przetworniki cisnienia wentylator nawiewny/filtr
powietrza wycigganego
9 Przetwornik ci$nienia wentylator powietrza
wywiewanego/filtr powietrza nawiewanego
10 Nagrzewnica dogrzewajaca
11 Reczne kasowanie termostatu przegrzania'
12 Przetworniki cisnienia odszraniania wymiennika
13 Czujnik przeptywu powietrza 1

1 Dotyczy wytgcznie urzadzen wyposazonych w elektryczna nagrzewnice dogrzewajaca

#: systemair 15162712 | A003
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4.7.2 lzolacja cieplna i zapobiegajaca kondensacji

Kanat nawiewanego powietrza i kanaty wywiewanego powietrza nalezy w kazdym przypadku odpowiednio zaizolo-
wag, tak aby zapobiec kondensacji. Szczegoélnie wazne jest prawidtowe zatozenie izolacji na kanatach podtaczonych do
centrali. Wszystkie kanaty zainstalowane w zimnych pomieszczeniach/obszarach nalezy odpowiednio zaizolowa¢. Na-
lezy uzywac¢ w tym celu pokrycia izolacyjnego (wetny mineralnej o grubosci co najmniej 100 mm) z bariera dyfuzyjna

z folii. W miejscach, gdzie zima wystepuja skrajnie niskie temperatury zewnetrzne, nalezy zainstalowa¢ dodatkowa izo-
lacje. taczna grubosc izolacji musi wynosi¢ co najmniej 150 mm.

A - W przypadku montazu centrali w zimnym miejscu nalezy dopilnowac, aby wszystkie taczenia zostaty
zaizolowane i oklejone tasma

Potaczenia/ zakonczenia kanatéw powinny by¢ przykryte podczas przechowywania i montazu
Nie podtaczac suszarek bebnowych do systemu wentylacji

4.7.3 Ttumiki

Aby zapobiec przenoszeniu hatasu wentylatoréw przez system kanatéw, po stronie nawiewnej i wywiewnej nalezy za-
instalowac ttumiki.

Aby zapobiec przenoszeniu hatasu miedzy pomieszczeniami przez system kanatéw oraz zmniejszy¢ hatas samego sys-
temu kanatow, zaleca sie zainstalowanie ttumikéw przed kazdym anemostatem.

4.7.4  Potaczenia elektryczne, elementy sktadowe

A

Przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub elektrycznych upewnij
sie, ze urzadzenie zostato odtaczone od zasilania sieciowego!

Wszystkie potaczenia elektryczne musza zosta¢ wykonane przez autoryzowanego instalatora zgodnie z
lokalnymi przepisami.

Przed przytaczem elektrycznym do zasilania sieciowego musi znalez¢ sie roztacznik serwisowy o przerwie
minimum 3 mm.

Pofaczenia elektryczne wykonuje sie w skrzynce automatyki sterujacej, umieszczonej na dtuzszym boku centrali. W celu
zapewnienia tatwego dostepu skrzynke te mozna ztozy¢ w dét przez poluzowanie $ruby zaciskowej (rysunek 9, poz. 1).
Klape zdejmuje sie poprzez odkrecenie czterech $rub (rysunek 9).

Przed uruchomieniem centrali nalezy bezwzglednie przeczytac ze zrozumieniem wszystkie ostrzezenia dotyczace bez-
pieczenstwa elektrycznego. Dotaczony schemat potaczen przedstawia potaczenia wewnetrzne i zewnetrzne.

Wszelki mozliwy do podtaczenia osprzet nalezy podtaczy¢ do zaciskéw w skrzynce automatyki sterujacej (rozdziat
47.5).

5162712 | AO03
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Centrale Topvex FC sa okablowane i wyposazone we wbudowany ukfad sterowania; patrz: rysunek 10.
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Rys. 10 Elementy elektryczne

LP Opis

1 Sterownik CU283W-4

2 Transformator 230V/24V AC

3 Zaciski do podtaczenia elementéw osprzetu (wewnetrznego i
zewnetrznego)

4 Zaciski podfaczen wewnetrznych

5 Zaciski do podfaczenia zasilania sieciowego centrali

Stycznik (K2) - zataczanie pompy cyrkulacyjnej nagrzewnicy

6 wodnej (tylko centrale HW; nie wystepuje w centralach EL)

7 Bezpiecznik automatyczny

8 bezpiecznik automatyczny nagrzewnicy (tylko w centralach EL)
9 stycznik (K3) nagrzewnicy EL (tylko w centralach EL)

10 Sterowanie nagrzewnica TTC El (tylko jednostki EL)

11 Modut przetacznika

15
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4.7.5

Przytacza zewnetrzne

Tabela 3 Potaczenia funkcji zewnetrznych

Instalacja |

Zacisk Opis Uwaga
PE Przewod ochronny
N N Uziemienie neutralne (zasilanie sieciowe) Uzywany dla fazy 230V 1~
400V 3~
L1 LT Faza (zasilanie sieciowe) Uzywany dla fazy 230V 1~
jezeli jednostka posiada
zasilanie
400V 3~/230V 3~
L2 L2 Faza (zasilanie sieciowe) 400V 3~/230V 3~
L3 L3 Faza (zasilanie sieciowe) 400V 3~/230V 3~
1 G Zasilanie pomocnicze (Przetwornik cisnienia. | 24V AC
Sitowniki zaworéw wody)
2 GO Oznaczenie (zasilanie sieciowe sitownika 24V AC
zaworu wody)
10 DO ref Odniesienie wyjs¢ cyfrowych G (24 V AQ)
121 D02 Przepustnica powietrza zewnetrznego/ 24V AC
wywiewanego Maks. ciagte obciazenie 2,0 A
WP L1 Pompa cyrkulacyjna nagrzewnicy wodnej 230V AC
141 DO 4 Pompa chtodnicy 24V AC
151 DO 5 1. stopien chtodzenia DX 24V AC
161 DO 6 2. stopien chtodzenia DX 24V AC
177 DO 7 Wyjscie sygnalizacyjne - sygnalizacja 24V AC
aktywnego alarmu centrali
30 Al Ref Odniesienie czujnika temperatury nawiewu | przewdd zerowy
31 Al Czujnik temperatury, powietrze nawiewane
40 Agnd Odniesienie Ul przewdd zerowy
412 UAI1/(UDI 1) | Przetwornik cisnienia powietrza
wywiewanego
422 UAI 2/(UDI 2) Przetwornik cisnienia powietrza
nawiewanego
44 UAI 3/(UDI 3) Czujnik zabezpieczenia Jako odniesienia uzy¢ zacisku
przeciwzamrozeniowego nagrzewnicy 40
wodnej
43 DI ref Odniesienie sygnatow Wydtuzone dziatanie/ | + 24V DC
Alarm pozarowy
P1:50/P2:60 Exo-line B Ztacze Modbus, Exo-line
P:151/P2:61 Exo-line A 7tacze Modbus, Exo-line
P1:52/P2:62 Exo-line N Ztacze Modbus, Exo-line
743 DI 4 Wydtuzone dziatanie Styk bezpotencjatowy zwierny
(NO)
Jako odniesienie uzy¢ zacisku 4
753 DI5 Alarm pozarowy Styk bezpotencjatowy zwierny
(NO)
Jako odniesienie uzy¢ zacisku 4
376 Dl6 Zatrzymanie zewnetrzne Styk bezpotencjatowy zwierny
(NO)
Jako odniesienie uzy¢ zacisku 4
15162712 | AO03
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Potaczenia funkcji zewnetrznych cd.

Zacisk Opis Uwaga

90 Agnd AO przewdd zerowy

93 AO 3 Sygnat sterujacy sitownika zawory, 0-10V DC
nagrzewnica wodna

94 AO 4 Sygnat sterujacy sitownika zawory, 0-10 vV DC
chtodzenie

1 Maks. obcigzenie pradowe dla wszystkich potaczonych wyjs¢ cyfrowych: 8 A
2 Sygnat z przetwornika cisnienia wentylatora wywiewnego w centralach z systemem VAV
3 Te wejscia mozna podifaczyc tylko do stykow bezpotencjatowych

: systemair 15162712 AO03
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4.7.6 Ilacze BMS

Mozliwosci komunikacji jednostki sterujace;j.
RS 485 (Modbus): 50-51-52 lub 60-61-62
RS485(BACnet): 50-51-52 or 60-61-62
RS 485 (EXO): 50-51-52-53 lub 60-61-62-63
TCP/IP EXO
TCP/IP Modbus
TCP/IP WEB
TCP/IP BACnet

Potaczenie RS 485
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Potaczenie TCP/IP

\% Podtacz urzadzenie do wylotu panelu lub modutu przetacznika w zaleznosci od typu centrali wentylacyjnej.

J

EE]E

=

Rys. 12 Widok wylotu panelu jest przyktadowy,

@ Uwaga!

RJ 45

} Ztacze HMI 24 V dedykowane dla wyswietlacza. Potaczenie jest mozliwe tylko dla HMI i nie s3
dozwolone zadne inne potaczenia.
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4.8 Montaz panelu sterowania NaviPad

Klasa ochrony panelu sterowania NaviPad to IP 54, a dozwolona temperatura otoczenia wynosi 0-50°C. W przypadku
zamontowania panelu NaviPad na zewnatrz konieczne jest zapewnienie jego ochrony przed bezposrednim promienio-
waniem UV. Komunikacja miedzy panelem a sterownikiem w szafce jest mozliwa przy uzyciu kabla o dtugosci 100
metrow.

4.8.1 Wymiary

NaviPad to panel sterowania centrali wentylacyjnych systemu Systemair. Panel NaviPad zawiera tatwa do zrozumienia
strukture menu i obstuguje 13 jezykow.

<
C
3m
B
D
—
L
By
C y,
F
A B C c/cD E F
153 221 40,3 59,4 77,5 3,2

4.8.2 Montaz panelu sterowania

Do centrali wentylacyjnej dotaczono panel sterowania NaviPad z przewodem 3 m i uchwytem. Do zestawu do montazu
uchwytu panelu na centrali wentylacyjnej dofaczono wkrety do samodzielnego wiercenia. Do montazu na $cianie nale-
7y uzywac odpowiednich wkretéw mocujacych w zaleznosci od powierzchni. Panel NaviPad jest podtaczany przy od-
biorze do modutu przefacznika w jednostce wentylacyjnej.

Patrz zataczony skrécony przewodnik obstugi panelu sterowania.

15162712 | A003
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N -

Rys. 13 Instalacja na urzadzeniu lub na $cianie

4.9 Wyposaienie dodatkowe

Informacje na temat zewnetrznego wyposazenia dodatkowego, takiego jak sitowniki zaworéw, przepustnice odcinaja-
ce, oprogramowanie, jednostki dachowe, kratki scienne itp., znajduja sie w katalogu technicznym i dotaczonych do nich
instrukcjach.

Pofaczenia elektryczne podzespotéw zewnetrznych zostaty przedstawione na dofaczonym schemacie potaczen.

15162712 | A003
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