SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 06.00.

WYPOSAZENIE W URZADZENIA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem urzadzen
placu zabaw oraz elementow matej architektury przy projekcie:

.Budowa placu zabaw przy ul. T. KoSciuszki na dziatkach Nr: 238/%, 239/2, 238/9 obreb 6 miasta Kamienna Gora”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt objgtych
projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem urzadzefh zabawowych, sitowni
plenerowej, elementéw matej architektury i wyposazenia boiska - zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST - 00.00. pkt 1.4,
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST - 00.00. pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST 00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

Urzadzenia zgodne ze wskazanymi w dokumentacji projektowej lub inne wskazane przez inwestora o parametfrach nie gorszych od zaprojekto-
wanych. Montaz nalezy przeprowadzit zgodnie z zaleceniami producenta w miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu. Prace
nalezy prowadzit zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH URZADZEN

NAZWA ILOSC [szt.]

Karuzela platformowa
Sprezynowiec (helikopter)
Sprezynowiec (motocykl)
Sprezynowiec (piesek)
HuStawka szeScioosobowa
Piaskownica szesciokatna
Zestaw zabawowy labirynt
Sze$ciokat pajeczyna
Sprezynowiec koniczynka
10 Stét z taweczkami

11 Kosz na Smieci z daszkiem
12 Tablica pionowa z regulaminem
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Podstawowe parametry techniczne urzadzenia podano w czesci opisowej i rysunkowej opracowania projektowego.

Jakiekolwiek nazwy marek (nazwy wtasne) uzyte w dokumentacji uwazane s3 jake definicje standardu. Dopuszcza sie uzycie innych mate-

riatdw o przedstawionym standardzie. Nalezy rozumief, Ze po przywotanej nazwie marki umieszczone sg stowa ,lub réwnowazne”.

Instrukcja konserwacji

Kontrole przeprowadza sie w nastepujacy sposob:

Rutynowe ogledziny:

Kontrola wizualna urzadzenia, majaca na celu wykrycie widocznych uszkodzeh i zagrozef, ktore mogty powstat z powoddw np.: niewta$ciwego
uzytkowania, wandalizmu lub przez warunki pogodowe.

UWAGA 1 Dla sitowni zewnetrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzujacych sie intensywnym uzytkowaniem urzadzeh, a takze w
miejscach narazonych na czeste uszkodzenia spowodowane wandalizmem, mogg by¢ wymagane codzienne ogledziny.
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UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej nalezy zwroci¢ uwage na: czystoS¢, poziom gruntu, stan powierzchni gruntu, odstonigte
(ruchome) fundamenty, ostre krawedzie, brakujgce czeSci, nadmierne zuzycie ( ruchome i rozczepione czesci ), wytrzymatoSé konstrukcji oraz
dokrecenie Srub.

Kontrola operacyjna:

Doktadniejsze niz rutynowe ogledziny urzadzenia sprawdzajace funkcjonalno$¢ i stabilno$t urzadzenia do Cwiczeh. Nalezy ja wykonat co 1 do 3
miesiecy.

Roczna inspekcja gtowna:

Kontrola okreslajgca ogolny stan dla bezpiecznej eksploatacji urzadzen (gtowna kontrola roczna).

UWAGA 3 Gtowna inspekcja roczna moze wymagal wykopania lub roztozenia (rozkrecenia) poszczegdlnych urzadzen do Cwiczen lub ich czeSci.
Roczna inspekcja powinna zostal wykonana przez producenta, lub autoryzowanego serwisanta.

Awarie:

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw urzadzenia nalezy je bezzwtocznie wymienic lub naprawic. Jesli jest to niemozliwe to
zabezpieczyC urzadzenie przed uzytkowaniem. Stosowat tylko oryginalne czesci zamienne. Naprawy oraz wymiany czesci dokonal moga tylko
producent lub jego auforyzowany przedstawiciel.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do ustawiania urzadzen powinien wykazat sie mozliwoScig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- szpadli,

- drobnego sprzetu pomocniczego do montazu,

- sprzetu do zatadunku i wytadunku urzadzen,

- matych betoniarek przewoznych,

- samochodu transportowego wraz z urzadzeniem dZwigowym.

Nalezy uzywal takiego sprzetu, ktdry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Przy robotach ziem-
nych w poblizu istniejacych obiektdw i urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonat recznie.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskat akceptacje Inzyniera Budowy.

L. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w 0ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2, Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkdw transportu, ktore nie wptywajg niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych
robot i wtasciwosSci przewozonych materiatéw. Materiaty podczas transportu powinny byt zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, uktadane
i przewozone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce. Konstrukcja stalowa i z drewna klejonego przed wysytka z wytworni
powinna byt odebrana protokolarnie i wystana w kolejnoci uzgodnionej z Wykonawca.

Przy przewozeniu materiatéw nalezy przestrzegal zasady kodeksu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Montaz urzadzeh wykonat zgodnie z opisem projektu wykonawczego oraz wedtug wytycznych producentéw urzadzef.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami Kontraktu, za jako§¢ materiatow i robdt oraz za ich zgodnoSt z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera oraz uwarunkowaniami okre$lonymi w pozwoleniu na budowe.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Robdt, zgodnie z Doku-
mentacjg Projektowa lub pisemnymi poleceniami Inzyniera. Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoScig Robédt,
oceng jakoSci materiatow i postepem Robdt, a ponadto w sprawach zwigzanych z interpelacja Dokumentacji Projektowej i ST oraz dotyczacych
akceptacji wypetnienia warunkow Kontraktu przez Wykonawce.

Decyzje Inzyniera podejmowane bedy gtdwnie w oparciu o wymagania sformutowane w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST a takze w
Normach i Wytycznych. Ponadto Inzynier uwzgledni wyniki badah materiatow i Robot.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Robét oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtaczajac
przygotowanie i produkcje materiatow. Inzynier powiadamia Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuca wszelkie te materiaty i Roboty, ktore
nie spetniaja wymagan jakoSciowych. Polecenia Inzyniera powinny byt wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod grozba zatrzymania
Robot, a skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przedstawit Inzynierowi:

- aprobaty techniczne na materiaty,

- Swiadectwo jakosci lub deklaracje zgodnoSci, wydane przez producenta materiatow.

Wszystkie materiaty dostarczone do wykonania robdt powinny byt sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.
W czasie wykonywania robot nalezy zbadat:

- zgodno$¢ ustawienia urzadzeh z dokumentacja projektowa w zakresie lokalizagji

6.2. Kontrola jakoSci materiatu

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania Robdt, objetych niniejszym Kontraktem, musza odpowiadat wymaganiom Dokumentacji Projek-
towej i Specyfikacjom Technicznym, posiadat certyfikaty oraz Swiadectwa jakosci i uzyskal akceptacje Inzyniera Budowy.

Nadzér Inwestorski jest zobowigzany do przeprowadzenia permanentnej Kontroli jakosci materiatow, po ich dostarczeniu na plac budowy, przed
ich wbudowaniem. Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy.

6.3. Kontrola jakoSci wykonania robét

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnoSci wykonania z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz
poleceniami Nadzoru. Realizacja robdt musi by¢ zgodna z wymaganiami norm polskich (PN), przepisow oraz ze sztuka inzynierska.
Szczegolnej kontroli jakosci podlega:

a) Wytyczenie usytuowania poszczegdlnych obiektow i ich cze$ci sktadowych, trwate zabezpieczenie tego wytyczenia

b) Wykonanie robdt betonowych, elementow zelbetowych i zapraw.

Kontroli nalezy poddawat:

- jakoSt i rodzaj stosowanych sktadnikow mieszanki

- przebieg proceséw produkcyjnych mieszanki

- wyposazenie wytworni betonu lub wezta betoniarskiego

- jako§¢ mieszanki betonowej

- jako§¢ mieszanki zapraw murarskich i tynkarskich

- warunki transporfu i sktadowania cemenfu i kruszywa

- warunki transportu mieszanki

- proces uktadania i zageszczania mieszanki

- wykonanie i montaz zbrojenia

- wykonanie szalunkéw

- pielegnacja betonu

JakoS§t betonu oraz zgodno$t z Dokumentacjg i receptura laboratoryjna

Powyzsze Kontrole nalezy przeprowadzat w czasie catego procesu realizacji robot betonowych, poczynajagc od momentu dostawy materiatow,
az do ukonczenia robdt betonowych. Wyniki Kontroli powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i przedktadane Inzynierowi Budowy do ak-
ceptagji.

¢) Wykonanie elementéw ogrodzenia

Kontroli nalezy poddawat

- jako§¢ materiatu

- przygotowanie podtoza do zabezpieczenia przed korozja

- zabezpieczenie antykorozyjne

- powtoki malarskie

- warunki transportu i sktadowania

- regulacja skrzydet i zawiasow, zamknigt

Wykonawca zobowigzany jest do statej kontroli jakosci i zgodno$ci uzywanych materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Na zadanie Inzyniera Budowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wyniki swoich pomiardw, wyniki badan laboratoryjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00. pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru powinny by¢:
a) m’ - dla betondw i zelbetéw formowanych na placu budowy oraz zapraw
b) m? - dla malowania
¢) tony - dla wykonania i montazu stalowych elementdw
d) tony - dla zbrojenia elementow zelbetowych
e) szt. - dla kotew
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f) szt. - dla urzadzeh matej architektury

Obmiar robdt okresla zakres robdt przewidzianych do wykonania, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicz-
nymi i normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Kontraktowym.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany do obmiaru robdt, podlegaja akceptacji Inzyniera Budowy i musza posiadat wazne certy-
fikaty legalizacji.

Zmiany iloSciowe lub jakoSciowe w stosunku do rozwigzan technicznych, podanych w Dokumentacji Projektowej, moga byé uwzglednione w ob-
miarze robot jedynie pod warunkiem, wpisania ich w Dzienniku Budowy przez Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez Inzyniera Budowy.

8. 0DBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Projektanta, jezeli wszystkie pomiary i badania z za-
chowaniem folerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 01.01. pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 sztuki urzadzen sportowych obejmuje:

- prace pomiarowe przy lokalizacji urzadzenia

- roboty przygotowawcze,

- zakup gotowych kompletnych elementéw,

- dostarczenie materiatow na migjsce wykonania,

- wykonanie dotdw,

- osadzenie z wypetnieniem otworuy,

- przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06250 Befon zwykty

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogodlnego zastosowania
PN-H-82200 Cynk

PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury

PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana

PN-M-82006 Podktadki okragte doktadne

PN-M-82054-03 éruhy, wkrety i nakretki. WtasnoSci mechaniczne $rub i wkretow
PN-M-82054-09 éruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne nakretek

PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydawanej przez dostawcow.
PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-707B-10100 Tynki zwykte. Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

BN-77/8931 -12 Oznaczenia wskaznika zageszczania gruntu

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do beftonu, zaprawy i zaczynu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoSci.
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasow wigzania i statoSci objetosci
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 196-7:199% Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek cementu.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-79/6%31-17 Cement. Metody badah. Oznaczanie ciepta uwodnienia.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714.1 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, ferminologia.

PN-EN/1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw.
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PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-90/B-06254 Domieszki uszczelniajace.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

PN-I1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

PN-H-93403/A1:1996 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary. Zmiany.

PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegtoScienne IPE walcowane na goraco. Wymiary.

PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary. (HEB, HEA, HEM)

PN-EN 10034:1996 Dwuteowniki | i H ze stali konstrukcyjnej. Dopuszczalne odchytki wymiarowe i odchytki ksztattu.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiardw.

PN-85/M-82101 éruby z tbem szeSciokatnym

PN-86/M-82144 Nakretki szeSciokatne

PN-#7/M-82005 Podktadki okragte zgrubne

PN-72/M-85061 éruby fundamentowe.

PN-EN IS0 12944-1-5-8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich.

PN-ISO 8501-1-7-2:1996(98) Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystoSci powierzchni
PN-#1/H 04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja agresywnoSci korozyjnej Srodowisk.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa domalowania. Ogolne wytyczne

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozj3. Ocena przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa domalowania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.

PN-70/B-1216 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

PN-B-1208-1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane.

PN-B-03215-1998 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

Przywotane w niniejszej specyfikacji Polskie Normy (PN), oraz Normy Branzowe (BN) nalezy traktowat jako integralng cze$t¢ Dokumentacji, na réwni z
Projektem Wykonawczym, oraz innymi Specyfikacjami. Wykonawca jest zobowigzany rowniez do przestrzegania innych norm krajowych, zwigzanych z
pracami objetymi Kontraktem, nie wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.
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