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Sktad zestawu: Widok (1)
. Wieza x3
. Zjezdzalnia x2
. Linowa drabinka skosna
. Pomost stalowo-linowy
. Balkon
. Pomost skosny
. Slizg strazacki
8. Trap wejsciowy linowy
skosny
9. Scianka wspinaczkowa x2
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Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 53 m’ Obwdd strefy bezpieczenstwa: 28 mb
Maksymalna wysokos¢ upadku: 15m Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 3.51 m
Szerokosc¢ urzadzenia: 4.62 m Dtugos¢ urzadzenia: 5.47 m
Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 7.62 m Dtugos¢ strefy bezpieczenstwa: 8.97 m
Opis:

Zestaw Labirynt Eco to $ciezka petna przygdd i wyzwan dzieci w wieku 3-12 lat. Oferuje kilka sposoboéw podrézowania
badz to przez caty zestaw, badz przez jego wybrang cze$¢. W dostaniu sie na platformy pomocne bedg Scianki
wspinaczkowe o roznych katach nachylenia, trap linowy oraz drabinka skosna. W dét najmtodszych poprowadza dwie
zjezdzalnie i zjazd strazacki. Z gory mozna obserwowac plac zabaw, czy tez pokonywac przeszkody w postaci dwoch
pomostow o réznym stopniu trudnosci.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy ztgczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i
mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby $rub i nakretki zabezpieczone
sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, scianki oraz zabezpieczenia wykonane s3g z kolorowych ptyt

polietylenowych HDPE/HPL catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Ptyty nie wymagaja
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konserwacji, nie pekaja, nie ulegaja rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowujg zywe kolory.

Podesty - Podesty wystepujace w zestawach i urzadzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane sg z ptyt antyposlizgowych.
W niektorych urzadzeniach zastosowane zostaty takze elementy gumowe. Podesty wystepujace w karuzelach - ptyta
ryflowana, aluminiowa lub antyposlizgowa ptyta podestowa HPL/HDPE.

Liny - Liny polipropylenowe, jezeli wystepuja, s3 to liny o podwyzszonej odpornosci, typu pp-multisplit o srednicy 16 mm
z rdzeniem stalowym, potgczone za pomoca aluminiowych lub plastikowych tgcznikéw z poliamidu formowanego metoda
wtryskowa. Zakonczenia lin zaci$niete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopédw aluminium.

Drewno klejone - Drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi catkowicie
odpornymi na wode. Drewno zabezpieczone przed wptywem warunkdéw atmosferycznych w procesie impregnacji gteboko
penetrujacymiprofesjonalnymi srodkami do ochrony drewna.

Stal nierdzewna - Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostaty wykonane ze stali
nierdzewnej. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz tancuchy takze
wykonane sg ze stali nierdzewne;.
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