SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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WYKONANIE KORYTA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w ramach zadania p.n.

.Budowa placu zabaw przy ul. T. KoSciuszki na dziatkach Nr: 238/7, 239/2, 238/9 obreb 6 miasta Kamienna Gora”

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem koryta i zageszczeniem podtoza przezna-
czonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. OkreSlenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY - Nie wystepuja
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazat sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rbdwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawionym lemieszem; Inspektor nadzoru moze dopusScit wykonanie koryta i profilowanie
podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowal niekorzystnego wptywu na wtascicielu gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

4.2, Transport materiatéw

Wymagania dotyczace transportu materiatdow podano w sT.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza, bezpo$rednio przed rozpoczeciem robét zwigza-
nych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczes$niejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe
wytacznie za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywal sig ruch budowlany, nie zwigzany bezpoSrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu, powinny by¢ wczeSniej przygotowane.
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Paliki lub szpilki nalezy ustawiat w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwial naciggnigcie sznurkow lub innej do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10
metrow.

Rodzaj sprzetu a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowal do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s3 roboty i do trudnosci jego odspoje-
nia.

Koryto mozna wykonywat recznie, gdy jego szerokoS¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na zjazdach. Sposdb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odktad, w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru (na terenie
gminy).

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonal zgodnie z zasadami okreSlonymi w pkt. 5.4,

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania, podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczenh.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulch-
ni¢ podtoze na gtebokoSt zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy sprzet spetniajagcy wymagania obowigzujace dla gbérnej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokoSciowych i zageSci¢ warstwe do uzyskania wartoSci wskaznika
zageszczenia okre$lonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowat rowniarki. écie’ry grunt powinien byt wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakcepto-
wany przez Inspekfora nadzoru.

Bezpoérednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic do jego zageszczenia. Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowat do osiagniecia wskazni-
ka zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartoSci wskaznika zageszczenia podtoza I,

Strefa korpusu Minimalna wartoS¢ |
Gorna warstwa o grubosci do 100 cm od powierzchni podtoza 1,00
Na gtebokoSci ponizej 100 c¢m 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy
oprzet na metodzie obcigzeh ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtorny model odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosSci optymalnej z tolerancjg od - 20% do + 10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno byt utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natych-
miast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadanej kolejnej warstwy mozna przystapit dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewenfualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wsku-
tek zaniedbania Wykonawcy, tfo naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badafi i pomiaréw

Czestotliwo$t oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza, podaje tab. 2.

Tablica 2. CzestotliwoSt oraz zakres badafn i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie badah i pomia- Minimalna czgstotliwo$¢ badaf i pomiaréw
row
Szeroko$¢t koryta 10 razy na 500 mb
2. Réwnost podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
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3. Rownost poprzeczna 10 razy na 500 mb

[ Spadki poprzeczne * 10 razy na 500 mb

5. Rzedne wysoko$ciowe co 50 m w osi jezdni i na krawedziach

6. Uksztattowanie osi w planie * co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach
7.

Zageszczenie, wilgotno§t gruntu podtoza | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m?

' Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie, nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. SzerokoS¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + 10 cm i - 5 cm.

6.2.3. Rownost koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzyt 4-metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931/04.

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ L-metrowa tata.

Nierownosci nie mogg przekraczat 20mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byt zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +0,5%.

6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowymi, nie powinny przekraczat +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0$ w planie nie moze byt przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12, nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sig pordwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotne-
go modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badat wedtug PN-B-0671417. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna byt réwna wilgotnosci optymalnej z

tolerancjg od - 20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykenanymi odcinkami koryta (profilowanegqo podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

1.1. Ogélne zasady obmiaru Robdt

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogblne”.
1.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wg przedmiaru robdt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z za-
chowaniem tolerancji wg kpt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI
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9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoSci podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (projekt organizacji ruchu jest opracowywany staraniem i na koszt
Wykonawcy),

- odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie wraz z jego utylizacja,

- profilowanie dna koryfa lub podtoza,

- zageszczenie podtoza,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiardéw i badaf wymaganych w specyfikacji technicznej,

- roboty i czynnoSci wyszczegdlnione w KNR 2-31 0103-04

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotno$ci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza pod obcigzenie ptyta
L. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata

5. BN-7%/8931/12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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