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W odpowiedzi na Panstwa pismo 197/DR/16 z dnia 18.08.2016 r. dotyczace
uzgodnienia projektu budowy kanalizacji wraz z przepompownig dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Budowa przepompowni $ciekéw wraz z kanalizacja sanitarng
grawitacyjng i ttoczna w rejonie ul. Asnyka, Skargi w Rudzie Slaskiej Halembie” oraz
»,Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowe] w ulicy
Mikotowskiej w Rudzie Slaskiej - Halembie”, Gérnoslaskie Przedsiebiorstwo
Wodociagdéw Spotka Akcyjna przesyla w zalaczeniu ,,Plan zagospodarowania terenu”
sporzadzony na kopii mapy do celow projektowych terenu w rejonie ulic: Asnyka,
Piotra Skargi, Mikolowska w Rudzie Slaskiej z wkreslona orientacyjnie (kolorem
niebieskim) trasq wodociggu magistralnego DN 1400 mm. Strefa ochronna (techniczna)
dla ww. wodociggu wynosi po min. 10,0 m z obu jego stron. Uzgadniamy lokalizacje
przepompowni oraz budowe kanalizacji sanitarnej w przedmiotowym obszarze zgodnie
z przedtozonym ww. planem zagospodarowania terenu - nr rys. 02 oraz ,,Profilem
kanalizacji grawitacyjnej - cz.1 i cz.2, nr rys. 03 i 03.2. W miejscach skrzyzowan
z magistralg wodociggowa, przewod kanalizacyjny i przylaeza nalezy zabezpieczyc
rurami oslonowymi o dlugosciach wybiegajacych min. 3,0 m poza skrajnie magistrali -
dotyczy odcinka od S24 do S25 oraz po min. 1,5 m poza skrajnie przytaczy. Pomiedzy
skrajniami rur ostonowych 1 magistrala w celu umozliwienia wykonania prac
naprawczych na magistrali wodociggowe] nalezy zachowaé odleglosci pionowe
min. 0,6 m. Na etapie budowy kanalizacji, przed przystgpieniem do wykonywania
przewiertow w celu uniknigeia uszkodzenia wodociggu, lokalizacje miejse skrzyzowan
oraz glebokos¢ ulozenia wodociggu nalezy zweryfikowaé przy uzyciu lokalizatora
lub poprzez wykonanie przekopow kontrolnych. Wykopy w obszarze strefy techniczne;j
nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego pod bezposrednim
nadzorem stuzb technicznych naszej Spolki. Wykonany operat geodezyjny
powykonawczy (1 egzemplarz dokumentacji) przebiegu kanalizacji i przylaczy
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prowadzenia prac w obszarze strefy technicznej nalezy do naszej Spolki zleca¢ nadzory
nad robotami. Nadzory sq wykonywane odplatnie. Uzgodnienie jest wazne przez okres
3 lat od daty wydania.

Przy dalszej korespondencji w tej sprawie prosimy powolywac sie na znak niniejszego
pisma.
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Otrzymuja:
1. Adresat
2. OSM Mikolow
3. PSala
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