POLSKA GRUPA
GORNICZA

ODDZIAL KWK HALEMBA-WIREK

a4/TMG/MGK/AM/ BYY /16 16 maja 2016r.
i-projekt

ul. Gdanska 17 / 2
44-100 Gliwice

Dotyczy: informacji o warunkach geologiczno — gdrniczych.

Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie informacji o warunkach geologiczno — gorniczych dla
(inwestycji, nieruchomosci) potozonej w Rudzie Slaskiej przy ul. Mikotowskiej, Szczudlaka,
Putaskiego, Skargi, Wisniowej, Asnyka i Ptasiej

informujemy:

1. inwestycja potozona jest na terenie gdrniczym KWK Halemba-Wirek, w ktérym do roku 2016
nie przewiduje sie wystapienia deformacji terenu ( zgodnie z obowigzujacg do 09.10.2021r
koncesjq );

- istnieje  mozliwos¢ wystgpienia wstrzasow pochodzenia gornlczego wywotujacych
przyspieszenia drgan powierzchni o maksymalnej wartosci a < 100 mm/s?,

- stosunki wodne nie ulegha zmianie,

- nie wystepuja ztoza innych kopalin,

- nie wystepujg inne czynniki mogace stanowi¢ zagrozenie dla wnloskowaneJ (inwestycji,
nieruchomosci), np.: wychodnie uskokow”, zroby plytkier eksp/oatag/ szyby | szybiki,
deformacje nieciagte”,

2. w rejonie obejmujacym przedmiotowg (inwestycje, nieruchomos¢) wystepuja udokumentowane
zasoby bilansowe®, mozliwe do zagospodarowania po roku 2016r. ( na warunkach
obowigzujacej konceSJl), ktoérych eksploatacja w przysziosci do roku 2021 ( wg PZZ ), w oparciu
o obecne warunki techniczno - ekonomiczne projektowanej eksploatacji, spowoduje
wystapienie projektowanych deformacji powierzchni terenu drugiej kategorii;

- prognozowane obnizenia terenu mogg wynies¢ Wya, = 1,4 m ( def. wg mapy 1:5000 );

- istnieje mozliwo$¢ wystapienia wstrzasow pochodzenia gornlczego wywotujgcych
przyspieszenia drgan powierzchni o maksymalnej wartosci a < 100 mm/s?,

- stosunki wodne mogg ulec zmianie,

- nie wystepujg ztoza innych kopalin,

- nie wystepuja inne czynniki mogace stanowi¢ zagrozenie dla wnioskowanej (inwestycji,
nieruchomosci), np.: wychodnie uskokow”, zroby plytkiej eksploatacji®, szyby i szybiki,
deformacje niecigg

po roku 2021 ( w przypadku uzyskania nowej koncesji ) eksploatacja moze spowodowac
wystapienie  projektowanych deformacji powierzchni terenu trzeciej kategorii przy
prognozowanych obnizeniach 1,5m ( rozktad obnizen wg mapy 1:5000 ).

3. Zwrot kosztdw zabezpieczenia obiektu na wptywy III kategorii wg obowigzujacych przepisow
moze nastgpic w momencie uzyskania nowej koncesji.

4. niniejsza informacja wydana jest wedtug stanu wiedzy na dzien 16.05.2016r.
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Otrzymuig:
1.Adresat + 3 x zat.

2.TMGH a/a. L

Objasnienia pojec:
1) dia terenow gdmiczych (tj. przestrzeni objetych przewidywanymi szkodliwymi wptywami robdt gorniczych) ustala sig
5-cio stopniowa kiasyfikacje terendw — im wieksze deformacje powierzchni tym wyzsza kategoria terenu gorniczego.

2) wstrzasy pochodzenia gomiczego - zjawiske o charakterze fosowym, towarzyszace robotom gdriczym wystepujace
w pewnych warunkach geologiczno ~ gériczych; nie jest mozliwe doktadne przewidzenie energii, miejsca | czasu
wystapienia wstrzasu.

3}  wychodnia uskoku tektonicznego — migjsce, w ktdrym uskok w warstwach karbofskich dochodzi do warstw nadkiadu,
czyli warstw przykrywajacych ztoze kopaliny; uskok tektoniczny moze sprzyja¢ meréwnomiernosci deformaci ciaglych
{tj. obnizeA terenu w farmie niecek, o zasiegu wykraczajgcym poza kontury pdl eksploatacyjnych) oraz powstawaniu
deformacji nieciggtych.

4} zroby gérnicze — wyrobiska {przestrzert) pozostata po zakonczeniu robdt gérniczych; plytko zalegajace zroby moga
byé przyczyng powstawania na powierzchni terenu deformacii nieciagtych nawet po uphywie kilkudziesigciu | wiecej lat
od zakohczenia robdt gorniczych.

5) deformacie nieciggte — powstajace zazwyczaj w sposoh nagly znieksztatcenia przypowierzchniowej warstwy gruntu
w postaci: zapadiisk, lejéw, progow lub szczelin, ktorych miejsca, rozmiaréw i czasu wystapienia nie mozna doktadnie
okreslic.

6) zasoby bilansowe — cze$¢ zasobdw geclogicznych spemniajaca ustalone kryterla bilansowasci, ktdra ze wzgiedu na
ilogé, jakodt | budowe zloza moze by¢ wykorzystana przy obecriym | przewidywanym stanie techniki.

Polska Grupa Gérnicza sp. z 0.0. .: 40-039 Katowice, l. Powstancdw 30 zarejestrowans przez Sad Rejonowy Katowine-Wechad
w Katowicach Wydziat VITT Gospaddarcey pod numerem KRS 0000544386 = NIF: £34-283-47-28 = REGON: 360615984
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niniejsza informacja nie zastepuje uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717
z pozniejszymi zmianami ).

Informacja dodatkowa:

1)

2)

Zabezpieczenie obiektu budowlanego przed wptywami gornlczym| odpowiadajacymi okreslonej
kategorii terenu gorniczego stanowi¢ bedzie zabezpieczenie konstrukcji obiektu przed stanem
zagrazajacym bezpieczenstwu jego uzytkowania, nie zapewni natomiast catkowitej ochrony
przed uszkodzeniami obiektu wskutek oddziatywan gérniczych. ‘
Zalecenia: '

Z uwagi na mozliwos¢ zmiany prognozy oddziatywan eksploatacji gorniczej na powierzchnie
terenu wskutek nieprzewidzianej zmiany warunkéw gorniczych zaleca sie aby wykonawca
projektu budowlanego, bezposrednio przed przystapieniem do projektowania, zwrdcit sie do
przedsiebiorcy gdrniczego o weryfikacje udzielonej wczedniej informacji o warunkach
geologicznych i gorniczych, o ile od daty jej wydania uptyneto 12 miesigcy.

Z uwagi na prawo dochodzenia odszkodowania z tytutu zwrotu uzasadnionych naktadow
poniesionych w zwigzku z koniecznoscig wykonania odpowiednich zabezpieczen obiektu
budowlanego przed wplywami eksploatacji gérniczej inwestor zobowigzany jest powiadomic
Przedsiebiorce o fakcie rozpoczecia inwestycji budowlanej, celem uzyskania szczegotowej
informacji o zasadach dokumentowania i dokonywania przez Przedsiebiorce odbiorow robot
zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu.

Pouczenie:

Warunkiem ubiegania sie o zwrot naktadow bedzie przedtozenie przedsiebiorcy nastepujacych
dokumentow:
1) decyzji o pozwoleniu na budewe lub kopii zgtoszenia budowy,
2) decyzji okresiajacej warunki zabudowy (jesli zostata wydana) lub udzielonej przez
przedsiebiorce informacji o warunkach geologiczni — gdrniczych, wzglednie wypisu
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wskazujacego na koniecznosc
wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego,
3) projektu technicznego obiektu budowlanego/czesci projektu dotyczacej profilaktycznego
zabezpieczenia obiektu przed szkodami gdrniczymi,
4) dziennika budowy/wyciagu z dziennika budowy z wpisami potwierdzajacymi wykonanie
robot zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu zgodnie z projektem,
5) kosztorysu okreSlajacego koszt wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego przed
wplywem eksploatacji gérniczej, ujmujacego koszty robocizny, materiatow i sprzet,
6) zwrotne oéwiadczenie Inwestora o zapoznaniu sie z zapisem o koniecznosci
powiadomienia Przedsiebiorce o fakcie rozpoczecia inwestycji budowlanej oraz
kazdorazowym odbiorze robét zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu budowlanego.
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MAPA POWIERZCHN!
prognozowane deformacje
terenu do roku 2021

skala 1 : 5000
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POLSKA GRUPA GORNICZA Sp. z 0.0.
ODDZIAL KWK ,HALEMBA-WIREK”

MAPA POWIERZCHNI
prognozowane docelowe
obnizenia terenu | y

skala 1 : 5000




