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Oswiadczamy, iz niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r. poz. 2016 ze zmianami), oraz oswiadczam,
ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ i moze by¢ skierowany do realizaciji.
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt wykonawczy odtworzen dla
projektu budowy kanalizacji sanitarnej z przepompownia $ciekéw w ul. Mikotowskiej w Rudzie
Slaskiej — Halembie.

1.2 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje odtworzenia nawierzchni dla :
* Budowy kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej w ul. Mikotowskiej
*  Budowy przepompowni §ciekow wraz z infrastruktura

1.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu budowlanego stanowi:

¢  Umowa z Inwestorem;

* Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z uwzglednieniem
wprowadzonych p6zniej zmian;

* Rozporzadzenie z dnia 04 kwietnia 2013r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe ( Dz. U. z 2013r. poz. 640);

* Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

* Rozporzadzenie z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836 );

2. Opis stanu istniejgcego

2.1 Zagospodarowanie terenu
Obszar, w ktérym planowane jest przedmiotowe przedsiewzigcie stanowi fragment dzielnicy
Halemba. Istniejagca zabudowa w rejonie inwestycji to gtéwnie budynki mieszkalne jednorodzinne.

2.2 Istniejace uzbrojenie terenu
W  przedmiotowym obszarze zidentyfikowano nastepujace urzadzenia podziemnej
infrastruktury technicznej, towarzyszacej zabudowie:
* kanalizacje,
* sie¢ wodociggowa,
* kable elektroenergetyczne niskiego i Sredniego napigcia,
e kable teletechniczne,
* sie¢ gazowa.

2.3 Istniejacy uklad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny w rejonie przedsigwzigcia przedstawia si¢ nastepujaco: ulica Mikotowska
bedaca droga gminng we wiadaniu wydziatu Drég i Mostéw Urzedu Miasta Ruda Slaska.
Nawierzchnia ulicy Mikotowskiej jest wykonana z asfaltu.
W przedmiotowym terenie jest prowadzona komunikacja zbiorowa.

2.4 Istniejaca szata ro§linna
W miejscu prowadzenia robdt znajduje si¢ niska i wysoka zielen. Wszelkie prace w poblizu
zieleni nalezy prowadzi¢ rgcznie chronigc system korzeniowy.

2.5 Warunki gruntowo-wodne )
Przedmiotowy obszar potozony jest w Rudzie Slaskiej - Halembie przy ulicy Mikotowskiej.



Pod wzgledem geomorfologicznym badany obszar lezy w potudniowo-wschodniej czesci
Wyzyny Slaskiej w obrgbie Wyzyny Katowickiej (341.13) gdzie uksztattowanie powierzchni wigze
si¢ z dwoma zlodowaceniami - srodkowopolskim i potudniowopolskim.

Bezposrednie podtoze budowlane stanowig utwory wodno-lodowcowe plejstocenu o migzszosci
od kilku metréw. Sa to gliny zwatowe oraz piaski i zwiry $rednio zageszczone i zageszczone. Glebsze
podtoze dokumentowanego terenu tworzg ily a takze dolnotriasowe dolomity, margle i wapienie.

Wedtug klasyfikacji rodzajowej warunkéw gruntowych, ujetej w rozporzadzeniu MT,BiGM z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 0, poz. 463), w miejscu projektowanej inwestycji wystepuja proste warunki
gruntowe.

Wedtug klasyfikacji kategorii geotechnicznych obiektéw budowlanych, ujetej w rozporzadzeniu
MT,BiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 0, poz. 463), projektowane obiekty budowlane nalezy zaliczy¢ do
drugiej kategorii geotechniczne;j.

Wymagane jest zabezpieczenia wykopow w zaleznosci od litologii i gtebokosci. W przypadku
wystgpienie saczen wody nalezy odwodni¢ wykop za pomocg igtofiltrow. W przypadku wykonywania
wykopow ponizej poziomu zwierciadta wody lub w miejscach stwierdzonych saczeh nalezy
spodziewac¢ si¢ doptywu wody do nich. Glebokie wykopy nalezy zabezpieczy¢ Sciankami szczelnymi
oraz przewidzie¢ stosowanie pomp szlamowych o duzej wydajnosci.

2.6 Ochrona zabytkow
Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarem ochrony konserwatorskiej.

2.7 Warunki gérnicze

Inwestycja polozona jest na terenie oddzialu KWK , Halemba - Wirek” w ktérym do roku
2016 nie przewiduje si¢ wystapienia deformacji terenu (zgodnie z obowiazujaca do 09.10.2021r.
koncesja);

- istniegje mozliwo$¢ wystapienia wstrzagsOw pochodzenia goérniczego wywotujacych
przyspieszenie drgan powierzchni o maksymalnej wartosci a < 100 mm/s2,

- stosunki wodne nie ulegng zmianie,

- nie wystepuja ztoza innych kopalin,

- nie wystepuja inne czynniki mogace stanowi¢ zagrozenie dla wnioskowanej inwestycji.
W rejonie obejmujacym przedmiotowg inwestycje wystepuja udokumentowane zasoby bilansowe,
mozliwe do zagospodarowania po roku 2016, ktérych eksploatacja w przysztosci do roku 2021, w
oparciu o obecne warunki techniczno — ekonomiczne projektowanej eksploatacji, spowoduje
wystgpienie projektowanych deformacji powierzchni terenu drugiej kategorii;

- prognozowane obnizenia terenu moga wynies¢ Wmax = 1,4m,

- istniegje mozliwo$¢ wystapienia wstrzagsOw pochodzenia goérniczego wywotujacych
przyspieszenia drgan powierzchni o maksymalnej wartosci a < 100 mm/s2,

- stosunki wodne moga ulec zmianie,

- nie wystepuja ztoza innych kopalin,

- nie wystepuja inne czynniki mogace stanowi¢ zagrozenie dla wnioskowanej inwestycji.

Po roku 2021- w przypadku uzyskania nowej koncesji — eksploatacja moze wpowodowac
wystgpienie projektowanych deformacji powierzchni terenu trzeciej kategorii przy prognozowanych
obnizeniach 1,5m.

2.8 Informacje o zagrozeniach istniejacych i przewidywanych zwiazanych z projektowana
inwestycja

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska naturalnego oraz mieszkancow.
Jedynie na etapie prowadzenia rob6t budowlanych istnieje mozliwo$¢ czasowych utrudnien oraz
emisji hatasu do §rodowiska. Po wykonaniu prac montazowych utrudnienia ustana.



Opis stanu projektowanego

3. Opis stanu projektowanego

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna zostanie wykonana w nastepujacy sposob:
- budowa odcinka kanalizacji grawitacyjnej od projektowanej przepompowni do kanalizacji sanitarnej
objetej odrebnym opracowaniem, zlokalizowanej w ul. Mikotowskiej,

Projektowana kanalizacja tloczna zostanie wykonana w nastgpujacy sposéb:
- budowa kanalizacji sanitarnej ttocznej w ul. Mikotowskiej,
- przewdd ttoczny zostanie wiaczony do istniejacego kanatu ttocznego PE w rejonie skrzyzowania ul.
Mikotowskiej z ul. Skargi.

3.1 Zgodnos¢ przedsiewziecia z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Obszar w obrebie przedsiewziecia objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Slaska, zatwierdzonego uchwata nr 1066/LX1/2006 Rady Miasta Ruda
Slaska z dnia 22.06.2006r. ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego nr 84 z
2006r., poz. 2383 z pdzn. zmianami. Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska.

3.2 Odbudowa nawierzchni drogi

Istniejaca ulica Mikotowska jest droga gminng we wtadaniu Wydziatu Drég i Mostéw Urzgdu
Miasta Ruda Slaska.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna ttoczna zostata zlokalizowana w poboczu drogi.

Naruszong i1 zniszczong nawierzchnie asfaltowa jezdni (zjazdu) ulicy Mikolowskiej (droga
Gminna) nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedniego z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:

e Do zasypania wykopéw powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzy¢ gruntu
jednorodnego, nie zmarznigtego bez jakichkolwiek zanieczyszczen, zageszczalnego o
potwierdzonej przydatnosci. Wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20cm. Kazda
warstwe nalezy dokladnie zage$ci¢ przy uzyciu zageszczarek wibracyjnych i ubijakow.

* Podbudowa powinna by¢ wykonana z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-40mm. Kruszywo zage$ci¢ zageszczarkami wibracyjnymi
i ubijakami. Grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu powinna wynosi¢ 20cm.

¢ Po wykonaniu gérnej warstwy podbudowy nalezy wykona¢ badanie jej nosnosci
(badanie plyta VSS) w miejscach wskazanych przez inspektora nadzorujacego
roboty z ramienia Wydzialu Drog i Mostow

* Warstwe wiazaca nawierzchni nalezy wykona¢ z asfaltobetonu o frakcji 0-16mm
grubosci 7cm

* Warstwe Scieralng nawierzchni nalezy wykona¢ z asfaltobetonu o frakcji 0-12,8mm
grubosci Scm.

* Krawedzie przyleglej nawierzchni powinny by¢ rowno obcigte i posmarowane asfaltem.
Przed ulozeniem warstwy wiazacej powierzchni¢ nalezy skropi¢ asfaltem. Podobnie
przed ulozeniem nastepnej warstwy asfaltu poprzednig nalezy skropi¢. Podloze
powinno by¢ skropione réwnomiernie na catej powierzchni. Warstwe wigzaca nalezy
odtworzy¢ na catej szerokosci, na dtugosci o 0.5m wigcej od zewnetrznych krawedzi
wykonanego wykopu. Warstwe Scieralna nalezy odtworzy¢ na calej szeroko$ci, na
dtugosci o 1.0m wiecej od zewnetrznych krawedzi wykonanego wykopu.

* Zniszczone i uszkodzone krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe. Krawezniki nalezy
umiesci¢ na fawie betonowej grubosci 15cm i szeroko$ci 40cm

*  Wszystkie istniejace urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wilazy
kanalizacyjne, kratki $ciekowe, zasuwy nalezy wyregulowaé¢ do niwelety nowej
nawierzchni.




* Naruszone oznakowanie pionowe nalezy przywroci¢ do stanu poprzedniego.

Naruszong nawierzchnie chodnika z elementéw rozbieralnych (ptytki, ksztattki) nalezy
przywrdci¢ do stanu poprzedniego z uwzglednieniem nastgpujacych warunkow:

* Do zasypania wykopéw powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzy¢ gruntu
jednorodnego, nie zmarzni¢tego bez jakichkolwiek zanieczyszczen, zageszczalnego o
potwierdzonej przydatnosci. Wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubos$ci 20cm. Kazda
warstwe nalezy dokladnie zagesci¢ przy uzyciu zageszczarek wibracyjnych i ubijakow.

*  Podbudowa nawierzchni chodnika powinna by¢ wykonana z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Kruszywo nalezy zageSci¢ przy uzyciu zaggszczarek wibracyjnymi i
ubijakami.

* Po wykonaniu podbudowy nalezy utozy¢ warstweg podsypki piaskowej gr. 3cm.
Nawierzchnie z ksztaltek nalezy uktada¢ starannie przy mozliwie $cistym dopasowaniu
elementow.

* Uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe. Spoimy i szczeliny nalezy zamuli¢
piaskiem

* Nawierzchnie jezdni nalezy przetozy¢ na calej dtugosci i szerokosci jezdni,

*  Zniszczone i uszkodzone obrzeza i krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe.

*  Wszystkie istniejace urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wilazy
kanalizacyjne, zasuwy nalezy wyregulowac.

* Nawierzchni¢ chodnika nalezy przetozy¢ na catej jego szerokosci, na dtugosci o 1,00m
wiecej od zewnetrznych krawedzi wykonanego wykopu.

Wykopy wykonane w_zieleficu nalezy przywréci¢é do poprzedniego stanu uzyteczno$ci
poprzez warstwowe zasypanie i zageszczenie wykopu oraz ulozenie na gére 15cm warstwy humusu i
obsianie terenu trawa.

2.13 Warunki stosowalnosci materialéow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004
r. ,,O wyrobach budowlanych” (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) powinny by¢ oznakowane znakiem CE
lub znakiem budowlanym (z zastrzezeniem ust. 4.), a takze posiadaé atest Panstwowego Instytutu
Higieny. Wszystkie elementy sieci musza posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie
materialdw powinno by¢ uzgodnione z eksploatatorem, w zakresie zgodno$ci ze standardami
obowigzujacymi w tym przedsigbiorstwie.

2.14 Uwagi wykonawcze
Calos$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z:
* niniejsza dokumentacja,
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. cz.Il
,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowiazujacymi normami
* ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (COBRTI INSTAL
2001 r.)

W miejscach intensywnego uzbrojenia podziemnego wykona¢ prébne przekopy kontrolne dla
doktadnego ustalenia usytuowania przewodéw i ewentualnej korekty trasy lub dokonania
dodatkowych zabezpieczen, w przypadkach zbyt bliskich odlegltosci pomiedzy przewodami
niezgodnych z przepisami.

Wszystkie prace w poblizu urzgdzen podziemnych wykonywa¢ pod nadzorem ich wilascicieli.
Stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach.

Rzedne zaglebien skrzyzowan nalezy sprawdzi¢ na budowie poza pasem jezdnym, w miejscu
zielenca lub chodnika.

W kazdym przypadku, gdy w projekcie do opisu materialu, technologii lub urzadzenia
powotano znak towarowy lub nazwe producenta nalezy uzna¢, ze takie powotanie ma charakter
przykladowy, a wymagany materiat, technologia lub urzadzenie musi posiada¢ parametry techniczne




nie gorsze, jak material, technologia lub urzadzenie powotanego znaku towarowego lub producenta.
Ciezar dowodu wykazania réwnowaznos$ci materiatu, technologii lub urzadzenia spoczywa na
wnioskodawcy.



