
UWAGI:

1 Rzędne sieci na skrzyżowaniach przyjęto jako standardowe

Przed przystapieniem do prac należy zinwentaryzować je

     wysokościowo wykonując przekopy kontrolne

2.  Profile rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym

3.  Przed przystąpieniem do prac należy zlecić prowadzenie nadzoru

     branżowego. Prace prowadzić zogdnie z wywiami branżowymi oraz

uzgodnieniami

4.  Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych

sieci który brak na mapach w zasobie geodezyjnym oraz u

gestorów sieci Miejsca skrzyżowań zabezpieczyć zgodnie z

     normami

5. Rury układane techniką wykopu posadowić na podsypce piaskowej       

gr.20cm. Rury obsypać na wysokości 30m ponad wierzch rury.

LEGENDA:

Prognozowane osiadania terenu w 2020r.

Prognozowane osiadania terenu docelowe.

Temat rys. : Profil kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej - cz.2
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Obiekt : Przebudowa kanalizacji sanitarnej z budową przepompowni

Temat proj.: Budowa kanalizacji sanitarnej w  ul. Mikołowskiej w Rudzie Śląskiej Halembie".                                 
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